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é WIADECTWO

Nr 1700-BDZ - 1596/2017
Przedmiot oceny: system podfogr spon‘owej GLAZSYSTEM SPORT

(gléwne elementy systemu z nawterzchmq z dgbowych deszezulek posadzkowych opisano. w Sprawozdaniu z badan nr
1596/2017 S.B)
Systemodawca:

- GLAZUREX Sp. z 0.0., ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wroctaw
Zleceniodawca: ;
' GLAZUREX Sp. z o. 0., ul, Karmelkowa 29, 52-437 Wroctaw
Zakres i metody badarn:
a) tarcie wg PN-EN 13036-4:2011, b) amortyzacja wg PN EN 14808:2006, :
¢) odksztalcenie. pionowe. g PN-EN 14809:2006,. d) adbicie p:!fn melodg wg PN EN 12235 2005,
e) odpornosé na obc:qzem_ _fﬁczne wg PN-EN 1569:2002, s
- /) odpornosé na Scieranie wg. PN EN ISO 5470-1:2001 S
g reakeja na ogieri wg PN-ENISO 9239-1:2010 i PN-EN ISO 1 1925-2 201 0
k) emisja formaldéhydu wg PN-EN 717-1:2006, 1) zawartosé penfcrcidor ofenolu wg CEN/TR 14823:2003,
) odbicie zwier lane g PN EN 13745: 2(104 & po!ysk metodq wg PN ENISO 2813:2014-11,
1) ad’por nosc na wglgbreme wg PN EN 15 1 6'2002 l) adpomojc na ude; zeme wg-PN LEN ,I S 17 2002

‘Dokument odniesqema. : : SEES o i
Norma: PN-EN . 14904:2009 \,,Nm'.'ze:.achme rer enms’ spo; rowych = Naw;etzchme kr y.'e p:ze’nacizane do upimwama wielu
dyseyplin sportowych pecyf kac;;a Snn e . : : e

Orzeczenie:

System podlogi spor IOW&"] GLAZS VST EM SPOR T Speima wpmagmna okreslone W normie PA EN 14904‘ 2009 1j.

a) tarcie (Sliskosé) ; wymagane od 80 do 110, (wykazana w badaniach wartosé Srednia systemu 89), ,

b) amortyzacja ude) zenia.; wyygagana W r zedzm[e od 25 % do 75% ﬁvykmana w badamach Warmsc Srednia -
53%), SRR ERTe

¢) odksztalcenic: pzo;mwej wymagane nie w;ekvze niz Smm ( wykazana w badamuch warto,s'c $1 edma— 1 i),

d} odbicie ptlk: wymagane o naﬂamtey 90/ wysokoscz odbrcza ‘od betonu (w ykazana w: badau.rach warto$é Srednia
- 90% s, :

e) odpornosc na. obciqzeme toczne me mn.eysm niz 1 .S'MN ﬁvwnk badama pozyrywny),

) odpornosé na Scieranie; nie wigcef niz 80mg (wyniki badania Srednio 43mg),

g Klasa reakcji na ogiert; wynik badai Cp-s1, (oynik badania pozytywny),

h) emisja formaldehydu; - klasa E1,. ('.vymk badania pozyfmvny) '

i) zawartosé pentaclﬂarofenolu ponizej 0, OJppm (waHk pozylywny),.

J) odbicie zwierciadlane; wynik badania 0,36, (brak wymagan),

- k) polysk: wymk badania 0,53% (wynik badania pozytywny ponizej 45%),

{) odpornosé na wgfgb.'eme, M ymk badania 0,01mm, (wynik badania pozyiywny),

i) odporf:osc na uderzeme uglmk badama 0, 16mm,  (wynik badama pozyly;s'n y).

Okres waznosci Swnadectwa' : :
Swiadectwo traci wainosé z- chw.rlq wprowadzenia W ysterme zimian mater iaIOWych r/!ub konstrukeyjnych lub
:slomych Zinian normat}nwzych Jednak nie pozmej niz 10.07, 2022r. - :

Zaiqczmkl' Splawozddme z badan nrA 3468/31)2/201 6i A 1 596/BBZ/201 7.

'KIEROWNIK : ' : DYREKTOR
ZarldadurBadama i Zastosowan Drewna ;
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