SCIEZKA NYSA 2017 POZYCJE KOSZTORYSU
Lp. | Podstawa Opis Jednobm. | Obmiar
22 Optata sktadowiskowa t 416.000
d.1. kalk. wiasna
2
23|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi o poj.  |m?3 50.000
d.1.|0239-05 fyzki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami samowy-
2 tadowczymi na odlegiosé do 1 km lub na odkfad; grunt kat.
| _|IV - plantowanie terenu L e |
1.3 PLAC WEJSCIOWY NA TEREN SCIEZKI DYDAKTYCZNEJ
24 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii |'m2 1340.000
d.1./0101-01 chodnikéw w gruncie kat.I-1V glebok. 20 cm ‘
3 .
25/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na caftej szerokoéci jezdnii |m?2 340.000
d.1./0101-02 chodnikéw w gruncie kat.l-1V - za kazde dalsze 5 cm glebok.
3 Krotno$¢ =7 N
26| KNR 2-01 /Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiemymi 0.60 m3w  |m3 173.400
d.1.|0212-08 |ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w haldach z trans-
3 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do
1 km
27 |KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu m3 173.400
d.1./0214-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
3 utwardzonych ziemi kat.lll-IV
. |Krotnos¢ = 18 5 ‘
28 Optata sktadowiskowa t 277.440
d.1. | kalk. wiasna
3
29/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy |m?2 340.000
d.1./0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV |
3
30|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajg- m? 340.000
d.1.|0104-07 cej w korycie lub na calej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy
3 |pozag.10cm —
31|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajg- |m?2 340.000
d.1./0104-08 cej w korycie lub na calej szeroko$ci drogi - za kazdy dalszy
3] 1 cm grubo$é warstwy po zag.
; Krotnos¢ = 10 =t ST o
32 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm - warstwa dolna |m?2 340.000
d.1.0114-05 o grub.po zageszcz. 15 cm
3
33 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina - za kaz- |m?2 340.000
d.1.0114-06 dy dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu
) Krotnos¢ = -5 ,
34 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego 0-63mm - warstwa gérna |m2 340.000
d.1./0114-07 o grub.po zageszcz. 8 cm
3
35 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-36mm - warstwa géma 'm?2 340.000
d.1.,0114-08 - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
| —— |Krotnos¢ = -3 I
36/ KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej o wysokosci 15 cm na pod- ' m2 340.000
d.1./0302-02 sypce cementowo-piaskowej
3
14 MALA ARCHITEKTURA -
37 Wykonanie i montaz tablic informacyjnych przy wejsciach szt 2.000
d.1.
4 el
38 Dostawa i montaz tawek szt 16.000
d.1.
| 4 .
39 Dostawa i montaz koszy na $mieci szt 15.000
d.1.
4 —
40 Dostawa i montaz kosza na $mieci do segregacji z podzia- |szt 1.000
d.1. tem na papier, szkfo i plastik
4
41 Dostawa i montaz stojakéw na rowery (1 stojak = 10 stano- |szt 3.000
d.1. wisk)
N J B
42 Dostawa i montaz kosza na psie odchody szt 2.000
d.1.
4 | [ I S | TS R
43 Wykonanie i montaz tablic edukacyjnych i informacyjnych - szt [10.000
d.i.| tablice opisujgce i prezentujgce wizerunek 12 gatunkéw nie-
4] toperzy
44 Wykonanie i montaz tablic edukacyjnych i informacyjnych - |szt 10.000
d.1.| stanowisko edukacyjne opisujgce rodzime gatunki ptakéw 10
4| stupkéw - w tym 1 stup edukacyjny z odgtosem nietoperzy

AT

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 3672 Uzytkownik: Halina Szczesna
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