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NAZWY | KODY:

Grupy, klasy i kategorie robo6t projektowych
grupa
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
klasa
71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéow budowlanych
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
kategoria
71241000-9 Studia wykonalnosci, ustugi doradcze, analizy
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71244000-0 Kalkulacja kosztow, monitoring kosztow
71245000-7 Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje
71246000-4 Okreslenie i spisanie ilosci do budowy
71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi
71248000-8 Nadzdr nad projektem i dokumentacjg
klasa
71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
kategoria
71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczace pomiaréw budynkéw
grupa
71300000-1 Ustugi inzynieryjne
klasa
71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
kategoria
71312000-8 Ustugi doradcze w zakresie inzynierii konstrukcyjnej
71314000-2 Ustugi energetyczne i podobne
71315000-9 Ustugi budowlane
71316000-6 Telekomunikacyjne ustugi doradcze
71317000-3 Ustugi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrozeniom
klasa
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
kategoria
71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych
71325000-2 Ustugi projektowania fundamentow
71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych
klasa
71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne
kategoria
71352000-0 Ustugi badania podtoza
71354000-4 Ustugi sporzadzania map
71355000-1 Ustugi pomiarowe
71356000-8 Ustugi techniczne
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grupa
71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego
i zagospodarowania terenu

klasa

71410000-5 Ustugi planowania przestrzennego
71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
grupa
71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem
klasa
71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego
kategoria
71521000-6 Ustugi nadzorowania placu budowy
klasa
71530000-2 Doradcze ustugi budowlane
71540000-5 Ustugi zarzadzania budowa

kategoria
71541000-2 Ustugi zarzadzania projektem budowlanym

grupa

71600000-4 Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
klasa
71630000-3 Ustugi kontroli i nadzoru technicznego

kategoria
71631000-0 Ustugi nadzoru technicznego
Grupy, klasy i kategorie robo6t projektowych
grupa
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
klasa
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
kategoria
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy
klasa

45120000-4 Prébne wiercenia i wykopy

kategoria
45121000-1 Prébne wiercenia

45122000-8 Probne wykopy

grupa
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
klasa
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
kategoria
klasa
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

kategoria
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

klasa
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
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kategoria
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
45236000-0 Wyréwnywanie terenu
45237000-7 Roboty budowlane w zakresie scen

klasa
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
kategoria
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

grupa
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
klasa
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
kategoria
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu
elektrycznego w budynkach
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
klasa
45320000-6 Roboty izolacyjne
kategoria
45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
klasa
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
kategoria
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
klasa
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego
kategoria
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
grupa
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
klasa

45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
kategoria
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45422000-1 Roboty ciesielskie
klasa
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
kategoria
45431000-7 Kfadzenie ptytek
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie Scian
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klasa

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

kategoria
45451000-3 Dekorowanie

45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkow
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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Fragment mapy fortyfikacji nyskich. Fort Prusy oraz Obwatowania Wysokie. Materiat udostgpniony przez Muzeum Powiatowe w Nysie.

Nysa, dn. 1 wrzesnia 2017 r.
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Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego

L.
1.

CZESC OPISOWA
Opis ogolny przedmiotu zamowienia.
1.1. Charakterystyczne parametry okreSlajgce wielkos¢ obiektu lub zakresu robét
budowlanych.
1.2. Aktualne  uwarunkowania  wykonania  przedmiotu  zamOwienia.
1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
1.4. Szczegdtowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych.
1.4.1. Powierzchnie uzytkowe poszczegdlinych pomieszczen wraz
z okresleniem ich funkgji.
1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy
udziat powierzchni ruchu W powierzchni netto.
1.4.3. Inne powierzchnie, jesli nie s3 pochodng powierzchni uzytkowej
opisanych wczesniej wskaznikow.
1.4.4. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia
przyjetych parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikow.

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamodwienia.

2.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy.

2.2. Wymagania dotyczace architektury.

2.3. Wymagania dotyczace konstrukgcji.

2.4. Wymagania dotyczace instalacji.

2.5. Wymagania dotyczace wykonczenia.

2.6. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu.

2.7. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgce zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

2.8. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

II. CZESC INFORMACYINA

1.

Dokumenty potwierdzajgce zgodnoS¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajgcymi z odrebnych przepisow.
Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot

budowlanych.

4.1. Kopia mapy zasadniczej.

4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektéw.

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.

4.4. Inwentaryzacja zieleni.

4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska.
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4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci.

4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych.

4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne.

4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

I11. Dokumentacja fotograficzna
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I. CZESC OPISOWA

1. Opis 0goélny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem programu funkcjonalno-uzytkowego dla przedsiewziecia: ,,Ochrona

Biordznorodnosci Subregionu Potudniowego”.

Program funkcjonalno-uzytkowy postuzy zamawiajgcemu do wykonania zadania

w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca wytoniony w trybie zamdwienia

publicznego na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego opracuje

kompleksowg wielobranzowg dokumentacje projektowg wykonania  Sciezki

edukacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu i planowang infrastrukturg.

Istotnym elementem zamierzenia s dziatania ratunkowe dla zabytkowych

Obwatowan Wysokich w celu zabezpieczenia siedliska nietoperzy na terenie

przylegajagcym do obszaru Natura 2000 obejmujgcego ostoje nietoperzy na terenie

Fortu Prusy. Dziatania ratunkowe bedg polegaty w szczegdlnosci na usunieciu drzew

rosngcych na gzymsie muréw, ktore rozsadzajg korzeniami ceglane mury fortyfikacii.

W ramach zadania wymagane jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej poprzedzonej szczegdtowag inwentaryzacjg

stanu istniejgcego;

- wykonanie badan podtoza gruntowego i uzyskanie wszelkich wymaganych

warunkow technicznych, opinii i uzgodnien, zezwolen oraz pozwolenia budowlanego

na budowe przedmiotowej inwestycji;

- wykonanie zabezpieczen uniemozliwiajgcych przejazd ktadami przez osuniete

skarpy;

- wykonanie ktadki komunikacyjnej nad Sciezkg edukacyjng;

- wykonanie prac rozbidrkowych polegajacych na usunieciu istniejgcych pozostatosci

ogrodzen z drutu kolczastego (betonowe stupki);

- wykonanie rob6t budowlano-instalacyjnych w zakresie budowy o$wietlenia terenu

i monitoringu, zasilania i odbioru medidow z kompaktowego budynku toalety;

-wykonanie i zamontowanie obiektow matej architektury na trasie Sciezki
edukacyjnej, zagospodarowanie terenu dziatki, uporzadkowanie terendéw
przylegtych z odtworzeniem stanu sprzed realizacji;

- uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew oraz przeprowadzenie wycinki w zakresie
niezbednym dla ochrony fortyfikacji;

- dokonanie niezbednych uzgodnien konserwatorskich wymaganych dla uzyskania
decyzji pozwolenia na budowe.

Uwaga:

Obiekt zabytkowy wchodzacy w sktad nowozytnych fortyfikacji Twierdzy Nysa. Nie

jest wpisany na liste zabytkdw nieruchomych Wojewodztwa Opolskiego.

Wszelkie prace i projekty wymagajg wczesniejszego uzgodnienia z Opolskim

Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw w Opolu lub stanowiskiem ds. ochrony

Zabytkébw w Starostwie Powiatowym w Nysie (Powiatowym Konserwatorem

Zabytkow w Nysie).
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1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres
opracowania dokumentacji.

Szczeg6towe parametry okreslono w projekcie koncepcyjnym stanowigcym integralng

czesS¢ programu funkcjonalno-uzytkowego.

Parametry techniczne:

- Powierzchnia objeta opracowaniem: Po= 59 322,00 m?
- Powierzchnia wawozu fortu (powierzchnia Sciezki edukacyjnej miedzy murami
fortecznymi — tzw. ,suchej fosy”): P,= 37 240,00 m?

- Powierzchnia traktu spacerowego z nawierzchni mineralnej: Ps= ok. 4 500,00 m?
- Powierzchnia placu wejsciowego (powierzchnia brukowana kostkg granitowa):

P,= 340,00 m*
- Rozplantowanie wtornych nasypow K = 50,00 m®
- Usuniecie wtdrnych nasypéw K = 260,00 m®
- Koszenie terenu P = 3200,00 m?
- Usuniecie roslinnosci ze Scian muréw fortecznych P = 3000,00 m?

- Wycinka drzew samosiewnych w pasie o szeroko$ci 2m od gzymsu muréow
fortecznych w pasie muru potudniowego powierzchnia wycinki obejmuje P = ok.
3000,00 m? w pasie muru poétnocnego powierzchnia wycinki obejmuje P = ok.
2600,00 m*

- Montaz elementéw matej architektury.

- Instalacja oSwietlenia terenu z monitoringiem — 16 stupdw.

- Nasadzenia biocenotyczne, usuwanie gatunkéw obcych.

- Zawieszenie budek legowych dla ptakéw i nietoperzy.

- Nasadzenie tgk kwietnych (3 x 2 ary).

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu inwestycji wynikajg z zabytkowego
charakteru (czeS¢ Twierdzy Nysa) objetej Scistg ochrong konserwatorskg. Obiekt
wpisany jest na liste gminnej ewidencji zabytkdow.

Obwatowania wysokie znajdujg sie na terenie parku kulturowo-przyrodniczego
Twierdzy Nysa, dla ktérego wykonano w roku 2000 ,studium Parku Kulturowo-
Przyrodniczego Twierdzy Nysa”.

Rys historyczny:

Teren objety zakresem opracowania wchodzi w sklad nowozytnych fortyfikacji
Twierdzy Nysa powstatych w XVIII w. i modernizowanych do XIX w.

Linia o dtugosci ok. 1200 m ztozona jest z 5-ciu bastionéw i 4-ch kurtyn.
Obwarowania wzniesiono w latach 1774-91 (uzupetnione i rozbudowane w latach
1865-67) . Najwczesniej wzniesiono "Obwatowanie Wysokie", ktére powstaty
z przeksztatcenia pojedynczych umocnien wyzynnego przedpola, np. ,Obwatowania
Kapucynskiego" z redutg o tejze nazwie. Pojedyncze reduty i dzieta obronne
wzniesione w latach 1774-76 tj. reduty ,Kapliczne” i ,,Gérna Kapucynska” oraz "place
d’ Armes”, zostaty przebudowane na bastiony, potgczone kurtynami i ostoniete suchg
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fosg z przeciwskarpami. Budowe ukonczono przed 1791 r. Linia ta ztozona z 5-ciu
bastiondw i 4-ch kurtyn zajeta cato$¢ wyzynnego terenu od strony potnocne;j.
Bastiony otrzymaty czeSciowo nazwy dawnych redut: bastion Kapliczny, Kurtyna
i bastion Place d Armes (dawna reduta Gorna Kapucynska), Kurtyna i bastion
Regulicki, kurtyna i bastion Morawski oraz kurtyna i bastion Grodkowski. Bastion ten
zostat zburzony w 1929 r. (zachowat sie tylko jego lewy bark).*

Walory przyrodnicze
Czes¢ fortyfikacji nyskich, ze wzgledu na bardzo licznie zimujgce nietoperze,
wigczonych zostato do Europejskiej Sieci Natura 2000 (kod obszaru: PLH 160 001
ostoja siedliskowa. Zarzadzenie Nr 2/13 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Opolu z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Forty Nyskie PLH160001 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 254).

=) a\ T

';"_‘A.j o \\ -_=.

Obszar ostoi siedliskowej na terenie Fortow Nyskich. W prawym gdérnym rogu przylegajace do obszaru Natura 2000
Obwatowania Wysokie objete programem funkcjonalno-uzytkowym.
Zrédto: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/?showExternalObject=E9E3964D03DD626301759A857723AC17

Teren fortéw (w tym réwniez teren Obwatowan Wysokich), po utracie znaczenia
militarnego zaczat w naturalny sposdb zarastac, czego rezultatem jest samorzutnie
powstaty drzewostan gragdowy w wieku do 100 lat. Grady zajmujg 70% powierzchni
Obszaru. Forty tworzg specyficzne warunki mikroklimatyczne, preferowane przez
niektére gatunki nietoperzy. Obszar podziemi fortdw, z wyjatkiem chodnikow
kontrminowych, jest wychtodzony i stosunkowo przewiewny. Wskutek tego licznie
zimujg tu tylko gatunki zimnolubne jak: mopek (Barbastella barbastellus). W wyniku
zroznicowania architektonicznego w fortach panujg rézne warunki mikroklimatyczne,
co warunkuje wystepowaniem gatunkbw o odmiennych  upodobaniach
temperaturowych. Opr6cz gatunkéw zimnolubnych jak mopek (Barbastella
barbastellus), mroczek poztocisty (Eptesicus nilssonii), mroczek pdzny (Eptesicus
serotinus), gacek brunatny (Plecotus auritus), stwierdzano na terenie fortéw nyskich

! Rys historyczny opracowano na podstawie informacji z oficjalnej strony Parku Kulturowo-Przyrodniczego
Twierdzy Nysa: http://www.twierdzanysa.com/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=0
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rowniez gatunki cieptolubne, jak podkowiec maty (Rhinolophus hipposiredos), nocek
orzesiony (Myotis emarginatus) i nocek duzy (Myotis myotis). Te ostatnie wystepujg
wytgcznie w gteboko potozonych chodnikach.

Wedtug publikowanych danych Forty Nyskie stanowit miejsce zimowania
12 gatunkdw nietoperzy, wystepujacych w liczbie co najmniej 215 osobnikdw.
Sposrdd nich przedmiotami ochrony w ramach Programu Natura 2000 sg mopek
i nocek orzesiony.

Gatunki nietoperzy wystepujgce na terenie Fortébw Nyskich umieszczone
sg w IV Zatgczniku Dyrektywy Siedliskowej.

Teren objety opracowaniem (Obwatowania Wysokie) nie znajduje sie w granicach
terenu objetego ochrong w ramach programu Natura2000, stanowi jednak wspodlny
z pozostatg czeScig Twierdzy Nysa obszar, stanowigcy ostoje nietoperzy.

Dominujgcym typem uzytkowania gruntéw na terenie obejmujgcym Obwatowania
Wysokie wraz z przedpolem od strony potnocnej jest typ leSno-parkowy. Obszar
porasta zadrzewienie o charakterze parkowym na siedlisku lasu grgdowego.
Wystepuje na terenie Fortéw Nyskich kilka gatunkéw roslin podlegajgcych ochronie
prawnej lub uznanych za zagrozone w skali regionalnej.?

Termin wykonania prac powinien uwzglednia¢ wymagania ww. form ochrony
przyrody dotyczacych nietoperzy.

Projektowana wycinka dotyczy wysokich drzew rosnagcych na skraju Scian fortecznych
o wysokosci Sciany ok. H=5,0 — 7,0 m.

1.2.1.Wykaz gatunkéw chronionych 2

Wykaz stwierdzonych siedlisk gatunkéw chronionych zwierzat na terenie Obwatowan
Wysokich, w tym w obrebie Suchej Fosy z uwzglednieniem gatunkdéw objetych
ochrong na podstawie dyrektywy ptasiej i siedliskowej przedstawiono w ponizszym
zestawieniu tabelarycznym.

Tabela 2. Gatunki zwierzat legowych majace siedliska na terenie Suchej Fosy
i Obwatowan Zewnetrznych.

nazwa polska nazwa naukowa status Dyrektywa
w Ptasia
Polsce (z Zatacznika 1)

Bezkregowce

2 Opracowano na podstawie danych zawartych w folderze: ,,walory przyrodnicze Gminy Nysa”, zrédto:
http://www.nysa.eu/nysa/web/uploads/pub/pages/page_1908/text_images/folder_walory_gminy_nysa.pdf

¥ Opracowanie dr. Krzysztofa Badory ,,program ochrony bioréznorodnosci parku miejskiego cz.2 oraz suchej
fosy w Nysie z uwzglednieniem stanowisk pachnicy dgbowej w parku oraz na terenie cmentarza”. Opracowanie
na zlecenie Gminy Nysa, Opole — Nysa 09. 2017 r.
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. . Carabus auronitens 0OS
Biegacz zielonoztoty
Biegacz ogrodowy Carabus arvensis 0S
Biegacz ztocisty Carabus nitens 0S
. Bambus sp. 0S
Trzmiele
Ptazy
Ropucha szara Bufo bufo 0S
Zaba trawna Rana temporaria 0S
Gady
Jaszczurka zwinka Lacerta agilis oS
Padalec Anguis fragilis 0S
Zmija zygzakowata Vipera berus 0S
Ptaki
Bazant Phasianus colchicus L
Bogatka Parus major 0S
Dzigciot czarny Dryocopus martius 0S
Dzigciot duzy Dendrocopos major oS
o, . Dendrocopos medius 0S
Dzjeciot sredni
Dzieciotek Dendrocopos minor 0S
Dzwoniec Caraduelis chloris 0S
Gasiorek Laniu collurio 0S
Jemiotuszka Bombyrcilla garulus 0S
Kopciuszek Phoenicurus ochruros 0S
Kos Turdus merula 0S
Kulczyk Serinus serinus 0S
Kwiczot Turdus pilaris 0S
Makolggwa Carduelis cannabina 0S
Muchotéwka biatoszyja Ficedula albicolis 0S
Myszotow Buteo buteo oS
Oknowka Delichon urbica 0S
Ortolan Emberiza hortulana 0S
Pliszka siwa Motacilla alba 0S
Pliszka zotta Motacilla flava 0S
Potrzeszcz Emberiza calandra 0S
Potrzos Emberiza schoeniclus 0S
Rudzik Erithacus rubecula 0S
Sierpéwka Streptopelia decaocto 0S
Sroka Pica pica oC
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Strzyzyk Troglodytes 0S
troglodytes

$piewak Turdus philomelos 0S
Swiergotek drzewny Anthus trivialis 0S
Szczygiet Carduelis carduelis (O]
Trznadel Emberiza citrinella 0S
Wrona Corvus cornix oC
Wraobel Passer domesticus 0OS
Zieba Fringiflla coelebs (O]
Ssaki

Jez zachodni Erinaceus europaeus 0S
Kret Talpa europaea ON}
Ryjéwka aksamitna Sorex araneus ON}
Nocek duzy Myotis myotis 0S
Nocek ruady Myotis daubentoni 0S
Gacek brunatny Plecotus auritus 0S
Gacek szary Plecotus austriacus oS
Mopek Barbastellus 0OS

barbastellus

Wiewiorka Sciurus vulgaris ON)

Objasnienie skrétéw: OS — ochrona Scista, OC — ochrona czeSciowa, t — gatunek
towny.

tacznie stwierdzono wystepowanie siedlisk ok. 50 gatunkéw zwierzat
chronionych, w tym 5 z zatgcznika I Dyrektywy Ptasiej i II Dyrektywy Siedliskowej.

Na terenie Obwatowan Wysokich, w tym Suchej Fosy nie stwierdzono
wystepowania chronionych gatunkéw roslin. Na potnoc od Fosy Suchej w obrebie
Obwatowan Wysokich stwierdzono wystepowanie siedliska przyrodniczego
chronionego Natura 2000 9170 grad srodkowoeuropejski
i subkontynentalny. Wystepuje on w formie zdegenerowanej, m.in. przez
wystepujace obce dla niego gatunki: bez czarny i robinia akacjowa. Réwniez zbyt
duza jest reprezentacja gtogu, a takze brak jest bardzo pozadanego martwego
drewna, w szczegdlnosci grubego.

Obwatowania Wysokie, w tym Sucha Fosa majg kluczowe znaczenie dla
ochrony nietoperzy. W ich obrebie wystepujg zimowiska kilku gatunkéw nietoperzy,
w tym kluczowego dla obszaru Natura 2000 SOO Forty Nyskie i chronionego na tym
obszarze mopka. Istotne znaczenie ma powigzanie funkcjonalne z pobliskimi
zimowiskami z SOO Natura 2000 Forty Nyskie. Zgodnie z Zarzgdzeniem Nr 2/2013
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu z dnia 21 stycznia 2013 r. w
sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Forty Nyskie
PLH160001 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 254) przedmiotem ochrony jest mopek, ktéry ma
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rowniez zimowiska na terenie Obwatowan Wysokich. Przewidywane w programie
funkcjonalno-uzytkowym prace, w tym zakratowanie wejS¢ do chodnikéw, maja
kluczowe znaczenie dla ochrony siedliska gatunku. Rowniez siedlisko gradu z terenu
Obwatowan Wysokich ma swojg kontynuacje na terenie Natura 2000.

1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zagospodarowanie terenu wymaga zastosowania materiatdbw  maksymalnie
ograniczajgcych wplyw na otoczenie.

Nawierzchnie utwardzone nalezy wykonac jako catkowicie przepuszczalne dla wody
i neutralne dla Srodowiska.

Opracowanie szczegdtowej inwentaryzacji stanu istniejgcego wymaga wskazania
i opisania miejsc znacznych uszkodzen muréw fortecznych mogacych stwarzaé
zagrozenie dla uzytkownikdw Sciezki edukacyjnej.

1.4. Szczegdtowe wilasciwosci funkcjonalno- uzytkowe wyrazone
we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych

1.4.1. Powierzchnie uzytkowe poszczegdlinych pomieszczen z okresleniem ich funkcji
Pomieszczenia toalety dostepnej dla uzytkownikdw Sciezki edukacyjnej.

Toalete planowang do wykonania w ramach realizacji zadania nalezy zamontowac
jako gotowe rozwigzanie, przygotowane do montazu i podtaczenia do miejskiej sieci
wody oraz kanalizacji sanitarnej.

Powierzchnia budynku toalety powinna by¢ przystosowana dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych.

Przykfad toalety parkowej (rozwigzanie gotowe) dedykowanej dla przedmiotowego
zadania zawiera koncepcja dotgczong do programu funkcjonalno-uzytkowego
rys. 10A.

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto.

Kubatura planowanej do zamontowania toalety powinna wynosi¢ ok. 6,5m?.

1.4.3. Inne powierzchnie.

- Powierzchnia projektowanej traktu spacerowego wzdtuz $ciezki edukacyjnej
z nawierzchni mineralnej wynosi 4500,00m?.

- Powierzchnia trawiasta do wykoszenia i uprzatniecia (miejscowe zasmiecenia)
wewnatrz wawozu fortecznego (miedzy murami) — 3200 m?.

- Powierzchnia w pasie o szerokosci 2,0m od gzymsu murow fortecznych, na ktérej
nalezy dokona¢ wycinki samosiejek drzew (poza wycinkg drzew przewidzianych do
wycinki w zatgczniku — inwentaryzacja zieleni) wynosi:

w pasie muru potudniowego — 3000,00 m?,

w pasie muru pétnocnego — 2600,00 m?,

Powierzchnia tuneli do oczyszczenia (wywiezienia nasypanej ziemi i Smieci):

Tunel miedzy Bastionem Grodkowskim i Bastionem Morawy P=60m?.

Tunel miedzy Bastionem Morawy i Bastionem Regulice P=60m?.

Tunel miedzy Bastionem Regulice i Bastionem Kaplicznym P=60m?.
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1.4.4 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni kubatur oraz wskaznikdw.

Dopuszcza sie przekroczenia lub pomniejszenia przyjetych parametrow w zakresie
obowigzujgcych unormowan prawnych, racjonalnosci ekonomicznej lub funkcjonalnej
mozliwo$¢ zmian wielkosci powierzchni okreSlonych przez Zamawiajgcego
w wymiarze +/- 10%.

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1. Wymagania dotyczace przygotowania budowy
Przygotowanie terenu budowy musi uwzglednia¢ specyfike lokalizacyjng, w tym:
- wysokie mury forteczne i mozliwo$¢ upadku ze skarpy,
- potozenie na terenie objetym ochrong przyrody oraz ochrona konserwatorska,
- zapewnienia droznosci drdg ewakuacyjnej na catej dtugosci, w szczegolnosci
do gtdbwnego zjazdu na teren objety opracowaniem od strony ul. Bramy
Grodkowskiej. Na podstawie wstepnej inwentaryzacji terenu Obwatowan Wysokich
okreSlono szacunkowe dane do sporzadzenia bilansu prac rozbidrkowych starego
ogrodzenia:
- usuniecie stupkow betonowych wraz z fundamentem — 15 szt.
- rozbiérka muru z paneli betonowych oraz bramy z siatki stalowej od strony
ul. Grodkowskiej, dtugo$¢ muru L=15,00 m, wysokos¢ H=1,80m.
Teren nalezy oznaczy¢, ogrodzic w zakresie niezbednym dla zapewnienia
bezpieczenstwa, zabezpieczy¢ przed niepowotanym wejSciem na teren prowadzenia
prac budowlanych oséb postronnych. Nalezy zapewni¢ o$wietlenie terenu budowy
oraz staty dozdér budowy. Jako teren budowy traktuje sie caty teren objety
opracowaniem lub w przypadku wykonywania kolejnych etapow inwestycji teren
uzgodniony z Zamawiajgcym.

Nalezy zapewni¢ na czas trwania budowy kierownictwo budowy i robét przez osoby

posiadajgce wiasciwe uprawnienia wymagane przepisami prawa. Na terenie budowy

nalezy utrzymywac tad i porzadek i w jego otoczeniu, usuwac na biezgco zbedne
materiaty, odpadki oraz Smieci. Po zakonczeniu robot nalezy doprowadzi¢ teren
budowy do nalezytego stanu i porzadku.

2.2. Wymagania dotyczace architektury

Szczegdtowe wymagania dotyczace architektury wg rysunkéw i opracowan

koncepcyjnych stanowigcych zatgcznik do programu funkcjonalno-uzytkowego.

a) Forma i standard wykonczenia powinny uwzglednia¢ zabytkowy i militarny
charakter. Uzyte materiaty wykonczeniowe powinny sie cechowac duzg trwatoscig
uzytkows.

Kolorystyka zastosowanych materiatow powinna by¢ stonowana i w jezeli to jest
mozliwe naturalna (wg rodzaju materiatu). Zabrania sie stosowania materiatow
w jaskrawych kolorach.

Formy matej architektury takiej jak stojaki na rowery, tawki, stoliki, stupy lamp
oSwietleniowych itp. powinny by¢ proste (wg wzoru pokazanego w zatgczniku
czesci graficznej).
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2.3. Wymagania dotyczqce konstrukcji

a) Nie ogranicza sie rozwigzan konstrukcyjnych.

b) Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa konstrukcji.

a) Wymagania dotyczace konstrukcji podyktowane bedg wynikami badan gruntowych
oraz stanu istniejgcych fortyfikacji.

b) Kraty stalowe zamontowane w otworach wejsciowych do fortyfikacji powinny by¢
zaprojektowane w sposob uniemozliwiajgcy zdjecie krat z zawiaséw. Kraty
wg rysunku koncepcyjnego, ilos¢ — 8 szt.

2.4. Wymagania dotyczqce instalacji

Instalacje nalezy wykona¢ na podstawie projektu wykonanego na warunkach
wiascicieli sieci.

2.4.1. Instalacja elektryczna

- Projekt instalacji elektrycznej powinien przewidywac instalacje o$wietlenia terenu
w punktach wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu Sciezki edukacyjnej.

- Nalezy zaprojektowal oswietlenie LED. IloS¢ lamp — 16 szt. (+/- 1 szt. stupy
wg rysunku koncepcji). Swiatto powinno by¢ ukierunkowane na éciezke, nie
rozproszone z uwagi na wymagania ochrony nietoperzy.

- na stupach os$wietleniowych nalezy zamontowac kamery monitoringu miejskiego.
Typ kamer oraz wymagania techniczne wg wytycznych  uzyskanych
od Zamawiajgcego na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej.

- Nalezy zaprojektowac zasilanie instalacji edukacyjnej o tematyce ptasiej — 10 szt.
stupkdw z gtosniczkiem odtwarzajgcym charakterystyczny dla wybranego gatunku
ptakow odgtos/Spiew.

2.4.2. Instalacja sanitarna

Do obiektu WC nalezy doprowadzi¢ wode z miejskiego wodociggu oraz przytgcze
kanalizacji sanitarnej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Dtugos¢ przytacza wody ok. L=85,00 m.

Dtugos¢ przytacza kanalizacji sanitarnej ok. L=105,00 m.

Przytgcza wody i KS mozliwe do wykonania w jednym wykopie.

2.4.3. Instalacja edukacyjna ,,stanowiska ptasiego”.

Nalezy wykona¢ 10 szt. stupkdw (wg rysunku koncepcyjnego) umozliwiajgcych
odstuchanie wybranych gatunkéw ptakéw wystepujacych na terenie fortow nyskich
i odnalezienie gtosow ptakdw w naturze. Na kazdym stupku nalezy umiesci¢ zwiezty
opis wybranego gatunku.

Jeden stupek nalezy wyposazy¢ w nagranie gtosu nietoperzy (np. w okresie
godowym).

Stanowisko hotelu dla owaddw nalezy wykonac¢ wg rysunku koncepcji wraz z opisem
konstrukgcji oraz instrukcja samodzielnego wykonania hotelu dla owaddw, zwieztym
opisem gatunkéw owadow zamieszkujgcych hotel oraz ich znaczenia dla ekosystemu.
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Stanowisko nietoperzy nalezy wyposazy¢é w co najmniej cztery tablice edukacyjne
opisujgce cechy gatunku oraz prezentujgce sylwetki i podstawowe informacje na
temat kazdego z 12 gatunkdw nietoperzy wystepujgcych na terenie nyskich fortow.
Ogdtem iloS¢ tablic edukacyjnych i informacyjnych do wykonania i zamontowania
(format wg rysunku koncepcyjnego) — 10 szt.

Uwaga - nie dopuszcza sie prowadzenia zadnych instalacji na Scianach muréw
fortecznych.

Catos¢ instalacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom II oraz wedtug
instrukcji montazu okreslonych przez producenta.

2.5. Wymagania dotyczace wykonczenia

Szczegbtowe informacje na temat wykonczenia zawarto w projekcie koncepcyjnym
dofgczonym do programu funkcjonalno-uzytkowego.

Faktura elementéw betonowych matej architektury powinna by¢ gtadka i jasna
(wiasciwa dla betonu architektonicznego).

2.6. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

- Zamawiajacy wymaga przystosowania dojscia do Sciezki edukacyjnej w sposob
spetniajgcy wymagania okreslone dla 0sdb niepetnosprawnych na wdzkach
inwalidzkich. Ewentualne progi nie mogg przekracza¢ wysokosci H=2cm.

- Nawierzchnia brukowana powinna by¢ wykonana z kostki granitowej tamanej.
Przyktadowy uktad warstw dla nawierzchni brukowanych powinien zakfadac:
1. kostka granitowa gr. 6cm (15cm dla placu wjazdowego), 2. Podsypka piaskowa
gr. 5 cm, 3. Podbudowa z kruszywa famanego 0/63 gr. 15 cm. 4. Warstwa
odsgczajgca z piasku Sredniego gr. 20 cm.

- Nawierzchnia utwardzenia drogi dojazdowej do dz. nr 2/3 oraz parkingu dla
samochoddw osobowych na planowanego na dz. nr 2/3 powinna zawiera¢ minimalne
warstwy: piasek $redni ptukany gr. 20 cm, nawierzchnia utwardzona z kruszywa
tamanego frakcji 4-31,5, gr. 20 cm.

- W trakcie prowadzenia prac nalezy zachowac ostroznos¢ i ochrania¢ drzewostan Nie
przeznaczony do wycinki i znajdujgcy sie na terenie dziatki.

- Drewno pochodzace z wycinki drzew nalezy doktadanie zewidencjonowac
i zabezpieczy¢ na terenie wskazanym przez Zamawiajgcego (w obrebie terenu
objetego zagospodarowaniem) celem przekazania Zamawiajgcemu.

- Cato$¢ terenu nalezy wysprzata¢, tacznie z usunieciem Smieci znajdujgcych
sie w korytarzach strzelniczych bastionow.

Cegly znajdujgce sie na terenie objetym opracowaniem oraz w korytarzach
fortecznych nalezy zabezpieczy¢ na paletach i przekaza¢ Zamawiajgcemu. Zabrania
sie wywozenia cegiet wraz ze $mieciami i odpadami.
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Projektowane dojscia do stanowisk edukacyjnych i innych miejsc wskazanych
na rysunku zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ z ptyt betonowych utozonych
na gruncie w sposob rozszczelniony (np. wg wzoru szachownicy).

- Teren nalezy wyposazy¢ w tawki wg rysunku koncepcyjnego w ilosci minimum
16 szt.

- Teren nalezy wyposazy¢ kosze na Smieci w ilosSci minimum 16 szt.
W tym jeden do segregacji odpaddw z podziatem na papier szkio i plastik
zlokalizowany w strefie wejscia od strony ul. Bramy Grodkowskiej.

Terem nalezy wyposazy¢ w kosze na psie odchody w ilosci 2 szt.

- Nalezy zainstalowac stojaki na rowery wg rysunku koncepcyjnego, na 10 rowerow
kazdy w ilosci 3 szt.

- Sciezka spacerowa prowadzaca wzdiuz projektowanej $ciezki edukacyjnej
o szerokosci minimum 3,0m powinna byC obustronnie ograniczona obrzezem
betonowym osadzonym w tawie betonowej. Obrzeza betonowe 8x30x100 cm (tgczna
dtugos¢ obrzezy Sciezki L=2000,00m).

Nawierzchnia Sciezki catkowicie wodoprzepuszczalna, odporna na warunki pogodowe
w tym na przemarzanie w stopniu co najmniej F=150.

Projektuje sie nawierzchnie mineralno-zywiczng z uwagi na niedopuszczalnos¢
wykonania w obrebie fortdw nawierzchni asfaltowej i betonowej (wymagania
konserwatorskie).

Projekt koncepcyjny zaktada wykonanie nawierzchni z kruszyw bazaltowych (ciemny
kolor nawierzchni) lub granitowych (jasny kolor nawierzchni) w zaleznosSci od
uzgodnienia z konserwatorem zabytkow.

Nawierzchnia Sciezki spacerowej powinna charakteryzowac¢ sie jednolitg gtadkoscig
umozliwiajgcg poruszanie sie bez przeszkdd na rolkach, z wdozkami dzieciecymi lub
w butach na wysokim obcasie. Nawierzchnia powinna odpowiada¢ swa fakturg
i kolorystykg (naturalnych materiatdw) nawierzchni wykonanej z uwatowanego
ttucznia.

Warstwy Sciezki rowerowej — nawierzchnia mineralno-zywiczna gr.3cm, warstwa
z kruszywa tamanego (frakcja 4-31,5mm), gr. 15cm, piasek ptukany stabilizowany
warstwowo gr. 20 cm.

- Nalezy wykonac i zamontowac w strefie wejsciowej przy placu od strony ul. Bramy
Grodkowskiej tablice informacyjne wg projektu koncepcyjnego — 2 szt.

Jedna tablica z grafikg przedstawiajacg catg Twierdze Nysa oraz opisem.

Druga tablica z wyszczegdlniong czeScig graficzng Obwatowan Wysokich wraz
z opisem historycznym oraz legendg Sciezki dydaktycznej.

Tre$¢ tablic oraz opracowanie graficzne nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
w porozumieniu z autorem projektu koncepcyjnego.

2.6.1. Zawieszenie budek legowych dla ptakow i nietoperzy (wyciag
z odrebnego opracowania: ,program ochrony bioréznorodnosci parku
miejskiego cz.2 oraz suchej fosy w nysie z uwzglednieniem stanowisk
pachnicy debowej w parku oraz na terenie cmentarza: autorstwa
dr. Krzysztofa Badory).
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Dla poprawy struktury siedlisk legowych ptakéw i nietoperzy planuje sie zawieszenie
w pobliskim gradzie nastepujacych typéw budek legowych:

Budki typu A — dla sikor wersja z otworem wlotowym 33 mm — 10 szt. - dla
nastepujgcych gatunkow: sikora uboga (rzadko), czarnogtéwka (rzadko),
czubatka (rzadko), sosnéwka (rzadko), modraszka, bogatka, mazurek, wrébel,
pleszka, kowalik, muchotéwka Zatobna, dzieciotek. Budki zawieszane nie blizej
niz 30 m od siebie na wysokosci 2,5-5 m,

Budki typu Al — dla sikor wersja z otworem wlotowym 27 mm — 10 szt. - dla
nastepujacych gatunkéw: sikora uboga, czarnogtdwka, czubatka, sosndwka,
modraszka. Budki zawieszane nie blizej niz 30 m od siebie na wysokosci 2,5-5
m,

Budki typu B — dla wiekszych gatunkéw o otworze wlotowym 45 mm — 10 szt.
— dla nastepujacych gatunkéw: szpak, bogatka, pleszka, kowalik, dzieciotek,
dzieciot duzy (rzadko), kretogtdw (rzadko), jerzyk (rzadko), przy otworze
powiekszonym do 5,5 cm takze dudek.

Ryc.

Oznaczenia:
1111 grad 9170 - strefa wycinek bzu czarego oraz robinii akacjowej,

----- P Y P g sciezki przy
asae [

= e jak na rye. 1)
zasieg terenu projekiu
p e w ramach izacji zadan tablice i

2. Planowane dziatania ochronne na terenie Obwatowan Wysokich i obszaru

Natura 2000.
— Budki typu D — dla duzych ptakéw korzystajacych z dziupli wykuwanych przez

dzieciota czarnego. — 10 szt. — zawieszane na wysokosci > 5 m dla
nastepujacych gatunkéw: kawka, kraska, dudek, gotgb siniak, wtochatka,
Budki typu E — duze skrzynki legowe — 2 szt. w miejscach nie penetrowanych
przez wypoczywajgcych — dla puszczyka. Budki tego typu zawiesza sie
wysoko, co najmniej 8-12 m. Drzewo powinno by¢ zabezpieczone przed
drapieznikiem czworonoznym, na przyktad kotnierzem z blachy; jest to o tyle
istotne, ze ta konstrukcja nie chroni doktadnie jej lokatoréw np. przed kuna.
Dla ochrony nietoperzy projektuje sie zamontowanie na terenie gradu

nastepujacych typéw budek:
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— Budka dla nietoperzy typ Stratmann — 10 szt. przeznaczona dla m. in.: gacka
wielkoucha, gacka szarego, karlika wiekszego, mopka, borowca wielkiego,
borowiaczka, mroczka poztocistego, mroczka posrebrzanego, mroczka péznego,
nocka wasatego, nocka orzesionego, nocka Bechsteina, nocka Natterera, nocka
duzego, nocka tydkowtosego, nocka rudego, nocka Brandta
— Budka dla nietoperzy typ Angielska — 10 szt. przeznaczona dla m. in.: gacka
wielkoucha, gacka szarego, karlika wiekszego, mopka, borowca wielkiego,
borowiaczka, mroczka poztocistego, mroczka posrebrzanego, mroczka pdznego,
nocka wasatego, nocka orzesionego, nocka Bechsteina, nocka Natterera, nocka
duzego, nocka tydkowtosego, nocka rudego, nocka Brandta
— Budka dla nietoperzy typ lIssel — 10 szt. przeznaczona dla m. in.: gacka
wielkoucha, gacka szarego, karlika wiekszego, mopka, borowca wielkiego,
borowiaczka, mroczka poztocistego, mroczka posrebrzanego, mroczka pdznego,
nocka wasatego, nocka orzesionego, nocka Bechsteina, nocka Natterera, nocka
duzego, nocka tydkowtosego, nocka rudego, nocka Brandta.
2.6.2. Nasadzenia biocenotyczne (wyciag z odrebnego opracowania:
~program ochrony bioréznorodnosci parku miejskiego cz.2 oraz suchej fosy
w nysie z uwzglednieniem stanowisk pachnicy debowej w parku oraz na
terenie cmentarza: autorstwa dr. Krzysztofa Badory).
Planuje sie wykonanie uzupetniajgcych nasadzen biocenotycznych z gatunkdéw
krzewdw wystepujacych w naturalnych gradach i uzupetniajgcych sktad gatunkowy
pfatu:

—Kruszyna zwyczajna — 10 szt.

—Jarzab pospolity — 10 szt.

—Trzmielina pospolita — 10 szt.

—Leszczyna zwyczajna — 10 szt.
2.6.3. Ochrona bioréznorodnosci w czeéci zalesionej*
Dla zwiekszenia bioréznorodnosci terendow Obwatowan Wysokich oprdécz dziatan
przewidzianych w programie funkcjonalno-uzytkowym dla Suchej Fosy planuje sie
podjecie nastepujgcych dziatan:
- usuwanie z siedliska przyrodniczego chronionego 9170 - gradu gatunkow
obcych jego strukturze
Planuje sie usuniecie ok. 30 egz. robinii akacjowej, 200 m? krzewéw robinii
akacjowej, a takze ok. 200 m? krzewdw bzu czarnego rosngcych w obrebie gradu na
potnoc od Obwatowan Wysokich. Dziatanie to poprawi strukture ekologiczng gradu.
Usuwanie robinii akacjowej bedzie nastepowal wedtug wskazan planu zadan
ochronnych dla pobliskiego obszaru Natura 2000.

* Opracowanie dr. Krzysztofa Badory ,,program ochrony bioréznorodnosci parku miejskiego cz.2 oraz suchej
fosy w Nysie z uwzglednieniem stanowisk pachnicy dgbowej w parku oraz na terenie cmentarza”. Opracowanie
na zlecenie Gminy Nysa, Opole — Nysa 09. 2017 r.
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2.6.4.Pozostawienie drewna do naturalnego rozktadu °

Planuje sie pozostawienie w obrebie gradu usuwanych dla bezpieczenstwa budowli
obronnych i zimowisk nietoperzy drzew, w szczegdlnosci materiatu grubego (krzewy
i drobne gatezie beda usuwane ze wzgledu na zagrozenie wtdrng ruderalizacjg). Brak
martwego, rozktadajgcego sie drewna, w szczegolnosci grubego, jest jednym
z najwiekszych czynnikdw degradujacych wartos¢ biocenotyczng siedlisk 9170 w catej
Polsce, w tym na terenie biocenozy zlokalizowanej w obrebie Obwatowan Wysokich.
Pozostawienie martwego drewna do rozktadu bedzie dziataniem przeciwdziatajgcym
degradacji siedliska i poprawiajacym jego stan. W przeciwienstwie do terenu parku
drewno do rozktadu bedzie pozostawione w luznej, nie grupowanej strukturze
(pojedyncze ktody i konary oddalone od siebie).

2.6.5 Stworzenie platow tak kwietnych °

Dla zwiekszenia bioréznorodnosci florystycznej i faunistycznej w obrebie suchej fosy
w 3 miejscach przewiduje sie zrealizowanie pasm fgk kwietnych na powierzchniach
jednostkowych ok. 2 ar.

2.7. Wymagania dotyczace warunkéw wykonania i odbioru robot
budowlanych odpowiadajace zawartosci specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robdt budowlanych

Dla realizacji inwestycji nalezy uzyskaC nastepujgce dokumenty i opracowac
dokumentacje projektowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz na
podstawie projektu koncepcyjnego stanowigcego zatgcznik do PF-U:

- WYpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- mapa zasadnicza aktualna do celéw projektowych w skali 1:500 lub 1:250
z okresleniem rzednych terenu, w tym posadzki przejscia przez tunele bram;

- mapa ewidencyjna gruntéw i budynkéw z informacjg terenowo-prawng (wykazy
dziatek)

- techniczne badania podtoza gruntowego i dokumentacja hydrogeologiczna
opracowana w zakresie uzgodnionym z autorem projektu branzy konstrukcji

- inwentaryzacja — pomiary uzupetniajgce do celdw szczegdtowego projektu oraz
okreSlenie poziomdéw oraz charakterystycznych rzednych wysokosSciowych terenu na
dtugosci Sciezki oraz lokalizacji stanowisk edukacyjnych.

- orzeczenie o stanie technicznym muréw fortecznych w szczegdlnosci przejsé
tunelowych na teren Sciezki w zakresie niezbednym dla opracowania projektu
budowlanego;

- inne dokumenty i dane, ktdrych opracowanie i uzyskanie okaze sie konieczne na
etapie prac projektowych i realizacji inwestycji

® Opracowanie dr. Krzysztofa Badory ,,program ochrony bioréznorodnosci parku miejskiego cz.2 oraz suchej
fosy w Nysie z uwzglednieniem stanowisk pachnicy dgbowej w parku oraz na terenie cmentarza”. Opracowanie
na zlecenie Gminy Nysa, Opole — Nysa 09. 2017 r.

® Opracowanie dr. Krzysztofa Badory ,,program ochrony bioréznorodnosci parku miejskiego cz. 2 oraz suchej

fosy w Nysie z uwzglednieniem stanowisk pachnicy dgbowej w parku oraz na terenie cmentarza”. Opracowanie
na zlecenie Gminy Nysa, Opole — Nysa 09. 2017 r.
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- dziennik budowy prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia

- zapewniania, warunki techniczne i uzgodnienia dostawy mediow;

- wielobranzowy projekt budowlano-wykonawczy wraz z projektem
zagospodarowania terenu oraz  wymaganymi  opiniami,  zapewnieniami,
uzgodnieniami, wykonany przez uprawnionych projektantow - opracowany
w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia budowlanego i realizacji inwestycji,
w tym uzgodnienie konserwatorskie;

- opracowanie wniosku i uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe.

- harmonogram robét przygotowany we wspotpracy Zamawiajgcego z Wykonawca
i zatwierdzony przez obie strony;

- prace powinny by¢ wykonane z materiatow i technologii zgodnie z ich specyfikacje
i uwzglednieniem wymagan i zalecen okreSlonych dla wybranej technologii,
a udzielona gwarancja na wykonane roboty winna obejmowac materiaty, technologie
naprawy i wykonanie robot.

- wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia powstate na skutek
prowadzenia swoich prac.

- wszelki gruz, Smieci powstate w trakcie prac muszg zosta¢ wywiezione i utylizowane
na koszt Wykonawcy;

- na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania robét w petnym zakresie
z robotami towarzyszgcymi.

2.7.1. Wymagania w zakresie BHP

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia
1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129,
poz. 844 z pbdzn. zm.), roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe
prowadzone bez wstrzymania ruchu zaktadu pracy lub jego czeSci traktowane sg jako
prace szczegolnie niebezpieczne.

Pracodawca okresli szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i higieny przy pracy
tego typu pracach, a zwlaszcza zapewni:

1) Bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0séb;

2) Odpowiednie $rodki zabezpieczajace;

3) Instruktaz pracownikéw obejmujgcy w szczegolnosci:

a) Imienny podziat pracy,

b) KolejnoS¢ wykonywania zadan,

c) Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.
Ponadto:

- Prace te powinny by¢ organizowane w sposéb nie narazajgcy pracownikéw na
niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych roboét, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegdlnych Srodkow ostroznosci.

- Przed rozpoczeciem robdt, o ktérych mowa, pracodawca, u ktérego majg byc
prowadzone roboty, i osoba kierujgca robotami powinni ustali¢ w podpisanym
protokole szczegdétowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem
obowigzkéw w tym zakresie.
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- O prowadzonych robotach oraz o niezbednych Srodkach bezpieczenstwa,

jakie nalezy stosowal w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowac

pracownikéw przebywajgcych lub mogacych przebywac na terenie prowadzenia robot
albo w jego sgsiedztwie.

- Teren prowadzenia robot, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany.

W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia

oraz stosowac inne Srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen takie jak np.:

siatki, bariery itp.

Dodatkowo, w przypadku gdy na jednym terenie prace wykonywane sg przez

pracownikéw rdéznych pracodawcéw istnieje obowigzek wyznaczenia koordynatora

sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieny pracy wszystkich pracownikow
zatrudnionych w tym samym miejscu (art. 208 Kodeksu Pracy).

Ponadto dla tych prac nalezy stosowac przepisy rozporzadzen:

- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych warunkéw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz.844 z pdzn. zmianami).

- Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 47 poz. 401).

-Ustawy Prawo Budowlane i rozporzadzen wykonawczych, ze szczeg6lnym
zwréceniem uwagi na wymagania jakim powinny odpowiada¢ wyroby i materiaty
zastosowane do wykonania, a takze norm okreslajgcych wymagania wykonania
tego rodzaju prac np. PN— 69/B-10280;ze szczegbélnym zwrdéceniem uwagi m.in.
na nastepujgce sprawy:

2.7.2. Wymagania w zakresie wykonania projektu powykonawczego i dokumentacji

odbiorowej

Projekty powykonawcze i dokumenty odbiorowe sporzadzone dla kazdej z branz

w ilosci 2- egzemplarzy, powinny zawierac szczegotowe opisy robdt wraz z podaniem

rozwigzan  konstrukcyjno-architektoniczno-instalacyjnych i montazowych oraz

wskazaniem zastosowanych materiatow.

Projekty powykonawcze powinny by¢ przekazane w 2 kopiach w formie drukowanej,

oraz w wersji elektronicznej na plycie CD w formie edytowalnej i nieedytowalnej.

Wersja elektroniczna musi by¢ zapisana przy zastosowaniu takiego oprogramowania

azeby byla mozliwo$¢ wnoszenia do niej zmian i jej przetwarzania w granicach (np.

format dwg., ath., itp.).

2.7.3. Wymagania w zakresie opracowania ekspertyzy technicznej

Opracowanie ekspertyzy technicznej, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacd

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

Opracowanie wszelkiej dokumentacji projektowej nalezy powierzy¢é osobom

posiadajgcym wymagane uprawnienia oraz doswiadczenie w projektowaniu.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od autora projektu koncepcyjnego

potwierdzenia, ze projekt budowlano-wykonawczy jest zgodny z projektem

koncepcyjnym i programem funkcjonalno-uzytkowym i kompletny w zakresie
niezbednym dla realizacji przedmiotowej realizacji.
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2.7.4 Wymagania w zakresie przygotowanie terenu budowy

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp,
planem BIOZ opracowanym z uwzglednieniem specyfiki inwestycji oraz
harmonogramem prac uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Przed przestgpieniem do prac budowlanych nalezy skutecznie zabezpieczy¢ teren
realizacji inwestycji przed dostepem o0séb niepowotanych, wykonac¢ trwate
ogrodzenie terenu i zamontowac¢ odpowiednie tablice informacyjne i ostrzegawcze.
Prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem 0sOb uprawnionych i powierzy¢ osobom
posiadajagcym odpowiednie doswiadczenie, przeszkolenie i kwalifikacje.

Teren budowy i droga dojazdowa powinny by¢ odpowiednio oznaczone.
Przygotowanie placu budowy powinno uwzglednia¢ nasypu ziemne wzdtuz muréw
zawezajgce Swiatto przejazdu.

Nie dopuszcza sie do zanieczyszczenia drdg dojazdowych i terendw przylegtych
w trakcie prowadzenie budowy. Kota samochoddéw wyjezdzajgcych z terenu budowy
powinny by¢ oczyszczane z btota, a droga dojazdowa systematycznie czyszczona tak,
by nie powodowacé zanieczyszczenia ul. Bramy Grodkowskiej oraz ul. Ignacego
Krasickiego.

2.7.5. Wymagania w zakresie architektury

Roboty budowlane w zakresie architektury powinny by¢ wykonane zgodnie
z projektem koncepcyjnym stanowigcym integralng cze$¢ programu funkcjonalno-
uzytkowego, odpowiednimi przepisami i normami. Wszystkie stosowane materiaty
budowlane i wykonczeniowe powinny by¢ trwate, posiada¢ odpowiednie certyfikaty,
spetnia¢c wymogi i standardy dla uzytecznosci publicznej o intensywnym sposobie
uzytkowania. Dotyczy to zaréwno rozwigzan architektonicznych, jak i konstrukcji,
instalacji sanitarnych i elektrycznych, wyposazenia, wykonczenia i zagospodarowania
terenu. Obiekt powinien by¢ dostosowany do uzytkowania i w petni dostepny dla
0sOb niepetnosprawnych.

2.7.6. Wymagania w zakresie konstrukcji

Przy projektowaniu i realizacji elementéow konstrukcyjnych nalezy uwzglednic
specyfike lokalizacji i warunki wykonywania inwestycji w szczegdlnosci zwroci¢ uwage
na zabytkowe mury fortyfikacji.

Projekt konstrukcji powinien w maksymalnym stopniu uwzglednia¢ wytyczne
architektoniczne zawarte w projekcie koncepcyjnym.

Kraty (wg rysunku koncepcyjnego doftgczonego do programu funkcjonalno-
uzytkowego) do zamykania wejscia do fortow powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig zdjecia z zawiasow (kradziezy).

2.7.8. Wymagania w zakresie instalacji

Projektowany obiekt WC przewidziany do instalacji jako gotowe rozwigzanie nalezy
wyposazyC w instalacje sanitarne i elektryczne opisane w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym i projekcie koncepcyjnym oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i warunkami wydanymi przez wtasciciela sieci.

Wszelkie urzadzenia przewidziane do zastosowana nie mogg generowal hatasu na
poziomie wiekszym, niz 30dB mierzonym w odlegtosci 5m. od Zrédta dzwieku.
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2.7.9. Wymagania w zakresie wykonczenia

Wykonczenie projektowanej matej architektury oraz innych elementéw Sciezki
dydaktycznej powinno spetnia¢ najwyzsze standardy jakoSciowe wymagane dla
trwatosSci i wysokiej estetyki przestrzeni publicznej. Wykonczenie to winno by¢
zgodne z podstawowymi zatozeniami koncepcji i projektem koncepcyjnym.

Istotne jest zastosowania elementdéw i materiatéw wykonczeniowych w stonowanych
kolorach. Dotyczy to m.in. fawek, stolikbw do gry w szachy, nawierzchni Sciezki
spacerowej, stojakow dla rowerdéw i in.

2.7.10. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

Docelowe zagospodarowanie terenu powinno uwzgledniaé wszystkie elementy
przewidziane w projekcie koncepcyjnym. Po zakonczeniu robét nawierzchnie
trawiaste nalezy obsiac trawa.

2.8. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
Projektant jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamodwienia spetniajac
w szczegolnosci wymagania:

» Ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, p6z. 2016 z pdzn. zm.).

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1133
z pdzn. zm.).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072 z pozn. zm.) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130, poz.
1389 z pdzn. zm.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego.

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca
2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robét budowlanych (Dz. U.
2001 Nr 80, poz. 867).

* Innych ustaw i rozporzadzen, przepiséw techniczno-budowlanych, Polskich norm,
zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiajacy informuje, iz jest obowigzany stosowac reguty wynikajace z ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.
1163 z pozn. zm.).

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamowienia w zakresie zaprojektowania
i uzyskania decyzji o pozwolenie na budowe wykonany zostanie w terminie
zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego.

Przedmiot zamowienia musi by¢ okreslony zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
zamowien publicznych. Przedmiot zamowienia musi by¢ opisany bez wskazywania
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znakdw towarowych, patentdw lub pochodzenia, chyba Zze bedzie to uzasadnione
specyfikg zamowienia, za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu
takiemu towarzyszy¢ bedg wyrazy ,lub réwnowazne”. Do opisu przedmiotu
zamoéwienia Projektant musi stosowa¢ nazwy i kody okreSlone we ,Wspdlnym
Stowniku Zaméwien” (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r. ze zm.).
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1. CZESC INFORMACYJINA
1. Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgacymi z odrebnych przepisow.

- Obiekt znajduje sie w obszarze obowigzywania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego: teren obejmujgcy zespot forteczny tzw.
Obwatowan Wysokich wraz z fortem Prusy i watami tgcznikowymi. Uchwata
nr XXVI11/462/04 z dnia 2004-08-24 miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego poétnocnego rejonu miasta Nysy, stanowigcego obszar bytego
poligonu wojskowego.

- Uzgodnienie OWKZ w Opolu.

3. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do
dysponowania nieruchomosci na cele budowlane.

Zamawiajacy posiada prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Stosowne o$wiadczenie zostanie przekazane Wykonawcy na etapie sporzadzania

I zatwierdzania projektu budowlanego dla przedmiotowej inwestycji.

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ obowigzujgce przepisy Prawa

Budowlanego, przepisy techniczno- budowlane, przepisy zwigzane i obowigzujgce

nomy.

Wykaz podstawowych ustaw, rozporzadzen, norm, instrukcji:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, p0z.1623
z pézn.zm.).

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.

1994 Nr 24 poz. 83)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126).

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.

z 2003 r. Nr 120, poz.1133).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r, nr. 120 poz.

1126).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002

r. Nr 108, poz.953).

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2010 r.

Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.).
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- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdot budowlanych
okreSlonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. z 2004 r. Nr 130,
poz.1389 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2010 r. Nr 72, poz. 464 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenia Komisji (WE) Nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz.Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn.zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997r.
w sprawie ogoinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Z 2003r. Nr 169
poz. 1650 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw z dnia 16
czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75
z 2002 r. poz. 690) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

- Wykaz polskich norm przywotanych w rozporzadzeniu z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych.

4.1 Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500.

Zamawiajacy posiada kopie mapy zasadniczej (w zataczeniu).

Uzyskanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500 oraz

sporzadzenie doktadnych pomiaréw linii potnocnej granicy dziatki jest czeScig

zamoOwienia i zadaniem Wykonawcy. Konieczne jest réwniez dokonanie geodezyjnych

pomiardw rzednych terenu, przejs¢ przez tunele bram.

4.2 Wyniki badan gruntowo- wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia

obiektéw

Inwestor nie posiada przytoczonych w tym punkcie badan gruntowo-wodnych.

Wykonawca przedmiotu zamdwienia powinien wykona¢ ww. badania gruntowe dla

potrzeb wykonania ktadki fgczacej obwatowania pétnocne i potudniowe.

Badania gruntowe nalezy wykona¢ w porozumieniu i w miejscach wskazanych przez

projektanta konstrukciji.
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4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Zalecenia konserwatorskie zawarte sg w ustaleniach projektu miejscowego planu
zagospodarowania terenu.

Zamawiajacy posiada uzgodnienie z Opolskim Wojewoddzkim Konserwatorem
Zabytkow w Opolu wstepnej koncepcji zagospodarowania stanowigcego zatgcznik
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dla wykonania projektowanej $ciezki dydaktycznej niezbedne jest uzyskanie przez
Wykonawce uzgodnienia i pozwolenia konserwatorskiego Opolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Opolu.

4.4 Inwentaryzacja zieleni

Inwestor posiada inwentaryzacje zieleni dla potrzeb koniecznej wycinki drzew
niszczacych mury fortyfikacji w zatgczeniu) oraz dla potrzeb kosztorysowych.

Na etapie prac projektowych nalezy wykona¢ inwentaryzacje zieleni rosngcej na
terenie objetym opracowaniem z podaniem ilosci i rodzaju drzew i krzewdw, gatunku,
obwodu (lub $rednicy) pnia.

4.5 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Inwestor nie posiada przytoczonych w tym punkcie badan.

4.6 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Inwestor nie posiada badan w tym zakresie.

4.7 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom Iub remontom
w zakresie architektury, konstrukgji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajgcego  dotyczace  zachowania urzadzen naziemnych
i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiérki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbidrek

Inwestor posiada uproszczong inwentaryzacje obrysu Obwatowan Wysokich
wrysowanych na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

4.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
Zwigzane z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog
samochodowych, kolejowych lub wodnych.

Zamawiajacy nie dysponuje wymienionymi dokumentami dla przedmiotowej
inwestycji. Wszelkie zapewnienia, warunki techniczne i uzgodnienia powinien uzyskac
wykonawca projektu budowlanego w porozumieniu z Zamawiajgcym i z jego
upowaznienia na etapie sporzadzania dokumentacji projektowe;j.

4.9 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

Inwestor/Zamawiajagcy zobowigzuje Wykonawce do uzyskania od autora projektu
koncepcyjnego potwierdzenia, ze projekt budowlany, wykonawczy i roboty
budowlane zostaty wykonane zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno-
uzytkowym i projektem koncepcyjnym stanowigcym jego zatgcznik.
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Zamawiajacy dopuszcza ubieganie sie przez podmioty uczestniczace w przetargu
o wspoffinansowanie inwestycji ze Srodkdw funduszy wspierajgcych (dotacje,
umorzenia, kredyty preferencyjne itp.).

Dokumentacja projektowa powykonawcza zostanie odebrana na podstawie Protokotu
odbioru wraz z zatgczonym osSwiadczeniem w sprawie przeniesienia wiasnosci
autorskich praw majgtkowych i oSwiadczeniem o kompletnosci niniejszej
dokumentac;ji.

Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiajgcego wiasno$¢ autorskich praw
majatkowych do catosci dokumentacji projektowej i kazdej jej czesci sktadowej wraz
z oSwiadczeniem Wykonawcy i catego zespotu projektujgcego o prawie
Zamawiajgcego do dowolnego adaptowania lub wykorzystania catosci dokumentacji
projektowej lub dowolnej jej czesci.

Obowigzek uzyskania wszelkich materiatdw potrzebnych do projektowania, w tym
wihasciwych opinii, uzgodnien rzeczoznawcow, uzgodnien gestoréw sieci i jednostek
administracji, dodatkowych analiz i opracowan pomocniczych itp., wraz z kosztami
ich uzyskania, lezy po stronie Wykonawcy.

Koszty zwigzane z ewentualng potrzebg uszczegdtowienia lub poszerzenia materiatdw
dostarczonych przez Zamawiajgcego (o ile wystapig), rowniez bedg lezaty po stronie
Wykonawcy.

Zatgczniki:

1. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500.

2. Kopia mapy zasadniczej.

3. Rysunki koncepcyjne matej architektury oraz elementéw zagospodarowania
terenu.

4. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

5. Wstepne uzgodnienie z OWKZ w Opolu.

Opracowat:
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1l. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1. Widok wejscia od strony ul. Bramy Grodkowskiej. Mur do rozbiorki.

Fot. 2. Widok nasypu ziemnego przed bramg wypadowa, w glebi Bastion Morawy.
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Fot. 4.
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Fot. 5. Widok tunelu bramy wejsciowej miedzy Bastionem Plac Broni i Bastionem Kalplicznym.

b - - L Sl o R W D o i, .
Fot. 6. Widok stoku zachodniego z otworami strzelniczymi Bastionu Kaplicznego.
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