SCIEZKA NYSA 2017 POZYCJE KOSZTORYSU
Lp.| Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Obmiar
SCIEZKA NYSA
1 BUDOWA SCIEZKI DYDAKTYCZNEJ
1.1 ~ |SCIEZKA SPACEROWA WZDtUZ SCIEZKI DYDAKTYCZNEJ
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii |m2 4500.000
d.1./0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV giebokosci 20 cm
1
2|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdnii |m2 4500.000
d.1.|/0101-02 "chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebo-
1 |kosci
Krotnos¢ = 3.6 ) ] |
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3w | m?3 1710.
d.1./0212-08 ‘z»eml kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
1 Iportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do
1 km
4/ KNR 2-01 INakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu m3 1710.000
d.1.|/0214-04 ‘ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
1 |utwardzonych ziemi kat.lll-IV
(- |Krotno$¢ = 18 I | |
5 Optata skiadowiskowa t 2736.000
d.1.|kalk. wiasna ]
1
6 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy | m2 4500.000
d.1./0103-04 'konstn.lkcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
1
7/KNR 2-31 Wykoname i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczaja- |m2 4500.000
d.1.|/0104-07 CB] w korycie lub na catej szeroko$ci drogi - grubo$¢ warstwy
1 po zag.10cm Lo
8/ KNR 2-31 Wykoname i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczaja- |m2 4500.000
d.1./0104-08 cej w korycie lub na catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy
1 {1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
| |Krotnos¢ = 10 i
9/KNR 2-31 ‘Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po |m2 4500.000
d.1.|0114-05 zageszcz. 15 cm - tluczen kamienny 4/31,5 mm
1
10|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kaz- 'm2 4500.000
d.1./0114-06 |dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - tuczeri kamienny
1 4/31,5 mm
e Bl Krotnoé¢ = -5 el oy |
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 4500.000
d.1./0114-07 grub.po zageszcz. 8 cm - ttuczer kamienny 4/31,5 mm
1
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa géma - za kaz- |m2 4500.000
| d.1./0114-08 dy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - thuczeri kamienny 4/31,5
1 mm
|Krotno$¢ = -3 B
13 Wykonanie $ciezki 0 nawierzchni mineralno-zywicznej gr. 3 |m2 4500.000
d.1. cm
1
1.2 PRACE ZIEMNE W OBREBIE SUCHEJ FOSY
14 Ulozenie geokraty h=10 cm [m2 [60.000
d.1.|cena zaktado-
2\wa i it [l
15 Zakup i dostawa gruntu urodzajnego z warstwa prochniczg. |m? 6.000
d.1.|kalk. wiasna
2
16 KNR 2-21 Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na tere- 'm3 6.000
d.1./0218-01 nie plaskim
2
17|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach m2 60.000
d.1.|/0402-05 przy uprawie recznej na gruncie kat. lll z nawozeniem
2
18 KNR 2-21 Fundamenty pod stupki stalowe z betonu zwirowego m3 0.678
d.1./0601-05
2
19/KNR 2-31 Slupki - zabezpieczenie uniemozliwiajgce przejazd kladami |szt. 12.000
d.1.|0702-02 ze stupkéw stalowych o $rednicy 100mm i wysoko$ci H=1,
2|analogia | 00m + 0,80 m w fundamencie | -
| 20/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiemymi 0.60 m3w  |m3 260.000
d.1./0212-08 ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
2 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do
1 km
21|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu m3 260.000
d.1./0214-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
2 utwardzonych ziemi kat.lll-IV

Krotnos¢ = 18

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 3672 Uzytkownik: Halina Szczgsna




	Page 1

