SLUPKI DO SIATKOWKI WIELOFUNKCYJINE
Z PLYNNA REGULACIA WYSOKOSCI
- STALOWE CYNKOWANE
- ALUMINIOWE

INSTRUKCIJA MONTAZU I OBSLUGI




Informacje ogolne.

Stupki do siatkowki stalowe cynkowane ’ wykonane sq z profilu stalowego cienkosciennego
80x80x2mm. Tuleje stupkdw stalowych wykonane sa z profilu kwadratowaga 90x80x3 mm, sa zabezpleczone
poprzez cynkowanie ogniowe. Wszystkie elementy stupkdw stalowych sa zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez .

- pawloki cynkawe nakladane ogniowo - stup nosny .

- powtoki cynkowe naktadane galwanicznie - elementy wyposazenia, tacznild, Sruby

- powlaki malarskie nakladane metoda proszkowag - nbudowa naciagu.

Stupki do siatkowki aluminiowe wykonane sg z specjalnego profilu aluminiowego o
przekroju owalnym 116x80 mm , gatunek PA381 wg normy PN-84/H93669, ZN-94/ZML-3,

Tuleje stupkdw  aluminiowych wykonane sa z rary stalowej o drednicy zewnetrzne] @133 mm, sa
zabezpieczone poprzez cynkowanie ogniowe.

Poniewa? stupki posiadaja plynng regulacje wysokosci siatki w zakresie 100 - 250 cm , mozna je wykorzysta¢
do treningowej gry w tenisa ziemnego | badmintona.

Shupki do siatkdwki spetniaja wymagania normy PN - EN - 1271 - ,Sprzet boiskowy - Sprzet do siatidwki -
Wymagania funkcionalne i bezpieczenstwa, metody badai” oraz posiadajg Certyfikaty Zgodnodc z Normami
Kompletny zestaw stupkdw sktada sie z nastepujgcych elementdw:

{uwaga, poszczegdlne elementy moga by sprzedawane osobno)

Wykaz czgsoi:

Numer Nazwa czesci llo§¢ sztuk

Tuleja montazowa

Stup stalowy lub aluminiowy L= 2810 mm
Nacigg zewnetrzny linki siatk
Klucz do naciggania linki
Listwa dluga z hakami

Listwa krotka z hakiern
Naklejka z wysokosciami
Zaslepka kwadratowa 80x80
{dotyczy stupka stalov:vego)
Dekiel maskujgcy okragly
{dotyczy stupka aluminiowego)
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Uwagal

1. Stupki do siatkdwki sq przeznaczone wytgcznie do gry w siatkdwke lub tenisa
ziemnego i nie mogq by¢ uzywane do innych celdw.

2. Przed rozpoczeciem uzytkowania stupkdw nalezy sprawdzi¢ wszystkie
mocowania poszczegdinych elementdw.

3. Wspinanie sie na siatke jest zabronione,




Etap I Montaz tulei slupkow do siatkowk

Ponizej przedstawiono schetat montazu stupkdw w na baiskach zewnetrznych (nawierzchnia asfaltowa lub
poliuretanowa). W przypadku innych rodzjéw nawierzchni warunki moznazu moga sie roznic od opisanego
pornizej. i

Wykaz czeéci potrzebnych do przeprowadzenia kaleinych czynnosci:

1. Tuleja montazowa
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* Zgodnie z przepisami gry w siatkéwke odleglo$é slupkdw winna wynosié 10 000 - 11 000 mm  w §wistle miedzy slupkami

i tuleje odohylié ok. 2° na zewnalrz buiska

Opis czynnosci:
1. Wykaonad wykopy o odpowlednich wymiarach.
2. Wykopy zalaé betonem klasy co najmniej B15, ustawié tuleje wg rysunku, tak aby jej géma
krawedz pokrywala sie z paziomem podioza.
3. Nie instalowad slupkdw do momentu uzyskania przez beton odpowiednie] wytrzymalosci {min. 7

dni)

Uwaga:
Pusta tuleja powinna byé zakryta deklem maskujacym, ktory jest dostarczony razem z tulgjg,




Etap II Montaz naciqgu | listew do slgpka Wykaz czeéci potrzebnych do

Wersja sté!gwa - przeprowadzenia kalejnych czynnosci:

' 2. Slup L= 2910

5 ' 3. Naciag zewnetrzny [inki siatki
5. Listwa dluga z hakami

6, Listwa krdtka z hakiem

T Wersja aluminiowa

B

)

KN
X
hY
::]“___'

,
L "
:

L~

I 6 3

. . ,// A N //_

%ﬁ/ 3 -

13 o Y
TN J:? \\,\
\de> S ~

PN Tj— ﬁ

/
&
=k

S
A%
N
- -
o et

by

.,
i
c

i
=B

-
o
o

Sy

'
L

(_ﬁ_q__“

Opis czynnosci: J__*
Do rowka prowadzgcego plerwszego stupka nalezy wprowadzié naciag zewnstrzny linki siatki
13] oraz jedng listwe krétkg z hakiem [6). Natomiast do rowka prowadzgcego drugiego stupka
nalezy wprowadzic listwe diugg 2 hakami [8] oraz listwe krdtkg z hakiem [8]. Tak zmontowane

stupki moZna montowac do tulel,

[



Etap III Montaz slupkow do tulei )
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Poziom nawlerzchnl

Opis czynnesd:
Wsunac stupek z naciggiem do tulel [1], naciag powinien byé skierowany w kierunku boiska.

Nastepnie w ten sam sposob zamontowac drugi ze stupkdw.
Umiesci¢ naklejke z nadrukowanymi wysokosciami na stupkach tak jak pokazano na rysunku obok
(200cm od poziomu nawierzchni boiska do odpowiedniej kreski na naklsjce wysokosci)

Etap IV Montaz siatki . Whykaz czesdi potrzebnych do
przeprowadzenia koleinych czynnodci:

4, Klucz do naciggu siatki

Qpls czynnosci:
Poluzowad Sruby dociskows, przesunad naciag siatid w polozenie umozliwiajace swobodny montaz siatk,
po czym dokredic sruby. :
Nasuna¢ klucz {4] na czworokat (jak pokazuig strzatki), nastepnie kreci¢ kluczem tak, aby zatzep nadagu
siatki wysunat sie najwyzel. '
1Linke naciggowa nasunac na zaczep naciagu siatki, z jednej strony, na hak listwy dlugiej z drugie] strony.
Nastepnie poluzowac sruby dociskowe przesungé nacigg z siatkg na zadang wysokos¢, po czym dokrecic
$ruby zabezpieczajace nacigg przed osuwaniem sie w dal,
Tak ustawiong siatke naprezyC przez Krecenie sruby naciggowsj kluczem [4] w prawo.
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Dodatkowe elementy wyposazenia :

Wers|a aluminlowa
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- Antenki - montuje sig je w osiach bocznych boiska (rozstaw 2000mm)
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