OPIS URZADZEN

Wszystkie urzadzenia rekreacyjno - zabawowe powinny posiada¢ certyfikaty zgodnosci lub
deklaracje zgodosci z normami serii PN EN 1176 — wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchnie.
Certyfikaty lub deklaracje Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ wraz z ofertg. Certyfikaty i
deklaracje musza dotyczy¢ poszczegolnych urzadzen rekreacyjno- zabawowych, nie moga dotyczy¢
systemu urzadzen.

Wykonawca wraz z oferta jest zobowigzany zlozy¢ karty katalogowe przedstawiajace rysunki lub
zdjecia oferowanych urzadzen, w ktérych powinny znajdowac si¢ wymiary urzadzen, wymiary stref
bezpieczenstwa, kolorystyka urzadzen, rodzaj zastosowanych materiatow, sposéb mocowania do
podtoza. Dopuszcza si¢ rozbieznos¢ wymiardow urzadzen i stref bezpieczenstwa w tolerancji +/- 2%.
Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materialow na urzadzenia rekreacyjno-
zabawowe niz wskazano w dokumentacji techniczne;.

Urzadzenia powinny odznacza¢ si¢ wysoka odpornoscia na oddziatywaniem czynnikow
atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktéw wandalizmu. Elementy taczace wzajemnie
poszczegolne elementy urzadzen rekreacyjno- zabawowych oraz tancuchy hustawek powinny by¢
wykonane ze stali nierdzewnej, wystajace koncoéwki elementow ztacznych zabezpieczone
plastikowymi zaslepkami. Urzadzenia kotwione w podtozu przy pomocy fundamentu betonowego.
Kolorystyka urzadzen jak na zdj¢ciach.

Zestaw zabawowy wielofunkcyjny sktadajacy si¢ z dwoch rozbudowanych wiez. Jedna wieza
sktada si¢ z dwoch kwadratowych podestow na réznych wysokosciach. Druga wieza sktada si¢ z
trzech podestow, przy czy dwa z nich sg kwadratowe, a jeden jest trojkatny. W kazdej wiezy
tylko jeden podest jest zadaszony. Dwie wieze polaczone sa sko§nym przejsciemw  ktérym  boki
wykonane sg z ptyty HDPE. Urzadzenie posiada dwie rdznej wysokos$ci zjezdzalnie wykonane ze
stali nierdzewnej z bokami z polietylenu. Na trojkatny podest prowadza schody. Poza tym zestaw
posiada pionowg $cianke wspinaczkowa wykonang z ptyty HPL, nierdzewng rurg strazackg oraz
nierdzewny balkonik na jednej z wiez. W urzadzeniu zamontowano tez gr¢ kotko i krzyzyk,
$cianke¢ z bulajem, $cianke¢ z okienkiem ptaskim, §cianke funkcyjng z labiryntem, Scianke funkcyjna
motylki oraz dwie $cianki HDPE z lada. Ponadto zestaw wyposazono w telefon akustyczny.
Konstrukcja zestawu wykonana z rur ze stali nierdzewnej potaczonych za pomoca klamer
aluminiowych. Plyty podestow wykonane z ptyt HPL o wlasciwo$ciach antyposlizgowych
dodatkowo  odporne na UV. Scianki w  wiezach z HDPE o grubosci minimum 15mm.
Wymiary 722x310cm. Strefa bezpieczenstwa 1122x650 cm. Wysoko$¢ catkowita: 424cm. Wysoko$¢
swobodnego upadku: 210cm.
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Karuzela z kierownicg — Karuzela platformowa. Podstawa karuzeli oraz stup z kierownica do
krecenia znajdujacy si¢ w osi, wykonane ze stali konstrukcyjnej, oczyszczonej w procesie
piaskowania. Zabezpieczone przed korozja przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi odpornymi na promieniowanie UV. Porgcz stanowigca jednocze$nie oparcie
wykonana ze stali nierdzewnej potaczonej przy uzyciu aluminiowych klamer. Siedzisko umieszczone
na obwodzie karuzeli wykonane z ptyty HPL. Platforma karuzeli ptyta HPL z wyfrezowanymi
rowkami w ksztalcie pajeczyny. Wymiary urzadzenia 150 x 150 cm, wysoko$¢ 70 cm. Strefa
bezpieczenstwa 550 x 550 cm. Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku 70 cm.

Pionowa $cianka wykonana z polietylenu w ksztalcie prostokata z zamocowanymi cymbatkami
wykonanymi ze stali nierdzewnej, na $ciance wykonano ozdobne elementy w ksztatcie nut. Do grania
shuza dwie pateczki ze stali nierdzewnej zamocowane na linkach z tworzywa sztucznego. Scianka
zamocowana za pomocg czterech aluminiowych klamer do dwoch pionowych stupow z rur ze stali
nierdzewnej. Wymiary urzadzenia 15 x 111 cm, wysokos$¢ 135 cm, strefa bezpieczenstwa 315 x 411
cm.



Piramida linowa - zestaw sprawnos$ciowy w ksztatcie piramidy z siatki linowej, ktérg wykonano ze
stylonowych lin wzmocnionych rdzeniem stalowym. Shup no$ny wykonany ze stali nierdzewne;j.
Wymiary urzadzenia 356 x 356 cm, wysoko$¢ 250 cm, strefa bezpieczenstwa 656 x 656 cm.
Maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku 99 cm.

Hustawka wagowa dla 2-4 dzieci, osadzona na dwoch sprezynach ze stali sprezynowe;.
Konstrukcja wykonana z czarnej stali oczyszczonej piaskowo, cynkowanej proszkowo, malowane;j
proszkowo farbami poliestrowymi odpornymi na UV. Sprezyny i1 ich mocowania ocynkowane i
pomalowane proszkowo farbami poliestrowymi odpornymi na UV. Elementy ztaczne takie jak
sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska wykonane z trojwarstwowego
polietylenu HDPE o grubosci 15 mm catkowicie odpornego na warunki atmosferyczne. Wymiary
urzadzenia 38 x 300cm wysokos$¢ 100cm, strefa bezpieczenstwa 238 x 500cm, wysokos$¢
swobodnego upadku 90cm.



Hustawka wahadlowa o konstrukcji ze stali nierdzewnej catkowicie odpornej na warunki
atmosferyczne z trzema siedziskami, elementy konstrukcyjne tagczone za pomocg aluminiowych
klamr, elementy zlaczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;,
tancuchy ze stali nierdzewnej, zawiesia hustawek podwdjne tozyskowane wykonane ze stali
nierdzewnej, siedziska: jedno w ksztatcie deski o konstrukcji aluminiowej, pokryte migkka guma
EPDM, drugie elastyczne siedzisko w postaci zbrojonego pasa pokrytego mickka guma, trzecie
siedzisko typu ,,ptasie gniazdo” o $rednicy 100cm — metalowa rama opleciona migkka ling.
Wystajace koncowki elementow ztagcznych zabezpieczone zaslepkami z kolorowego
trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm catkowicie odpornego na warunki
atmosferyczne. Wymiary: 217 x 602cm, wysoko$¢ 245¢cm, strefa bezpieczenstwa 750 x 559 cm,
wysoko$¢ swobodnego upadku 133 cm.

Bujak jednoosobowy o konstrukcji ze stali nierdzewnej, zamontowany na sprezynie ze stali
sprezynowej. Sprezyna i jej mocowania ocynkowane i pomalowane proszkowo farbami
poliestrowymi odpornymi na UV. Elementy zlaczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane
ze stali nierdzewnej. Siedziska wykonane z trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm



catkowicie odpornego na warunki atmosferyczne. Wymiary: 72 x 43cm, wysokos$¢ 92cm, wysokos¢
swobodnego upadku 45cm, strefa bezpieczenstwa 372 x 343cm

Tablica / Scianka funkcyjna, konstrukcja — rury ze stali nierdzewne;j, tablica interaktywna z
mechanizmem wydajacym dzwigk gitary osadzonym w ptycie HDPE o grubosci 15mm, mocowana
do stalowych rur aluminiowymi klamrami. Scianka zawiera mechanizm odporny na warunki
atmosferyczne, ktory po "nakreceniu" przez uzytkownika pozwala przez moment na wydobywanie
réznych akordow gitary. Elementy zlaczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali
nierdzewnej. Wymiary: 17 x 90cm, wysokos$¢ 125¢cm, strefa bezpieczenstwa 317x390cm
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Bujak dwuosobowy o konstrukcji ze stali nierdzewnej, zamontowany na jednej sprezynie ze stali
sprezynowej. Sprezyna i jej mocowania ocynkowane i pomalowane proszkowo farbami
poliestrowymi odpornymi na UV, mocowania. Elementy zlaczne takie jak $ruby, nakretki,
podktadki wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska wykonane z trojwarstwowego polietylenu
HDPE o grubosci 15 mm catkowicie odpornego na warunki atmosferyczne. Wymiary: 145 x

45cm, wysokos¢ 85¢cm, wysokos¢ swobodnego upadku 52cm, strefa bezpieczenstwa 445 x 345cm



