OPIS PRODUKTU

Wymiary: 217 x 602 cm

Strefa bezpieczenstwa: 750 x 559 cm
Wysokoi¢ catkowita: 245 cm

Wysokoi¢ swobodnego upadku: 133 cm
Dosiepnosc czeici zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 3- 12
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2Z uwagi na wysokosé swobodnego upadhu produktu 3021
norma PH-EN 1176-1:2009 copuszcza naslepugce nawierzchnie amortyzujace upadek
Material Opis Minimaina grubosé
INEHEE P warstwy mm
Rozdrobniona kora drzew iglastych,
Kora wielkose kawalkow od 20 mun do 300
80 mm
Drewno rozdrobnione mechaniczne
S—— (nie materaly drewnopochodne).
Widey bez kory i wielkosé od 5 mm 300
do 30 mm
Piasek Wielko$¢ ziaren od 0.2 mm do2mm 300
2vat Wielkosé ziaren od 2 mm do Bmm 300
- - —
Materiaty syntetyczne z atestem
5":?5";‘::& stosowania dla wys. swob. upadu
yEe 2z 1330mm
speinane poomy mate
hoych. Napwieksza 73
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