PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI/PLACU

Kostka betonowa: 8cm
MANEWROWEGO | CHODNIKA/NAWIERZCHNI
Podbudowa pom. z tfucznia kamiennego: 20em Kostka betonowa: 8cm
—ttuczen: 31,5/63 mm Podsypka cem—npiaskowa: 3cm
i g T —r UTWARDZONYCH
— kruszywo: 4/20 mm J ‘ ; cm
Warstwa odsaczajgca z pospofki: 10cm

Warstwa odcinajgca z pospofki: 15em
Grunt rodzimy .
Geowtdknina '

Grunt rodzimy
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Trawnik 194 010 Konstrukc ja jezani
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Geosyntetyk

Parametry geowtdkniny:
Gramatura: min 130 g/m
Wytrzymatosé na rozciaganie:
rownolegta min 6 kN/m
prostopadta minl12,0 kKN/m
Wielkos¢& przeptywu:l0-60 /m s
(zgodnie z En ISo 11058:2002> 0.50
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PRYWATNE PRZEDSINBIORSTWO BUDOWLANO HANDLOWE

. 1
Kraweznik bet, 15/30cm
BUDART
48-304 Nysa, ul. Wasylewskiego12/5, e-mail: budart@poczta.fm
tel./fax: 077/448-64-07, NIP: 755-000-86-48
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Podsypka cem-piaskowa 14 gr. 3cn =4

Lawa bet. C12/15 (BIS) z oporenm = T RONSTRUKGYINY

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 2

Faza projeku: |DI|¢ N nas

Podbudwa  jok dla zatok/ jezdni Proek anavcey LUy Z017 D-1

BranUa: architektoniczno - budowlana
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