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QPSS PRODUETU

ian: Z uwagi na wysokodc swobodnego upad produkty 5023
Wymiary: 72 x 43 f:m narma PN-EN 1175-1:2009 dopuszcza nastepuigoe nawiarzchnis smoryzuiace upadek
Strefa bezpieczenstwa: 372 x 343 cm o
Wysokosc catkowita: 92 cm Materiat Opis Minimaina grubost
Wysokos¢ swobodnego upadku: 45 cm WAty e
Dostepnosc czeici zapasowych: TAK I R
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK Dami
Przedziat wiekowy: 1 - 8
Rozdrobniona kora drzew igiastych,
Koma wielkos¢ kawatkow od 20 mm do 80 300
mm
Drewno rozdrobnione mechaniczne
_— {nie mateniaty drewnopochodne),
Widry bez kory i lisci, wielkosé od 5 mm 300
do 30 mm
Piasek Wietkos$< ziaren od 0.2 mm do 2mm 300
Zvir Wielkos¢ ziaren od 2 mm do 8mm 300
. Materiaty synletyczne z atestem
Matoraly slosowania dia wys. swob. upadku
syntetyczne > 450mm
Nawierzchnig nalaty konserwowss poprrez uiupeinanie pozomy materiakiv sypioch
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