
BIEŻNIA DWUTOROWA 6OM, SKOK W DAL, TRÓJSKOK - Drenaż
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OBJAśNIENIA - branŨa sanitarna:

ozn. studni rew.: S-studzienka, 1-numer stud. Ï315 - drenaŨ,

ozn. studni osad.: S-studzienka, 1-numer stud. TEGRA Ï600 - drenaŨ

ozn. studni rew.: S-studzienka, 1-numer stud.  Ï1000 - kolektor,

oznaczenie  wpustu ulicznego: W-wpust, 1-numer,

 

studzienka rewizyjna, betonowa Ï1000 z wğazem Ũeliwnym klasy D-400,
studzienka rewizyjna Ï315 z wğazem Ũeliwnym, studzienka osadnikowa Ï600 TEGRA z wğazem Ũeliwnym

wpust uliczny D-400, ciemny prostokŃt oznacza rzeczywiste poğoŨenie wpustu,

drenaŨ kd:rury drenarskie z filtrem z wğ·kna syntetycznego - zbieracz Ï126(113), sŃczki Ï75(65)

kolektor kd: PCV-U o Ŝrednicy Ï300, klasa S (SDR 34; SN 8) / przykanalik Ï200,
instal. sanit. -33/87/Op
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tel./fax: 077/448-64-07, NIP: 755-000-86-48

BUDART
48-304 Nysa, ul. Wasylewskiego12/5, e-mail: budart@poczta.fm

BIEŻNIA - drenaż
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