BRAMKI DO PILKI RECZNEJ PROFESJONALNE

STALOWE 3x2 m, PROFIL 80x80,
Z tUKAMI SKEADANYMI, DEMONTOWALNE

INSTRUKCJA MONTAZU I OBStLUGI
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Informacje ogdlne.

Rama giéwna bramki wykonana jest z ksztattownika stalowego o wymiarach 80 x 80, kuki skiadane | tylna
poprzeczka wykenane sg z rury kalibrowanej g 35 x 1,5. Wszystkie elementy konstrukcyjne oprocz ramy
gléwnej s cynkowane.

Bramki od pitld recznej profesjonalne 3 x 2 m spelniajg wymagania normy £N 749 - "“Sprzet boiskowy -
Bramki do pitki reczne] - Wymagania funkcjonalne i bezpieczenstwa, metody badan z uwzglednieniem
bezpieczenstwa” oraz posiadajg certyfikat bezpieczeristwa B.

Etap I Montaz bramek.
Krok 1. Montaz zaczepOw siatki . Wykaz czedd potrzebnych do

1 przeprowadzenia kolejnych czynno sdi:

1. Rama ghéwna bramki
2. Zaczep siatki wkrecany
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Opis czynnosci:
“~ Rame gtéwng bramki 1] umiesci¢ na réwnym
] “@ podiozu w sposch zabezpieczajgcy przed
L\ porysowaniem,
Wiredé zaczap siatki [2] do otworéw wykonanych w
bramce [1].

Krok 2. Monta? fukow do bramki




Wykaz czeécl potrzebnych do
przeprowadzenia kolejnych czynno sci:

3. Podkiadka ¢ 10.5x21

4. Nakretka maotylkowa M10
5. kuk lewy kpl.

6. Luk prawy kpl.

7. Sruba M8x55

8, Podkiadka @8.4x17

9, Nakretka szesciokatna M8
10. Nakretka kapturkowa M8
11, Zaslepka 80x80

QOpis czynnosdi:
- Umieécié fuk [5] w zawiasie gdrnym i dolnym, po czym skrecié za pormocy Srub 7], podkladek [8],
nakretek {9] i nakretek kapturkowych [10].
Dopasowad zastrzat fuku 5] ze drubg {2], nastepnie skredi¢ stosujac dwie po dkladki [3] | nakrgtke
moatylkowg [4] dia kazdego z tukdw. '
Te same czynnodd powtdrzye dia drugiego uku.

Krok 3. Montaz poprzeczki doinej do fukow Wykaz czesd potrzebnych do
przeprowadzenia kolejnych czynno Sdi:

1Z. Poprzeczka dolna L=3036

13. Sruba M6x55 z 1b. pdikullstym.
14. Podkfadka @6.4%12.5
15. Nakretka motylkowa Mé

Opis czynnosd:
Poprzeczke dalng [12] potaczyé z lukiem lewym i
prawym za pomocg wyze] wymignionych
elementow.

4l




A h

/)

4 AT N A

PUN, AN N A KA
TN AT
SN tﬁ\%ﬁ\hﬁ\i&t\k&&ﬁ

S G,
444, 000 AN AN
000K

S e 0000
¢ /4

s, S
RO e

)
4.4,
mﬁmwﬁww .iaz!!!!niiiiﬁg
X o" :
{?

| FEFEEEEEEEEEEE Y
B

)

AN\ L L]

,ﬁmxmf‘ea%%v
B

&0 _

O ::://

OO

,...,,".::..é _

¢

3080

Zastosowanie: boiska zewngtrzne z nawierzchnia sztuczng lub asfaltowg

Montaz bramek do podioza za pomocg marek talerzykowych

Typ 2
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Linia koricown boiska

Beton B20

bramki z uchwytami w Zzadanym miejscu nastepnie oblad

Wykona¢ otwory o wymiarach | razstawie j.w. Ustawic
marki talerzykowe betonem.

Postument_betonow




Uwagal

1. Bramka jest przeznaczona wylacznie do gry w pitke nozng 1 nie moze by¢ uzywana do
innych celdw.

2. Przed rozpoczeciem uzytkowania bramki nalezy sprawdzi¢ wszystkie mocowania
poszczegdlnych elementdw.

3. Nie nalezy wspinac sig na konstrukdje | siatke.

4, Zabronione jest uzywanie bramek bez zamocowania ich do podioza.

5. Przed kazdym uzydem nalezy sprawdzi¢ | ewentualnie dokreci¢ sruby polaczeniowe.

Wykaz czesci:
Numer Nazwa czesci

1 Rama gldwna bramkl

2 Zaczep siatki wkrgcany
3 Podkiadka &10.5x21

4 MNakretka motylkowa M10
£ ruklewy kpl.
8

7

8

9

Nosé
sziuk

Luk prawy kpl.

Sruba M8x55

Podktadka @8.4x17

Nakrgtka M8 szesdciokatna
10 Nakretka kapturkowa M8
11 Zaslepka 80x80
12 Poprzeczka dolna L=3036
13 Sruba M6x55 z tb. pdtkulistyrn
14 Podkladka §8.4x12.5
15 Nakretka moiylkowa M6
18 Uchwyty montazows®
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* - a) uchwyt talerzykowy dla bramek mocowanych do posadzki - 8 szt.
b) marka talerzykowa dla bramek mocewanych do stdp betonowych - 8 sz
) uchwyt szpilkowy dla brarnek montowanych bezposrednio do murawy - 8 szt
d) uchwyt szpllkawy dla bramek tulejowanych montowanych do murawy - 4 szt




