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skala 1:50
Uwaga:
-wszystkie elementy zewnętrzne projektuje sie z elementów
stalowych ocynkowanych i lakierowanych na kolor zielony RAL
6005
-spawy elementów stalowych nalezy wyszlifować
-wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
-wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie
ze sztuka budowlaną

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa przepuszczalna gr13mm

- warstwa elastyczna- podbudowa dynamiczna gr. 3,5cm

- warstwa piaski średnioziarnistego, zagęszczonego warstwowo do Is >
 0.5 - grubość 15cm

- podłoże istniejące wg. warunków gruntowych

- warstwa wyrównawcza kamienna 0-4mm gr. 5cm ze spadkiem 1%
- kruszywo łamane(kruszone)stabilizowane mechanicznie 4-30mm gr.
15cm ze spadkiem 1%

elementy betonowe drobnowymarowe gr 8cm

podsypka piaskowo- cementowa gr 3cm
podbudowa z kryuszywa łamanego stabilizowana mechanicznie gr 15cm
warstwa odsączająca z paisku gr 10cm
podłoże istniejące wg. warunków gruntowych
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