Uwaga:

-wszystkie elementy zewnetrzne projektuje sie z elementow
stalowych ocynkowanych i lakierowanych na kolor zielony RAL
6005

-spawy elementow stalowych nalezy wyszlifowac

-wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie

-wszystkie roboty budowlane winny byt prowadzone zgodnie
ze sztuka budowlang
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elementy befonowe drobnowymarowe gr 8cm

podsypka piaskowo- cementowa gr 3cm

podbudowa z kryuszywa tamanego stabilizowana mechanicznie gr 15cm

warstwa odsaczajaca z paisku gr 10cm

podtoze istniejgce wg. warunkow grunfowych
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- nawierzchnia synteftyczna poliuretanowa przepuszczalna gri3mm

- warstwa elastyczna- podbudowa dynamiczna gr. 3,5cm

- warstwa wyrownawcza kamienna 0-4mm gr. 5¢cm ze spadkiem 1%

- kruszywo tamane(kruszone)stabilizowane mechanicznie 4-30mm gr.

15cm ze spadkiem 1%

N

- warstwa piaski $rednioziarnistego, zaggszczonego warstwowo do Is >

0.5 - grubos¢ 15cm

- podtoze istniejagce wg. warunkow gruntowych
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skala 1:50
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