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BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO -
SKOROCHÓW

LEGENDA:

- krawężnik kamienny 20x30x100 cm,

- krawężnik kamienny 20x30x100 cm - obniżony,

- obrzeże betonowe 8x30x100 cm,

- kabel energetyczny  YAKXS 4 x 35mm2,- elementy odwodnienia-korytka ściekowe zgodnie z OT,

- elementy odwodnienia-odwodnienie liniowe zgodnie z OT,

- płyty ażurowe (np. Ekko, Meba),

-drzewa/krzewy -nasadzenia wg O.T.

- oznaczenie  studni rewizyjnej: S-studnia, 1-numer,

-obiekt do likwidacji(rozbiórki) /  obiekt nie istnieje,

- rura ochronna np. DVK 160 mm

- studnia PVC,  Ø600 z włazem żeliwnym klasy D-400,

- kolektor kd: PCV-U o średnicy Ø300, klasa S (SDR 34; SN 8)/przykanalik Ø200,

- oznaczenie  wpustu uliczny: W-wpust, 1-numer,

- wpust uliczny D-400, ciemny prostokąt oznacza rzeczywiste położenie wpustu,

- rura osłonowa kabla energetycznego/telekomunikacyjnego A/DVK 75/110/160 PS

- mur oporowy Hmax-1m, z prefabrykatów,

- latarnia uliczna,

- latarnia parkowa,

- słupki składane / zwykłe

- linie wymiarowe branży elektrycznej (kolor niebieski),

- pozostałe linie wymiarowe (kolor czerwony),

- oznaczenie  istniejącej studni rewizyjnej: S-studnia, A-numer,

- ciąg pieszy z dop. jazdy wyb. samoch. (KB),

- obszar utwardzony-tłuczeń,

- wjazdy/zjazdy,

-płytki z fakturą dla niewidomych,

- chodnik,

- ścieżka rowerowa,


