OPIS TECHNICZNY DO PROJKETU
,BUDOWY CI| AGU PIESZO -
ROWEROWEGO W SKOROCHOWIE”



1. Podstawa opracowania

- Zzlecenie Inwestora,

- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- aktualna mapa ewidencyjna w skali 1:500,

- wizja lokalna w terenie,

- ustalenia ustne i pisemne ze zleceniodgwc

- uzgodnienia z zainteresowanymi stronami,

- wytyczne inwestora,

- aktualne wytyczne i rozpagdzenia dotycgce projektowania drog i ulic,

- katalog typowych konstrukcji podatnych i pétsztywhynawierzchni ulic,

- polskie normy braiowe,

- rozporadzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdaia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odgad& drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskie43 z dnia 14 maja 1999 r.),

- rozporadzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiegdia 30 marca 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odgada& obiekty inzynierskie
[ ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Nr 63 z dnia 03 sierpnia 2000 r.),

- ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2000 Nr 71 @88 z paniejszymi zmianami).

2. Przedmiot inwestycji

Wymieniony w tytule Cig Pieszo — Rowerowy (CPR) jest zlokalizowany
w miejscowdci Skorochow (wojewddztwo opolskie, powiat Nyskadpostka ewidencyjna:
Nysa-obszar wiejski, obb Skorochdéw ). Obecnyag komunikacyjny spetnia funkcje:

- rekreacyjn: ciggu pieszego i rowerowego (biegnie przez terenzzadony),

- komunikacyjn: sciezki pieszej dla mieszkeow ulicy Stonecznej i nowego osiedla
powstajcego na poétnocy przy drodze krajowej (dz. Nr 504),

- dojazdowy: w czsci wigczenia do ulicy Stonecznej — jako dojazd do 2 gosés.

W km 0+350 do 0+518 wzdiuciggu biegnie dojazd do nowobudowanego osiedla
domkow jednorodzinnych.

Obecnie istniejcy ciag pieszy przebiega gtownie w terenie zalesionymbudawa
jednorodzinna wyspuje tylko od km 0+000,00 do km 0+060,00 gdzie prage s¢ Ciag
Pieszo-Jezdny, oraz od km 0+320,00 do 0+518,00iegualzprzysziéci ma powsté droga
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rownolegla do Gjgu Pieszo-Rowerowego(CPR). Ponadto w rejonie terebjtego
opracowaniem znajdaisic obiekty, w ktdérych prowadzona jest dziatalégospodarcza.
W ramach zagospodarowania terenu projektyj@iaebudow:

a) sciezki lesnej na Cag Pieszo-Rowerowy(CPR),

b) oswietlenia,

c) 60m drogi w okolicach vgczenia do ulicy Stonecznej nagGiPieszo — Jezdny,

d) istniegcego korytka burzowego zbiegapgo wod@ burzowy z Ciaggu Pieszo-Jezdnego,

e) odcinka drogi gruntowej na ttucznigwabezpieczanmurkami oporowymi,

f) wjazddéw na poszczegodlne posesje,

g) zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomuryjkgch rurami typu A 75/110 PS,
3. Opis istniejacego stanu zagospodarowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istgej infrastruktury komunikacyjnej
zlokalizowanej na terenie miejsco$ed Skorochow. Gjg ten speinia dwie podstawowe
funkcje: rekreacyjm - Cigg Pieszy i Rowerowy ktory biegnie przez teren zadinny oraz
dojscia do osiedla domow wielo i jednorodzinnych.

W chwili obecnej ¢ijg posiada nawierzchai

- ulica od km 0+000,00 do 0+060,00 ptyty betonowelbetonowe,

- dalej nawierzchnia szutrowa i ziemna.

Przy wi/w odcinku ulicy chodnik nie wygiuje. Brak te wydzielonej sciezki
rowerowej. Stan nawierzchni budzi zaskemia. Przy odcinku ulicy wysgbuje kanat
burzowy otwarty zbiergry wod: opadovg

Wystepujaca infrastruktura to sée gazowa, elektryczna, sanitarna, tp.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowane zagospodarowanie terenu przewidujeomatie nowej nawierzchni
utwardzonej. Od km 0+140,00 do 0+518 projektuggesilynie Cag Pieszo-Rowerowy(CPR)
a pomedzy 0+000,00 do 0+140,00 ag pieszy z dozwolonym ruchem rowerow i
samochodow obstugagych przylegte posesje. Na catym odcinkdnign przewiduje si
budowe nowego éwietlenia typu parkowego (istnigje 3 latarnie parkowe mgjbyc¢
wykorzystane na odcinku km 0+000 do 0+060 zgodniwykycznymi czsci elektr.). Na
odcinku gdzie w przyszkai planowana jest dobudowa drogi (km 0+340 do 035t8jektuje
si¢ typowe @dwietlenie uliczne. Ze wzgtlu na bardzo trudne uksztattowanie terenue(idi

zalczone poniej) projektuje si Ciag Pieszo-Rowerowycisle po istniegcym przebiegu

-3-



sciezki lesnej. W cz$ci wzdtuz nowego osiedla (km 0+350 do km 0+450) starap@dsuné
CPR od kolektora kanalizacji sanitarnej (aby ewalm#& nowe przycza sanitarne w jak
najmniejszym stopniu wptywaty na nawierzah@PR). W km 0+140 i 0+520 stupki zgodnie
z PZT.

Zdj.1 Skorochéw miejsce projektowanegadii Pieszo — Rowerowego

- e - s T

Zdj.2 Skorochéw miejsce projektowanegadii Pieszo — Rowerowego



Zdj.3 Skorochow miejsce wtzenia CPR do CPJ

Szeroké¢ CPR 3,5m z wydzielonym pasem Zwiezki rowerowej (czerwony-kostka
bezfazowa) i chodnikiem 1,5m szarym lub grafitowyddwodnienie CPR - odcinek 0+340
do 0+518 - powierzchniowe natomiast wawozie Kkorytka i odwodnienie liniowe
odprowadzane do nowoprojektowanej KD. CPJ (0+00®#060) korytkami 50x50cm po
obecnej trasie cieku burzowego (zgodnie z PZT) @dpdzane do kanalizacji deszczowej
(oraz odwodnienie liniowe zgodnie z odpowiedningugkami).

Projekt zostanie zakoezony na wysokai styku dziatki 504 dr z dziadk451 dr .
Pomedzy km 0+320 a 0+450 ze wzdu na dopuszczenie ruchu kotowego do
nowobudowanych domkow konieczne jest wysypaniezttis; wykarczowanie krzewow i
zastosowanie prefabrykowanych murkéw oporowych dngw z PZT) umdliwiajace
przejazd wzdta CPR.

Uzgodnienia

» Zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od kip@AKWA” z NYSY:

— wszystkie uradzenia na sieciach wod. - kan. (hydranty, skrzynksuw, studnie
rewizyjne) naley przebudowado poziomu projektowanej drogi,

— po konsultacjach uzgodniono brak nowych psegy wod-kan (poza koniecznymi dla
CPR).
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5.

o terminie rozpoagia robét wykonawca powiadomi nas2potike pisemnie, podag
dane personalne osoby odpowiedzialnej za ich pegebi

prace ziemne w odlegioi 2m od miejsc kolizji i zblien prowadz¢ recznie;

przed przysipieniem do prac ziemnych nale doktadnie zlokalizow&a miejsce
kolizji w obecndci przedstawiciela ,AKWA" Nysa - Wydz. Eksploatacil. Wojska
Polskiego 2 (tel. 433 40 37);

za prawidtowe rozwgzanie i wykonanie miejsc kolizyjnych oraz ich zgogih z
projektem, odpowiadajstuzby techniczne wykonawcy;

odbioréw czsciowych i kaacowych naley dokonywa przy udziale przedstawicieli

WiK ,AKWA" Nysa.

Zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od KpGNERGIAPRO S. A.:

prace ziemne nad kablami i w odlegiodo 0,5m od kabli prowadzirecznie pod
nadzorem pracownikéw RD Nysa,

przed rozpooxiem robot wykonawca zgtosi w RD Nysa w celu spigamotatki
stuzbowej dla wyhczenia istnigjcego kabla w obszarze ztdnia do Kabla,

pozostate warunki w eZci dotyczcej instalacji energetyczne;j.

Zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od §ir@ORNCSLASKA S.G.:

naleey zachowa podstawowe odlegéci od istniegcej sieci gazowej zgodnie
z R.M.G. z dnia 30 lipca 2001r. Dz.U.Nr 97 z 20Q1r

skrzyzowania z istnigjca siech gazows nalezy dostosowé&do wym. PN91/M/34501,
przed rozpooxiem prac zlokalizowa miejsca kolizji za pomac wykopow
sondaowych,

za prawidtowe rozwgizanie miejsc kolizji odpowiadagtuzby techniczne wykonawcy,
wykonawca zleci pisemnie RG NYSA ul. Towarowa odlgtac w miejscach kolizji,

poblizu sieci gazowej nie natg uzywac sprztu mechanicznego.

Zestawienie parametrow technicznych

Km 0+000,00 do 0+140

Droga gminna, @g pieszo jezdny,

Predkos¢ projektowa: 30 km/h,

Uktad jezdny: 1, pas,

Szerokaéc¢ pasa ruchu: min. 3,5 m.



Km 0+140,00 do 0+518,00

» Cigg Pieszo-Rowerowy,
* Predkos¢ projektowa: - km/h,
e Uklad jezdny: k1, pasy,

» Szeroké¢ pasa ruchu: min. 3,5 m.

Parametry geometryczne projektowanych rozwgzan:

- dtugas¢ drogi/CPR: 518 mb

- powierzchnia eigu pieszo-z dozwolonym przejazdem samochodow 490m
- powierzchnia @gu pieszo- rowerowego: 1320 nf

- powierzchnia odcinka utwardzonego ttuczniem: 815

6. Dane informacyjne dotyczce terenu inwestyciji:

e Teren objty inwestycp nie jestwpisany do rejestru zabytkdw.
« Teren _nie podlega ochronie na podstawie ustale miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.
7. Wplyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy.
8. Ochrona srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow

Planowana inwestycja nie stanowi zagnoia dlasrodowiska naturalnego. Zastosowanie
najnowszych urgdze i technologii zgodnych z przepisami ednymi dotycacymi ochrony
srodowiska eliminuje powstanie takich zageh. Ponadto inwestycja nie stanowi zagrnia

dla higieny i zdrowia gytkownikow projektowanych obiektow budowlanych.
9. Inne dane wynikajace ze specyfiki obiektu

Nie dotyczy.
10. Korzysci ptynace z inwestycji

Planowana inwestycja spowoduje radykalmoprave komfortu jazdy pojazdéw
dojezdzajgcych do posesji znajdigej st od strony ulicy Stonecznej (CPJ) oraz uitei
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obstug wybranych dziatek wzdiu CPR. Wyeliminowanie ubytkow i zatoméw w
nawierzchni jezdni przyczyni ¢ido zmniejszenia zycia czs$ci mechanicznych
zawieszenia pojazdow korzystaeych z przebudowywanej jezdni.

Budowa utwardzonego  §ju Pieszo-Rowerowego w terenie zadrzewionym
spowoduje wzrost potencjatu turystycznego tegontergpoprawi komunikacje rulzy
nowobudowanym osiedlem a stayszzescig i utatwi poruszanie si mieszkacow
okolicznych terenéw. Noweswietlenie poprawi komfort i bezpieczgtwo poruszania i
mieszkacdw i turystow.

Podsumowanie korzgi ptyngcych z inwestyciji:

1) Bezpieczéstwo:

a) Poprawa stanu bardzo zniszczonego odcinka drbkiidowanie zatoméw
doprowadzenie spadkoéw podhych do wartéci normatywnych.

b) Wydzielenie i utwardzenie chodnikow dciezek rowerowych  poprawi
bezpieczastwa pieszych i rowerzystow.

c) Nowe awietlenie poprawi widoczrié na drodze w porach nocnych i
zwiekszy bezpieczestwo pieszych i rowerzystow.

d) Nowe korytka wzdha CPR oraz nowa kanalizacja deszczowa poprawi odbior
wody (szczegolnie w g%ci lesnej spowodujeze obecnaciezka nie lgdzie
zamieniata si w ciek wodny w czasie opadow).

2) Osoby niepetnosprawne i z ograniczanzdolnoécia ruchowsa

a) Budowa normatywnych chodnikbw 2z rOwn nawierzchri zwigkszy
bezpieczastwo pieszych z ograniczgrzdolndgcia ruchows.

b) Przedtienie Cagu — Pieszo — Rowerowego o utwardzonej nawierzdaoni
terendéw lénych pozwoli osolp na wobzkach i z ograniczgnzdolnccia
ruchowa dostasic w kazdych warunkach atmosferycznych do parku.

c) Wprowadzenie specjalnych pitytek z fakiyorzed przejciami dla pieszych
umazliwiajgce osoh niewidomym zorientowanie giiz zblizajg sie do miejsc
niebezpiecznego (przeje dla pieszych, wtzer chodnika w cig pieszo
jezdny).

3) Ekologia

a) Nowa szczelna kanalizacja deszczowa zapobiatpstawania sisciekow

do srodowiska i zwgkszy komfortzycia mieszkacow.
4) Estetyka

a) Nowe jednolite lampy o odpowiednim stylu.



b) Nawierzchnia jezdni i Ggu Pieszo — Rowerowego odpowiednio oznakowana
graficznie oraz kolorem i faktura kostki.

11.Uwzglednienie potrzeb 0sdb niepetnosprawnych

Przy projektowaniu drég i chodnikbw uwezdhiono minimalne, wymagane
szerokdci ciggbw pieszych. Ponadto nie zastosowano nigdzie spadkodhznych
przekraczajcych warté¢ + 6,00 %. Oprocz tego wysod@ kraweznikbw w obgbie
przeg¢ dla pieszych oraz przy wjazdach na posdsjdzie rowna max 1 cm ponad
powierzchng nawierzchni jezdni. Zaprojektowanoztepecijalne piyty z wypukkziami
o jaskrawym kolorze przy przgjach dla pieszych z Mg o osobach niewidomych
I niedowidzicych. Pas ptytek powinien néieszeroké¢ minimum 35cm (j&li mozliwosci
techniczne pozwal zaleca si 50-70cm) i by utozony tak aby kady niewidomy
zblizajagcy sk do miejsca niebezpiecznego zostal ostorg o tym fakcie przez wiw
ptytki. W przypadku wysipienia w miejscach projektowanych ptytek betonowych
studzienek TP wtedy (i tylko w tym przypadku) w itakmiejscu nalgy zastosowa

naklejane pasy o kolorze jak ptytki (patrzazaione zdjcie).

( naklejane pasy Pozfia

12. Podstawowe dane technologiczne (obiekty ustugowegrodukcyjne

i techniczne)
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Nie dotyczy.
13. Przyjete rozwiazania budowlane

Ciag Pieszo-Jezdny (CPJ) zostanie wykonany z kostlanosvej. Taki sam materiat
zostanie w@yty na chodnik jak isciezke rowerowy (na sciezce kostka bezfazowa). Na

podstawie pomiarow ruchu przyp kategorie ruchu drogi Krl.
Geologia

Na podstawie badageologicznych przeprowadzonych przez §iritGRUNT” z Opola
zostata opracowana dokumentacja geologiczna.

Przedmiotem opracowania jest aiemie warunkow gruntowo-wodnych w podto
dla oceny geotech. warunkéw budowygti pieszo-rowerowego w Skorochowie gm. Nysa.

Podstaw prawry wykonania dokumentacji jest Rozpatzenie Ministra Spraw Wew-
netrznych i Administracji z dnia 24.09.98r. w sprawistalenia geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 12@.889) oraz Rozpogelzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1998r.sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (dz.u. nr 43 p430).

Zakres bad@azostat przedstawiony przez Zleceniodawggodnie z nim wykonano:

* wizje lokalm terenu,

» wytyczenie otworéw badawczych zgodnie zsd¢ig mapy ewidencyjnej w skali
| :2000, dostarczonej przez Zleceniodawraz okrélenie wysokdéci terenu w punktach
wiercen na podstawie interpolacji z mapy zasadniczej daylzagospodarowania terenu
udostpnionej przez Zleceniodawc

« 3 otwory geotechniczne do gt. 3,0 m ppt przyaiu sondy penetracyjnej ~ 3,5'

« 2 sondowania dynamiczne s@rfelL do gebokasci 1,2-2,1 m ppt o metza 2,4 mb,

» makroskopowe badania gruntow,

* obliczenie i uogdlnienie parametrow fizyko-meciecanych geotechnicznych meto-
dami A i B zgodnie z nor;mPN-8 1/B-03020.

Prace terenowe wykonano w dniu 4.12.2008r pod madzangr irk. S. Szydetko
i mgr inz. W. Kozto (upr. geol. 060254).

a) Potazenie, morfologia i charakterystyka ogolna terenu

Wskazana do budowy drogaagu pieszo-rowerowego o diugn catkowitej ok. 570
m, kedzie realizowana w miejsce istryegj nieuradzonej drogi przebiegsge) od
potinocnych zabudowia miejscowdci Skorochow do ¢li autobusowej Skorochéw przy

drodze krajowej nr 46. W pogikowym ok. 300 m odcinku droga przebiega w dnigvazu

-10 -



0 gkbokaici lokalnie dochodgrej do 4,0 m. W gérnym odcinku od km 0+300 droga
przebiega po terenie otwartym. Powierzchnia dragiodcinku przewidzianym do budowy
jest uksztattowana na wysalaach 196,0 - 223,0 z generalnym nachyleniem okb4
w kierunku potudniowym.

Pod wzgtdem morfologicznym teren znajduje; sv obszarze kragdzi wysoczyzny
plejstocaéskiej tzw. Pagoréw Otmuchowsko - Nyskich na skideigobrzenej czsci doliny
Nysy Ktodzkiej w obebie Przedgo6rza Sudetow Wschodnich.

W drodze przebiegagej w dnie vgwozu wystpuje uzbrojenie podziemne.

b) Budowa geologiczna i geotechniczna charakterydtg gruntow

W podiazu rozpoznanym do gbokasci 3,0 m ppt. stwierdzono wygiowanie
utworow czwartorgdowych plejstocskich wyksztatconych jako piaski drobnérednie
i grube. Utwordéw rodzimych nie przewiercono.

Powierzchnia drogi istniggej jest pokryta lznym nasypem piaszczystym o grgbio
0,1-0,3 m.

Rozpoznane w podio grunty podzielono na nggiujace warstwy geotechniczne:

warstwa la - mato wilgotne piaski pylaste rozpoznane w otwonz | do gébokasci
0,8 m ppt.

Sq to gruntysrednio zagszczone o id = 0,62.

warstwa Ib - mato wilgotne piaski drobne wygiujace w otworach | i 2 ponej 0,8 -
1,6 m ppt i nie przewiercone doggbkasci wykonanych bada Grunty g zag:szczone o id =
0,68.

warstwa Ic - mato wilgotne piaskérednie i grube rozpoznane w otworach 2 - 3 do
gtebokasci 0,9-1,0 m ppt. Stopiezag:szczenia gruntéw id = 0,65.

warstwa Id - mato wilgotne piaskirednie i grube rozpoznane w otworach 2 — 3 do
giebokasci 1,6 ponad 3,0 m ppt. Stan gruntow gagzony o stopniu zagzczenia id =0,73.

Stopier zag:szczenia gruntow rodzimych ustalono na podstawieikdoy bada
sondj udarowg SL.

W zadnym z otworéw nie stwierdzono wysbwania wody gruntowej. Zasilanie
warstwy wodonénej w obszarze wysoczyzny ngalje gtdwnie z opadow atmosferycznych.
Sptyw wdd nasipuje zgodnie z ogolnym nachyleniem powierzchni néugnie do koryta
rzeki Nysy Kiodzkiej, drenagej wysoczyza.

c) Whnioski

* Wg Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiajrda 2.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odjsme drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 p6z. 43@arunki wodne w obszarze drogi 8
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dobre dla budowy nasypu drogi pod warunkiem skutecznegdbioru waod
powierzchniowych.

* Rodzime podiee w bezpérednim podiau drogi buduj sredniozagszczone
i zaggszczone przepuszczalne niewysadzinowe piaski drébednie i grube. Wg

tabeli a zajcznika nr 4 do Rozpogdzenia...grunty warstw la - 1d naleza do

grupy nosnosci G |.

* Nosnos¢ gruntow w podtau mazna obliczé przy wykorzystaniu zat. parametréw
geotechnicznych.

o Skuteczné&¢ odbioru wddpowierzchniowych jest tu bardzo #e gdyz stropowe

piaski pylaste i drobne tatwo ulegapptynnieniu pod wptywem wody a droga
bedzie przebiegata m in. wawozie o daym nachyleniu, gd podczas opaddéw

sptywapca woda mge rozmywa podtaze drogi.
Konstrukcja drogi

Ciag Pieszo-Rowerowy od jezdnia zostanie oddzieloayppmog kraweznikdw
betonowych o wymiarach w przekroju 15 x 30 cm. Wgs6 kraweznika nad powierzchgi
jezdni przygto rowni 10/12cm (poza odcinkiem km 0+000 do km 063 gdzie h=2cm
i proponuje si krawezniki najazdowe) . W olgbie wjazdow na posesje kraimik wystawa
bedzie nad jezdwridrogi 0-2 cm a w olgbie prze§¢ dla pieszych i rowerzystow kraanik
wystawa& bedzie nad jezdwi drogi nie wecej niz 1 cm. Zewwtrzne krawdzie chodnika
I sciezki rowerowe]j zostam zabezpieczone obrzami betonowymi o wymiarach w przekroju
8 x 30 cm. Zaréwno kraginiki jak i obrzeza zostan posadowione na tawach z betonu klasy
C12/15 utgonych na podsypce z piasku. Wzdhresci lesnej korytka odprowadzage wod
zgodnie z odpowiednimi rysunkami wykonawczymi i PXY miejscach wjczenia do innych

drog (np. do ulicy Stonecznej) ksztalt korony drogiwelet dostosowado juz istniegce).
Warstwy nawierzchni (wg Kat. Typowych Nawierzchni)

CPJ.
— Nawierzchnia: kostka- 8cm
— Podbudowa: podsypka piaskowa- 5cm
— Podbudowa: Ttuczekamienny- 20 cm
— Warstwa odgczapca: piasek-grunt rodzimy

Chodnik/Sciezka Rowerowa:

— Nawierzchnia: kostka- 6(8)cm

— Podbudowa: podsypka piaskowa- 5cm
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— Podbudowa: Ttuczekamienny- 10 cm
— Warstwa odgczapca: Piasek grunt rodzimy

Pas utwardzony ttuczniem:

— Nawierzchnia: ttucz@kliniec -10cm
— Zabezpieczenie: geowtoknina-

— Podbudowa: piasek (grunt rodzimy)

Mata architektura
- stupki, stupki sktadane,
- znaki drogowe.

W Ciagu Pieszo-Rowerowym(CPR) projektujes sstupki uniemaliwiajagce osob

niepowotanym wjazd samochodem na w/w obszar.

Materialy i kolorystyka:

Ciag Pieszo-Jezdny(CPJ) od km 0+000,00 do km 0+140}astka betonowa prost. gr. 8cm
kolor: szary(lub grafit) na przemian z czerwonymp.(jak na zajczonym zdgciu).

Ciag Pieszo-Rowerowy (CPR) od km 0+140 do km 0+51d@stka betonowa prost. gr. 6cm

przyktad przeplotu kostki szarej i czerwonej -B&zaltowa, Nysa
14 Przyjete rozwigzania budowlano - instalacyjne

Kanalizacja deszczowa:

Spadek poprzeczny CPR i CPJ wynosi 2,0%. Woda z @Pésci przy osiedlu
domkow jednorodzinnych odprowadzana jest powiersko a z pozostatej kierowana jest
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do cieku przykrawznikowego (korytek skanych/trjkatnych lub U-ksztattnych), a stasat
do kanalizacji deszczowej.

Nowoprojektowane wpusty pgizone § za pomog rur z polietylenusrednicy @200
mm z nowoprojektowanymi studniami kanalizacyjnynM@o srednicy @600 (alternatywnie
studnie betonowe@l000-po konsultacji z Inwestorem) z wtazapeliwnymi klasy D 400
ustawionymi na nowoprojektowanym lub wymienianyniekdorze kanalizacji deszczowej kd
300. Wiazy zeliwne naley montowa& na betonowych pilytach odgnjacych . Kolektor
nalezy wykona& z rur z polietylenu lub polipropylenuspednicy @ 300 i polaczy¢ z istniepca
kanalizacy deszczow zgodnie z projektem zagospodarowania terenu(PZT).

Nowoprojektowane rury z polipropylenu lub polietylenaley uktada& na podsypce
z piasku grubgi co najmniej 10 cm. Istniggy grunt nad projektowanymi rurami po
instalacji przewoddéw rurowych nalg wymieni na piasek gruby lub pospétk zag:sci¢ do
uzyskania stopnia zagzczenia Is = 1,00. Pod nowymi studniami kanaligaayi o srednicy
wewretrznej @600/ 1000 mm projektuje sipodktad kamienny gruloi co najmniej 10 cm
lub alternatywnie posp&kzagszczon do wskanika zagszczeniad = 1,00. Pod ptytami
odcigzajagcymi naley zastosowé podsyplk z pospotki gr. 10 cm stabilizowarspoiwem
hydraulicznym o R = 2,50 MPa lub podktad z chudego betonu.

Instalacja energetyczna:

Zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od kp&NERGIAPRO S. A.
wszelkie przektadane linie kablowe najezaprojektowa i wykona zgodnie z wymogami
normy SEP N SEP-E-004  ,Elektroenergetyczne i skgaeyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa” Prace ziemne nad kablamv iodlegtéci do 0,5m od kabli
prowadzé¢ recznie pod nadzorem .pracownikbw RD Nysa. Przed aozgiem robot
wykonawca zgtosi w RD Nysa w celu spisania notaliéitbowej dla wy4czenia istnigjcego

kabla w obszarze zkknia do niego.

Jako @dwietlenie przygto slupy @wietlenia parkowego i ulicznego umieszczony na
fundamencie zgodnie z gzxig elektryczn (i informacjami na PZT). Rozmieszczenie lamp
zgodnie planem zagospodarowania terenu (PZT).

W zblizeniach z kablami energetycznymi eNN oraz telekokagoyjnymi naley
wykona zabezpieczenie rurami dwudzielnymi wysgtggmi min. 0,5 m poza gabaryt wykopu.
Na kablach pow. 1 kV zalecagsrastosowa rury ochronne np. typ AROT/DVK koloru
czerwonego, a na niskiego napa koloru niebieskiego.

Przylczenie zostanie zrealizowane wedtug ¢@agacych warunkow:
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a) Stacja transformatorowa - Skorochow Zajazd obwid &t. Nr 201/0

projektowane éwietlenie uliczne zasii kablem 0,4 kV YAKXS 4 x 35 mm2 z istnigjej
linii oswietlenia ulicznego ze stupa nr 211/0 przy ul. Othmwskiej. Projektowan lini¢
oswietlenia ulicznego drugostronnie de#& do ktoregé ze stupdw éwietleniowych w
Skorochowie o nr; 12, 13, 14.

b) Miejscem dostarczania energii elektryczngjd

zaciski odejciowe podstaw bezpiecznikowych w stacjach SkorocBAéjazd oraz Skorochow
w strore dobudowanej linii éwietlenia ulicznego. Dobudowanévaetlenie stanowi wiasro
Gminy.

c) Zakres niezédnej rozbudowy sieci rozdzielczej w zku z przyhczeniem obiektu:
Z sieci.

d) Istniegce zabezpieczenie przedlicznikowe nadmiarowa@ie w stacji transformatorowe]

przystosowéa do zwikkszonego obgienia.

e) Do rozliczeniowego pomiaru dostarczanej energekiel/cznej zastosowanyethzie:
istniejgcy uktad pomiarowy w stacji transformatorowej piogowa do zwikszonego
obcigzenia.

f) Wymagany stosunek poboru energii biernej do czymwmepunkcie rozliczeniowym

powinien wynost:
catodobowo tg =0,4.
g) Wymagania dodatkowe:

- Zabezpieczenie sieci rozdzielczej przed powoddsvanzakiocé elektrycznych
przez urzdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy: stosowezadzenia elektryczne nie

wprowadzajce zakidca do sieci elektroenergetyczne).
h) Przy wyborze systemu ochrony od p@@aw instalacji lub w przyczanej sieci nals
uwzgkdni¢ nastpujace parametry sieci zasijagej:

-uktad sieci zasilagej TN-C, napgcie Un=230 V,

-sposéb ochrony przed paemiem w sieci zasilagej: samoczynne wytzenie
zasilania.

i) Do budowy instalacji lub przytzanej sieci nals stosowd wyroby posiadaice certyfikat
na znak bezpiecastwa oraz deklaragjzgodndci wzglednie certyfikat zgodni@i z Polslg

Normg lub aprobat technicza.
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Instalacja telekomunikacyjna:

Instalacja pozostaje bez zmian. W przypadku gpyshia elementow armatury -zosgan

one poddane regulacji pionowe.
Instalacja gazowa:

Instalacja pozostaje bez zmian. W przypadku gpyshia elementow armatury -zosgan

one poddane regulacji pionowe;.
Instalacja wodocihgowa:

Instalacja pozostaje bez zmian. W przypadku gpiehia elementdéw armatury -zosgan

one poddane regulacji pionowe;.
Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Instalacja pozostaje bez zmian. W przypadku gpjshia elementéw armatury -zosgan

one poddane regulacji pionowe.

15.Rozwigzania zasadniczych uradzen instalacji technicznych
Nie dotyczy.

16. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

a) Bilans mocy uradzea elektrycznych oraz zuywajacych inne rodzaje
energii
Nie dotyczy.
b) Wiasciwosci cieplne przegréd budowlanych
Nie dotyczy.
c) Parametry sprawngci energetycznej instalacji
Nie dotyczy.
d) Wymagania dotyczce oszcednosci energii

Nie dotyczy.
17. Wptyw obiektu na srodowisko i zdrowie ludzi

a) Zapotrzebowanie na wod i odprowadzeniesciekow
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Na powierzchni nowoprojektowanych drog gromaédz®ic beda jedynie wody
deszczowe, ktore zostawdprowadzone z obiektu za pomda@nalizacji deszczowej ( pkt.
14)

Zapotrzebowanie na weadie wystpuje.
b) Emisja zanieczyszcae gazowych

Do atmosfery przedostawasic beda jedynie spaliny wytwarzane przez pojazdy
poruszajce s¢ po nowoprojektowanej nawierzchni CPJ. Ichidlo jakos¢ zalezna kpdzie od
modelu pojazdu a w szczegokeood jego wieku. Day wptyw na emis} spalin lgdzie miat
rodzaj paliwa aywany do napdu pojazdow.

W obrebie nowoprojektowanych drég gminnych emisja spatistanie wyeliminowana
do minimum poniewa nowe nawierzchnie drog, brak wybojow i zaloméw \8pduja
mniejszy pobor mocy silnikdw, a co za tym idzie gjsze zuaycie paliwa.

CPR nie bdzie generowat spalin gdyporuszé beda sie po nim jedynie piesi i
rowerzyci (poza ograniczonym dojazdem do wybranych dk)ate

¢) Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Obiekt budowlany, ktorym w tym przypadku jest drogam z siebie nie ¢hzie
wytwarzat odpadow. Odpady, ktore powstam wyniku eksploatacji drogi zostamsungte
przez wyspecjalizowane ekipy techniczne.

d) Emisja hatasu oraz wibracji

Emisja hatasu zalma lpdzie od rodzaju pojazdu poruszaggo s¢ po drogach
wewretrznych. W zwizku z brakiem nieréwrigi, zatomow i wybojow zarowno hatas jaki

i wibracje zostapwyeliminowane do minimum.
e) Emisja promieniowania
Nie dotyczy.
f) Wptyw obiektu budowlanego na istniegcy drzewostan, glelp i wody

Nowoprojektowane drogi nie wptgn niekorzystnie na stan gleby oraz wod

powierzchniowych i podziemnych. Zapewni to zastomow szczelnych instalacji sanitarnych

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zastosowane szerod® jezdni oraz zapewnienie dojazdu dozdkego obiektu
budowlanego zapewnia swolkodziatar jednostkom stray pazarnej w wypadku zageenia.

Ponadto w eigu projektowanych ulic i chodnikéw istriajirzadzenia hydrantowe.
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18.0Organizacja ruchu

Docelowa organizacji ruchu zostanie opracowanagkmczeniu prac projektowych.
(obecnie pokazane znaki nig@ sznakowaniem drogi w rozumieniu przepiséw a jedyni

informacp o planowanym kierunku ruchu pojazdow, pieszychriwberzystéw).

19Wypis z warunkéw technicznych, jakim powinny odpowadaé
podbudowy i nawierzchnie jezdni

(W tabelach warti pogrubione oznaczapane witaciwe dla niniejszej inwestycji, wszelkie
sprawy nierozstrzygeie w ponzszym punkcie nalgy rozpatrywg zgodnie z Dz. U. Nr.43
poz. 430, innymi wigciwymi ustawami i normatywami oraz SST (Szczegot@pacyfikacja

Techniczna-bdaca integralna cgscig tego projektu)).

Rzedne wysokdciowe

Przy wykonywaniu nowych i przebudowie drog powinyy¢é badane radne
wysokaciowe podiga, podbudowy i powierzchni nawierzchni. Na drog&tdsy A i S
pomiar wykonuje si na siatce o rozmiarach 10 m x 10 m wraz ze spramidm rzdnych osi
podtuznej jezdni i obu krawedzi. Na drogach o jezdnigisze] nz 10 m sprawdza sirzedne
osi podhinej i krawnedzi. Na drogach klasy GP i drogachisaych klas sprawdzagsizedne
osi podtinej jezdni i krawdzi co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10Wartaci

dopuszczalnych odchylev stosunku do kgnych projektowych okida tabela:

| Rodzaj warstwy konstrukcyjnej | Dopuszczalne odchglen |
| 1 | 2 |
| Podtoze [ -2 cm, +0 cm |
| Podbudowa zasadnicza I -1 cm, +0 cm |
| Warstwa $cieralna | +1lcm |

Wymaga s§, aby 95% zmierzonych ¢dnych danej warstwy nie przekraczato
dopuszczalnych odchyle
Nacisk na &

Dopuszczalne naciski pojedynczej osi pojazdu naieraehng jezdni i nawierzchri

przeznaczomdo postoju pojazdow okska tabela:

Dopuszczalny nacisk osi

Kalsa drogi, elementy drogi pojazdu (kN)
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| 1 | 2 |
| A 'S | 115 |
| GP | 115, 108 |
| G,ZL,D [ 100,80 |
Pas ruchu i zatoka w rejonie przystanku 100
autobusowego
Stanowiska posto_jowe, pasy i zatoki 115, 88
postojowe

) Dopuszcza siprzy przebudowie albo remoncie

?) Stanowiska postojowe przeznaczone dla pojazdéizanze catkowitym nie vekszym ni
2 500 kG

Okres eksploatacji nawierzchni

Przy projektowaniu nawierzchni przyjmuje sikresy eksploatacji okélmne w tabeli:

Klasa drogi, Konstrukcje podatne i Konstrukcje z betonu
elementy drogi potsztywne cementowego
nowe lub nowe lub
remontowan remontowan
przebudowange przebudowang
| 1 L 2 | 3 | 4 | 5 |
|A,S,GP,GiZ| 20lat || 10lat | 30lat | 20lat |
| LiD | 20lat || 10lat | 20lat | 10lat |
Pasy ruchu i
zatoki w rejonie
przystanku
autobusowego
miejsca 20 lat 10 lat 20 lat 10 lat
przeznaczone
do postoju
pojazdow,
ruchu pieszych
roweréw

Okresy eksploatacji gstakie same dla wszystkich elementow jezdni, tjsadmiczych i
dodatkowych paséw ruchu, paséw awaryjnych, pas@eaahia i wyjczania.

Konstrukcja podtoza nawierzchni drogi

Zgodnie z Dz. U. Nr 43 poz. 430 p.5 konstrukcjavieazchni jezdni ma zostgpotozona na

podtazu gruntowym G1 o module sgystasci (wtérnym) min 120MPa (min 100MPa dla

KR1-2 oraz przy zatokach postojowych i autobusoyyckonstrukcja nawierzchni chodnika

ma zosta potozona na podtau gruntowym G1 o module sgystasci (wtornym) min 80MPa.

Warunki ogoélne dla podtaza nawierzchni drogi
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Konstrukcje nawierzchni podatnych i pétsztywnychwpmy by wykonywane na podim
niewysadzinowym grupy naosci G1, charakteryzggym se wartaiciami wskanika

zag:szczenia i modutu sgrystasci (wtdrny modut odksztatcenia) oktenymi w tabeli:

Kategorie ruchtl |Wtérny modut odksztatcerfia  |Wskanik zag:szczenia

1 2 3
KR1 i KR2 100 1,00
Od KR3 do KR6 || 120 1,03

Y Kategorie ruchuasokreslone w zatczniku nr 5(Dz.U. Nr 43 poz 430).

2 Wtérny modut odksztalcenia oznacza pizy drugim obejzeniu plyt o érednicy>30 cm wedtug Polskiej

Normy. Badanie przeprowadzagsw zakresie od 0 MPa do 0,25 MPa. Wéactomodutu powinny by
wyznaczone dla przyrostu obzenia od 0,05 MPado 0,15 MPa.

Warunki ng@nosci grupy ndénosci G, ustala s zgodnie ze sposobami
przedstawionymi w zaezniku 4 ust.3 do Dz.U. Nr 43 poz 430.

Podiaze nawierzchni zaszeregowane do innej grupysno@i powinno by
doprowadzonego grupy #rmosci G1, zgodnie ze sposobami przedstawionymi wczaliku 4
ust. 5 Dz.U. Nr 43 poz 430.

20Warunki zawarte w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

jakim musi podlega¢ realizacja niniejszego projektu.

a) prace budowlane prowadzprawnym technicznie sgitem w porze dziennej w godzinach
od 7°° do 18°°, w taki sposob aby nie dé@é do nadmiernego zapylenia i emisji spalin,

b) prace wykonywa sprawnym sprgem w celu eliminacji zanieczyszczenia wod
substancjami ropopochodnymi,

c) tankowanie sprzu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzv oddaleniu od
terenu prowadzonych prac ziemnych, zachgusgczegoély ostraznosé, aby nie dopgci¢ do
zanieczyszczenia gruntdw substancjami ropopochognym

d) powstajce w trakcie prowadzenia robot odpady pglebier& i gromadzé w sposdb
selektywny do momentu ich przekazania uprawnionediiorcy odpadéw,

e) nadmiar mas ziemnych zanieczyszczonych a@uofisimi  niebezpiecznymi
(ropopochodnymi) usuwaw sposéb zgodny z Ustgw dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach
(Dz. U. z 2007r. Nr 39 p6z. 251, ze zm.),
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f) powstatle w trakcie prowadzenia robot odpady dgrdmeit selektywnie poza terenem
prowadzenia prac,
g) wyte do budowy materiaty i montowane gnizenia winny posiadaatesty technicznegtz
certyfikaty,
h) prace wykonywasprawnym sprgem w porze dziennej,
i) nalezy unikat zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystanewkiego

sprztu mechanicznego,
]) zagospodarowania odpadow powstgch podczas realizacji i eksploatacji (zgodnie z
ustavy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. N, §oz. 628) z pd
zmianami),powinno uwzgtiniac w pierwszej kolejngci ich odzysk.
J) warunki i sposdb zagospodarowania mas ziemnushiywanych albo przemieszczanych
podczas prowadzenia prac ziemnych w gzkii z realizag inwestycji, musz spetnig
standardy jakexi gleby i ziemi, o ktérych mowa w ustawie z dnial&vietnia 2001r. - Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 p6z. 150)¢%&z powstatych mas ziemnych
zostanie ponownie wbudowana w korpus drogowy, nesinpozostat czes¢ mas ziemnych
naleey odwiez¢ na najblisze wysypiskosmieci. W trakcie prac budowlanych powsts
zwaly gruntu nalgy skiadow@ w jednym miejscu wyznaczonym do tego celu na placu
budowy.
k) wody opadowe i roztopowe z terenu przedgiccia odprowadza w sposob

zorganizowany do kanalizacji deszczowej,

[) teren po zak@czeniu prac przywrdéido stanu pierwotnego.

Nysa, stycze 2009 r. Spaizit:
mgr inz. Arkadiusz Dradz

mgr inz. Szymon Rjtkowski
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