Skorochow odcinek 0+340 do 0+518 (oprocz odcinak z murem
SZEROKOSC  CPR: 350 cm (powierzchnia kostki)

PAS Z,0m wydzielony graficznie zgdodnie z OT

Kostka betonowa:

6 cm

Podsypka piaskowa:

5 cm

podbudowa pomocnicza:
Ttuczeri kamienny 31,5/63 mm

10 cm

Podsypka piaskowa — grunt rodzimy

DROGA KRAJOWA

e

\X—~
\V/

SKOROCHOW

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
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odcinek czwarty
SKALA 1:25

Kraweznik betonowy: 15 x 30 cm J0cm
tawa betonowa C—12/15: 20cm
5 em

Podsypka piaskowa(grunt rodzimy)

Grunt rodzimy
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CENTRUM INZYNIERH LADOWEJ
ENSOR

48:250 Glogdwek, ul. Fabryczna 5, e-msil- aitensor@o2,pl
fol e 071/333 65 48, NIP: 755-157-37-67

Adres do korespon.:
CIL TENSOR
ul. Klimasa 46
121,122
502950 Wroctaw ]

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO-SKOROCHOW
GMINANYSA

Wersja:

Skorochow_kan2_97.dwg
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Tytut: = Skala:
PRZEKROJ KONSTRUKC YUNY—CPR 1:25
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Branza: Drogowa
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