CPR—widok z gory

Cigg Fieszo—Rowerowy 3,5m Korytka—0,5m

KORYTKA

OBRZEZE

WPUST

ODWODNIENIE LINIOWE

Skorochow, odcinek 0+050 do 04340

SZEROKOSC _CPR: 350 cm

Korytka skosne (tréjkgtne)—0,5m

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
KANALIZACJA DESZCZOWA

CPR—SKOROCHOW
(wersja alternatywna z zastosw.

elemetow betonowych)
SKALA 1:.25
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| PAS 2,0m wydzielony graficznie zqdodnie z 0T

DROGA KRAJOWA
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SKOROCHOW

Woust zeliwny 305x520 klasy D—400

Pfyta wspornikowa

Studnia wpustowa — betonowa @ 450

Podsypka piaskowa 5cm

Wtaz zeliwny klasy D—400 (¢ 600)

NAKRYWA & 1200 (V = 0,41 m2): 12 cm

+10,035 %
—_—
i ~
\ - | _;_\ R T
e . N
o= T IR S i
AN N - &
' \\. A N R
N - \ . -
< v . - I -~
) o~ ) . | , . s \I
. %I | —- \ L - (
I A ~ N X
. N . - -
\ — .0 .
N z o ) - .7 N
-~ . ) ) \1 1 i
I : -
/ h Y ~— A
N TN N B -
N\ S = T \ L :
I_ - =\ -~ h
< < ) -1
~ - . ! »

NS
O\

SERARNORINN N
AN RN

Dno cieku odwodnienia liniowego
Zlicowane z wierzchem wpustu
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Studnia rewizyjna @

7000

Kolektor ¢300mm

Podstawa betonowa 10 cm
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Podktad kamienny 10 cm
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