ARTERIA s.c. Sebastian Celary, Zbigniew Re- 48-303 Nysa, ul. Pitsudskiego 40/406
guta

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego

NAZWA INWESTYCJlI :  Przebudowa drogi w ulicy Nowowiejskiej w Nysie - etap |

ADRES INWESTYCJI : Nysa, ul. Nowowiejska

INWESTOR : Gmina Nysa

ADRES INWESTORA @ 48-300 Nysa,ul. Kolejowa 15

BRANZA . sanitarna

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Sebastian Celary

DATA OPRACOWANIA . styczen 2018

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

styczen 2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Podstawa opracowania kosztorysu:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obli-
czania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -

uzytkowym.

Do kosztorysowania przyjeto:

-stawke roboczogodziny : 13,00 z#r-g

-koszty posrednie: 65%

-zysk: 15%

-wywdéz nadmiaru gruntu oraz wywo6z gruzu na wysypisko odpadéw komunalnych w Domaszkowicach na odigto$é 9 km
-ceny materiatow rynku lokalnego

Przedmiotem opracowania jest inwestycja polegajgca na przebudowie drogi w ulicy Nowowiejskiej w Nysie.
Zakres przebudowy branzy sanitarnej obejmuje:

- budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z budowg przykanalikéw wpustéw ulicznych,

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej,

- budowe sieci wodociggowej,

- przebudowe sieci elektroenergetycznej,

- przebudowe sieci telekomunikacyjnej,

- wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego.

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

Zakres sanitarny:

- sie¢ kanalizacji deszczowej PVC 315 168,10 m,

- przytacza kanalizacji deszczowej PVC 200 23,20 m,
- przylgcza kanalizacji sanitarnej PVC 160 19,90 m,

- sie¢ wodociggowa PE 90 27,10 m,

- sie¢ wodociggowa PE 32 42,70 m.
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PR_kd_Nysa_Nowowiejska_etap l.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1 SIEC | PRZY+ACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
11 SIEC | PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ (ODCINEK Di6 - D6.5)
1.1./45112000-5 |SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ (Di6 - D6.5)
1
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym - sie¢ kd
11
(p0z.10)/1000 km 0.1235
RAZEM 0.1235
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.|0202-06 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
1.1 wytadowczymi - sie¢ kanalizacji deszczowej
80%+*1.10*1.85*(p0z.10) m3 201.06
RAZEM 201.06
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.|0202-06 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
1.1 wytadowczymi - studnie kd
80%*2.70%(2.70-1.10)*(1.85)*(p0z.12) m3 31.97
RAZEM 31.97
4/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-03 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.1V) - sie¢ kanalizacji deszczowej
11
20%*1.10*1.85*(poz.10) m3 50.26
RAZEM 50.26
5/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-03 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.1V) - studnie kd
11
20%*2.70*(2.70-1.10)*(1.85)*(poz.12) m3 7.99
RAZEM 7.99
5''KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I1-1V) - wyw6z materiatu z
1.1 rozbidrki na wysypisko odpadéw komunalnych w Domaszkowicach, na odleg-
to$¢ 9 km wraz z uiszczeniem optaty sktadowiskowej
Krotnos¢ = 8
p0z.2+p0z.3+p0z.4+poz.5 m3 291.28
RAZEM 291.28
6/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05 podsypka pod rurociag i studzienki gr. 20 cm - kanat deszczowy, studnie
11
((p0z.10)*1.1*0.2)+(((poz.12))*2.70%(2.70-1.10)*0.2) m3 31.49
RAZEM 31.49
7|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05 obsypka gr. 30 cm ponad kanat - kanat deszczowy, studnie
11
((p0z.10)*1.1*0.62)-(3.14*0.16*0.16*(p0z.10)) m3 74.30
RAZEM 74.30
8 Zakup i dostawa pospotki m3
d.1.|kalk. wkasna
11
poz.9 m3 165.11
RAZEM 165.11
9/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-Ill - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasyp pospotkag do
1.1|z.0.2.11.4. |poziomu konstrukcji drogi
9911-03
analogia
p0z.2+p0z.3+p0z.4+p0z.5-p0z.6-p0z.7-((3.14*0.6*0.6*1.85*(poz.12)+(poz.10)* |m3 165.11
3.14*0.16*0.16))
RAZEM 165.11
10|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 315 mm m
d.1.|1308-05
1.1|analogia
10.8+42.6+30.0+6.3+33.8 m 123.50
RAZEM 123.50
11|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 315 |szt
d.1./1321-05 mm - wigczenie proj. sieci KD do istniejacej sieci KD
1.1|analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
12|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 gtebok. 3m
11
5 stud. 5.00
RAZEM 5.00
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PR_kd_Nysa_Nowowiejska_etap l.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
13|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
11
-15 [0.5m] -15.00
stud.
RAZEM -15.00
14 Inspekcja telewizyjna wraz z opracowaniem wynikéw m
d.1.|kalk. wtasna
11
poz.10 m 123.50
RAZEM 123.50
1.1.[45112000-5 |PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z STUDNIAM | WPUSTOW ULICZNYCH (Wp6.1.1 -
2 Wp6.5.2)
15/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym - przykanaliki kd
1.2
(poz.24)/1000 km 0.0190
RAZEM 0.0190
16|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.|0202-06 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
1.2 wytadowczymi - przykanaliki wpustéw ulicznych
80%*1.10*(poz.24)*1.40 m3 23.41
RAZEM 23.41
17|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.|0202-06 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
1.2 wytadowczymi - studnie wpustéw ulicznych
80%*1.50*(1.50-1.10)*(1.9)*(poz.25) m3 7.30
RAZEM 7.30
18/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.|0301-03 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.IV) - przykanaliki wpustéw ulicznych
1.2
20%*1.10*(poz.24)*1.40 m3 5.85
RAZEM 5.85
19/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.|0301-03 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.1V) - studnie wpustéw ulicznych
1.2
20%*1.50*(1.50-1.10)*(1.9)*(poz.25) m3 1.82
RAZEM 1.82
19''KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wyw6z materiatu z
1.2 rozbiérki na wysypisko odpadéw komunalnych w Domaszkowicach, na odleg-
to$¢ 9 km wraz z uiszczeniem optaty sktadowiskowej
Krotnos¢ = 8
p0z.16+p0z.17+p0z.18+p0z.19 m3 38.38
RAZEM 38.38
20|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1./0501-05 podsypka pod rurocigg i studzienki gr. 20 cm - przykanaliki kd, wpusty
1.2
(((poz.24))*1.1*0.2)+((poz.25)*1.50*(1.50-1.10)*0.2) m3 5.14
RAZEM 5.14
21|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1./0501-05 obsypka gr. 30 cm ponad kanat - przykanaliki kd
1.2
(((poz.24)*1.1*0.5)-(3.14*0.1*0.1*(p0z.24))) m3 9.85
RAZEM 9.85
22 Zakup i dostawa pospotki m3
d.1.|kalk. wtasna
1.2
poz.23 m3 8.05
RAZEM 8.05
23|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-Ill - wspoétczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasyp pospotka do
1.2|z.0.2.11.4.  |poziomu konstrukcji drogi
9911-03
analogia
poz.16+p0z.17+p0z.18+p0z.19-p0oz.20-poz.21-((3.14*0.3*0.3*1.9*(poz.25))+ |m3 8.05
((p0z.24)*3.14*0.1*0.1)+((poz.24)*1.1*0.5))
RAZEM 8.05
24|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
1.2|analogia
3.2+1.4+3.2+1.5+3.2+1.5+3.3+1.7 m 19.00
RAZEM 19.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
25/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - |szt.
d.1.|1424-02 wpusty uliczne
1.2
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
26 Inspekcja telewizyjna wraz z opracowaniem wynikow m
d.1.|kalk. wkasna
1.2
poz.24 m 19.00
RAZEM 19.00
1.2 SIEC | PRZY+ACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ (ODCINEK D6.4 - D6.4.1)
1.2./45112000-5 |SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ (Di6 - D6.5)
1
27|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym - sie¢ kd
2.1
(p0z.36)/1000 km 0.0446
RAZEM 0.0446
28|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.|0202-06 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
2.1 wytadowczymi - sie¢ kanalizacji deszczowej
80%*1.10*1.40*(poz.36) m3 54.95
RAZEM 54.95
29|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.|0202-06 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
2.1 wytadowczymi - studnie kd
80%*2.70%(2.70-1.10)*(1.20)*(p0oz.37) m3 4.15
RAZEM 4.15
30|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.|0301-03 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.1V) - sie¢ kanalizacji deszczowej
2.1
20%%*1.10*1.40*(poz.36) m3 13.74
RAZEM 13.74
31|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.|0301-03 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.1V) - studnie kd
2.1
20%%*2.70%(2.70-1.10)*(1.20)*(poz.37) m3 1.04
RAZEM 1.04
31''KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I1-1V) - wyw6z materiatu z
2.1 rozbiorki na wysypisko odpadéw komunalnych w Domaszkowicach, na odleg-
to$¢ 9 km wraz z uiszczeniem optaty sktadowiskowej
Krotnos¢ = 8
p0z.28+p0z.29+p0z.30+p0oz.31 m3 73.88
RAZEM 73.88
32|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05 podsypka pod rurociag i studzienki gr. 20 cm - kanat deszczowy, studnie
2.1
((p0z.36)*1.1*0.2)+(((poz.37))*2.70%*(2.70-1.10)*0.2) m3 10.68
RAZEM 10.68
33|/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05 obsypka gr. 30 cm ponad kanat - kanat deszczowy, studnie
2.1
((p0z.36)*1.1*0.62)-(3.14*0.16*0.16*(poz.36)) m3 26.83
RAZEM 26.83
34 Zakup i dostawa pospotki m3
d.1.|kalk. wkasna
2.1
poz.35 m3 31.43
RAZEM 31.43
35/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-Ill - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasyp pospotkg do
2.1/z.0.2.11.4. |poziomu konstrukcji drogi
9911-03
analogia
p0z.28+p0z.29+p0z.30+p0z.31-p0z.32-p0z.33-((3.14*0.6*0.6*1.20*(p0z.37))+ |m3 31.43
((poz.36)*3.14*0.16*0.16))
RAZEM 31.43
36/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 315 mm m
d.1./1308-05
2.1]analogia
44.6 m 44.60
RAZEM 44.60
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
37|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 gtebok. 3m
21
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
38/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
21
-3 [0.5m] -3.00
stud.
RAZEM -3.00
39 Inspekcja telewizyjna wraz z opracowaniem wynikow m
d.1.|kalk. wtasna
2.1
poz.36 m 44.60
RAZEM 44.60
1.2.[45112000-5 |PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z STUDNIAM | WPUSTOW ULICZNYCH (Wp6.4.1.1 -
2 Wp6.4.1.2)
40|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym - przykanaliki kd
2.2
(p0z.49)/1000 km 0.0042
RAZEM 0.0042
41|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.|0202-06 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
2.2 wytadowczymi - przykanaliki wpustéw ulicznych
80%*1.10*(poz.49)*1.15 m3 4.25
RAZEM 4.25
42|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.|0202-06 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
2.2 wytadowczymi - studnie wpustéw ulicznych
80%*1.50*(1.50-1.10)*(1.65)*(p0z.50) m3 1.58
RAZEM 1.58
43|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.|0301-03 mi na odlegtos$¢ do 1 km (kat.gr.IV) - przykanaliki wpustéw ulicznych
2.2
20%*1.10*(poz.49)*1.15 m3 1.06
RAZEM 1.06
44|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-03 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.1V) - studnie wpustéw ulicznych
2.2
20%*1.50*(1.50-1.10)*(1.65)*(poz.50) m3 0.40
RAZEM 0.40
44'\KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wyw6z materiatu z
2.2 rozbiérki na wysypisko odpadéw komunalnych w Domaszkowicach, na odleg-
to$¢ 9 km wraz z uiszczeniem optaty sktadowiskowej
Krotnos¢ = 8
p0z.41+p0z.42+p0z.43+p0oz.44 m3 7.29
RAZEM 7.29
45/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1./0501-05 podsypka pod rurocigg i studzienki gr. 20 cm - przykanaliki kd, wpusty
2.2
(((poz.49))*1.1*0.2)+((p0z.50)*1.50*(1.50-1.10)*0.2) m3 1.16
RAZEM 1.16
46|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1./0501-05 obsypka gr. 30 cm ponad kanat - przykanaliki kd
2.2
(((poz.49)*1.1*0.5)-(3.14*0.1*0.1*(p0z.49))) m3 2.18
RAZEM 2.18
47 Zakup i dostawa pospotki m3
d.1.|kalk. wtasna
2.2
poz.48 m3 0.43
RAZEM 0.43
48|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-Ill - wspoétczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasyp pospo6tka do
2.2|z.0.2.11.4.  |poziomu konstrukcji drogi
9911-03
analogia
poz.41+p0z.42+p0z.43+p0z.44-p0z.45-p0z.46-((3.14*0.3*0.3*1.9*(poz.50))+  |m3 0.43
((p0z.49)*3.14*0.1*0.1)+((poz.49)*1.1*0.5))
RAZEM 0.43

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29348 Uzytkownik: PROJCEL Sebastian Celary




PR_kd_Nysa_Nowowiejska_etap l.ath

PRZEDMIAR
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49|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
2.2|analogia
2.1+2.1 m 4.20
RAZEM 4.20
50|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - |szt.
d.1.|1424-02 wpusty uliczne
2.2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
51 Inspekcja telewizyjna wraz z opracowaniem wynikow m
d.1.|kalk. wkasna
2.2
poz.49 m 4.20
RAZEM 4.20
2 SIEC | PRZY+ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 PRZY+ ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ (POZOSTALE)
2.1./45112000-5 |PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
1
52|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.|0111-01 réwninnym - przykanaliki ks
11
(p0z.59)/1000 km 0.0199
RAZEM 0.0199
53|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2./0202-06 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
1.1 wytadowczymi - przykanaliki kanalizacji sanitarnej
80%*1.10%(p0z.59)*1.50 m3 26.27
RAZEM 26.27
54|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2./0301-03 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.1V) - przykanaliki kanalizacji sanitarnej
11
20%*1.10*(p0z.59)*1.50 m3 6.57
RAZEM 6.57
54'' KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wyw6z materiatu z
1.1 rozbiorki na wysypisko odpadéw komunalnych w Domaszkowicach, na odleg-
to$¢ 9 km wraz z uiszczeniem optaty sktadowiskowej
Krotnos¢ = 8
p0z.53+poz.54 m3 32.84
RAZEM 32.84
55{KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.|0501-05 podsypka pod rurociag i studzienki gr. 20 cm - przykanaliki ks
11
(((poz.59))*1.1*0.2) m3 4.38
RAZEM 4.38
56|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.|0501-05 obsypka gr. 30 cm ponad kanat - przykanaliki ks
11
(((p0z.59)*1.1*0.5)-(3.14*0.1*0.1*(p0z.59))) m3 10.32
RAZEM 10.32
57 Zakup i dostawa pospotki m3
d.2.|kalk. wkasna
11
poz.58 m3 6.57
RAZEM 6.57
58/ KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.2./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-Ill - wspéiczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasyp pospotkag do
1.1|z.0.2.11.4. |poziomu konstrukcji drogi
9911-03
analogia
p0z.53+p0z.54-p0z.55-p0z.56-((p0z.59*3.14*0.1*0.1)+(p0z.59*1.1*0.5)) m3 6.57
RAZEM 6.57
59|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2./1308-02
1.1|analogia
5.6+6.1+4.7+3.5 m 19.90
RAZEM 19.90
60|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2.|1321-02 mm - zaslepka
1.1|analogia
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
61|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2.|1321-02 mm - wykonanie wigczenia do istn. studni KS
1.1|analogia
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
62 Inspekcja telewizyjna wraz z opracowaniem wynikow m
d.2.|kalk. wkasna
11
poz.59 m 19.90
RAZEM 19.90
3 SIEC | PRZY+ACZA WODOCIAGOWE
3.1]45112000-5 |SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZESTAWIENIEM HYDRANTU
63|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3./0111-01 réwninnym - sie¢ W
1
(poz.71)/1000 km 0.0271
RAZEM 0.0271
64|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3./0202-06 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
1 wytadowczymi - sie¢ wodociggowa
80%*1.10*1.70%(poz.71) m3 40.54
RAZEM 40.54
65|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3./0301-03 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.1V) - sie¢ wodociggowa
1
20%*1.10*1.70%(poz.71) m3 10.14
RAZEM 10.14
65' KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wyw6z materiatu z
1 rozbidrki na wysypisko odpadéw komunalnych w Domaszkowicach, na odleg-
to$¢ 9 km wraz z uiszczeniem optaty sktadowiskowej
Krotnos¢ = 8
p0z.64+p0z.65 m3 50.68
RAZEM 50.68
66|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3.|0501-05 podsypka pod rurociag i studzienki gr. 20 cm - sie¢ wodociggowa
1
((poz.71)*1.1*0.2) m3 5.96
RAZEM 5.96
67|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3.|0501-05 obsypka gr. 30 cm ponad kanat - sie¢ wodociggowa
1
((poz.71)*1.1*0.9)-(3.14*0.05*0.05*(poz.71)) m3 26.62
RAZEM 26.62
68|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.3./0219-01 go - oznakowanie trasy sieci wodociggowej
1|analogia
poz.71 m 27.10
RAZEM 27.10
69 Zakup i dostawa pospotki m3
d.3.|kalk. wkasna
1
poz.70 m3 17.89
RAZEM 17.89
70| KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.3./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-Ill - wspéiczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasyp pospotkag do
1/z.0.2.11.4. |poziomu konstrukcji drogi
9911-03
analogia
p0z.64+p0z.65-p0z.66-p0z.67-((p0z.71)*3.14*0.05*0.05) m3 17.89
RAZEM 17.89
71|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3./1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
1|analogia
(8.6+17.0)+1.5 m 27.10
RAZEM 27.10
72|KNR 9-22 Hydranty p.poz. nadziemne o $rednicy 100 mm - montaz hydrantéw po prze- |szt.
d.3./0104-04 stawieniu
1|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
73|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3./1611-01 Oom
1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
1 odc.20 1.00
Oom
RAZEM 1.00
3.2/45112000-5 |PRZYLACZA WODOCIAGOWE (pw4 - pw7)
74|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3./0111-01 réwninnym - przytgcza wodociggowe
2
(p0z.81)/1000 km 0.0427
RAZEM 0.0427
75/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3./0202-06 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
2 wytadowczymi - przytgcza wodociggowe
80%*1.10*1.60*(p0z.81) m3 60.12
RAZEM 60.12
76|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3./0301-03 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.1V) - przytacza wodociggowe
2
20%*1.10*1.60*(poz.81) m3 15.03
RAZEM 15.03
76' KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V) - wyw6z materiatu z
2 rozbidrki na wysypisko odpadéw komunalnych w Domaszkowicach, na odleg-
to$¢ 9 km wraz z uiszczeniem optaty sktadowiskowej
Krotnos¢ = 8
p0z.75+p0z.76 m3 75.15
RAZEM 75.15
77|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3.|0501-05 podsypka pod rurociag i studzienki gr. 20 cm - przytagcza wodociggowe
2
((poz.81)*1.1*0.2) m3 9.39
RAZEM 9.39
78|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3.|0501-05 obsypka gr. 30 cm ponad kanat - przytgcza wodociggowe
2
((poz.81)*1.1*0.9)-(3.14*0.05*0.05*(poz.81)) m3 41.94
RAZEM 41.94
79 Zakup i dostawa pospotki m3
d.3.|kalk. wkasna
2
poz.80 m3 23.48
RAZEM 23.48
80|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.3./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-Ill - wspéiczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasyp pospotkag do
2|z.0.2.11.4.  |poziomu konstrukcji drogi
9911-03
analogia
p0z.75+p0z.76-p0z.77-p0z.78-((p0z.81)*3.14*0.05*0.05) m3 23.48
RAZEM 23.48
81/KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 32-50 mm - przyta- |m
d.3./0307-01 cza wodociggowe PE 32 wraz z montazem zasuw
2|analogia
1.9+32.4+2.0+6.4 m 42.70
RAZEM 42.70
82|KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PCW o $r. zewn. 90-110 mm kpl.
d.3.|0306-01
2|analogia
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
83|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.3./0219-01 go - oznakowanie trasy przytgczy wodociggowych
2|analogia
poz.81 m 42.70
RAZEM 42.70
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