
POZIOM ODNIESIENIA

Wykres profili - Oś_boczna_1

181.00

182.00

183.00

184.00

185.00

186.00

187.00

Rzędne niwelety

Rzędne istniejące

Różnice rzędnych

Elementy niwelety

Elementy trasy

Odległości

Kilometraż

POZIOM ODNIESIENIA

Wykres profili - Oś_boczna_1

181.00

182.00

183.00

184.00

185.00

186.00

187.00

Rzędne niwelety

Rzędne istniejące

Różnice rzędnych

Elementy niwelety

Elementy trasy

Odległości

Kilometraż

18
4.

09
18

4.
09

18
4.

03

18
4.

06

18
4.

09

18
4.

12

18
4.

15

18
4.

18

18
4.

18

18
4.

18
18

4.
18

18
4.

14
18

4.
14

18
4.

07

18
3.

99

18
3.

92

18
3.

87

18
3.

85

18
3.

82

18
3.

82

18
3.

83

18
3.

83

18
3.

87

18
3.

91

18
3.

95
18

3.
96

18
4.

11
18

4.
11

18
4.

15

18
4.

12

18
4.

08

18
4.

08

18
4.

09

18
4.

11

18
4.

11

18
4.

14
18

4.
14

18
4.

08
18

4.
08

18
4.

03

18
3.

97

18
3.

90

18
3.

85

18
3.

82

18
3.

80

18
3.

79

18
3.

81

18
3.

81

18
3.

79

18
3.

90

18
4.

00
18

3.
96

-0
.0

2
-0

.0
2

-0
.1

1

-0
.0

6

0.
01

0.
04

0.
06

0.
06

0.
06

0.
04

0.
04

0.
05

0.
05 0.
04

0.
02

0.
02

0.
02

0.
04

0.
02

0.
02

0.
02

0.
02 0.
08

0.
02

-0
.0

5
0.

00

L=0.26m
i=-4.06%

L=2.75m

i=-2.00%

L=47.20m

i=0.30%

L=37.29m
i=-0.71%

L=31.19m

i=0.40%
R=2000.00m

L=20.37m
R=2000.00m

L=22.31m

L=1.57m
PROSTAŁUK POZIOMY

R=80.00m
L=8.25m L=151.29m

PROSTA

00
.0

0
00

.0
0

02
.7

5

10
.0

0

20
.0

0

30
.0

0

40
.0

0

49
.9

5
50

.0
0

60
.0

0
60

.1
3

70
.0

0
70

.3
2

80
.0

0

90
.0

0

00
.0

0

07
.6

1
10

.0
0

18
.7

7
20

.0
0

29
.9

2
30

.0
0

40
.0

0

50
.0

0

60
.0

0
61

.1
1

0+000 0+100 0+161

W4
L: 22.310m

R: 2000.000m
T: 0.031m

D: 11.155m

K
m

=0
+1

21
.8

9
R

z=
18

3.
82

m

W3
L: 20.371m

R: 2000.000m
T: 0.026m

D: -10.186m

K
m

=0
+0

56
.0

4
R

z=
18

4.
19

m

2.00% 0.30% 0.71%
0.40%

W1W2 W5

Stanowisko:

Przedmiot rysunku:

Inwestor:

Imię i nazwisko:

Stadium dokumenatcji:

Projekt Wykonawczy

Nazwa i adres obiektu:

Nr uprawnień: Podpis:Specjalność:

PRZEBUDOWA DROGI W ULICY NOWOWIEJSKIEJ W NYSIE

Format rys: Data: Skala: Nr rys: Nr str:
420x297 1:1 000 / 1:100

Nr ark:
D06 1październik 2017

Projektant mgr inż. Sebastian Celary OPL/0809/PWOD/12drogowa

Opracował mgr inż. Zbigniew Reguła -drogowa

PROFIL PODŁUŻNY DROGI - UL. BOCZNA DO UL. NOWOWIEJSKIEJ

ul. Kolejowa 15
Gmina Nysa

48-300 Nysa

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed
rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw
dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.
Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie Is>=1,
grubość warstwy <=20 cm

UWAGA:

Spadki poprzeczne należy dostosować do istn. wejść i wjazdów

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM
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