1. PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Podstaw¢ opracowania stanowi uzgodnienie rozwigzan projektowych z U.M. Nysa w oparciu o
warunki usunig¢cia kolizji i porozumienie Tauron Dystrybucja SA O/Opole oraz zgodnosci z
wymogami norm:

- P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,;

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i
budowa;

- PN-HD 60364-4-41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa”

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa;
Lp. Rodzaj urzadzenia Najmniejsza dopuszczalna odlegto$s¢ w cm
podziemnego
Pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu

Kable elektroenergetyczne na napigcie
1 |znamionowe do 1 kV kablami 1 kV lub z 15 5*
kablami sygnalizacyjnymi

Kable sygnalizacyjne i kable
2 |oSwietleniowe z kablami tego samego 5 Moga sig stykaé
przeznaczenia.

3 |Kable telekomunikacyjne 50 50
4 Rurociagi wodociggowa  $ciekowe, 25 + $rednica 25 + $rednica
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi rurociggu rurociggu
5 |[Rurociggi z gazami i cieczami palnymi 25 + Srednica 25 + Srednica
w28 painy rurociggu** rurociggu**
6 |Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi 200 i wg PN-91/M-34501 [18]

Czegsci podziemne linii napowietrznych
7 - L - 40
(ustoj, podpora, odcigzka)

7

8 Sciany budynkow i inne budowle, np.: ) GO***
przyczotki.

*) Moga si¢ stykac :
Kable sygnalizacyjne z sygnalizacyjnymi, sygnalizacyjne z kablami do 1 kV przytaczonymi do



tego samego odbiornika, kable jednozylowe stanowigce jednag lini¢ wielozylowa oraz kable
o$wietleniowe.

**) Nalezy uzgodni¢ z wtascicielem rurociggu.

***)Dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtosci po uzgodnieniu z uzytkownikiem obiektu.

2. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA

Przebudowa dotyczy:

Linii kablowych niskiego napiecia relacji:

St.tr. Nowowiejska > ZK8630 typu YAKY 4x120mmz2 0,4/1kV;

Stup 125 >ZK8172 typu YAKY 4x120mm2 0,4/1kV;

Opcjonalnie Stup 136 >ZK1689 typu YAKY 4x120mm2 0,4/1kV po wystgpieniu o W.K.
Linii kablowej §redniego napigcia relacji

st.tr. GPZ Hajduki — st.tr. Centrala Nasienna typu HAKnFtA 3x120

Usunigcie kolizji bedzie wymagato:

Kable recznie odkopac i natozy¢ rury PS pokazane na PZT 02. W przypadku niemozliwosci
wstawki i zastosowa¢ mufy ZRM-3 dla kabla 4x120 i ZRM-5 dla kabli 4x240.

Zalozenia oston rurowych na kablach nN, wjazd od strony miasta i SN wrysowanych na
zalgczniku graficznym do pisma TD/OOP/OMD/UB/MG/212/2017.

Dla kabli do 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Kable nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnig /
wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia rob6t ziemnych
sprzgtem mechanicznym w odleglo$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym.
Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronne; tj. folii lub cegly - zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli
energetycznych.

v

v

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor shuzb energetycznych.

Wszelkie prace na istniejagcych urzadzeniach energetycznych bedacych wtasnoscig Operatora
Systemu Dystrybucyjnego (OSD) nalezy wykonywac z zachowaniem szczegdlnych srodkow
ostroznos$ci pod nadzorem stuzb energetycznych, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robot
zanikowych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych - zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisow i norm - oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystapi¢ z
wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej itp.) z
istniejagcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w OSD projekt techniczny
(stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu



(typu i dlugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

v" W przypadku koniecznos$ci korekty tras kablowych i w razie koniecznosci ich wydluzenia bedzie
potrzebne zastosowanie nowych odcinkoéw kabli i ich zmufowywania nalezy na nowe odcinki
stosowa¢ kable : n/n w izolacji z polietylenu usieciowionego o materiale zyt i przekroju jak kable
istniejace.

3. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Projektowana przebudowa polega¢ bedzie 6 szt. stanowisk stanowigcych podbudowe stupowa
napowietrznej linii telekomunikacyjnej rozdzielczej i abonenckiej. Po wytyczeniu osi drogi i krawedzi
jezdni nalezy wytyczy¢ osie stupoéw, szczegdlna starannos$¢ nalezy wykaza¢ w wlasciwym i doktadnym
wytyczeniem granicy posesji prywatnych w stosunku do pasa drogowego. Realizacja polega¢ bedzie :
na korekcyjnym przesunigciu 5-ch stupow tak aby zagwarantowaé odlegtos¢ 0,5 m od krawedzi jezdni.
Przemieszczenie stupa i obrot o 90° szczudta na odleglo$¢ 0,5 m umozliwia istniejace zapasy
przewodoéw rozdzielczych i abonenckich, nie jest wymagane ich cigcie, montaz wstawek 1 zlagcz. W
jednym przypadku w pasie drogowym (przed posesja nr 71 dz. dr. 88/6) na przebudowie stupa poza
jezdnie, i jego zlokalizowanie przy obrzezu chodnikowym. Przewod rozdzielczy ulegnie skroceniu, z
nadmiaru nalezy uformowaé zapas kregowy i za pomocg opasek termoplastycznych przytwierdzi¢ do
stupa. Mozna wykorzysta¢ zerdzie istniejace ich stan jest zadowalajacy. Przemieszczenie stupow i
szczudel w miejsce jak pokazano na PZT umozliwig istniejace zapasy przewodow rozdzielczych i
abonenckich, nie jest wymagane ich cigcie, montaz wstawek i zlacz, za wyjatkiem 3-ch przytaczy
abonenckich (przed posesja nr 71 dz. dr. 88/6) ktore wymieni¢ na nowe typu XZTKMxpwn 4x2x0,4.

3. Zakresy rzeczowe do wykonania

Przebudowa linii kablowych elektroenergetycznych
1 | Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii lll m3 4,8
2 | Demontaz kabla wielozytowego o masie do 3,0kg/m uktadanego w gruncie kategorii Ill-IV m 15
3 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m m 30
4 | Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do PS 110 m 15
5 | Reczne uktadanie kabli o masie do 3,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig kalandrowang m 15
6 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m m 114
7 | Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii lll m3 33,6
8 | Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do PS 160 m 20
9 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m m 140
10 | Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii Ill-1V m3 33,6
11 Bada}nie linii kablowej $redniego napiecia wraz z pomiarem wytdowan niezupetnych i (diagnostyka standardu Tauron- odcinek | 1
Pomiary)
12 | Badanie linii kablowej 4 zytowej niskiego napiecia odcinek | 3
13 | Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1km, grunt kategorii 11l m3 9,52
14 | Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km kr.14 m3 9,52




15 | Optata sktadowiskowa m3 9,52
16 | Ptatne wytgczenie sieci SN kpl 1
17 | Ptatne wytgczenie sieci nn kpl 3
2 Przebudowa sieci tel-kom 45231600-1
18 Przestawianie stupéw pojedynczych w szczudtach zelbetowych z ustojami w terenie ptaskim, o dtugosci 7m, w gruncie szt 6
kategorii IV
19 | Wprowadzenie na stup drewniany kabla o $rednicy 15mm zabezpieczonego ostong m 3
20 | Zawieszenie kabla napowietrznego samono$snego XTKMXn o $rednicy 15mm m 59
21 | Demontaz gtowic 10-parowych na kablu w powtoce termoplastycznej szt 3
Montaz ztgczy przelotowych uszczelnianych rurami termokurczliwymi, na kablach 10-parowych samono$nych o
22 ztacze |3
powtokach termoplastycznych
23 | Montaz gtowic 10-parowych na kablu w powtoce termoplastycznej szt 3
24 | Pomiary koncowe prgdem statym kabla 10-parowego odcinek | 3
25 | Ptatny nadzér ORANGE kpl 1
26 | Namiar stanowisk stupowych kpl 1
4. Wykaz materialow z demontazu
- nie wystepuja - -
5. Wykonanie roboét
o Wszystkie prace ujete w niniejszym opracowaniu wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami, normami branzowymi i uzgodnieniami
z zarzadcami 1 wilascicielami nieruchomosci.
. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisy BHP oraz uwzglednia¢ warunki zawarte

w uzgodnieniach.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt, Wykonawca powinien powiadomi¢ pisemnie
jednostki branzowe uzytkownikoéw kolidujacych sieci, celem uzgodnienia warunkow i terminow
prowadzenia robot w miejscach kolizyjnych. W miejscach skrzyzowan 1 zblizen z istniejagcym
uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy wykonywac r¢cznie, bez uzycia sprze¢tu mechanicznego. W
przypadkach koniecznych roboty ziemne nalezy wykonywaé pod nadzorem przedstawiciela —
uzytkownika uzbrojenia podziemnego.

Przed przystapieniem do prac nalezy zwrdci¢ sie do stuzb technicznych TD S.A. SWS3.3 w
celu ustalenia nadzoru branzowego nad prowadzonymi pracami dopuszczenia do pracy
wraz z przygotowaniem stanowiska -sa to czynnosci odplatne ktore nalezy uja¢ w wycenie.
Po zakonczeniu wszystkich robot 1 wykonaniu pomiaréw, przebudowe przedstawic¢ pisemnie do
odbioru przez stuzby TD S.A. OME-3 Nysa.

UWAGA :



Wszelkie nazwy wilasne produktow, urzadzen 1 materiatow ktore zostaty uzyte w specyfikacjach 1

przedmiarach robot stuza ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i
wymogow technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan,
potwierdzonych zalagczonymi obliczeniami technicznymi.

Tak wiec wymienione nazwy wtasne w dokumentacji projektowej nalezy traktowac jako ,,typu".
Zamawiajacy w $wietle obowigzujacych przepisow ustawy Pzp aprobuje oferowanie materialow
rownowaznych gwarantujacych realizacje¢ robot w zgodzie z wydanym przez Starostwo
Powiatowe pozwoleniem na budowe, uzgodnieniem z Tauron Dystrybucja SA oraz zapewnig
uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zalozonych w wyzej wymienionych
dokumentach, popartych wykonanymi obliczeniami technicznymi, a calo$¢ zostanie
zweryfikowana przez projektanta.



