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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych budows kanalizacji deszczowej sluzacej odwodnieniu
drogi gminnej oraz robdt zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz
sieci wodociagowej W ulicy Nowowiejskiej w Nysie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi integralng czes¢ SIWZ i jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji zadania inwestycyjnego pn.
,,Przebudowa drogi w ulicy Nowowiejskiej w Nysie” — branza sanitarna.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacjq techniczna

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa roboty budowlane obejmujace wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu budoweg kanalizacji deszczowej dla odwodnienia
pasa drogowego drogi gminnej oraz roboty zwigzane z budowa Sieci kanalizacji sanitarnej
i sieci wodociggowej w ulicy Nowowiejskiej w Nysie.

Zakres inwestycji:

» sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC $r. 400 mm (SN8),

» sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC ér. 315 mm (SN8),

» przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC $r. 200 mm (SN8),

» studnie betonowe 1000 mm,

» wpusty uliczne przykraweznikowe i kraweznikowe,

» sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC $r. 200 mm (SNS),

» przykanaliki kanalizacji sanitarnej z rur PVC $ér. 160 mm (SNS8),

» sie¢ wodociggowa z rur PEHD §r. 90 mm wraz z przestawieniem hydrantu,
» przytacza wodociagowe z rur PE ér. 32 mm.

Tras¢ projektowanej kanalizacji deszczowej dostosowano do istniejacej 1 planowanej
infrastruktury, uktadu komunikacyjnego i warunkéw wydanych przez administratoréw drog
i sieci.

Kanalizacja deszczowa zostata zaprojektowana w zakresie:

- odcinkow sieci,

- przylaczy kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi.

Kanalizacja sanitarna zostata zaprojektowana w zakresie:

- odcinkow sieci,

- przytaczy kanalizacji sanitarne;.



»Przebudowa drogi w ulicy Nowowiejskiej w Nysie”
— Specyfikacje techniczne (branza sanitarna)”.

Wodociag zostat zaprojektowany w zakresie:

- odcinkow sieci,
- przytaczy wodociaggowych,
- przestawienia hydrantu poza jezdnie.

Zakres specyfikacji:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociagu:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- odwodnienie wykopow,
- roboty montazowe,
- prob szczelnosci,

- kontrola jako$ci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej, nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
I zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznos$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

Hydrant podziemny, nadziemny - urzadzenie zamontowane na przewodach
wodociggowych rozdzielczych shuzace celom przeciwpozarowym (przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode) lub do ptukania sieci.

Inspektor Nadzoru — zgodnie z prawem budowlanym ustanowiony przez Inwestora —
Inspektor Nadzoru inwestorskiego powotany dla celow kontraktu.

Jezdnia — cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kanalizacja ciSnieniowa (tloczna) — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw
Scieckow nastepuje wskutek cisnienia wytworzonego przez pompy. Scieki bytowo-
gospodarcze odprowadzane sg grawitacyjnie z budynku do przepompowni, z ktorej przez
zespodl pompowy przepompowywane s3g przewodami ci$nieniowymi do kanalizacji
grawitacyjnej lub oczyszczalni §ciekdw.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw S$ciekow
nastepuje dzigki sile cigzkosci.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do studzienki.
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Komora kanalizacyjna — obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji
kanatow.

Kosztorys ofertowy - to zestawienie ilosciowe i wartoSciowe przewidzianych do
wykonania lub wykonanych robot zwigzanych z realizacja zaprojektowanego obiektu
budowlanego.

Ksztaltki — wszelkie Iaczniki stuzace do zmian kierunkéw, $rednic, rozgatezien, itp.
sieci.

Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Obsypka — materiat gruntowy miedzy podlozem lub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajacy przewod kanalizacyjny.

Podloze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka — podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
Z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podiloze naturalne z okre§lonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione — podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub
specjalnej konstrukcji.

Podsypka — material gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym
i obsypka.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia wykazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Przedmiar robét - opracowanie wraz z wyliczeniem i zestawieniem rodzaju 1 ilo$ci
robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z podaniem zakresu planowanych robot
oraz wskazaniem podstaw do ustalania szczegdtowego opisu lub szczegdtowy opis robot,
sporzadzone przed wykonaniem robot na podstawie dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot.

Przylacze - kanal przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego badz studzienki
z siecig kanalizacji deszczowej.

Sie¢ kanalizacyjna — uklad polaczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektéw
inzynierskich, znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac
od strony budynku do oczyszczalni $ciekéw lub wylotow kanaldw sanitarnych albo
burzowych do odbiornikow.

Sie¢ kanalizacji deszczowej — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
$ciekéw opadowych.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
sciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.
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Sie¢ wodociagowa — przewod stanowigcy catos$¢ techniczno-uzytkowa albo jego czes¢
stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu
i dystrybucji wody pitnej.

Skrzyzowanie — miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu
liniowego 1 istniejgcego uzbrojenia.

Specyfikacja techniczna — nalezy przez to rozumie¢ specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Spocznik — element dna studzienki kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciang
studzienki.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli prawidtowe;j eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Wilaz kanalowy — element zeliwny z wypelieniem betonowym, przeznaczony do
przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

Wopust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekéw opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe i punktowe dla fundamentéw
lub dla urzadzen instalacji podziemnych (rurociggow).

Zasypka glowna - warstwa wypelniajacego materialu gruntowego migdzy
powierzchnig zasypki wstepnej 1 terenem.

Zasypka wstepna — warstwa wypelniajacego materialu gruntowego tuz nad
wierzchem rury.

Inne definicje

Pozostate definicje zgodnie z normg PN-EN 752.
1.5. Wyszczegolnienie i opis robot tymczasowych oraz prac towarzyszacych

Wyszczegoblnienie robot tymcezasowych:
- umocnienie wykopow,
- odwodnienie wykopow.
Wykaz i opis prac towarzyszacych:
- organizacja ruchu,
- likwidacja organizacji ruchu,
- geodezyjne wytyczenie obiektow,
- obstuga geodezyjna w trakcie robot,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- proby szczelnosci.
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Roboty tymczasowe — roboty, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne
do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa przekazywane Zamawiajagcemu 1 s usuwane
po wykonaniu robdt podstawowych z wyjatkiem przypadkéw, gdy istnieja uzasadnione
podstawy do ich odrebnego rozliczania.

Wykaz rob6t tymczasowych:
- umocnienia wykopow,
- odwodnienie wykopow.
Prace towarzyszace — prace, ktore sa niezb¢edne do wykonania robdt podstawowych

i nie sg zaliczane do robot tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja
powykonawcza.

Wykaz i opis prac towarzyszacych:

- Wybudowanie objazdow/przejazdow i organizacji ruchu:

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowa urzadzen obcych,

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier 1 §wiatet,

- utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

- Likwidacja objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmujgca:
- usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

- Geodezyjne wytyczenie obiektow

- Obstuga geodezyjna w trakcie robot

Geodezyjna obstuga budowy 1 montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie
| pomiary kontrolne tych elementéw obiektu, ktorych doktadnos$é usytuowania bez pomiaréw
geodezyjnych nie zapewni prawidlowego wykonania obiektu. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa budowy obiektu budowlanego oraz bezpieczenstwa jego utrzymywania
wykonuje si¢ czynno$ci geodezyjne zwigzane z geodezyjnym wyznaczeniem przemieszczen
obiektu 1 jego podloza oraz pomiary odksztalcen obiektu. Wykonanie czynnos$ci
geodezyjnych, Wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub
montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow
tyczenia 1 kontroli potozenia poszczegdlnych elementow obiektu budowlanego, zawierajace
dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrole wyznaczenia. W razie stwierdzenia
rozbiezno$ci migdzy wynikami pomiaréw a ustaleniami projektu budowlanego, fakt ten
nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy lub dzienniku montazu oraz udokumentowaé
szkicami. Przed przystgpieniem do pracy geodeta wystgpi do odpowiedniej jednostki
Zasobow Geodezyjnych z wnioskiem o wskazanie reperéw panstwowych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wlasny koszt.

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Polega na dokonaniu geodezyjnych pomiaréw powykonawczych i sporzadzeniu
zwigzanej z tym dokumentacji, po zrealizowaniu projektu sieci uzbrojenia terenu.
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Po zrealizowaniu projektu przeprowadza si¢ inwentaryzacj¢. Pomiary obejmuja
réwniez inne sieci uzbrojenia terenu znajdujace si¢ w odkrywce.

Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstepstwo od uzgodnionego
projektu nieprzekraczajace 0,30 m dla gruntdow zabudowanych lub 0,50 m dla gruntéow
rolnych i leSnych, przy zachowaniu przepisow regulujacych odleglos¢ miedzy
poszczegdlnymi obiektami budowlanymi. Inwentaryzacj¢, jak rowniez zwigzang z nig
dokumentacje, sporzadza na zlecenie Wykonawcy jednostka uprawniona do wykonywania
prac geodezyjnych, ktoéra stwierdza zgodno$¢ lub rozbiezno$¢ realizacji sieci uzbrojenia
terenu z uzgodnionym projektem przez dokonanie wpisu w dzienniku budowy i umieszczenie
stosownego zapisu w dokumentach inwentaryzacji oraz przekazuje Wykonawcy mape
z wynikami inwentaryzacji, a ten przekazuje ja Inwestorowi. W razie niezgodnoS$ci
zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, mape z wynikami
inwentaryzacji Inwestor przedktada niezwlocznie wlasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej. Koszty zwigzane z geodezyjng obstuga nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze sg wigczone w ceng umowna.

- Proby cisnieniowe i proby szczelnosci - opisane w pkt. 5.
1.6. Ogolne informacje o terenie budowy

Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ w poblizu terenu budowy w uzgodnieniu
Z Zamawiajacym 1 Inspektorem Nadzoru oraz wlascicielem terenu pod zaplecze.

Plac budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy,
zabezpieczenia dojs¢ do budynkéw w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia
i odbioru robot i odcinkow.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem,
projekt organizacji ruchu 1 zabezpieczenia robot na okres kontraktu. W zaleznosci od potrzeb
1 postgpu robodt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnalizacyjne itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdéw i pieszych. Koszt wykonania i1 utrzymania doj$¢ do budynkéw 1 drég objazdowych
nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w ceng umowna.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor
I znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych,
w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze
jest wlaczony w cene umowng. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu
budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakofczenia i przejgcia robot 1 odcinkow.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
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zabezpieczajagce w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Teren budowy ograniczony bedzie do pasa drogowego publicznej drogi gminnej
0 nawierzchni gruntowej, w ktorej w catosci zlokalizowana jest projektowana inwestycja.

W miejscach, w ktérych projekt nie przewiduje nowego zagospodarowania terenu,
po zakonczeniu budowy, teren budowy musi zostaé przywrdcony do stanu pierwotnego,
a za ewentualnie wyrzadzone szkody Wykonawca wyptaci poszkodowanym odszkodowanie.

Przekazanie Placu Budowy. Zamawiajacy w wyznaczonym terminie przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
I administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacj¢ techniczng w zakresie ustalonym
W umowie.

Zaplecze budowy. Na zaplecze budowy powinny sktada¢ si¢ biuro, magazyny,
zaplecze socjalne dla pracownikow, plac do sktadowania materialow i parkowania sprzgtu,
pojazdy, sprzet, maszyny, wyposazenie, urzadzenia do zapewnienia bezpieczenstwa robot,
przytacza, drogi dojazdowe i wewngtrzne potrzebne do prowadzenia robdt wymaganych
kontraktem. Wykonawca winien wystapi¢ do odpowiednich jednostek o wydanie warunkéw
wykonania przylaczy (woda, energia elektryczna, Scieki, usuwanie §mieci).

Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie biezace koszty zwigzane
z uzytkowaniem powyzszych urzadzen.

Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usunigcie wszystkich biur, wyposazenia
I sprzgtu, przylaczy, magazyndéw, placow, drog wewnetrznych i dojazdowych, posprzatanie
placu i przywrdcenie do warunkéw pierwotnych.

Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia cze$s¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione
w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w warunkach umownych, tj: specyfikacja techniczna,
dokumentacja projektowa. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen
w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci wymiaré6w podanych na opisach i w cze¢$ci graficznej
watpliwosci nalezy wyjasni¢ z Projektantem lub Inspektorem Nadzoru. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢
jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg
projektowa lub specyfikacja techniczng i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.
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Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdot. Wykonawca ma obowigzek
znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie prowadzenia i wykanczania robdt, Wykonawca bedzie:

- utrzymywacé plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
I norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét placu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wihasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania,

- stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatow, magazyndéw, sktadowisk 1 drog dojazdowych, $rodki ostroznosci
I zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwo$cig
powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem o0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia. Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe
dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreS§lajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialow na Srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong
instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca winien zaptaci¢ wszelkie naleznosci z tytulu prawa wlasnosci,
wydobycia;  dzierzawy, zawierajace oplaty za skladowanie odpadow, $mieci
I niebezpiecznych odpadéw: z tytutu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych
materialéw niezbednych do wykonania robot.
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Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenic budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiladze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego, a takze ponosi¢ koszty ich
naprawy. Wykonawca bedzie prowadzit dokumentacj¢ fotograficzng posesji, na ktorych
bedzie prowadzit roboty, dla ustalenia stanu przed i po wykonaniu inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac zgodnie z warunkami wydanymi
przez administratorow lub wlascicieli sieci 1 nieruchomosci.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéow. Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie be¢da dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
| Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawg wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot
i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania
przez Inspektora Nadzoru potwierdzenia zakonczenia lub Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu Odbioru Robdt i Odcinkow.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby sie¢ kanalizacji deszczowej lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu Odbioru Robot
I Odcinkow.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw. Wykonawca zobowigzany jest znaé
wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
I wytyczne, ktoére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i1 wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.
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Réwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych. Gdziekolwiek w kontrakcie
powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materialy, wyposazenie,
sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm
| przepisow wg stanu na dzien skladania ofert. Normy te winny by¢ traktowane jako
integralna czg$¢ specyfikacji technicznej i czytane w polaczeniu z rysunkami, na ktorych sa
wymienione. Zaktada si¢, ze Wykonawca doglebnie zaznajomil si¢ z ich zawartoscig
I wymaganiami.

1.7. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢
hydraulicznych (kurzawka, zrodto itp.) nalezy:

- wstrzyma¢ wykonywanie robdt w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli
to konieczne ze wzgledéw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami
gruntu przed dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utozenie geowtokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospotki lub drobnego zwiru),

- zawiadomi¢ Projektanta 1 w porozumieniu z nim okresli¢ przyczyny zjawiska oraz
ustali¢ srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegnac rady ekspertow.

1.8. Nazwy i kody CPV wg Wspolnego Stownika Zamodowien

kody nazwy
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresiec budowy rurociggéow, linii
komunikacyjnych 1 elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk 1 kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagdéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggdéw
do odprowadzania $ciekow

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
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http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45100000-8,45110000-1
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45100000-8,45110000-1
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45100000-8,45110000-1,45111000-8
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45100000-8,45110000-1,45111000-8
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45100000-8,45110000-1,45112000-5
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45100000-8,45110000-1,45112000-5
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8,45231000-5
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8,45231000-5
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8,45231000-5
http://www.klasyfikacje.pl/drzewo.php?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8,45231000-5
http://www.klasyfikacje.pl/drzewo.php?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8,45231000-5
http://www.klasyfikacje.pl/drzewo.php?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8,45231000-5
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8,45232000-2
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8,45232000-2
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8,45236000-0
http://www.klasyfikacje.pl/?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8,45236000-0
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materialow

Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

- stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace deklaracje
wlasciwosci uzytkowych zgodnie z wymaganiami normy zharmonizowanej i by¢
oznakowane znakiem CE, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- powiadomié¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédlach pozyskania materiatlow
przed rozpoczgciem dostawy 1 uzyskac jego akceptacje.

2.1.1. Rury

Rury kanalizacji deszczowej i sanitarnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PVC-U wg PN-EN 1401-1 o $rednicy DN 400, 315, 200, spetniajace wymagania:
- typu cigzkiego, klasy sztywnosci SN8 z lita $cianka, kielichem wraz z uszczelkami
gumowymi wg PN-EN 1SO 9969;

- posiadajace aprobate techniczna;

- posiadajace deklaracj¢ whasciwosci uzytkowych badz deklaracje zgodnosci Producenta
znorma lub aprobatg techniczng. Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie
wyrobdw dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

Tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez $cianki
betonowe studzienek) o odpowiedniej srednicy.

Rury przewodowe. Nalezy stosowa¢ rury cisnieniowe z PE-HD klasy PE 100 na
ci$nienie 1,0 MPa (PN 10) o $rednicy DN 90 mm . Materiat: PE-HD — wylacznie surowiec
pierwotny. Nie dopuszcza si¢ stosowania surowca z 0dzysku — regranulatu.

Sposob laczenia: przez zgrzewanie doczotowe, zgrzewanie przy pomocy zlgczy
elektrooporowych lub za pomocg ksztattek zaciskowych i potaczen kotnierzowych.
Rury ochronne dzielone — dla zabezpieczenia istniejacych kabli, nalezy stosowac
dzielone wzdhuiznie rury z twardego polietylenu - PEHD (HDPE), o S$rednicy
zewngtrznej/wewngetrznej 110/100 mm 1 barwie niebieskiej - w liniach na napigcie 0,6/1 kV.

2.1.2. Ksztaltki

Ksztaltki do sieci kanalizacji deszczowej z PVC wg PN-EN 1401-1 i ISO 4435 $rednicy
DN 400, 315, 200. Inne wymagania — jak dla rur.

Ksztattki z PE do rur ci$nieniowych o odpowiednich parametrach jak dla rur
wg PN-EN 12201-1+5. PN-EN 13244-1+5. Inne wymagania — jak dla rur.
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2.1.3. Studzienki kanalizacyjne

Na sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej zaprojektowano betonowe studnie
rewizyjne $r. 1000 mm, a dla przylaczy typowe studzienki $ciekowe $rednicy 500 mm
z pojedynczym wpustem ulicznym. Dla zapewnienia catkowitej szczelnosci studni
rewizyjnych przewidziano zastosowanie studzienek betonowych, ktorych poszczegdlne kregi
taczone sg na uszczelke gumowa.

Wilazy nalezy wykona¢ jako zeliwne klasy D 400, z wypeklieniem betonowym
I uszczelkg montowang w pokrywie, wttoczong mechanicznie bez uzycia kleju.

Studzienki kanalizacyjne betonowe

Komora robocza — wykonana jako element prefabrykowany z betonu o wytrzymatosci
nie mniejszej niz C35/45 wg PN-EN 206-1, o wodoszczelnosci minimum W8 i matej
nasigkliwos$ci (max. 5 %). W sktad studzienki wchodzi:

- przykrycie (zwgzka betonowa, ptyta nastudzienna) zgodnie z DIN 4034 T1;
- betonowe dno studzienki monolityczne wg PN-EN 1917, DIN 4034;
- kregi betonowe wykonane zgodnie z PN-EN 1917;

- wlazy kanalowe zeliwne z wypehlieniem bet. kl. D 400 @ 600 wg PN-EN 124,
uszczelka wlazu montowana w pokrywie;

- stopnie zlazowe odpowiadajace wymaganiu PN-EN 13101;
- materialy izolacyjne — izolacje z uzyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-96177.

- przejscia szczelne — tuleje ochronne dla rur wykonane dla przej$¢ kolektora przez
Sciany studzienek. Przej$cie powinno by¢ elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltrowanie wody gruntowej 1 eksfiltrowanie S$ciekow
odprowadzanych kanalem.

Studzienki $ciekowe uliczne z osadnikiem O 500

Na studzienki §ciekowe nalezy zastosowa¢ prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy
50 cm z betonu klasy C20/25.

Pier$cienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢é wykonane
z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS.

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 11 cm i1 by¢ wykonane
Z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS.

Na studzienkach $ciekowych ulicznych nalezy zabudowaé wpusty zeliwne D400
odpowiadajagce wymaganiom normy PN-EN 124.

2.1.4. Beton

Beton hydrotechniczny C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 206-1 Beton — Cz¢$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

2.1.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 998-1; cement
wg PN-EN 197-1.
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2.1.6. Piasek na podsypke i obsypke rur, kruszywa

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13242, zwir
I kamien tamany zgodnie z PN-EN 13242.

Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej.

2.1.7. Materialy izolacyjne
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiada¢ PN-B-30150.
Lepik asfaltowy wedlug PN-B-24625.

2.2. Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jako$¢ i whasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy
W miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci
I gatunkow w sposOb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostgp do
poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych elementow z uwzglednieniem wysokos$ci
sktadowania okre§lonej przez Producenta. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ §ciekoOw sanitarnych i opadowych.

Miejsce sktadowania materialtdow powinno by¢ ogrodzone przynajmniej tasma
ostrzegawcza.

2.2.1. Rury kanalizacyjne

Rury z PVC-U oraz PEHD dostarczane sag w oryginalnych fabrycznych
opakowaniach, wigzanych w pakiety z zastosowaniem drewnianych przektadek. Calo$¢
wigzana jest za pomocg tasmy w trzech miejscach, w tym przy bosych koncach 1
kielichach. Magazynowane rury i ksztaltki na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone
przed szkodliwym oddzialywaniem promieni stonecznych. Dluzsze magazynowanie rur
| ksztattek powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury
pakietowane nalezy magazynowa¢ w dwoch — trzech warstwach o maksymalnej
wysokos$ci sterty 2,0 m, pod warunkiem ze listwy drewniane pakietu gornego beda
spoczywaty na listwach drewnianych pakietu dolnego.

W przypadku, gdy sktadowane rury PVC-U nie zostang zabudowane w przeciagu
12 miesiecy to nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym dziataniem promieniowania
stonecznego poprzez ich zadaszenie. Nie wolno jednak nakrywac rur uniemozliwiajac ich
przewietrzanie (efekt namiotowy).

Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekraczaé¢ 30°C.

Przy pracach przetadunkowych nalezy stosowa¢ odpowiednie podno$niki 1 dzwigi
zaopatrzone w odpowiednie zawiasy uniemozliwiajace zaciskanie si¢ lin na rurach.
Nalezy przy tego typu pracach stosowac liny miekkie.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcig¢, a konce rur sfrezowac.
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Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie 1 wleczenie.
2.2.2. Ksztaltki i zlgczki

Ksztattki, ztgczki 1 inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny
by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem $rodkow ostroznos$ci opisanych
powyzej dla rur.

2.2.3. Elementy studzienek kanalizacyjnych

Kregi betonowe, wlazy i plyty stropowe studzienek kanalizacyjnych moga by¢
przechowywane na wolnym powietrzu. Powierzchnia skladowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona. Kregi powinny by¢ posegregowane wedtug Srednic. Powinno
by¢ zachowane wolne przej$cie pomiedzy rzedami kregdéw, gwarantujagce mozliwosé
uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

Wtlazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji
dziatajacych korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na
paletach w stosach o wysoko$ci maksimum 1,5 m.

2.2.4. Rury wodociggowe, ksztaltki, armatura

Rury z PE o $rednicach do 90 mm produkowane sa w zwojach o dlugosci
0d 50,0 m do 300,0 m. Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 °C
I opadami  atmosferycznymi. Dtuzsze skladowanie rur powinno odbywac sig¢
W pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PEHD nie wolno nakrywacé
uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury nalezy uktadajac w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Rury
0 r6znych $rednicach i1 grubosciach winny by¢ sktadowane osobno. Wykonawca jest
zobowiazany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielko$ci 1 gatunkéw w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegbdlnych stoséow lub
pojedynczych rur.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu
na podktadach i1 przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczaé
1.5 m. Sposo6b sktadowania nie moze powodowac nacisku, aby nie deformowac rur.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokonaé
zapomocg kotkéw 1 klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie
transportu 1 magazynowania nalezy cz¢$ci uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowac.

Ksztaltki, zlaczki 1 inne materiaty (uszczelki, itp.) powinny by¢ sktadowane
W sposob: uporzadkowany, w pozycji uniemozliwiajgcej zbieranie si¢ w nich wody.
Armature 1 ksztaltki przechowywac¢ zgodnie z instrukcja producenta oraz z zachowaniem
wyzej omowionych srodkow ostroznosci. Zasuwy i przepustnice powinny by¢ czesciowo
otwarte lub uchylone.

Sktadowane rury 1 elementy nie mogg by¢ narazone na intensywne
oddziatywanie ciepta, rozpuszczalnikow 1 kontakt z otwartym ogniem. Nalezy
chroni¢ rury przed uszkodzeniami, silnym zanieczyszczeniem uszczelnien i przed
obcigzeniami punktowymi. W przypadku podzZniejszego skladowania bez opakowania
fabrycznego nalezy kazdorazowo wuzalezni¢ ilo$¢ warstw rur od warunkow
gruntowych i bezpieczenstwa. Pod pierwsza warstwg rur powinny by¢ ulozone
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drewniane kantowki, aby zapobiec nanoszeniu blota przez S$ciekajaca wodg
deszczowa 1 przymarzaniu rur do podtoza.

2.2.5. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej] wykonywanego
odcinka sieci. Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem

I zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego skladowania
i poboru.

Materiaty i kruszywa przeznaczone do zasypania wykopdw oraz odtworzenia
warstw konstrukcji nawierzchni nalezy skladowaé w sposob zabezpieczajacy przed
nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem.

2.2.6. Cement

Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu
w workach Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie
cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce
(patrz norma: PN-EN 197-1).

2.3. Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg¢ wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami wtasciwosci uzytkowych i deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodno$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonania sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociagu
Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest nastepujacy sprzet:
- zurawie budowlane samochodowe,
- koparki o pojemnosci tyzki 0,25 - 1,20m°,
- spycharki kotowe lub gasienicowe 75 - 250 KM,
- koparko — tadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 0,25m°,
- rowniarka samojezdna 100 kM,
- ubijak spalinowy 200 kg,
- pozostaly sprzet do zageszczania gruntu,
- pifa elektryczna z pionowym ostrzem,

- weciagarki reczne,
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- wciagarki mechaniczne,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze 5 t15-10t,

- sprezarke powietrza spalinowa 4 — 5 m*/min.,

- beczkowozy,

- pompy odwadniajace, iglofiltry, szalunki, §cianki szczelne,
- walce statyczne i wibracyjne stalowe,

- pozostaty niezbedny sprzet techniczny.

Uwaga: Podane parametry sprze¢tu sg orientacyjne, a Wykonawca zobowigzany
jest do stosowania sprzetu w dobrym stanie technicznym i gwarantujagcego wykonanie
Umowy zgodnie z jej wymaganiami jako$ciowymi.

4.  TRANSPORT

Transport rur i ksztattek moze by¢ prowadzony dowolnymi $rodkami transportu,
jednak ze wzgledu na specyfike towaru najczesciej odbywa si¢ transportem
samochodowym. Jest on uregulowany odnosnymi przepisami ruchu kolowego na drogach

publicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktoére
pozwola unikna¢ uszkodzen i1 odksztalcen przewozonych materiatow.

Materialy na budowg¢ powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w specyfikacji technicznej i wskazaniami Inspektora
Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w Umowie. Przewozone materialy powinny by¢
rozmieszczone roOwnomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem si¢ W czasie
ruchu pojazdu.

Rury w wiazkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi
widetkami lub dzwignia z belkg umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie
wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub tancuchow. Gdy rury sg zaladowane
teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed
roztadowaniem wigzki nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne".

Przy transporcie rur nalezy zachowywac nast¢pujace dodatkowe wymagania:

- przewdz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,

- $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych
krawedzi,

- przewdz powinno si¢ wykonaé przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegodlna ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi
na zwiekszong krucho$¢ tworzywa,

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na
podktadach drewnianych o szerokos$ci co najmniej 10 cm 1 grubosci co najmniej 2,5 cm,
utozonych prostopadle do osi rur,
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- przy wielowarstwowym utozeniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac¢ §cian srodka
transportu wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej
I desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczac¢ po pochylni,

- przy dlugosciach wigkszych niz dlugos¢ pojazdu wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1 m.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur.

Kregi betonowe i wlazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami
komunikacyjnymi i nalezy je zabezpieczy¢ podczas transportu przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem. Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu
lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 sztuk i taczy¢ tasma stalows.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu,
ktore nie spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki 1 obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robaét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
I harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana
zaprojektowana kanalizacja deszczowa.

5.2. Roboty przygotowawcze

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71332000-4 Geotechniczne ustugi inzynieryjne

5.2.1. 'Wytyczenie trasy i punktow wysoko$ciowych

Podstawe wytyczenia trasy elementéw zaprojektowanej kanalizacji deszczowej,
sanitarnej oraz wodociggu, stanowi dokumentacja projektowa i prawna.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
Glownego Urzedu Geodezji 1 Kartografii (GUGIK) (od 1 do 7). Przed przystapieniem do
robot Wykonawca powinien ustali¢ lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gtownych trasy
oraz reperow.

Geodeta Wykonawcy powinien przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperow roboczych.
Bledy te powinny by¢ niezwlocznie usunigte.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig si¢ od rzednych okre§lonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie terenu
w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktoére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogag by¢
rozpoczete bez akceptacji wynikéw pomiardw przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza
by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w sposdb wyrazny 1 jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych
i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot
naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

Jezeli kierownik robodt stwierdzi rozbiezno$¢ pomigdzy tyczeniem, a planem
sytuacyjnym bezzwlocznie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, a tyczenie
zostanie poprawione z zachowaniem przewidzianego w projekcie usytuowania
wytyczanych obiektow wzgledem sasiednich obiektow istniejgcych 1 wznoszonych
obiektow oraz wzgledem granic dzialek.

Ocena stanu technicznego budynkéw. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca
dokona oceny stanu technicznego budynkoéw potozonych w odlegto$ci mniejszej niz 8 m.
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej stanu budynkow
przed rozpoczeciem robot.

5.2.2. Usunigcie warstwy humusu
4511221 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Zakres robdt zwigzanych z usunigciem wierzchniej warstwy gleby urodzajnej pod
budowg sieci 1 przytaczy kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociagu:

Zakres rzeczowy:

- usunigcie warstwy urodzajnej (humusu) z darnig uwzgledniono kosztorysowo
w ramach robot drogowych

20



»Przebudowa drogi w ulicy Nowowiejskiej w Nysie”
— Specyfikacje techniczne (branza sanitarna)”.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz
do innych czynno$ci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami specyfikacji technicznych lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.
W wyjatkowych  sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace
dla prawidtowego wykonania robot, wzglednie moze stanowié zagrozenie dla bezpieczenstwa
robot (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli) nalezy dodatkowo stosowac
rgczne wykonanie robdt jako uzupekienie prac wykonywanych mechanicznie.

Na terenach, gdzie wystepuje koniecznos¢ zdjecia humusu nalezy zdja¢ pas humusu
na szerokos$ci 3,0 m celem stworzenia miejsca na sktadowanie urobku z wykopu.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, potrzeb
jego wykorzystania na budowie, itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub wskazana przez Inspektora Nadzoru wedlug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Roboty ziemne oraz roboty prowadzone z uzyciem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych prowadzone w poblizu drzew i krzewow musza by¢ wykonywane w
sposob nie szkodzacy drzewom 1 krzewom, a po zakonczeniu w/w prac teren nalezy
przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

5.3. Roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inZynierii
ladowej 1 wodne;j

5.3.1. Wykopy

Roboty ziemne zwigzane z budowa sieci i przylagczy wodno - kanalizacyjnych
Z tworzyw sztucznych, powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami i obowiazujacymi
normami. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona rgcznej odkrywki istniejacego
uzbrojenia, poza miejscami kolizji z urzgdzeniami podziemnymi — mechanicznie.

Rury z tworzyw sztucznych — tworzywa spr¢zystego, uktadane w ziemi, pod wptywem
obcigzenia gruntem — zasypka wykopu, podlegaja deformacji.

Zastosowano wykopy waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych umocnionych
obudowa pelnag. Wybdr rodzaju wykopu 1 zabezpieczenia $cian jest uzalezniony od
istniejgcych warunkoéw lokacyjnych, gtebokosci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych.

W nawigzaniu do wymagan norm oraz BHP, zastosowano niezaleznie od rodzaju
gruntu 1 nawodnienia wykopy waskoprzestrzenne o pelnym umocnieniu $cian wykopow
szalunkiem systemowym, o szerokos$ci umocnionego dna wykopu zgodnej z przedmiarem
robot.

Zatozono, ze 80% wykopdéw zostanie wykonanych mechanicznie, a pozostate 20%
zatozono reczne wydobycie urobku.

W wypadku wystgpienia lokalnych sgczen nalezy zastosowaé odwodnienie wykopow.
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Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy dokladnie rozpozna¢ calg tras¢
wzdluz wytyczonej osi, przygotowaé punkty wysokosciowe, a kolki wyznaczajace o$
przewodu, zabezpieczy¢ $wiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkladem
urobku.

Rozktadanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopdéw tzw. jamistych, przeznaczonych na
budowanie studzienek kanalizacyjnych. Wykopy nalezy rozktada¢ od strony potaczenia
Z istniejacy siecig. Rozkladanie wykopu cigglego waskoprzestrzennego odbywa si¢ przez
utozenie bali lub wyprasek stalowych po obu stronach osi kanalu w ustalonych uprzednio
odlegtosciach, stanowigcych wyrobisko wykopu.

W cenie za wykonanie robot Wykonawca winien uwzglgdni¢ optaty za sktadowanie
materiatow z wykopow.

5.3.2. Zabezpieczenie wykopu i urzadzen obcych

W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywac
obudowe¢ wylacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiagnie gltebokos¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejscie (wejscie) do wykopu. Odleglos¢ pomiedzy zejSciami (wejSciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie 0sob urzadzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy. Wykop przykry¢ szczelnym i wytrzymalym zabezpieczeniem. Pojemniki do
transportu urobku powinny by¢ zaladowane ponizej goérnej ich krawedzi. Skladowanie
urobku, materiatow 1 wyrobdw jest zabronione w odleglo$ci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi
wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane
w doborze obudowy. Ruch $rodkoéw transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdw, zabezpieczenie nalezy demontowac
od dna wykopu 1 stopniowo usuwac je, w miar¢ zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna
usuwac¢ jednoetapowo z wykopdéw wykonanych na gleboko$ci nie wiekszej niz 0,3 m.
W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia si¢
nawisow gruntu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co
najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robot
ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie stref¢ niebezpieczna
I odpowiednio jg oznakowac. Przebywanie 0sob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet
W czasie postoju, jest zabronione. Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio
wykonanym wykopie o S$cianach pionowych 1 na glebokosci ponizej 1 m wymaga
tymczasowego zabezpieczenia osoéb np. obudowg prefabrykowang.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacj¢. W warunkach ruchu
ulicznego, juz w momencie rozkladania wykopow waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢
przykrycia wykopow pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,1 m, ustawiong w odlegtosci nie mniej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu. W nocy wykop powinien by¢ o$wietlony $wiattami ostrzegawczymi. Przy
wykopach szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwosci komunikacyjne dla
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pieszych 1 pojazdow w zalezno$ci od warunkow lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne
wymagaja uzgodnienia z odno$nymi wtadzami lokalnymi.

5.3.3. Odspajanie i transport urobku

W omawianym przypadku zatozono 20% odspajania gruntu w wykopie w sposob
reczny 1 80% mechanicznie dla wykopow pod projektowang grawitacyjng kanalizacje
deszczows. Odspajanie rgczne moze by¢ polgczone z regcznym transportem pionowym albo
tez z zastosowaniem zurawikoéw lub urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybor
metod odspajania jest uzalezniony od warunkéw lokalnych, na ktoére sktadaja si¢ warunki
geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny.

Transport pionowy urobku za pomoca pomostow przerzutowych, powinien by¢
poprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem rozpor, na ktorych opieraja si¢ pomosty, zas
same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem si¢ za pomocg klindw i1 klamer ciesielskich.
Odlegto$é przerzutu nie powinna by¢ wicksza niz 2,0 m. Zurawie budowlane z wysiegnikiem
prostym, powinny by¢ ustawione z boku wykopu umocnionego i rozpartego, na podktadach
z bali dla rownomiernego roztozenia na wigkszg powierzchnie gruntu.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za pomoca koparki
jednoczerpakowej podsigbiernej lub koparki wieloczerpakowe;.

Przy wykonywaniu wykopow za pomoca koparek mechanicznych nie nalezy
dopuszcza¢ do przekroczenia glebokosci okreslonych w projekcie zakresem robot
zmechanizowanych.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci
co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwe torfu, nalezy
ja wybra¢ az do gruntu statego, a przestrzen do poziomu projektowanego dna wykopu
wypetni¢ piaskiem.

Nadmiar ziemi pochodzacy z wykopoéw zostanie wykorzystany do niwelacji terenu
z zachowaniem przepisow Ustawy Prawo Wodne Ilub jako materiat izolacyjny do
przesypywania  warstw  odpadow na  Skladowisku  Odpadéw  Komunalnych
w Domaszkowicach, zlokalizowanym w odlegtosci ~ 10 km od terenu inwestycji. Trase
transportu urobku nalezy wustali¢ z uwzglednieniem ewentualnej uciazliwosci dla
mieszkancoOw 1 komunikacji.

5.3.4. Odwadnianie wykopow

Roboty montazowe — uktadka rur kanalizacyjnych i wodociggowych musi by¢
wykonana w wykopach o podtozu odwodnionym.

Dla celow niniejszego opracowania wykonano badania warunkéw gruntowo —
wodnych podloza budowlanego terenu inwestycji. Badania wykonane zostaly przez firme
GeoSfera z Wroctawia.

Szczegdlowy opis warunkow gruntowo-wodnych zawarto w zalaczonej opinii
geotechnicznej.

Badania gruntu i opinia geologiczna wykazaty potrzebe stosowania odwodnienia
wykopoéw wykonywanych pod przewody kanalizacji deszczowej. Wykonawca w ramach
robot montazowych ujmie wiasciwy dla danego odcinka sposob odwodnienia wykopow.

W przypadku wystapienia zalania wykopoéw woda opadowa przed przystapieniem do
montazu sieci i studzienek wykopy muszg by¢ doktadnie odwodnione. Woda z wykopow
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winna by¢ odprowadzana do istniejacych rowow odwadniajacych lub kanatow deszczowych
po uzgodnieniu z wlascicielem oraz odpowiednimi wtadzami.

Odwodniony stan podloza, pozwala na uformowanie zaglebienia pod rur¢, montaz
zkacz jak tez utrzymanie przewidzianych projektem spadkow kanatu.

Przyjmuje si¢, ze Wykonawca zapoznal si¢ w czasie postgpowania przetargowego
Z wystepujacymi warunkami gruntowymi. Wykonawca wlasnym staraniem i kosztem uscisli
w razie potrzeby informacje na temat warunkéw gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym
dla zapewnienia wysokiej jako$ci robdt i1 ich bezpieczenstwa i dla wiasnych potrzeb powinien
wykona¢ badania geotechniczne gruntu. W zalezno$ci od warunkow gruntowo — wodnych
(poziomu wdd gruntowych i ich naplywu) Wykonawca zastosuje optymalng i bezpieczng
technologi¢ odwadniania, gwarantujacg uktadanie rurociggu w prawidlowo odwodnionym
wykopie (odwodnienie powierzchniowe, iglofiltry, itp.). Wykonawca winien uzgodni¢
metode odwodnienia 1 termin rozpocz¢cia pompowania z Inspektorem Nadzoru biorgc pod
uwage glebokos¢ wykopow, rodzaj gruntu, efektywno$¢ i1 postep robot oraz warunki
pogodowe, a odwodnienie powinno by¢ prowadzone pod nadzorem specjalisty.

Sposob pompowania wody powinien uwzglednia¢ wpltyw obnizenia poziomu wod
gruntowych na sasiadujace budynki.
W przypadku napotkania gruntow kurzawkowych Wykonawca powinien sposob

odwadniania przyja¢ w oparciu o proponowany przez geologa i uzgodni¢ go z Inspektorem
Nadzoru i Projektantem.

5.3.5. Przygotowanie podloza

Uktadke sieci poprzedzaja czynno$ci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju
wykopu dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur i1 rodzaju sieci, z zachowaniem
warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur.

Na gruncie rodzimym utozy¢ podsypke z zageszczonego piasku o grubosci nie
mniejszej niz 0,20 m dla kanalizacji deszczowej i studni kanalizacyjnych.
W wypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego,

przekop nalezy wypeti¢ ubitym piaskiem. W wypadku wystgpowania wody gruntowej,
wykop ponizej podtoza musi podlega¢ odwodnieniu.

Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak 1 sztucznego wykonana jest z ubitego
(zageszczonego piasku) zgodnie z projektem. Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna
w obrebie kata 90° 1 z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nos$ne rury.
Ewentualne ubytki w wysoko$ci podloza nalezy wyrdwnywa¢ wylacznie piaskiem.

Niedopuszczalne jest wyrownywanie podtoza ziemia z urobku lub podktadania pod
rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.
5.3.6. Zasypywanie przewodéw i zageszczanie gruntu

Zasyp rurociaggéw w wykopie zaprojektowano z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury - obsypki,

- warstwy wypelniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Na podstawie badan geologicznych oraz ze wzgledu na lokalizacj¢ sieci w pasie
drogowym, zaprojektowano zasyp w 100% materialem dowiezionym do spodu
konstrukcji drogi.
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Zasyp rurociggu przeprowadzi¢ w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkéw na
ztaczach,
etap 11 - po probie szczelnosci ztagcz rur wykonanie warstwy ochronnej

W miejscach potagczen,

etap 111 - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem 1 ewentualng rozbidrka umocnien $cian wykopu.

Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia rurociggu.

Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum 0,30 m
nad rurg. Obsypke wykonywa¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zaggszczajac kazdg warstwe.
Dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci koniecznym jest, aby materiat obsypki, szczelnie
wypehiat przestrzen pod rura. Zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac tak,
by rura miata odpowiednie podparcie po bokach. Zageszczenie — podbicie gruntu w tzw.
pachach rurociagu, nalezy wykonac przy uzyciu pobijakéw drewnianych.

Warstwe ochronng rur wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno-, srednio- lub
gruboziarnistego bez grud 1 kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzane
z zachowaniem szczeg6lnej ostrozno$ci z uwagi na wiasciwo$ci materiatu rur. Warstwa ta
musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia prob
szczelnos$ci ztacza powinny by¢ odkryte.

Zaleca si¢ stosowanie sprzetu, ktory moze jednoczesnie zaggszcza¢ po obu stronach
przewodu. Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtoséci, co najmnie;j
10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne na calej szeroko$ci moze by¢ przeprowadzone sprzetem
przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi
z samochodéw bezposrednio na rury.

Zalecenia dotyczace stopnia zageszczenia obsypki zalezg od przeznaczenia terenu nad
rurociagiem. Dla przewodow umieszczonych pod drogami wspotczynnik powinien spetniaé
wymagania administratora badz wtasciciela drogi.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypetnienia pozostatej czgsci wykopu,
czyli wykonania zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob 1 z takiego
materiatu, aby spelniala wymagania struktury nad rurociagiem (pas drogowy — jezdnia,
pobocze drogi).

5.4. Roboty montazowe

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii
komunikacyjnych 1 elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggow
do odprowadzania $ciekow

5.4.1. Sie¢i przylacza kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociagowe
Po przygotowaniu wykopu i1 podloza mozna przystapi¢ do wykonania robot

montazowych. Spadki 1 glebokosci posadowienia rurociggow powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa.
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W celu zachowania prawidlowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegad
zasady budowy kanalu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu.

Technologia budowy rurociggéw musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow
przewodow. Do budowy kanaléw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze
wykopu i podioza.

Przewody kanalizacji nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610,
natomiast przewody wodociggowe nalezy utozy¢é zgodnie z wymaganiami normy
PN-B 10725.

Materialty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy kanalow przed polaczeniem
i opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzié
czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Przewody z rur PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C,
jednak z uwagi na znaczng rozszerzalno$¢ i krucho$¢ tworzywa (w niskich temperaturach)
potaczenia rur jak i inne prace montazowe nalezy wykonywac w temperaturze od +5°C.

Przewody z rur PE maja wyzsza odporno$¢ na niskie temperatury (do - 25°C), jednak ze
wzgledu na wymagania dla rur z PE 1 PVC potaczenia i inne prace montazowe réwniez nalezy
wykonywac przy temperaturze od +5°C.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ regcznie za pomocg jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury z PVC lgczy¢ za pomoca ztgcza
kielichowego na wcisk. Rury z PE mozna laczy¢ przez zgrzewanie doczotowe, zgrzewanie
przy pomocy ztaczy elektrooporowych lub za pomoca ksztattek zaciskowych.

Laczenia mogg zosta¢ wykonane w wykopie lub na powierzchni terenu, w zaleznosci
od technologii samej uktadki przewodu w wykopie.

Przy kielichowym lub dwukielichowym polaczeniu rur nalezy oczys$ci¢ kielich
z jakichkolwiek zanieczyszczen. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ zamocowanie uszczelki
znajdujacej si¢ wewnatrz kielicha. Po zamocowaniu kielicha na koncéwke jednej rury,
koncowke drugiej posmarowac¢ lubrykantem i umiesci¢ koniec rury w kielichu doktadnie
wspotosiowo, uwazajac aby nie zawing¢ uszczelki podczas wkiadania. Rur¢ mozna docisnaé¢
za pomocg recznych narzedzi dbajac, aby nie uszkodzi€ rur.

Polaczenia na zatrzask s3 pofaczeniami gléwnie stosowanymi w wykopach, gdzie
odwodnienie stanowi istotny problem. W celu polaczenia, rury nalezy ustawi¢ wspotosiowo
I przy pomocy koparki wcisna¢ jeden koniec w drugi. Sita potrzebna do wykonania tego
potaczenia jest rozna dla réznych srednic. Koncowka zatrzaskowa montowana jest na koncu
rury fabrycznie. Potaczenia na zatrzask sg polaczeniami nieroztgcznymi.

Potaczenia rur z PVC-U przez zlacze kielichowe na wecisk dokonuje sie przez
wprowadzenie bosego konca jednej rury lub ksztattki do wnetrza kielicha drugiej rury lub
ksztattki. Wewnatrz kielicha na calym jego obwodzie znajduje si¢ wglebienie, w ktorym
umieszczany jest gumowy pierscien uszczelniajacy o odpowiednim przekroju. Polaczenie
bosych koncéw rur ze sobg wykonuje si¢ za pomoca ztaczek dwukielichowych lub nasuwek
przelotowych dwukielichowych z PVVC-U.

Potaczenia rur PE przez zgrzewanie doczotowe polega na ogrzaniu czotowych
powierzchni taczonych elementéw na styku z ptyta grzewcza, az do ich uplastycznienia,
a nastgpnie po odjeciu od nich plyt, na wzajemnym docis$nigciu do siebie uplastycznionych
powierzchni.

Zgrzewanie doczotowe umozliwia taczenie rur i ksztattek oraz wykonanie ksztattek
segmentowych (kolan, tukéw 1 trojnikow).

Wplyw na wytrzymalo$¢ spoiny maja czynniki :

- prostopadte do osi rur obcigcie zgrzewanych koncowek

- czysto$¢ taczonych powierzchni elementdw,
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- CZas nagrzewania,

- rownomierny rozktad temperatur,

- wlasciwa sita docisku uplastycznionych powierzchni

- odpowiedni czas schiadzania.

Zgrzewanie elektrooporowe polega na taczeniu rur PE ze sobg przy pomocy
odpowiednich muf, ksztaltek lub opasek z wykorzystaniem ciepla wydzielanego przez prad
ptynacy w drucie oporowym. Ksztattki elektrooporowe posiadaja wbudowany element
W postaci spiralnie zwinigtego drutu oporowego zatopionego w wewnetrznej powierzchni
ksztattki. Zgrzewanie wykonuje si¢ przez podlaczenie koncéwek cewki z drutu oporowego
do zrédta pradu po uprzednim umieszczeniu koncowek rur w ksztaltce. Podczas przeptywu
pradu elektrycznego przez drut, wydzielajgce si¢ ciepto rozgrzewa polietylen na wewnetrzne;j
powierzchni ztgczki 1 na zewngtrznej powierzchni rury powodujac jego topienie oraz
wzajemne przenikanie i1 taczenie. Napigcie zgrzewania w zaleznosci od typu ksztaltek wynosi
24 V. Pelng wytrzymato$¢ potaczenia uzyskuje si¢ po ostudzeniu.

Zgrzewane ze sobg moga by¢ tylko materiaty tego samego rodzaju.

Potaczenia zaciskowe wykonuje si¢ w sytuacjach, gdzie nie jest mozliwe uzycie

techniki zgrzewania lub gdzie nie jest to uzasadnione ekonomicznie.
Podstawowa zaleta tych systemow jest prosty i szybki montaz, mozliwo$¢ wielokrotnego
zastosowania oraz brak konieczno$ci uzycia specjalistycznego sprzgtu przy montazu. Obcietg
prostopadle do osi rur¢ nalezy sfazowac. Dla mniejszych $rednic wystarczy zluzowac
nakretke 1 wcisng¢ konce rury do oporu, a nastgpnie dokreci¢ nakrgtke. Dla ziaczek
0 wigkszych $rednicach nalezy rozmontowac jej elementy na rurze, a nastepnie calosé ztozy¢
1 skrecic.

Ztaczki zaciskowe umozliwiajg wykonanie typow potaczen:

- polaczenia rur polietylenowych ze soba,

- polaczenia rur polietylenowych z rurkami metalowymi,

- potaczenia rur polietylenowych z redukcja $rednicy jednej z rur,

- za$lepienie rurociagu,

- zmiana kierunku rurociagu ,

- wykonanie rozgalezienia.

Potaczenia kolierzowe wykonuje si¢ poprzez zakonczenie rury polietylenowej tuleja
kolnierzowa PE ze stalowym kotnierzem luznym. Takie zakonczenie umozliwia nawigzanie
do armatury kolnierzowe;.

Przy montazu rurociagéow z PVC-U oraz PE zachodzi czgsto koniecznos¢ skracania rur
do wymaganej dtugosci. Cigcie poprzeczne rury powinno by¢ wykonane w plaszczyznie
prostopadtej do osi rury.

Warunkiem prawidtowego wykonywania potaczenia rur jest takie ich utozenie, aby osie
taczonych odcinkow znajdowaty si¢ na jednej proste;.

Kazdy segment rur po utozeniu zgodnie z osig 1 niweleta powinien $cisle przylega¢ do
podtoza na calej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Wyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie pod rur¢ kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne. Poszczeg6élne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemig
po srodku dlugosci rury 1 mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogla zmieni¢ swego
polozenia. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomoca taw
celowniczych, tawy mierniczej, pionu 1 uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow
pomocniczych.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego
rurociggu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa (deklem). Po sprawdzeniu prawidlowosci
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utozenia przewodow 1 badaniu szczelnos$ci nalezy rury zasypa¢ do takiej wysokosci, aby
znajdujacy si¢ nad nimi grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

W trakcie wykonywania obsypki nalezy umiesci¢ nad wodociaggiem specjalng tasme
sygnalizacyjng z metalowa wktadka.

5.4.2. Polaczenia i izolacja rur
Wykonanie potaczen nalezy wykona¢ $cisle zgodnie z instrukcjag montazu producenta.
5.4.3. Proba szczelnosci

Probe szczelnosci przewodow na infiltracje i eksfiltracje nalezy przeprowadzié
zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610.

Przed zasypaniem wykopdéw nalezy wykona¢ probe szczelnosci przewoddéw na
eksfiltracje przy okreslonym cisnieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami pomiedzy
studzienkami kanalizacyjnymi. Studzienki umozliwiaja zejScie na poziom kanatéw
i zamkniecie ich tymczasowymi zamknigciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi
(worki), dla napetienia przewodu woda i dokonania proby szczelnosci. Ztacza kielichowe
zardwno na rurach jak i1 polaczeniach ze studzienkami winny by¢ nie zasypane. Wszystkie
otwory badanego odcinka i inne ksztattki z otworami, musza by¢ na okres proby zakorkowane
1 zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegaja probie tagcznie z calym badanym kanatem.

Wode do przewodu kanalizacji deszczowej podlegajacego probie nalezy doprowadzic¢
grawitacyjnie. Odpowietrzenie z kolei dokonuje si¢ przez najwyzszy punkt przewodu. Czas
napetnienia przewodu nie powinien by¢ krétszy od 1 godziny dla spokojnego napeinienia
i odpowietrzenia przewodu.

5.4.4. Plukanie i dezynfekcja wodociggu

Whbudowany przewod z rur polietylenowych przed oddaniem go do eksploatacji
powinien by¢ poddany dokladnemu przeplukaniu czysta woda wodociggowa przy szybkosci
przeplywowej dostatecznej dla wyptukania zanieczyszczen mechanicznych, tj. co najmniej
Im/s. Przewody z rur PE po ich doktadnym przeplukaniu woda wodociggowa nie wymagaja
zasadniczo dezynfekcji.

Woda po plukaniu ma odpowiada¢ warunkom wody do picia okreslonym
W Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417).

5.4.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne betonowe

Prefabrykowane wykonane fabrycznie z kregdow Zelbetowych o §rednicy wewngtrznej
1000 mm, z wlazem zeliwnym @ 600 mm wg PN-EN 124 klasy D 400 z wypelieniem
betonowym 1 uszczelka montowang w pokrywie. Kregi betonowe z betonu wodoszczelnego
Klasy nie mniejszej niz C35/45 wg PN-EN 206-1, spelniajace wymagania PN-EN 1917,
0 wodoszczelnosci W8 1 matej nasigkliwosci (max. 5 %), spetniajace wymogi DIN 1045
W zakresie ~ wymogow  stawianych ~ wstosunku do  betonéw  wodoszczelnych
I charakteryzujacych si¢ odpornoscia na czynniki chemiczne. Prefabrykowany krag denny jw.
z kineta 1 otworami ustalonymi przez Wykonawceg.

Studzienki wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i1 wymaganiami normy
PN-EN 1917.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementow, nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe
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ustawienie kregow i ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace si¢ na
wyzej wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowg kanatow.

Studzienki majg by¢ zaopatrzone w otwory na wprowadzenie kanatow. Nad otworem
powinno pozosta¢ nadproze min. wysokosci 15 cm - 20 cm. Wszystkie styki kregdw musza
by¢ zatarte na gltadko z obu stron zaprawga cementowg odpowiedniej wytrzymatosci.

Wilaz kanalowy

Zeliwne wlazy kanalowe z wypelieniem betonowym klasy D 400 i ér. 600 mm,
nalezy montowa¢ na zwezce redukcyjnej lub ptycie pokrywowej, lokalizacja wiazéw nad
spocznikiem o najwigkszej powierzchni. Uszczelka wlazu montowana w pokrywie bez uzycia
Kleju.

Stopnie zlazowe

Studnie powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne, montowane w uktadzie
mijankowym, badz stalowe szczeble w otulinie z tworzywa sztucznego, montowane
w uktadzie drabinkowym. Oba rodzaje stopni musza by¢ montowane w S$cianie komory
roboczej oraz komina wlazowego studni na etapie prefabrykacji kregdw, bedac integralng
czescig poszezegodlnych elementdéw studni.

Po ustawieniu studzienki i potaczeniu elementow oraz podigczeniu rur, nalezy
piaskiem zasypa¢ wykop warstwami grubosci 20 cm z zaggszczeniem. Przy zasypywaniu
nalezy zwroci¢ uwage, aby wypelnienie wokol gornej czesci studzienki byto rdwnomierne.
Material wypehiajacy powinien by¢ bardzo dobrze zageszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie
zaktadanych obcigzen ruchu drogowego.

Studzienki kanalizacyjne pod wpusty uliczne

Na studzienki $ciekowe nalezy zastosowa¢ prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy
50 cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C20/25. PierScienie zelbetowe
prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy
C16/20 zbrojonego stalg StOS. Plyty zZelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos$¢
11 cm 1 by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS.

Studzienki wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i1 wymaganiami normy
PN-EN 1917. Na studzienkach $ciekowych ulicznych nalezy zabudowa¢ wpusty zeliwne
D 400 odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 124,

Wszystkie styki kregdw musza by¢ zatarte na gladko z obu stron zaprawg cementowa
odpowiedniej wytrzymatos$ci.
5.4.6. Przejscia przewodow pod przeszkodami i skrzyZowania z innymi sieciami

W miejscach kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej =z istniejagcymi
I projektowanymi sieciami obcymi, roboty ziemne wykona¢ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego, ze szczegodlng ostroznoscig pod nadzorem wiasciciela badZz administratora
sieci.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci i1 przytaczy kanalizacji deszczowej, sanitarnej
oraz wodociggowych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie
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z wymaganiami normy, dla kanalizacji PN-EN 1610, dla wodociggéw zgodnie
z wymaganiami normy PN-B 10725.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

D N N N NN

<

<

v

v

v

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujacy:
organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
bezpieczenstwo i higieng pracy (BHP),
wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i1 przygotowanie praktyczne,

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

system (sposéb 1 procedur¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig
wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli,
sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmow, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob 1 forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru,

b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,
sposOb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

sposOb 1 procedur¢ pomiarow 1 badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, proby szczelno$ci, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wbudowywania 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

1. Kontrola wykonania sieci i przylaczy deszczowych, sanitarnych oraz wodociggowych
polega na sprawdzeniu zgodnos$ci budowy z projektem. Nalezy sprawdzi¢:

wytyczenie osi przewodu,

szeroko$¢ wykopu,

glebokos¢ wykopu,

odwodnienie wykopu,

szalowanie wykopu,

zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
odlegtos¢ od budowli sgsiadujace;,
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- zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,

- rodzaj podloza,

- rodzaj studzienek,

- rodzaj rur, ksztattek i armatury,

- sktadowanie rur, ksztaltek i armatury,

- skladowanie studzienek kanalizacyjnych,

- ulozenie przewodu,

- bloki oporowe,

- zageszczenie obsypki przewodu,

- szczelno$¢ przewodu,

- zageszczenie zasypki wstepnej 1 gtdéwnej przewodu,
- polaczenia przylaczy z siecig kanalizacji deszczowe;j,
- potaczenie wodociggu z siecig wodociggowa,

- wyniki szczelnosci przewodow.

- wyniki plukania i dezynfekcji przewodow.

2. 0§ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete
w dowigzaniu do punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spetnieniu
wymagan Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i1 Budownictwa z dnia
2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455).

3. Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z projektem.

4.  Glebokos¢ wykopu, powinna by¢ zgodna z glebokoscia okreslong w projekcie. Dno
wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rz¢dnymi ustalonymi
W projekcie 1 dowigzane do reperéw ustalonych przez geodete.

5. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych 1 opadowych.
Sposdb obnizenia poziomu wod gruntownych powinien by¢ wykonany zgodnie
z dokumentacja. Natomiast przed naptywem wod opadowych powinien zabezpieczaé
odpowiednio wyprofilowany teren.

6. Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego stateczno$¢ i szalowanie to,
powinno by¢ usuwane w miare postgpu zasypki wykopu.

7. W obregbie klina odltamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja. Jesli komunikacja odbywa si¢ w obrebie klina odtamu $cian wykopu, konieczne
jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

8.  Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodow podziemnych z wykopem, powinno by¢
wykonane zgodnie z dokumentacja. Zabezpieczenie tych przewoddéw polega na ich
podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy, oraz
ochronie przed ich $cigciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

9.  Wpybrany rodzaj podioza okresla dokumentacja techniczna.

10. Rury, ksztaltki i armatura przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane
I zgodne z wymogami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami
stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

11. Przewod powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podtozu
wykopu i1 zinwentaryzowany przez geodete. Na podtozu naturalnym z podsypka oraz podtozu
wzmocnionym, przewod powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja.
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12. Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczeg6lnie starannie, zaggszczana
recznie lub mechanicznie, w zalezno$ci od wymogdéw ustalonych w dokumentacji.

13. Szczelno$é¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia probnego przez okres
30 minut, podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Ci$nienie probne powinno wynosic¢
1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 bar).

Dla zaoszczedzenia wody uzytej przy probie hydraulicznej, mozna t¢ czynnosc
potaczy¢ z przeprowadzeniem dezynfekcji wodociggu. Dopuszcza si¢ takze wykonywanie
wstepne] proby cisnienia wg PN-EN 805+/Apl za pomoca powietrza, jednak miarodajnym
wynikiem jest przeprowadzenie proby hydrauliczne;j.

14. Wysoko$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢
mniejsza niz 30,0 cm. Zageszezenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac si¢
rgcznie. Zageszezenie zasypki gtownej przewodu moze odbywaé si¢ mechanicznie. Ustalony
stopien zaggszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

15. Przed wiaczeniem do czynnej sieci, nowowybudowane przytacze wodociggowy nalezy
przeptukac i zdezynfekowac.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

v Badania przed przystapieniem do robdt
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.
Wszystkie badania 1 pomiary powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm, a probki do badan majg by¢ pobierane losowo.
v" Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czgstotliwo$cia okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej 1 zaakceptowana
przez Inspektora Nadzoru.

W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1,0 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki,
- badanie odchylenia osi przewodu,

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow
i studzienek,

- badanie odchylenia spadku przewodu,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow za pomoca kamery,
- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych 1 pokryw
wlazowych.
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v Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztattowacé si¢ nastepujaco:

odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5,0 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3,0 cm,
- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5,0 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi ulozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ + 5,0 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ —5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

V" rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cia do + 5,0 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa Sieci i przylaczy kanalizacji deszczowej, sieci i przylaczy
kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej jest 1 metr (m) rury dla kazdej $rednicy oraz 1
metr kwadratowy (m?) wykonania podsypki.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedlug punktu 6 niniejszej specyfikacji technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2. Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze sieci wodociggowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-
B 10725, a kanalizacji deszczowej i sanitarnej zgodne z wymaganiami PN-EN 1610+/Ap1.

8.3. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych podlegaja elementy, ktore ulegaja demontazowi przed
zasypaniem wykopow i przywrdceniem stanu pierwotnego. Odbiorowi robot ulegajacych
zakryciu podlegaja roboty 1 materiaty, ktére w dalszym procesie realizacji inwestycji ulegaja
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Dhugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ miedzy
wpustem a studzienkg potaczeniowa dla przylaczy kanalizacji deszczowej oraz nie mniejsza
niz 40,0 m dla przytaczy wodociggowych.
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Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

v’ sposobu wykonania wykopoéw pod wzgledem: obudowy, zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem wodg gruntowg i z opadow atmosferycznych, odwodnienia wykopow,
zabezpieczenie wykopow dla utrzymania ptynnosci ruchu publicznego, tymczasowe
oznakowanie, itp.

v’ przydatno$ci podloza naturalnego do budowy kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz
wodociagu (rodzaj podioza, stopien agresywnosci, wilgotnosci),

Odbior robot ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

v prawidtowosci wykonania wykopow, wyprofilowania dna wykopdéw oraz wykonania
podsypki pod kanalizacj¢ deszczowa, sanitarng i wodocigg oraz podtoza pod
studzienki dla sieci 1 przylaczy kanalizacji deszczowe;,

v warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

<\

zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

v' podtoza wzmocnionego, w tym jego grubos$ci, usytuowania w planie, rzednych
i glebokosci utozenia,

v' jakoséci wbudowanych materialow oraz ich zgodnosci ze specyfikacjami technicznymi
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

v' ulozenia przewodow na podlozu naturalnym i wzmocnionym,

v' dlugo$ci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur
I prefabrykatow,

v’ szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

v materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

v dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupelnieniami naniesionymi na niej
w trakcie wykonywania robot,

v' dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii
wedlug PN-B-02481, wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, glebokosci
przemarzania, warunki posadowienia 1 ochrony podtoza gruntowego wedhug
PN-B-03020, poziom wdd gruntowych 1 powierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomow, stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw
wodonosnych,

v stan terenu okre§lony przed przystapieniem do robdt przez podanie znakoéw
wysokosciowych reperdw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdluz
I W poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekroj podtuzny terenu,
zadrzewienie,

v’ dziennik budowy,

v dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbidr polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami
technicznymi, uzycia wilasciwych materialéw, prawidlowosci montazu, szczelno$ci oraz
zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6 ,Kontrola jakosci robot”
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niniejszej specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie
protokotow i pisane do dziennika budowy.

8.4. Odbiodr koncowy i przejecie roboét

Jest to techniczne przejecie catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Przy odbiorze czeSci Robot wymagane jest przediozenie
nastgpujacych dokumentow:

v’ dziennika budowy;

v dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dokumentacje
dodatkowa jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji inwestycji;

v' dokumenty dotyczace stosowanych materiatdéw (deklaracje zgodno$ci producenta
wyrobu z PN lub aprobatg techniczng, swiadectwa jakosci, §wiadectwa pochodzenia,
deklaracje zgodnos$ci, dokumenty atestacyjne, itp.);

protokoty z przeprowadzonych odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
ptyta CD z zapisem wideo inspekcji wykonanych kanatow;
protokoty z przeprowadzonych prob i inspekc;ji;

dokumentacje techniczno — ruchowe zamontowanych urzadzen;

AN NN SN

rysunki na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;,
itp.) oraz protokolty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom lub
administratorom urzadzen;

v’ protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje
zarzadzajace drogami;

v dwodch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektéw na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawniong jednostke geodezyjna;

v" wszelkie inne dokumenty niezbedne do uzytkowania sieci.
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:

v zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
W dzienniku budowy dotyczacymi zmian 1 odstepstw od dokumentacji projektowe;,

v' protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia
usterek,

v’ aktualno$¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany
I uzupetnienia,

- protokoty badan szczelnos$ci catych przewodow.
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9.

9.1

10.

[1]
[2]
[3]
[4]

[5]

[6]

PODSTAWA PLATNOSCI

Zakres prac do wykonania bedacy podstawa ptatnosci nalezy przyjmowaé zgodnie
Z przedmiarem robot.

Cena wykonania jednego metra grawitacyjnej kanalizacji deszczowej, sanitarnej
oraz wodociagu obejmuje:

Y

roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym udroznienie istniejgcej kanalizacji

deszczowej, wytyczenie trasy sieci 1 przytaczy kanalizacji deszczowej, Ssieci
kanalizacji sanitarnej oraz wodociagu,

VVVVVVVVVVVVVVVVY VYVYYVY

dostarczenie materialow;

ewentualne wiaczenie i wylaczenie sieci wodociggowe;;

wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie S$cian wykopu
z ewentualnym odwodnieniem wykopu;

zabezpieczenie urzadzen w wykopie 1 nad wykopem;

odwodnienie wykopu,

przygotowanie podtoza wzmocnionego;

utozenie rur ochronnych na istniejgcym uzbrojeniu;

utozenie rur kanalowych 1 rur wodociggowych z wykonaniem potaczen;

wykonanie studzienek kanalizacyjnych;

wykonanie wezldw 1 montaz armatury;

badanie szczelnosci kanatow;

wiaczenie do istniejacej kanalizacji deszczowej wraz z jej udroznieniem;
dezynfekcja i badanie wody;

wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowe;;

utozenie tasmy sygnalizacyjne;,

oznakowanie wodociagu,

zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna;
transport nadmiaru urobku;

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

przeprowadzenie niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych

w Specyfikacji Technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480
PN-EN 1997
PN-B-06050
PN-B-10736

PN-EN 13746-3

PN-93/C-89218

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat 1 opis gruntow.
Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodow
rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu
(PE). Czes¢ 3: Specyfikacje rur 1 ksztaltek o gtadkiej powierzchni
wewnetrznej 1 profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz
systemu, typ B”

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.
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[7] PN-EN ISO 6259-1

[8] PN-EN ISO 2505
[9] PN-EN 545

[10] DIN 53758

[11] DIN ISO 175

[12] PN-EN 1610
[13] PN-EN 1917

[14] PN-EN 13101

[15] PN-EN 124

[16] PN-B-01700
[17] BN-62/6738-03

[18] BN-62/6738-04
[19] BN-62/6738-07

[20] PN-EN 206-1
[21] PN-90/B-14501
[22] PN-EN 1008

[23] PN-EN 13139
[24] PN-EN 13242

[25] PN-EN 12620
[26] PN-EN 197-1

[27] PN-EN 13508-2
[28] PN-86/B-01802

[29] PN-B-30150
[30] PN-C-89221

[31] PN-B-12040
[32] PN-90/B-04615
[33] PN-B-24620
[34] BN-77/8931-12
[35] PN-S-02205

Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie wlasciwosci
mechanicznych podczas rozciggania. Czg$¢ 1: Ogo6lna metoda
badania.

Rury z tworzyw termoplastycznych. Skurcz wzdhuzny. Metoda
i warunki badania.

Rury, ksztaltki 1 wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
zlacza do rurociggoéw wodnych. Wymagania i metody badan.
Badania prefabrykatow z tworzyw sztucznych - Krotkotrwata
proba cisnienia szczytowego w rurach.

Tworzywa sztuczne. Okreslenie skutkéw dziatania cieklych
srodkéw chemicznych wiaczajac wodg.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Studzienki wlazowe 1 niewlazowe z betonu niezbrojonego,
Z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

Stopnie do studzienck witazowych — Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci.

Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig.

Wodociagi 1 kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna.
Oznaczenia graficzne.

Beton  hydrotechniczny.  Skladniki  betonu. Wymagania
techniczne.

Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania
techniczne.

Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
Zaprawy budowlane zwykte.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesOw produkcji betonu.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa do niezwigzanych i
materiatow ~ stosowanych — w
i budownictwie drogowym.
Kruszywa do betonu.

Cement. Czeg$¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

Stan zewnetrznych systemow kanalizacyjnych. Czg$¢ 2 — system
kodowania inspekcji wizualnej

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy.
Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane
z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U).

Wyroby budowlane ceramiczne. Rurki drenarskie.

Papy asfaltowe 1 smotowe. Metody badan.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

zwigzanych hydraulicznie
obiektach ~ budowlanych
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