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1.

Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest inwestycja polegajaca na przebudowie drogi w ulicy

Nowowiejskiej w Nysie.

VVVVVVVVY

Zakres przebudowy drogi obejmuje:

przebudowe jezdni,

budowe i przebudowe chodnikéw / opasek,

budowe i przebudowe zjazdow,

budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z budowa przykanalikéw wpustéw ulicznych,
budowg sieci kanalizacji sanitarnej,

budowe sieci wodociggowe;j,

przebudowe sieci elektroenergetyczne;,

przebudowe sieci telekomunikacyjnej,

wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego.

Inwestycja realizowana bedzie jednoetapowo, z wykonaniem wszystkich elementow

objetych zakresem rzeczowym.

2.
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3.

Podstawa opracowania projektu

Umowa o prace projektowe pomi¢dzy Gming Nysa, a firma ,,ARTERIA” s.c. Sebastian
Celary, Zbigniew Reguta, z siedziba: 48-303 Nysa, ul. Pitsudskiego 40/406.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 1994r., Nr 89, poz. 414, z p6zn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430).

Katalog wzmocnien i1 remontdéw nawierzchni podatnych 1 potsztywnych, IBDiM
Warszawa 2001 r.

Podktad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500 wykonany przez pracownie
geodezyjng .

Wyniki badan terenowych 1 laboratoryjnych wykonane przez firm¢ GeoSfera
z Wroctawia

Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego utwardzenia placu w rejonie

ul. Sudeckiej i ul. 11 Listopada w Nysie. Przebudowa ma na celu przede wszystkim poprawe
bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu zaréwno kotowego jak i pieszego.
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Zakres drogowy:
» powierzchnia jezdni o0 nawierzchni z Kostki betonowej ..........cccccveveieevvcciecienenn, 3348,30 m?,
» powierzchnia chodnikow / opasek o nawierzchni z kostki betonowej .................. 1214,70 m?,
» powierzchnia zjazdow o nawierzchni z kostki betonowej ........cccevvvevveeiieiiveinennne, 353,00 m?,
D U= (=103 A 1= [0 11 IO 46,00 m>.

Wszelkie prace wykonywane w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy prowadzic
recznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez wlasciciela sieci.

4. Przedmiot i rozmiar inwestycji

Przebudowa drogi w ulicy Nowowiejskiej obejmuje — zgodnie z przedmiarem robot.

5. Opis istniejgcego zagospodarowania terenu

Teren wchodzacy w zakres opracowania zaznaczony jest na rysunku projektu
zagospodarowania terenu linig przerywang. Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci
Nysa, przy ulicy Nowowiejskiej.

W bezposrednim sasiedztwie przebudowywanego odcinka drogi gminnej znajduja si¢
tereny istniejgcej zabudowy zagrodowej 1 mieszkalnej niskiej intensywnosci.

Droga gminna podlegajaca przebudowie to droga jednojezdniowa z jednym pasem ruchu
W obu kierunkach, posiadajgca jezdni¢ o nawierzchni, w cz¢sci betonowej, w czgsci thuczniowe;.

Wody opadowe z drogi gminnej odprowadzane sa czg¢$ciowo do gruntu, czeSciowo do
systemu kanalizacji deszczowe;.

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | DROGOWA:

utwardzona droga gminna,
sie¢ kanalizacji sanitarnej,
sie¢ kanalizacji deszczowe;,
sie¢ elektroenergetyczna,
sie¢ telekomunikacyjna,
sie¢ o$wietlenia ulicznego.

VVVYYY

Trasy istniejagcego uzbrojenia oraz skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem przedstawione
sg na mapach sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1 : 500.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ prawng i materialng za stosowanie
bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen, sieci czy
budynkow. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w rezultacie
realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.
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6. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntu do celdéw
budowy

Dla celow niniejszego opracowania wykonano badania warunkéw gruntowo — wodnych
podtoza budowlanego terenu inwestycji. Badania wykonane zostaly w maju 2017r. przez Pana
Kamila Okrute reprezentujacego firm¢ GeoSfera z Wroctawia (opracowanie w zatgczeniu).

7. Projektowane rozwigzania techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci wymiaréw
podanych na opisach i w cze$ci graficznej, watpliwoSci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem
Nadzoru lub Projektantem.

7.1. Jezdnia

Szeroko$¢ jezdni zmienna od 4,5 — do 5,5m. Nawierzchni¢ jezdni projektuje si¢ wykonaé
z kostki betonowej prostopadtosciennej gr. 8 cm, fazowanej, koloru szarego i ograniczy¢ ja
kraweznikiem drogowym betonowym 15x30 cm oraz 15x22 cm, osadzonym na tawie betonowej
z oporem. Dla prawidlowego odwodnienia ciggu zaprojektowano czg¢sciowo $ciek z kostki
betonowej prostopadtosciennej gr. 8 cm kolor szary, ulozony na tawie betonowej. Dlugos¢
teoretyczna przebudowywanej ulicy Nowowiejskiej wraz z drogami bocznymi wynosi
446,77+161,11+62,21 = 670,09 m.

7.2. Zjazdy

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ realizacje zjazdow do posesji, ktore
zabudowane zostang od krawedzi jezdni do linii rozgraniczajacej pas drogowy drogi gminne;.
Szerokos¢ zjazdu indywidualna, nawigzujaca do szerokosci bramy wjazdowej na posesje, jednak
nie szersza niz szeroko$¢ jezdni drogi gminnej. Nawierzchnia zjazdu wykonana z kostki
betonowej prostopadtosciennej gr. 8 cm, kolor szary, ograniczona obrzezem betonowym 8x30cm.

7.3. Chodniki / opaski

W miejscach gdzie szeroko$¢ pasa drogowego w jego liniach rozgraniczajacych jest
wystarczajgca zaprojektowano chodniki / opaski o zmiennej szerokosci. Nawierzchnia jezdni /
opasek wykonana z prostopadlosciennej kostki betonowej fazowanej, gr. 8,0 cm, koloru
czerwonego. Spadek poprzeczny chodnikéw / opasek 2%, podluzny dostosowany do
projektowanej niwelety drogi. Chodniki / opaski ograniczone obrzezem betonowym 8 x 30 cm,
na tawie betonowej z oporem, obroconym fazg w kierunku terenow zielonych.
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7.4. Konstrukcje i nawierzchnie

Konstrukcja jezdni
. . : Grubos¢
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1. 2. 3.
1 | warstwa Scieralna z kostki betonowej prostopadtosciennej, fazowanej, 8 cm
" | koloru szarego
2. | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe, szarogtaz) 3cm
podbudowy  zasadniczej z  kruszywa tamanego  0/31,5mm
3. | stabilizowanego mechanicznie wg PN-S 06102 (mieszanka niezwigzana 20cm
z kruszywem Cgo;3 Wg PN-EN 13285)
4 warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Cj s, <=4,0 30 cm
" | MPawg PN-EN 14227-1
Konstrukcja zjazdu
. . . Grubos¢
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1. 2. 3.
1 warstwa S$cieralna z kostki betonowej prostopadtosciennej, fazowanej 8cm
" | koloru szarego
2. | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe, szarogtaz) 3cm
podbudowy  zasadniczej z  kruszywa tamanego  0/31,5mm
3. | stabilizowanego mechanicznie wg PN-S 06102 (mieszanka niezwigzana 15cm
z kruszywem Cgp3 wg PN-EN 13285)
4 | Wwarstwa mrozoochronna z piasku S$rednioziarnistego lub pospotki 10 cm

0 WP>35 wg PN-EN 13242
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Konstrukcja chodnika / opaski

Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni \?VZ;;(\;S;
T 2 3.
1 warstwa $cieralna z kostki betonowej prostopadtosciennej fazowanej, 8cm

koloru czerwonego
2. | podsypka grysowa frakcji 2/8 mm, szaroglaz lub bazalt 3cm
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego 0/31,5mm
3. | stabilizowanego mechanicznie Cgo;3 wg ,,WT-4 Mieszanki niezwigzane 15cm
do drog krajowych. Wymagania techniczne 2010”

W-wa mrozoochronna z pospotki lub piasku $rednioziarnistego
0 WP>35

10 cm

Szczegoty konstrukeji nawierzchni podano na przekrojach konstrukcyjnych, a zakres
stosowania poszczegolnych rodzajow nawierzchni podano na planie sytuacyjnym drog w skali
1:500 poprzez wprowadzenie odpowiedniej kolorystyki.

Wszystkie materialty uzyte do budowy konstrukcji nawierzchni musza by¢ materiatami
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie drogowym. Muszg posiada¢ wtasciwa informacje
o wyrobie zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
W sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). Dokumentem odniesienia
wzgledem ktérego oceniano zgodnos¢ wyrobu budowlanego moze by¢ aktualna norma lub
aprobata techniczna.

Kruszywa stosowane do warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, chodnikow, ciggow
rowerowych, zjazdow musza odpowiada¢ normom: PN-EN 13043 oraz PN-EN 13242.

Przed przystapieniem do wykonania konstrukcji nawierzchni nalezy wykona¢ badanie
wskaznika no$nosci gruntu (CBR) oraz okresli¢ grupg nosnosci gruntu. W przypadku, gdy grunt
klasyfikowal si¢ bedzie do grupy nosnosci G1, G2, G3 mozna przystapi¢ do wykonania
konstrukcji nawierzchni. W przypadku, gdy grupa no$nosci gruntu bedzie G4 nalezy
W porozumieniu z Inspektorem i Projektantem ustali¢ zakres dodatkowego wzmocnienia podtoza.

Kostke nalezy ulozy¢ na podsypce grysowej w taki sposob, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowane;j
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypei¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych betonowych i kamiennych nalezy
stosowa¢ wibratory ptytowe z ostong ztworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej
w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych i kamiennych kostek nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeli¢ szczeliny piaskiem 1 zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypehieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana
do uzytkowania.
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Istniejagce wilazy studni oraz obudowy zasuw nalezy wyregulowa¢ w plaszczyznie
pionowej dostosowujac do rzgdnej niwelety drogi. Wilazy oraz obudowy zasuw nie moga
wystawa¢ ponad plaszczyzne jezdni oraz nie mogg by¢ zaglgbione o wiecej niz 1 cm. Do
regulacji nalezy uzy¢ betonu klasy C 12/15.

7.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z przebudowa drogi dotyczy¢ beda robot korytowych —
wykonania koryta pod konstrukcj¢ nawierzchni, ktére obliczono metoda przekrojow
poprzecznych. Szczegoty kalkulacji robot ziemnych podano w przedmiarze robot oraz
kosztorysie inwestorskim.

Zwraca si¢ uwage Wykonawcy, ze przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych
zwigzanych z budowa sieci i nawierzchni, winien on posiada¢ aktualng plansze uzbrojenia terenu.
W przypadku natrafienia na uzbrojenie w sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, gazowe,
wodnokanalizacyjne, itp. winien je prowizorycznie zabezpieczy¢, dokonaé¢ odpowiedniego wpisu
do dziennika budowy i1 niezwltocznie zglosi¢ ten fakt zainteresowanej instytucji, a nastepnie
pod nadzorem jej przedstawiciela dokona¢ wilasciwego ich zabezpieczenia. Odspojone grunty
przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odpltyw woéd z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz
2% w przypadku gruntdow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci
I sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spelnienie wymagan
dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robdt ziemnych.

Badania gruntu i opinia geologiczna nie wykazaty wystepowania wody gruntowej, nie ma
wigc konieczno$ci stosowania odwodnienia wykopow.

W przypadku naptywu wod gruntowych podczas realizacji inwestycji, Wykonawca
winien uzgodni¢ metod¢ odwodnienia i termin rozpoczecia pompowania z Inspektorem Nadzoru
biorac pod uwage gltebokos¢ wykopoéw, rodzaj gruntu, efektywnos¢ i postep robot oraz warunki
pogodowe.

W przypadku wystgpienia zalania wykopéw woda opadowa Wykonawca powinien
wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem 1 nawodnieniem. Jezeli
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntoéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi, na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Inwestora za te
czynnosci jak rowniez za dowieziony grunt.

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okre§lonymi przez
administratorow sieci, drog oraz wilascicieli dzialek.

Po wykonaniu profilowania podloza nalezy wykona¢ jego zageszczenie.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia
do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych t¢ czynnos¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow,
ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robot
ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce

10
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robot ziemnych.

Nie wyklucza si¢ odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niz ujawniona na mapie
do celow projektowych. W przypadku kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi sieciami
nalezy w uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem ustali¢ sposob
rozwigzania koliz;ji.

Przed rozpoczgciem robdot demontazowych i ziemnych Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego budynkow (sprawdzenie czy nie ma pgknieé, rys itp.) potozonych w odleglosci
mniejszej niz 8 m. Wykonawca bedzie prowadzil dokumentacj¢ fotograficzng dla ustalenia stanu
przed i po wykonaniu inwestycji.

7.6. Odwodnienie drogi

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje budowe kanalizacji deszczowej
zabudowanej w pasie drogi gminnej wraz z budowa nowych przykanalikow wpustow ulicznych.

7.7. Rozbidérka elementéw drogowych

W ramach planowanych dziatan inwestycyjnych planuje si¢ dokonanie rozbiorki
istniejacych elementdw zagospodarowania drogi, oraz wywoOz materiatu z rozbiorki na
sktadowisko odpadow komunalnych w Domaszkowicach. Elementy zdemontowane,
a przeznaczone do ponownego zabudowania przetrzyma na placu budowy Wykonawca robot.

7.8. Organizacja ruchu —oznakowanie pionowe i poziome

Dla przedmiotowej inwestycji opracowano projekt docelowej organizacji ruchu (PDOR)
i uzyskano jego zatwierdzenie w Starostwie Powiatowym w Nysie. Przewiduje si¢ wprowadzenie
docelowej organizacji ruchu, zgodnie z PDOR.

7.9. Zagospodarowanie terenéw zielonych

W ramach planowanych dzialan inwestycyjnych nie przewiduje si¢ wycinki drzew
i krzewow. Przewiduje si¢ realizacj¢ terenow zielonych.

8. OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH
Wszystkie punkty geodezyjne, jakie moga pojawi¢ si¢ w rejonie inwestycji podlegaja
ochronie prawnej. Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku konieczno$ci ich likwidacji nalezy
zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

9. Warunki BHP
a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane 2z przebudowa drogi winny by¢ przeprowadzane
z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogdélnymi zasadami BHP obowigzujagcymi przy
wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, rozbidérkowych, transportowych i1 obstugi sprzetu
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP
zgodnie z:
» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003
r. nr 47, poz. 401),
» Rozporzadzeniem Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe;j
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i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30),

» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r.
nr 26, poz. 313 z p6zn. zm.),

» Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118,
poz. 1263),

» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
W sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129,
poz. 844 z p6zn. zm.).

b) w okresie eksploatacji
Eksploatacja drog nie wymaga obstugi. Obstuga bedzie mie¢ charakter dorazny i polegaé

bedzie:

» w przypadku drog — na biezacym utrzymaniu (letnim — zamiatanie, koszenie i zimowym —
od$niezanie) oraz remontach czastkowych,

Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;.
» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U.z2003r. nr47, poz. 401).

» Kodeks Pracy art. 226.
Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajduja si¢ w opracowaniu ,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia”.

10. Decyzje, opinie, uzgodnienia

Dla projektowanego zakresu inwestycji uzyskano opinie, decyzje, pozwolenia, uzgodnienia.
Kserokopie dokumentoéw znajduja si¢ w zataczniku do Projektu Wykonawczego.
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