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ZJAZD JEZDNIA OPASKA / CHODNIK
SZEROKOSC ZMIENNA (DO GRANICY PASA DROGOWEGO) 400m-550m SZEROKOSC ZMIENNA (DO GRANICY PASA DROGOWEGO)
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8 cm | nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej, wibroprasowanej, koloru szarego §cm | nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej, wibroprasowanej, koloru szarego 8 cm | nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej, wibroprasowanej, koloru czerwonego
3cm | podsypka grysowa .(kruszywo bazaltowe lub szarog?az) _ 3em | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szaroglaz) 3cm | podsypka grysowa .(kruszywo bazaltowe lub szarog?az) _
15 em podbgdowa zasadmcz_a z kruszyx_va %qmanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 15 em podbgdowa zasadmcz_a z kruszyx_va %qmanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiazana z kruszywem C,,; wg PN-EN-13285) 20em frakeja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem Cyy, wg PN-EN-13285) frakeja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiazana z kruszywem C,,; wg PN-EN-13285)
El 90/3
10 cm | warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego lub pospotki, WP>35 wg PN-EN 13242 30cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej cementem C, < 4MPa wg PN-EN 14227-1 10 cm | warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego lub pospotki, WP>35 wg PN-EN 13242
UWAGA:
, , , Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ przed
SZCZEGOL "A" SZCZEGOL "B” SZCZEGOL "C” rozpoczeciem robét i w trakcie ich prowadzenia.
JEZDNIA OPASKA / CHODNIK skala 1:20 skala 1:20 skala 1:10 Projekt nalezy Irozlpatrywac tacznie ze wszystkl'ml branzaml'. |
400m-550m STEROKOSC ZMIENNA (DO GRANICY PASA DROGOWEGY) 15 15 Dla tukdw o promieniu R<10,0 m Wykonawca ma obowiazek stosowania kraweznikow fukowych
12 11 A Spadki poprzeczne nalezy dostosowac do istn. wejs¢ 1 wjazdow
8 Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw
cr;|v/i; dopasowa¢ do poziomu nawierzchni drogowe;.
F=0.11 m’ o~ , | Wszystkie uktadane warstwy zagesci¢ mechanicznie Is>=1,
\ F=0.11m B | grubos¢ warstwy <=20 cm
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8 cm | nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej, wibroprasowanej, koloru czerwonego Legenda: Ee——— e —
3cm | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szaroglaz) @ kfaWc;Z'IIIY( beton owy prosty 15x30 cm PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE Projekt Budowlany

15 em podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 L. ]
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiazana z kruszywem Cyy; wg PN-EN-13285) @ kra W?ZIII]( betono wy na]azdo wy 15x22 cm Imie i nazwisko: Spegjalnosé: N uprawniei: Podpis:
iasku $rednioziari Sl ; obrzeze betonowe 8x30 cm
10 cm | warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego lub pospotki, WP>35 wg PN-EN 13242 @ o ' ' ' Projekiant|  mer in. Sebastian Celary dogova OPL/OS09/PWOD/12
(@) Sciek uliczny z kostki betonowej 20x10x8 cm
@ fawa z betonu C16/20 Opracowal| ~ mgr inz. Zbigniew Reguta drogowa
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