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1. Zakres przedmiotu inwestycji

1.1 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwestycja polegajaca na przebudowie drogi gminnej
w ulicy Nowowiejskiej w Nysie.

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCII

Zakres drogowy:
» powierzchnia jezdni o nawierzchni z Kostki betonowej...........cevvveiieienininnnns 3348,30 m?,
» powierzchnia chodnikow / opasek o nawierzchni z kostki betonowej ................. 1214,70 m?,
> powierzchnia zjazdow o nawierzchni z kostki BEtONOWE] ............cocovevvevveveireieninns 353,00 m?,
D U= (=1 1) A 1= (0111 OO 46,00 m?.
Zakres sanitarny:
» sie¢ kanalizacji deszczowe] PVC 400 .........ccooviiiiiiiiiiciie e 15,50 m,
» sie¢ kanalizacji deszczowe] PVC 315 ... 303,40 m,
» przyltacza kanalizacji deszczowe] PVC 200 ..........ccooiiiiiiiiiiiiiiiieece e 94,70 m,
» sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC 200 ..........cccoiiiiiiiiiiiicnei e 136,90 m,
» przylacza kanalizacji sanitarnej PVC 160..........cccovviiiininiiiiiccececee e 43,00 m,
¥ sie€ wodocigZowa PE Q0. 27,10 m,
¥ 51eC WOdoCIaZOWa PE 32....iiiiiiiiii e 63,70 m.
Zakres elektroenergetyczny:
> przebudowa linii kablowej elektroenergetycznej YAKY 4x120 mm? w rurze ostonowej
STEANICY 110 MIML ...ttt st e e nne e 15,0 m,
> przebudowa linii kablowej elektroenergetycznej HAKNStA 4x120 mm? w rurze ostonowej
STEANICY 160 MITL ...ttt e et e e e sbe e sre e neeenne e 70,0 m.
Zakres teletechniczny:
» przestawienie stupa teleteChNiCZNEZO ........covviiiiiiiiiiiic e 5 kpl.,
» przebudowa stupa teleteChniCZNEZO .........eevvviiviiiiiici s 1 kpl.,
» przebudowa przylaczy abonenckiCh ..........cccoiiiiiiiiiiiiii 3 kpl.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren wchodzagcy w zakres opracowania zaznaczony jest na rysunku projektu
zagospodarowania terenu linig przerywang. Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci
Nysa, przy ulicy Nowowiejskiej.

W bezposrednim sasiedztwie przebudowywanego odcinka drogi gminnej znajduja si¢
tereny istniejacej zabudowy zagrodowej i mieszkalnej niskiej intensywnosci.

Droga gminna podlegajaca przebudowie to droga jednojezdniowa z jednym pasem ruchu
W obu kierunkach, posiadajaca jezdni¢ o nawierzchni w czgsci betonowej, w czesci thuczniowej.

Wody opadowe z drogi gminnej sg odprowadzane do gruntu oraz do istniejacego systemu
kanalizacji deszczowej.
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ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | DROGOWA.:

utwardzona droga gminna,

sie¢ kanalizacji sanitarnej,

sie¢ kanalizacji deszczowej,

sie¢ elektroenergetyczna,

sie¢ telekomunikacyjna,

sie¢ o§wietlenia ulicznego.
Trasy istniejgcego uzbrojenia oraz skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem przedstawione
sg Na mapach sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1 : 500.

Uktad komunikacji kotowej oparty bedzie o istniejgce ciggi komunikacyjne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawna i materialng za stosowanie
bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen, sieci
czy budynkéw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w rezultacie
realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

Dla przedmiotowej inwestycji opracowano i uzgodniono projekt docelowej organizacji ruchu
(PDOR).

YVVYVYYVY

3. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntéw do celow budowy

Dla celow niniejszego opracowania wykonano badania warunkow gruntowo — wodnych
podtoza budowlanego terenu inwestycji. Badania wykonane zostaly w maju 2017r. przez Pana
Kamila Okrute reprezentujacego firme¢ GeoSfera z Wroctawia (opracowanie w zalgczeniu).

4. Projektowane rozwigzania techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznos$ci wymiarow
podanych na opisach i w cze¢sci graficznej, watpliwosci nalezy wyjasnic.

4.1 Droga

Szeroko$¢ jezdni zmienna od 4,5 — do 5,5m. Nawierzchni¢ jezdni projektuje si¢ wykonac
Z kostki betonowej prostopadlosciennej gr. 8 cm, fazowanej, koloru szarego i ograniczy¢ ja
kraweznikiem drogowym betonowym 15x30 cm oraz 15x22 c¢m, osadzonym na tawie betonowe;j
z oporem. Dla prawidlowego odwodnienia ciggu zaprojektowano czg¢sciowo $ciek z kostki
betonowe] prostopadtosciennej gr. 8 cm kolor szary, utozony na tawie betonowej. Dlugosc
teoretyczna przebudowywanej ulicy Nowowiejskiej wraz z drogami bocznymi wynosi
446,77+161,11+62,21 = 670,09 m.

4.2 Zjazdy

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ realizacje¢ zjazdow do posesji, ktore
zabudowane zostang od krawedzi jezdni do linii rozgraniczajacej pas drogowy drogi gminne;.
Szeroko$¢ zjazdu indywidualna, nawigzujaca do szerokoséci bramy wjazdowej na posesj¢, jednak
nie szersza niz szeroko$¢ jezdni drogi gminnej. Nawierzchnia zjazdu wykonana z kostki
betonowej prostopadtosciennej gr. 8 cm, kolor szary, ograniczona obrzezem betonowym 8x30cm.
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4.3 Chodniki / Opaski

opasek wykonana

na tawie betonowej z oporem, obroconym fazg w kierunku terenéw zielonych.

4.4 Konstrukcje i nawierzchnie drogowe

W miejscach gdzie szeroko$¢ pasa drogowego w jego liniach rozgraniczajacych jest
wystarczajgca zaprojektowano chodniki / opaski o zmiennej szeroko$ci. Nawierzchnia jezdni /
z prostopadioéciennej kostki betonowej fazowanej, gr. 8,0 cm, koloru
czerwonego. Spadek poprzeczny chodnikow / opasek 2%, podluzny dostosowany do
projektowanej niwelety drogi. Chodniki / opaski ograniczone obrzezem betonowym 8 x 30 cm,

Konstrukcja jezdni
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Gimoee
warstwy
1. 2. 3.
1 | warstwa $cieralna z kostki betonowej prostopadtosciennej, fazowanej, 8 cm
" | koloru szarego
2. | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe, szarogtaz) 3cm
podbudowy  zasadniczej z  kruszywa tamanego  0/31,5mm
3. | stabilizowanego mechanicznie wg PN-S 06102 (mieszanka niezwigzana 20 cm
z kruszywem Cgp3 wg PN-EN 13285)
4 warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Cj 5, <=4,0 30 em
" | MPawg PN-EN 14227-1
Konstrukcja zjazdu
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Gratlsme
warstwy
1. 2. 3.
1 warstwa $cieralna z kostki betonowej prostopadtosciennej, fazowanej 8cm
" | koloru szarego
2. | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe, szarogtaz) 3cm
podbudowy  zasadniczej z  kruszywa tamanego 0/31,5mm
3. | stabilizowanego mechanicznie wg PN-S 06102 (mieszanka niezwigzana 15cm
z kruszywem Cgp3 wg PN-EN 13285)
4 warstwa mrozoochronna z piasku S$rednioziarnistego lub pospodtki 10 cm
" | 0 WP>35 wg PN-EN 13242
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Konstrukcja chodnika / opaski

Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni vc\}/;lrﬂsat?/\j;
1. 2. 3.
1 | warstwa Scieralna z kostki betonowej prostopadiosciennej fazowanej, 8 cm

koloru czerwonego
2. | podsypka grysowa frakcji 2/8 mm, szarogtaz lub bazalt 3cm
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego 0/31,5mm
3. | stabilizowanego mechanicznie Cgo;3 wg ,,WT-4 Mieszanki niezwigzane 15cm
do drog krajowych. Wymagania techniczne 2010”

w-wa mrozoochronna z pospotki lub piasku $rednioziarnistego
0 WP>35

10 cm

Szczegbty konstrukcji nawierzchni podano na przekrojach typowych, a zakres stosowania
poszczegodlnych rodzajow nawierzchni podano na planie sytuacyjnym drog w skali 1:500 poprzez
wprowadzenie odpowiedniej kolorystyki.

4.4.1 Wytyczne dla rob6t drogowych

Roboty ziemne zwigzane z utwardzeniem placu dotyczy¢ beda robot korytowych, ktore
obliczono metoda przekrojow poprzecznych.

Zwraca si¢ uwage Wykonawcy, ze przed przystapieniem do wykonania robdt ziemnych
zwigzanych z budowa nawierzchni jezdni, budowa zjazdéw oraz chodnikéw winien on posiadac¢
aktualng plansze uzbrojenia terenu. W przypadku natrafienia na uzbrojenie w sieci
elektroenergetyczne, itp. winien je prowizorycznie zabezpieczy¢, dokona¢ odpowiedniego wpisu
do dziennika budowy i niezwlocznie zglosi¢ ten fakt zainteresowanej instytucji, a nast¢pnie
pod nadzorem jej przedstawiciela dokona¢ wlasciwego ich zabezpieczenia. Odspojone grunty
przydatne do wykonania nasypow powinny by¢é bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych 1 nie mniejszy niz
2% w przypadku gruntdow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci
I Sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spelnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Badania gruntu nie wykazaly wystepowania wody gruntowej, na glebokosci
prowadzonych robot, nie ma wigc koniecznosci stosowania odwodnienia wykopow.

W przypadku naptywu wod gruntowych podczas realizacji inwestycji, Wykonawca
winien uzgodni¢ metode odwodnienia i termin rozpoczecia pompowania z Inspektorem Nadzoru
biorac pod uwage gltebokos¢ wykopoéw, rodzaj gruntu, efektywnos¢ i postep robot oraz warunki
pogodowe.
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W przypadku wystgpienia zalania wykopow woda opadowa Wykonawca powinien
wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i1 opadowych poza obszar
robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwaly
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi, na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Inwestora za te
czynno$ci jak rowniez za dowieziony grunt.

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami okreslonymi przez
administratorow sieci, drog oraz witascicieli dzialek.

Po wykonaniu profilowania podtoza nalezy wykona¢ jego zaggszczenie.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzgdnych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia
do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych t¢ czynnos¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow,
ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robot
ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obciaza Wykonawce
robot ziemnych.

Nie wyklucza si¢ odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niz ujawniona na mapie
do celow projektowych. W przypadku Kkolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi
sieciami nalezy w uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem
ustali¢ sposob rozwiazania kolizji.

Przed rozpocz¢ciem robot demontazowych i ziemnych Wykonawca dokona oceny
stanu technicznego budynkow (sprawdzenie czy nie ma peknieé, rys itp.) polozonych
w odleglosci mniejszej niz 8 m. Wykonawca bedzie prowadzil dokumentacje¢ fotograficzna
dla ustalenia stanu przed i po wykonaniu inwestycji.

Wszelkie uzyte materialty musza posiada¢ certyfikat lub deklaracje¢ zgodnosci
z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymagania i badania przy
czesciowych i1 koncowych odbiorach technicznych przewodow kanalizacyjnych okreslaja normy:
PN-EN 1610, PN-EN 1917.

4.5 Sie¢ kanalizacji deszczowej

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ rozbudowe istn. systemu kanalizacji
deszczowej oraz budowe nowych przytaczy wraz z zabudowa studni betonowych $r. 1000 mm
I wpustow ulicznych.

4.5.1 Sie¢ kanalizacji deszczowe]

Sie¢ kanalizacji deszczowej do odwodnienia pasa drogowego projektuje si¢ z rur
kanalizacyjnych 1 ksztaltek z PVC $rednicy 400, 315 mm. Sie¢ zaprojektowano zrur o
sztywnosci obwodowej SN 8.
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4.5.2 Przykanaliki kanalizacji deszczowej

Przykanaliki kanalizacji deszczowej do odwodnienia pasa drogowego projektuje si¢ z rur
kanalizacyjnych 1 ksztaltek z PVC $rednicy 200 mm. Przykanaliki zaprojektowano z rur
o sztywnos$ci obwodowej SN 8.

4.5.3 Studzienki sciekowe uliczne z osadnikiem srednicy 500 mm

Przejecie wod opadowych przewidziano za posrednictwem typowych betonowych
studzienek sciekowych z pojedynczym zeliwnym wpustem ulicznym typu cigzkiego.

Na studzienki $cieckowe nalezy zastosowac prefabrykowane krggi betonowe o srednicy
50 cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C20/25.

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 60 cm powinny by¢é wykonane
z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stala StOS.

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 11 cm i by¢é wykonane
Z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS.

Na studzienkach $ciekowych ulicznych nalezy zabudowaé wpusty zeliwne D400
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 124.

Zaprojektowano posadowienie studzienek na podsypce piaskowej grubosci 20 cm.

4.5.4 Studnie kanalizacji deszczowej srednicy 1000 mm

Na kanale przewiduje si¢ wykonanie studni kanalizacyjnej betonowej srednicy 1200,
1500 mm. Wiaz nalezy wykona¢ jako zeliwny 0 wytrzymatosci D 400 dla studni usytuowanych
w drodze, z uszczelkg montowang w pokrywie.

Studnia powinna posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Budowlanego Drog i Mostow.
Muszg i mie¢ mozliwos¢ wbudowania w pasie drogowym. Studnia powinna by¢ wbudowana na
podsypce, odpowiednio zaggszczonej z gruntdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
drogowym zgodnie z PN-S-02205.

Studni¢ betonowa nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 13101.

Dla szczelnych przej$¢ przez betonowe $cianki studzienki wykorzystaé tuleje ochronne
PVC 2z wuszczelka; przejscie powinno by¢ elastyczne, a =zarazem szczelne w Stopniu
uniemozliwiajagcym infiltrowanie wody gruntowej 1 eksfiltrowanie §ciekoéw odprowadzanych
kanatem.

4.6 Kanalizacja sanitarna

Grawitacyjne kolektory kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych
i ksztattek z PVC-U ér. 200, 160 mm, ¥gczonych za pomocg ztgcza kielichowego na wcisk.

Wymagane parametry rur — min. sztywno$¢ obwodowa 8 kN/m?, lita $cianka, kielichy
wraz z uszczelkami gumowymi, min. 50 letni okres eksploatacji, odporno$¢ na korozje
wewnetrzng i zewnetrzng, duza odporno$¢ chemiczna, duza odpornos¢ na eksfiltracje Sciekow
I infiltracj¢ wod gruntowych, wspotczynnik tarcia k=0,4 mm.

Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC-U wykonane zgodnie z PN-EN 1401-1
i ISO 4435, o $rednicy DN/OD 200, 160 mm.

Szczegbdlowy zakres przedstawiono w czesci graficzne;.
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4.7 Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociagowa przewidziano z rur PE-HD klasy PE 100 (zgodnie z normg PN-EN
12201-2) na ci$nienie 1,0 MPa (PN 10) o srednicy DN 90, 32 mm.

Szczegotowy zakres przedstawiono w czesci graficzne;j.

4.8 Wytyczne dla robét kanalizacyjnych

Catos¢ robdt zwigzanych z budowa i rozbudowg sieci, nalezy wykona¢ zgodnie z norma
PN-EN 1610 , Budowa i1 badania przewodoéw kanalizacyjnych”, ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych” — cze§¢ II: ,Instalacje sanitarne
i przemystowe”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw
sztucznych”.

Roboty montazowe - ukladka rur musi by¢ wykonana w wykopach o podtozu
odwodnionym.

W przypadku wystapienia zalania wykopéw woda opadowa przed przystapieniem do
montazu sieci i studzienek wykopy muszg by¢ dokladnie odwodnione. Przewiduje si¢
zastosowanie odwodnienia powierzchniowego lub drenaz w dnie wykopu.

Odwodniony stan podtoza, pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztacz
jak tez utrzymanie przewidzianych projektem spadkéw kanatu.

Przyjmuje si¢, ze Wykonawca zapoznal si¢ w czasie postepowania przetargowego
Z wystepujacymi warunkami gruntowymi. Wykonawca wlasnym staraniem i kosztem uscisli
W razie potrzeby informacje na temat warunkow gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym dla
zapewnienia wysokiej jako$ci robdt i1 ich bezpieczefistwa i dla wlasnych potrzeb powinien
wykona¢ badania geotechniczne gruntu.

Po przygotowaniu wykopu 1 podioza mozna przystapi¢ do wykonania robot
montazowych. W celu zachowania prawidlowego postepu robot montazowych nalezy
przestrzega¢ zasady budowy kanalu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadu. Spadki 1 glebokosci posadowienia rurociggdw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.

Technologia budowy rur przepustu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow
przewodow. Do budowy kanalow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i
podtoza.

Przewody kanalizacji grawitacyjnej nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1610.

Materiaty uzyte do budowy kanatéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
I specyfikacja techniczng. Rury do budowy kanalow przed potaczeniem i opuszczeniem do
wykopu nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i1 sktadowania.

Przewody z rur PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C, jednak
Z uwagi na znaczng rozszerzalno$¢ 1 kruchos$¢ tworzywa (w niskich temperaturach) polaczenia
rur PP jak i inne prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze od +5°C.

Rury z PVC laczy¢ za pomocg zlacza kielichowego na wcisk, ktore moga zostad
wykonane w wykopie wzglednie na powierzchni terenu, w zalezno$ci od technologii same;j
uktadki przewodu w wykopie. Ztacze kielichowe na wcisk dokonuje si¢ przez wprowadzenie
bosego konca jednej rury lub ksztaltki do wnetrza kielicha drugiej rury lub ksztattki. Wewnatrz
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kielicha na calym jego obwodzie znajduje si¢ wglebienie, w ktérym umieszczany jest gumowy
pier$cien uszczelniajacy o odpowiednim przekroju.

Warunkiem prawidtowego wykonywania zlgcza kielichowego jest takie utozenie rur, aby
osie taczonych odcinkéw znajdowaty si¢ na jednej proste;.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomoca jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu

Kazdy segment rur po ulozeniu zgodnie z osig i niweleta powinien $cisle przylega¢ do
podioza na catej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Wyréwnywanie spadkow rury przez podktadanie pod rur¢ kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemig po srodku
dhugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia. Nalezy
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury, tj. jej osi 1 spadku za pomoca taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow pomocniczych.

Wszelkie uzyte materialy musza posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci
z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymagania 1 badania przy
czesciowych i koncowych odbiorach technicznych przewodow kanalizacyjnych okresla norma
PN-EN 1610.

Szczegotowe zestawienie robdt ziemnych, nawierzchniowych na poszczegdlnych

odcinkach sieci zamieszczono w czesci kosztowo-zestawieniowej (przedmiar robot).

1. Trase sieci i obiektow nalezy wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem.

Dokona¢ odkrywek kolidujacego uzbrojenia.

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, a w obrebie kolizji 1 skrzyzowan z uzbrojeniem rgcznie.
Przed zasypaniem sieci dokona¢ pomiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego obiektow.
Teren po zakonczeniu robot uporzadkowac.

Roboty prowadzi¢ zgodnie projektem budowlanym.

O N s DN

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego musza zosta¢ uzgodnione
z Projektantem.

9. Przy realizacji i odbiorze uwzgledni¢ warunki uzgodnien branzowych zataczonych
do niniejszego opracowania.

Wszelkie uzyte materiaty musza posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymagania i badania przy

czesciowych i koncowych odbiorach technicznych przewodow kanalizacyjnych okreslaja normy:
PN-EN 1610, PN-EN 1917.

4.9 Rozbiérka elementéw drogowych

W ramach planowanych dzialan inwestycyjnych planuje si¢ dokonanie rozbidrki
istniejgcych elementow zagospodarowania drogi, oraz wywoOz materialu z rozbiorki na
sktadowisko odpadow komunalnych w Domaszkowicach. Elementy zdemontowane,
a przeznaczone do ponownego zabudowania przetrzyma na placu budowy Wykonawca robot.

4.10 Zagospodarowanie terenow zielonych

W ramach planowanych dzialan inwestycyjnych nie przewiduje si¢ wycinki drzew
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i krzewow. W ramach projektowanego zagospodarowania przewiduje si¢ realizacje terenow
zielonych w formie trawnika.

4.11 Przebudowa uzbrojenia kolidujgcego

W ramach inwestycji przewiduje si¢ przebudowg uzbrojenia kolidujacego.

4.11.1 Przebudowa sieci elektroenergetycznej

Podstawg opracowania stanowi uzgodnienie rozwigzan projektowych z U.M. Nysa
W oparciu o warunki usuni¢cia kolizji i porozumienie Tauron Dystrybucja SA O/Opole oraz
zgodno$ci z wymogami norm:

P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa;

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa;
PN-HD 60364-4-41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa”

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa;

YV VYV

Najmniejsza dopu | dlegtosé
Lp. |Rodzaj urzadzenia J J puszczalna odleglosc w cm

podziemnego

Pionowa przy|pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu

Kable elektroenergetyczne na napigcie
1  |znamionowe do 1 kV kablami 1 kV lub z{15 5*
kablami sygnalizacyjnymi

Kable sygnalizacyjne [ kable
2 |oSwietleniowe z kablami tego samego|s Moga sie stykaé
przeznaczenia.
3 |Kable telekomunikacyjne 50 50
4 Rurociagi wodociggowa sciekowe, |25 + srednica|25 + srednica
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi rurociggu rurociggu
25 + srednica|25 + srednica

5 Rurociagi z gazami i cieczami palnymi . .
wlze paiy rurociggu™* rurociggu**

6 |Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi 200 i wg PN-91/M-34501 [18]

Czgsci podziemne linii napowietrznych |

(ustdj, podpora, odcigzka) 40
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8 Sciany budynkoéw i inne budowle, np.: ) §O***
przyczéiki.

*) Moga si¢ stykac :
Kable sygnalizacyjne z sygnalizacyjnymi, sygnalizacyjne z kablami do 1 kV
przytaczonymi do tego samego odbiornika, kable jednozytowe stanowigce jedng lini¢
wielozytowg oraz kable o$wietleniowe.

**) Nalezy uzgodni¢ z wtascicielem rurociggu.

***¥)Dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtosci po uzgodnieniu z uzytkownikiem obiektu.

Przebudowa dotyczy:

a) Linii kablowych niskiego napiecia relacji:

»  St.tr. Nowowiejska > ZK8630 typu YAKY 4x120mmz2 0,4/1kV;

> Stup 125 >ZK8172 typu YAKY 4x120mm2 0,4/1kV;

»  Opcjonalnie Stup 136 >ZK1689 typu YAKY 4x120mm?2 0,4/1kV po wystapieniu o W.K.

b) Linii kablowej $redniego napiecia relacji st.tr. GPZ Hajduki — st.tr. Centrala Nasienna
typu HAKnFtA 3x120

Usunigcie kolizji bedzie wymagato:

a) Kable re¢cznie odkopaé¢ i natozyé rury PS pokazane na PZT 02. W przypadku
niemozliwosci wstawki i zastosowa¢ mufy ZRM-3 dla kabla 4x120 i ZRM-5 dla kabli 4x240.

b) Zatozenia oston rurowych na kablach nN, wjazd od strony miasta i SN wrysowanych na
zalaczniku graficznym do pisma TD/OOP/OMD/UB/MG/212/2017.

»  Dlakablido 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

»  Dlakabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Kable nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m
poza jezdni¢ / wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.

W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglo$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly -
zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

»  Nalezy uzyska¢ zgod¢ na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

»  Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wlasnoscia
Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) nalezy  wykonywaé¢ z zachowaniem
szczegbdlnych $rodkdw ostroznosci pod nadzorem shuzb energetycznych, a nastgpnie zglosi¢
celem dokonania odbioru robét zanikowych.

»  Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikoéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.

» W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych - zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisdw i norm - oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
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energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunig¢cia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

» W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieplowniczej
itp.) z istniejagcymi kablami SN, nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia w OSD projekt
techniczny (stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji)
z zaznaczeniem sposobu (typu i dlugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia
kabli elektroenergetycznych.

» W przypadku konieczno$ci korekty tras kablowych i w razie koniecznos$ci ich wydtuzenia
bedzie potrzebne zastosowanie nowych odcinkow kabli i ich zmufowywania nalezy na
nowe odcinki stosowac kable : n/n w izolacji z polietylenu usieciowionego o materiale zyt
i przekroju jak kable istniejace.

4.11.2 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Projektowana przebudowa polega¢ bedzie 6 szt. stanowisk stanowigcych podbudowe
stupowa napowietrznej linii telekomunikacyjnej rozdzielczej 1 abonenckiej. Po wytyczeniu osi
drogi i krawedzi jezdni nalezy wytyczy¢ osie stupow, szczegdlna staranno$¢ nalezy wykazaé
w wilasciwym 1 dokladnym wytyczeniem granicy posesji prywatnych w stosunku do pasa
drogowego. Realizacja polega¢ bedzie : na korekcyjnym przesunieciu 5-ch stupéw tak aby
zagwarantowac¢ odlegtos¢ 0,5 m od krawedzi jezdni. Przemieszczenie stupa 1 obrot o 90o
szczudta na odlegtos¢ 0,5 m umozliwig istniejagce zapasy przewodow rozdzielczych
i abonenckich, nie jest wymagane ich cigcie, montaz wstawek i ztagcz. W jednym przypadku
w pasie drogowym (przed posesjg nr 71 dz. dr. 88/6) na przebudowie stupa poza jezdnig, 1 jego
zlokalizowanie przy obrzezu chodnikowym. Przewod rozdzielczy ulegnie skroceniu, z nadmiaru
nalezy uformowac zapas kregowy 1 za pomocg opasek termoplastycznych przytwierdzi¢ do stupa.
Mozna wykorzysta¢ Zerdzie istniejace ich stan jest zadowalajacy. Przemieszczenie stupow
1 szczudet w miejsce jak pokazano na PZT umozliwig istniejace zapasy przewodow
rozdzielczych i abonenckich, nie jest wymagane ich cigcie, montaz wstawek i zlacz, za
wyjatkiem 3-ch przylaczy abonenckich (przed posesjag nr 71 dz. dr. 88/6) ktore wymieni¢ na
nowe typu XZTKMxpwn 4x2x0,4.

4.11.3 Wykonanie robot

»  Wszystkie prace ujete w niniejszym opracowaniu wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi
W tym zakresie przepisami, normami branzowymi i uzgodnieniami
z zarzadcami 1 wlascicielami nieruchomosci.

»  Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisy BHP oraz uwzgledniaé warunki zawarte
w uzgodnieniach.

»  Przed przystapieniem do wykonywania robot, Wykonawca powinien powiadomi¢ pisemnie
jednostki branzowe uzytkownikéw kolidujgcych sieci, celem uzgodnienia warunkow
1 termindw prowadzenia robdt w miejscach kolizyjnych. W miejscach skrzyzowan i zblizen
z istniejagcym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy wykonywac rgcznie, bez uzycia sprzgtu
mechanicznego. W przypadkach koniecznych roboty ziemne nalezy wykonywaé pod
nadzorem przedstawiciela — uzytkownika uzbrojenia podziemnego.
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»  Przed przystapieniem do prac nalezy zwroci¢ sie do stluzb technicznych TD S.A.
SWS3.3 w_celu ustalenia nadzoru branZzowego nad prowadzonymi pracami
dopuszczenia do pracy wraz z przygotowaniem stanowiska -sa to czvnnosci odplatne
ktore nalezy ujaé¢ w wycenie.

»  Po zakonczeniu wszystkich rob6t i wykonaniu pomiarow, przebudowe przedstawic
pisemnie do odbioru przez stuzby TD S.A. OME-3 Nysa.

UWAGA :

Wszelkie nazwy wlasne produktow, urzadzen 1 materiatow ktére zostaly uzyte
w specyfikacjach i przedmiarach robot shuzg ustaleniu pozgdanego standardu wykonania
1 okreslenia wlasciwosci i wymogdéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwigzan, potwierdzonych zatagczonymi obliczeniami technicznymi.

Wymienione nazwy wilasne w dokumentacji projektowej nalezy traktowaé jako ,,typu".
Zamawiajacy w $wietle obowigzujacych przepisow ustawy Pzp aprobuje oferowanie materiatéw
rownowaznych gwarantujacych realizacje robot w zgodzie z wydanym przez Starostwo
Powiatowe pozwoleniem na budowe, uzgodnieniem z Tauron Dystrybucja SA oraz zapewnia
uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych
dokumentach, popartych wykonanymi obliczeniami technicznymi, a cato$¢ zostanie
zweryfikowana przez projektanta.

5. Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane 2z przebudowag drogi winny by¢ przeprowadzane
z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogdélnymi zasadami BHP obowigzujacymi przy
wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, rozbidorkowych, transportowych i obstugi sprzetu
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP
zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26,
poz. 313 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych
do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
W sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844
Z pozn. zm.).

b) w okresie eksploatacji

Eksploatacja drogi nie wymaga obstugi. Obstuga bgdzie mie¢ charakter dorazny i polegaé
bedzie na biezagcym utrzymaniu oraz remontach czastkowych,
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Pracownicy dokonujacy czynno$ci przegladu ikonserwacji winni by¢ przeszkoleni
pod wzgledem ogolnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej
pomocy w razie wypadku.

Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej.

Obowiazujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji projektowanych urzadzen:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z2003r. nr47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach
I konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437),

- Kodeks Pracy art. 226.
Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajduja si¢ w opracowaniu ,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

6. Wplyw inwestycji na Srodowisko przyrodnicze i ludzi

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Realizacja inwestycji musi uwzglednia¢ ochron¢ §rodowiska na obszarze prowadzenia prac,
aw szczegbdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu oraz stosunkoéw
wodnych. Inwestycje nalezy realizowa¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w przepisach art. 75
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25,
poz. 150). Prace ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystywaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewow,
na terenach zieleni lub zadrzewieniach, musza by¢ wykonywane w sposdb najmniej szkodzacy
drzewom i krzewom. Przy realizacji inwestycji planuje si¢ wycinke drzew i krzewow.

W przypadku odkry¢ kopalnych szczatkéw ro$lin lub zwierzat nalezy powiadomic
bezzwltocznie Wojewode Opolskiego lub Burmistrza Nysy.

Inwestycja nie zmieni funkcji obiektow. Obiekty wykonane zostang z materialow
i elementéw nie majacych szkodliwego wptywu na Srodowisko. Na etapie realizacji inwestycji
ucigzliwo$¢ stanowi¢ bedzie gtoéwnie praca sprzgtu ciezkiego. Moze doj$¢ do chwilowego wzrostu
hatasu 1 emisji spalin ucigzliwego dla mieszkancow istniejgcej zabudowy skupionej wokot placu
budowy. Prawidlowa organizacja robot ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji.

Biorac pod uwagg spodziewane korzysci spoteczne po zrealizowaniu inwestycji, w stosunku
do ewentualnych negatywnych skutkow dla $rodowiska naturalnego, nalezy stwierdzic,
ze inwestycja powinna zosta¢ zrealizowana. Budowa nowych nawierzchni projektowanych drég,
w koncowym efekcie spowoduje zmniejszenie emisji hatasu do srodowiska.

Wszystkie niekorzystne wplywy na etapie realizacji zadania beda tymczasowe i ujemny
efekt ustanie w krotkim czasie po zakonczeniu realizacji inwestycji.

W trakcie realizacji przedsiewzigcia nie nastapi wykorzystanie zasobow naturalnych.

Planowane przedsiewzigcie nie oddziatuje na tereny zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ wystgpienia negatywnych skutkow inwestycji
na srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego.

Nie przewiduje si¢ wystapienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu
(terenu placu budowy) na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.
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Inwestycja, ma na celu poprawe warunkéw uzytkowania i zmniejszenie ucigzliwosci
na srodowisko.
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg odrgbnego opracowania.
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