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D-01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie i budowie drog

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczgee
wykonania i odbioru przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie i
budowie drég. Roboty objete tg SST prowadzone beda przy przebudowie drogi powiatowejj w m.
Gluchotazach wul Kolejowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach publicznych.

Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na drogach miejskich i gminnych oraz
powiatowych i wojewddzkich. ( wymienionych w punkeie 1.1.)

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty oméwione w SST majg zastosowanie do przebudowy kablowych linii
telekomunikacyjnych przy budowie i przebudowie drog publicznych.

Szczegblowy zakres prac objetych ninigjszym projektem SST obejmuje:

Przebudowe urzgdzen telekomunikacyjnych - 45232300-5

Przestawienie stupa telekomunikacyjnego w osi X-Y szt 5
Przebudowa stupa telekomunikacyjnego poza jezdnie w osi linii gléwnej szt 1
Przebudowa przytaczy abonenckich kpl 3

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zesp6t ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczomny
do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli
linii magistralnych, miedzycentralowych, miedzymiastowych okregowych i posrednich.

1.4.3, Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli
linii rozdzielczych.

1.4.4. Cigg kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury ulozone w wykopie jeden za
drugim polgczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajgcych uzyskaé potrzebng liczbe otworéw
kanalizacji.

1.4.5. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane migdzy ciagi kanalizacji kablowej w
celu umozliwienia weiggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.6. Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudio wraz z konstrukcja wsporcza do
montazu glowic kablowych.

1.4.7. Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ laczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, tgczaca
centrale telefoniczne miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi..

1.4.8. Sie¢ abonencka - cze$¢ sieci migjscowej od centrali miejscowej do aparatow

telefonicznych.

1.4.9. Sieé magistralna - cze$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic,

puszek i skrzynek kablowych.

1.4.10. Sieé¢ rozdzielcza - czeé¢ linii abonenckiej obejmujgca linie od szafek kablowych do
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glowic, puszek i skizynek kablowych..

1.4.11. Dhugo$é trasowa linii kablowej lub jej odcinka - diugo$é przebiegu trasy linii bez
uwzglednienia falowania i zapasow kabla.

1.4.12. Dlugo$é elektryczna - rzeczywista dlugos¢é zmontowanego kabla z uwzglednieniem
falowania 1 zapaséw kabla.

1.4.13. Falowanie kabla - spos6b uktadania kabla, przy ktorym diugo$é¢ kabla uktadanego jest wigksza od
dhugosci trasy, na ktorej ukdada sie kabel.

1.4.14. Pozostale okreSlenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawea jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z rysunkami, SST i
poleceniami Inzynieta,
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogblne",

2. Materialy
2.1, Ogolne wymagania \

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne".
Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sg przez Wykonawce
u wytwércow. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy
przewidujg zaswiadczenia o jakosci lub Aprobaty Techniczne, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument.

2.2. Materialy budowlane
2.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego, spelniajacego
wymagania normy PN-EN 197-1:2002 .

2.2.2. Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do ukladania kabli w ziemi powinien odpowiadac
wymaganiom BN-87/6774-04 .

2.2.3. Woda

Woda do betonu powinna byé ,,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 . Barwa wody
powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz
nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.3, Materialy gotowe
2.3.1. Rury

Stosowane do budowy ciggéw kanalizacyjnych rury powinny odpowiada¢ normie EN 10025 PN-
88 H-84200. Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych. Do budowy kanalizacji 1 przej$¢ pod
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jezdnig nalezy wykorzysta¢ rury stalowe 108/4 SA235 JHR lub w uzasadnionych przypadkach
grubo$cienne RHDPEp 110/6,3 do zabezpieczen istniejacych kanalizacji rury dwudzielne z HDPE
160.

2.3.2.Kable

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnosci i $rednice zyt ustala si¢ w uzgodnieniu z
Pionem Teleinformatyki odpowiednim dla danego terenu.

Kable telekomunikacyjne dostarczane sg na bebnach drewnianych, ktorych wielkosci okreslone sg w
normie PN-76/D-79353 i zaleza od $rednicy kabla i jego powloki.

Kazdy beben jest nacechowany numerem wielkosci i numerem ewidencyjnym oraz
nastepujgcymi znakami i napisami:

—nazwg 1 znakiem fabrycznym producenta,

— strzatkg wskazujaca kierunek obrotéw bebna przy toczeniu.

Do jednej z tarcz bebna przymocowana jest tabliczka, na ktérej podany jest typ kabla, jego dlugosé
i cigzar oraz producent.

Stosuje sie nastepujace typy kabli:

1) Kable kanalowe - w liniach kablowych kanalowych powinny by¢ stosowane telekomunikacyjne
kable migjscowe o izolacji polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa (XzZTKMXpw) wg PN-
83/T-90330

2)Kable ziemne - w liniach kablowych ziemnych powinny by¢ stosowane telekomunikacyjne
kable miejscowe o izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa (XzTKMXpw) wg PN-83/T-
90330.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak te
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku
materialdow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawee powinien uzyskaé akeeptacje Inzyniera.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie
- przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawea przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, w zalezno$ci od
zakresu robot gwarantujgeych wlasciwg jakosé robot:

—ubijak spalinowy 50 kg

—weiggarka reczna kabli,

— megaomormierz,

—mostek kablowy,

— przyczepa do przewozenia kabli

4. Transpoit

4.1. Wymagania ogdlne
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Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2, Transport materialow i elementdw

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkdéw transportu, w zaleznosci od
zakresu robot:

—samochdd dostawezy do 0,9t

— samochod samowyladowcezy do 5t

— samochdd skrzyniowy do 3,5t

—samochod skrzyniowy do 3,5 t (Trambus)

— samochod skizyniowy do 5t

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszezaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszezegdlnych elementow.

5. Wykonanie robdt
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00"Wymagania ogdlne"

5.2. Przebudowa linii telekomunikacyjnej

Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez

uzytkownika linii, ktéry w sposéb ogdlny okresla sposdb przebudowy.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe linie

telekomunikacyjne nalezy przebudowac zachowujac nastepujacg kolejnosé robot::

— wybudowaé nowy niekolidujgcy odeinek linii majacy identyczne parametry techniczne jak linia istniejgca,

— wykona¢ polgczenie nowego odcinka linii z istniejgcym poza obszarem kolizji z droga, przy zachowaniu
cigglodci pracy poszezegodlnych obwoddw linii,

~ zdemontowaé kolizyjny odcinek linii.

Demontaz kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST oraz zaleceniami vZzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposéb, aby demontowane
elementy nie zostaly zniszczone i znajdowaty si¢ w stanie poprzedzajacym demontaz.

W przypadku niemozliwosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomié o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgodg na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W szezegolnych przypadkach Wykonawea moze pozostawié elementy linii bez demontazu, o ile
uzyska na to zgode Inzyniera.

Wykopy powstate po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane zageszezonym gruntem i
wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien byé réwny 0,85 jesli dokumenty
wydane przez zarzadee drogi nie stanowia inaczej.

Wykonawca przekaze nieodplatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.

5.3. Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna
znajdowad si¢ W zasadzie nad tymi urzadzeniami

Najwazniejsze dopuszezalne odleglosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami
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ciagéw kanalizacji a innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych
w tablicy 5 normy BN-73/8984-05.

5.4. Ukladanie kabli w kanalizacji
Ukladanic kabli w kanalizacji powinno byé wykonywane z zachowaniem nastepujgcych
postanowien:
a) w pierwszej kolejnosci nalezy zajmowaé otwory w dolnej warstwie ciggu kanalizacji, a do
jednego otworu nie wolno weiggad wigcej niz :

— 1 kabel, jezeli $rednica zewngtrzna jest wigksza od 50 mm,

—2kable, jezeli suma ich $rednic nie przekracza 75% Srednicy otworu,

~ 31 wiecej kabli, jezeli suma ich $rednic nie przekracza wielkosei drednicy otworu kanalizacii,
b) w studniach kablowych kable powinny byé utozone na wspornikach kablowych, kable nie
powinny sie krzyzowaé miedzy soba, promien wygiecia kabla nie powinien by¢ mnigjszy od 10-
krotnej jego Srednicy, a kabla od 12-krotnej jego Srednicy.

5.5. Uktadanie kabli w ziemi

Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ ulozone réwnolegle do osi drogi i rownolegle do
ciggdw innych urzgdzen podziemnych.

Kabel ziemny powinien byé utozony w wykopie linig falista, przy czym zwigkszenie dhigosci na
falowanie powinno wynosi¢ co najmniej 2%, a na terenach zapadlinowych co najmniej 2%
dtugosci trasowe].

Gleboko$é utozenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odziezy nie powinna by¢ mniejsza od
0,7 m. W miejscach skrzyzowania kabla z innymi urzadzeniami podziemnymi dopuszcza
si¢ zmniejszenie tej odlegloscei do 0,5 m.

Przy ztgczach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny by¢ mniejsze ni 0,25 m

Kable ulozone bezposrednio w ziemi powinny byé dodatkowo zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi w nastgpujacych przypadkach:

a) na terenach zabudowanych miast, osiedli i wsi - w granicach zabudowy i po 10 m poza granica,

b) w miejscach ulozenia zlaczy kablowych, skrzyni pupinizacyjnych oraz po 1 m poza tymi
miejscami,

¢) w miejscach polozonych w odleglosci mniejszej ni 2 m do stupéw linii telekomunikacyjnych
lub elektroenergetycznych, a takze od dizew na terenie le§nym.

Kable utozone bezposrednio w ziemi zabezpiecza sie przed uszkodzeniami mechanicznymi
przez:

— ulozenie nad kablem ta§my ostrzegawczej w kolorze zoltym z napisem ,,Uwaga kabel" - w polowie
glebokosci wlozenia kabla,

— utozenie nad kablem ksztattek ceramicznych, przykryw betonowych lub zelbetowych wg BN- 72/3233-
12 na 10 cm warstwie piasku lub rozkruszonego gruntu.

5.6. Skrzyzowania i zblizenia z drogami

Na skrzyzowaniach z drogami kable powinny by¢ ulozone w kanalizacji kablowej lub te w
rurach ochronnych stalowych, betonowych lub grubosciennych z PCW ulozonych zgodnie z
wymaganiami wg BN-73/8984-05.

Rury ochronne powinny by¢ utozone poziomo na catej szerokoscei drogi i co najmniej po 0,5 m poza
krawedzie drogi. Przy kazdym koncu rury ochronnej powinien by¢ utozony zapas kabla o dhugosci co
najmniej 1 m.

Rury ochronne powinny by¢ uktadane na glebokosci:

—co najmniej 1,2 m od powierzchni drég autostradowych,
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—co najmniej 1,0 m od gérnej powierzchni drog pozostatych,
—co ngjmniej 0,5 m pod dnem rowu odwadniajgcego.
W przypadku réwnoleglego usytuowania trasy linii kablowej w pasie drogowym odleglo$¢ kabla
powinna wynosi¢ co najmniej:
— 1 mod krawedzi rowu odwadniajgcego Iub linii podstawy nasypu,
— 1 m na zewnatrz od krawedzi jezdni, jezeli istnieje koniecznos$¢ usytuowania kabla w koronie drogi,
—0,5 m od krawedzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni.

5.7. Skrzyzowania 1 zblizenia z rurociggami

Przy skrzyzowaniu z rurociggami podziemnymi kable nalezy uldadaé nad rurociggami w rurach
ochronnych.

Dhugo$¢ rury powinna przekracza¢ o 1 m szeroko$¢ obrysu rurociggu z kazdej jego strony.
Dopuszcza sie zabezpieczenie kabla blokami betonowymi wg BN-79/8976-78.

Dopuszcza sie rownie ulozenie kabla pod rurociggami, jezeli gbrna powierzchnia jego wloZzenia jest na
glebokosei mniejszej ni 0,5 m. W tym przypadku kabel powinien by¢ wtozony w rurze ochronnej lub
zabezpieczony pustakami kablowymi wg BN-79/8976-78.

5.8, Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi
Skrzyzowania i zblizenia telekomunikacyjnych linii kablowych z liniami kablowymi
elektroenergetycznymi powinny by¢ wykonane wg PN-76/E-05125.

5.9. Znakowanie kabli

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno by¢é wykonane w studniach kablowych za pomocg
opasek oznaczeniowych wg BN-72/3233-13.

Oznaczenie potozenia kabla ziemnego w miejscach, w ktorych brak jest statych i trwatych obiektow
powinno by¢ wykonane stupkami oznaczeniowymi wg BN-74/3233-17.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy
przebudowie linii kablowej.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych materiatow 1 realizowanych robdt z dokumentacjg projektowa
oraz. wymaganiami OST, SST i PZJ.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badan do
akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze
kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akeeptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robdt telekomunikacyjnych powinna odbywaé sie¢ w obecnoscei przedstawicieli
urzedu telekomunikacyjnego i zaktadu radiokomunikacji i teletransmisji. Jako$¢ rob6t musi uzyskac
akceptacje tych instytucji.

6.2. Telekomunikacyjne kable miejscowe

Kontrola jakosci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych polega na
sprawdzeniu:

— tras kablowych,

— skizyzowan i zblizen kabli doziemnych,
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~ochrony linii kablowych,

— szezelnosei powlok,

— zabezpieczenia kabli przed korozjg.

Wymagania dotyczace powyzszych czynnodci podane sg w punkcie 7.2 normy BN-76/8984-17 .
Ponadto nalezy przeprowadzi¢ préby i badania elektryczne na zgodno$é z punktem 4 normy BN-
76/8984-17.

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ préby badania i pomiary elektryczne na zgodno$¢ z
wymaganiami punktu 11 normy BN-89/8984-18.

7. Obmiar rob6t

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne".

Obmiaru robét dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe

ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane pizez Inzyniera.
Jednostka obmiarowg kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr.

8. Odbior robdt

Ogélne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne".

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych do
eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

— aktualng powykonawczg dokumentacje projektowa,

— geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

— protokély z dokonanych pomiaréw,

— protokély odbioru robdt zanikajacych,

—wynik badan zageszczenia gruntu,

— protokét sprawdzenia/odbioru robdt przez wiasciciela infrastruktury.

9. Podstawa ptatnosci

Platno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych robdt na podstawie atestow producenta wrzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

—roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne,

~ uruchomienie przebudowywanych urzadzen,

—zdemontowanie kolizyjnych odcink6w linii,

— transport zdemontowanych materiatow,

— przeprowadzenie prob i konserwowanie urzgdzen w okresie gwarancji,

—wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.

—inne

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw 1 zapraw.

3. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

4. BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).
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5. PN-76/D-79353
6. BN-73/8984-05
7. BN-76/3238-13

8. PN-85/T-90331

9. PN-83/T-90330

10. BN-76/8984-17
11. PN-76/E-05125

12. BN-72/3233-13
13. BN-74/3233-17

14. BN-79/8976-78-78

16. BN-72/3233-72

16. PN-77/E-05030/00 1 01

17. BN-89/8984-18

18. PN-88/B-30000
19. BN-86/3223-16
20. BN-88/6731-08

10.2. Inne dokumenty :

Bebny kablowe.

Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

Narzedzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian do
uktadania blokéw betonowych.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa,
nieopancerzone 1 opancerzone z ostong polietylenowa lub
polwinitowa.

Telekomunikacyjne kable migjscowe z wigzkami czwoérkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogolne wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogélne wymagania.
Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne linie  kablowe.
Projektowanie i budowa.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Shipki oznaczeniowe i
0znaczeniowo- pomiarowe.

Pustak kablowy.

Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i
badania . Ochrona metalowych czesci podziemnych.
Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogdlne wymagania
i badania.

Projekty budowlane. Oznaczenia statyczne.

Telekomunikacyjne sieci migjscowe. Szafki kablowe.

Cement. Transport i przechowywanie.

21. Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

22. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbidrkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 .

10.3. Obowiazujace przepisy i normy Telekomunikacji Polskiej:

- ZN-96/TP S.A.-004
- ZN-96/TP S.A.-022
- ZN-96/TP S.A.-027
- ZN-96/TP S.A.-028

Zblizenia i skrzyzowania z innymi wzgdzeniami uzbrojenia terenowego
Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania techniczne

Linie kablowe o zytach metalowych. Wymagania badania.

Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i

badania.
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