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wa
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 - WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ
1 Rozbiórki
1

d.1 kalk. włas-
na

Demontaż krat stalowych - kraty do ponownego wbudowania m2

6.04*1.37 m2 8.275
3.50*0.60 m2 2.100
8.50*1.37 m2 11.645
2.22*1.37 m2 3.041
8.19*1.37 m2 11.220
8.24*1.37 m2 11.289
1.76*1.37 m2 2.411
8.24*1.37 m2 11.289
0.90*0.22*33 m2 6.534

RAZEM 67.804
2

d.1
KNR 4-04
0101-04

Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poni-
żej terenu

m3

(0.55+3.50+1.20*2+8.50+5.49)*0.42*0.90 m3 7.726
(1.20*2+2.79)*0.42*1.00 m3 2.180
(1.20*2+8.79)*0.42*1.06 m3 4.982
(1.20*2+8.84)*0.42*1.40 m3 6.609
(1.20*2+2.79)*0.42*1.40 m3 3.052
(1.20*2+8.84)*0.42*1.40 m3 6.609

RAZEM 31.158
3

d.1
KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm m3

0.97*3.92*0.15 m3 0.570
1.62*15.38*0.15 m3 3.737
1.62*2.79*0.15 m3 0.678
1.62*8.79*0.15 m3 2.136
1.62*8.84*0.15 m3 2.148
1.62*2.79*0.15 m3 0.678
1.62*8.84*0.15 m3 2.148
9.80*1.60*0.15 m3 2.352

RAZEM 14.447
4

d.1
KNR 4-01
0108-17 +
KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość 11 km wraz kosztami składowania

m3

31.158 m3 31.158
RAZEM 31.158

5
d.1

KNR 4-01
0108-19 +
KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 11 km wraz z kosztami
składowania

m3

14.447 m3 14.447
RAZEM 14.447

6
d.1 kalk. włas-

na

Udrożnienie kanalizacji zewnętrznej od studni do wpustu mb

15 mb 15.000
RAZEM 15.000

2 Izolacja ścian fundamentowych
7

d.2
KNR 2-01
0218-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

(5.12+62.37)*1.00*3.00 m3 202.470
(5.12+62.37)*1.00*1.50 m3 101.235
-5.12*1.05*2.00 m3 -10.752
-15.38*1.05*2.00 m3 -32.298
-2.79*1.15*2.00 m3 -6.417
-8.79*1.21*2.00 m3 -21.272
-8.84*1.55*2.00 m3 -27.404
-2.79*1.55*2.00 m3 -8.649
-8.84*1.55*2.00 m3 -27.404
-9.90*0.15*1.60 m3 -2.376
62.37*2.00*1.00 m3 124.740

RAZEM 291.873
8

d.2
KNR 4-01
0107-01

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głę-
bokość do 3 m

m2

(5.12+62.37)*3.00 m2 202.470
RAZEM 202.470

9
d.2

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni ścian m2

(5.12+62.37)*3.00 m2 202.470
RAZEM 202.470
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10
d.2

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - GRUNTOWA-
NIE EMULSJĄ PRZED IZOLACJĄ Z MASY BITUMICZNEJ - ROZWIĄZANIE
SYSTEMOWE DO AKCEPTACJI INWESTORA

m2

(5.12+62.37)*3.00 m2 202.470
RAZEM 202.470

11
d.2

KNR 0-23
2612-06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - PRZYKLEJENIE
JEDNEJ WARSTWY SIATKI  NA ŚCIANIE ZA POMOCĄ GRUBOZIARNIS-
TEJ BITUMICZNO-KAUCZUKOWEJ MASY USZCZELNIAJĄCEJ Z WYPEŁ-
NIACZEM POLIESTROWYM  - ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE DO AKCEP-
TACJI INWESTORA

m2

(5.12+62.37)*3.00 m2 202.470
RAZEM 202.470

12
d.2

KNR 2-02
0603-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - GRUBOZIAR-
NISTA BITUMICZNO-KAUCZUKOWA MASA USZCZELNIAJĄCA Z WYPEŁ-
NIACZEM POLIESTROWYM - druga warstwa  - ROZWIĄZANIE SYSTEMO-
WE DO AKCEPTACJI INWESTORA

m2

(5.12+62.37)*3.00 m2 202.470
RAZEM 202.470

13
d.2

KNNR-W
3 0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z zakończeniem
listwą

m2

(5.12+62.37)*3.00 m2 202.470
-(3.70+52.50)*0.90 m2 -50.580

RAZEM 151.890
14

d.2
KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem
na odl. do 3 m

m3

(5.12+62.37)*1.00*3.00 m3 202.470
(5.12+62.37)*1.00*1.50 m3 101.235
-3.70*0.75*1.10 m3 -3.053
-52.50*1.40*1.10 m3 -80.850

RAZEM 219.802
15

d.2
KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi m3

(5.12+62.37)*1.00*3.00 m3 202.470
(5.12+62.37)*1.00*1.50 m3 101.235
-3.70*0.75*1.10 m3 -3.053
-52.50*1.40*1.10 m3 -80.850

RAZEM 219.802
16

d.2
KNR 4-01
0108-06 +
KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 11 km
grunt.kat. III wraz z kosztami składowania

m3

291.873-219.802 m3 72.071
RAZEM 72.071

3 Naświetla okien piwnicznych
17

d.3
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton B10 m3

(0.75+3.50+52.50+1.40+1.20*6)*0.50*0.10 m3 3.268
RAZEM 3.268

18
d.3

NNRNKB
202 0618-
01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2

(0.75+3.50+52.50+1.40+1.20*6)*0.50 m2 32.675
RAZEM 32.675

19
d.3

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - Beton
B20

m3

(0.75+3.50+52.50+1.40+1.20*6)*0.40*0.30 m3 7.842
RAZEM 7.842

20
d.3

KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie
deskowane - Beton B20

m3

0.25*0.25*0.90*20 m3 1.125
RAZEM 1.125

21
d.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
gładkie o śr. 6 mm

t

((0.75+3.50+52.50+1.40+1.20*6+0.90*20)*4)*0.90*0.222*0.001 t 0.067
RAZEM 0.067

22
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 12 mm

t

((0.75+3.50+52.50+1.40+1.20*6+0.90*20+6*1.00)*4)*0.888*0.001 t 0.317
RAZEM 0.317

23
d.3

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

(0.75+3.50+52.50+1.40+1.20*6)*2*0.30 m2 39.210
RAZEM 39.210

24
d.3

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa

m2

(0.75+3.50+52.50+1.40+1.20*6)*2*0.30 m2 39.210
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RAZEM 39.210
25

d.3
KNR 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

(0.75+3.50+52.50+1.40+1.20*6)*0.40 m2 26.140
RAZEM 26.140

26
d.3

KNR 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa

m2

(0.75+3.50+52.50+1.40+1.20*6)*0.40 m2 26.140
RAZEM 26.140

27
d.3

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie dna doświetli żwirem wraz z dostawą żwiru m3

3.70*0.75 m3 2.775
52.50*1.20 m3 63.000

RAZEM 65.775
28

d.3
KNR-W 2-
02 0101-
06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

(0.75+3.50+52.50+1.40+1.20*6)*0.24*0.90 m3 14.116
RAZEM 14.116

29
d.3

NNRNKB
202 0834-
01

(z.I) Tynki cementowe I kat. wykonywane ręcznie na ścianach m2

(0.75+3.50+52.50+1.40)*0.90 m2 52.335
RAZEM 52.335

30
d.3

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

(0.75+3.50+52.50+1.40)*0.90 m2 52.335
RAZEM 52.335

31
d.3

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa

m2

(0.75+3.50+52.50+1.40)*0.90 m2 52.335
RAZEM 52.335

32
d.3

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych m2

6.04*1.37 m2 8.275
3.50*0.60 m2 2.100
8.50*1.37 m2 11.645
2.22*1.37 m2 3.041
8.19*1.37 m2 11.220
8.24*1.37 m2 11.289
1.76*1.37 m2 2.411
8.24*1.37 m2 11.289
0.90*0.22*33 m2 6.534

RAZEM 67.804
33

d.3
KNR 2-02
0702-09

Przekrycia z krat - kraty z demontażu m2

6.04*1.37 m2 8.275
3.50*0.60 m2 2.100
8.50*1.37 m2 11.645
2.22*1.37 m2 3.041
8.19*1.37 m2 11.220
8.24*1.37 m2 11.289
1.76*1.37 m2 2.411
8.24*1.37 m2 11.289
0.90*0.22*33 m2 6.534

RAZEM 67.804
34

d.3
KNR-W 2-
18 0408-
02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

55 m 55.000
RAZEM 55.000

35
d.3

KNR-W 2-
18 0421-
02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

36
d.3

KNR-W 2-
18 0421-
01

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej - włączenie rur kanalizacyjnych do od-
pływów rur spustowych

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

37
d.3

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

(0.75+3.50+52.50+1.40+1.20*6)*2*0.90 m2 117.630
-52.335 m2 -52.335

RAZEM 65.295
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38
d.3

KNNR 2
1405-02

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi m2

(0.75+3.50+52.50+1.40+1.20*6)*2*0.90 m2 117.630
-52.335 m2 -52.335

RAZEM 65.295
39

d.3
KNR-W 2-
01 0609-
07

Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wyko-
pie z gotowego kruszywa

m3

70*0.30*0.30 m3 6.300
RAZEM 6.300

40
d.3

KNR-W 2-
01 0610-
04
analogia

Drenaż rury perforowane 100 mm PVC wraz z podłączeniem do studni m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

4 Odtworzenie terenu
41

d.4
KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

62.37*1.00 m2 62.370
RAZEM 62.370

42
d.4

KNR 2-01
0510-03

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2

62.37*1.00 m2 62.370
RAZEM 62.370
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