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Legenda:

[ projektowana jezdnia z kostki betonowe;j szarej gr. 8 cm

[ projektowany prefabrykowany betonowy $ciek uliczny 60x40 cm

[ projektowany $ciek uliczny z kostki betonowej gr. 8 cm

[ projektowany zjazd z kostki betonowej grafit gr. 8 cm

[ projektowany chodnik z kostki betonowej szarej gr. 8 cm

[ projektowane pobocze gruntowe
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= projektowany kraweznik betonowy prosty 15x30x100 cm

= = projektowany kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

=2,0 m

Sciana oporowa zelbetowa prefabrykowana h:

——  projektowane obrzeze betonowe 8x30x100 cm

"PROJCEL"

Qshlgi Projektowe i Wykonawcze w zakresie inzynierii wodnej i ladowej
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e-mail: sebastiancelary@o2.pl;
NIP: 753-217-03-50

"N\

Nadzory inwestorskie i autorskie. Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynkow.

Projekty: budowlane, wykonawcze, organizacji ruchu. Specyfikacje techniczne. Kosztory:

Gmina Nysa
ul. Kolejowa 15

Inwestor:

48-303 Nysa

Nazwa i adres obiektu:

BUDOWA DROGI W AL. WOJSKA POLSKIEGO W NYSIE, km 0,4+92,56 - km 1,1+38,19
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Tytut rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - Zestawienie opornikow

| |Data: | |P0dpis:

| [Nr uprawnies:

| [1mi¢ i nazwisko:

| |Brania:

|Funkcja:

Projektant| [ drogowa || mer inz. Sebastian Celary | [oPL0SPWODIL serpi 201




