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1. Zakres przedmiotu inwestycji

1.1 Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi w Al. \8l@ Polskiego w Nysie wraz z
kanalizacy deszczow oraz przebudowa linii elektroenergetycznej nis&ieggapécia i sieci
telekomunikacyjnej koliducych z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowe

Zaprojektowano:

» uktad komunikacji kotowej,
kanalizac§ deszczow wraz z przykanalikami,
przebudow linii elektroenergetycznej niskiego napia,
przebudow linii telekomunikacyjnej.

v V Vv

Inwestycja realizowana jednoetapowo.

Teren obgty opracowaniem obejmuje dr@gminmg na odcinku od km 0,4 + 92,56 do km
1,1 + 38,19. Przedmiotowa droga stanowi widaén@miny Nysa. Teren inwestycji obejmuje
nieruchoméci oznaczone nr ewid. gruntu: 13, 3/7, 4/1, 4/2{,5, 9, 10/1, 10/2, 11/16, 11/6, 14,
15, 27, 29/1, 31/2, 31/3, 31/5, 35 — K.M. 6.

1.2 Zakres rzeczowy.

Zakres rzeczowy bray drogowej (etap km 0,4+92,56 do km 1,1+38,19) wingg:

» odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogOWE]........ccvvvvieiiieeriiiiii e 0,6456 km,
» usungcie drzew crednicy pnia 16-20 cm wraz z karczowaniem................cooeevveeiiinennennn. 1l.szt.
» usungcie drzew asrednicy pnia 31-40 cm wraz z KarCZowani€m ...ccceeuvoveeeveveneeeveennnnnn. 4.szt.
» usungcie drzew crednicy pnia 41-65 cm wraz z karczowaniem.................cceevieiiiennnnn. 1l.szt.
» wywiezienie dizyc na odleghet 6 KM ..........oiiiiiiiiiii e 9,3 n,
> wywoOz karpiny i gadzi na wysypisko na odlegd® 13 km ...........oooviiiiiiiiiiieeeeee, 18,00 mp
» oplata za sktadowanie karpiny i gaitna wysypisku miejskim ...........ccccceevviiiiiiinnennnnns 18,00 mp
» rozebranie krawznikow betonowych na tawie betonowej z OporeMuecovveiiviiiiennens 6,00 m,
» rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych bet. giCBO.............coeeieiiiiiiiii e, 22,00 nf,
> wywoOz odpaddw z rozbidrek na wysypisko odpadéw koamych na odl. do 13 km........ 4,67 m,
» oplak za sktadowanie odpaddw Na WYSYPISKU .......ccceeeeriiiiiiiieeiiiiii e et eeens 4,67 m,
» wykonanie rowkéw pod kragzniki i fawy kraneznikowe .............ocooviiiiiiiiiii e, 899,80 m,
> korytowanie pod warstwy kontr. naw. jezd§giekdw i mijanki nasredna. gt. 48 cm ...2774,77 m,
» korytowanie pod warstwy kontr. naw. zjazdowsnednig gt. 47 CM ......eeieiiiieeiniinninin, 92,00 nf,
»  korytowanie pod warstwy kontr. naw. chodnikéwsnedni gt. 40 cCmM.....ovvvevieneeeeene, 816,80 m,
> formowanie i ZagSZCzZanie NASYPOW........cccivieeerrrrreen s s e e e e s e aeaeeeeeessanea e ens 126,20 m,
>  wywo0z ziemi z wykopu na wysypisko odpadéw komunakpa odl. do 13 km.......... 1236,49 m,
» oplak za skladowanie gruzu na WYSYPISKU .........cceeeeeiiiiiiiiiin e, 1236,49
)Y o o T a1 Lo [=T o ) 718,60 m,
» ustawienie krawznikéw betonowych o wym. 15 x 30 cm na tawie betoepavoporem...855,80m,
» ustawienie krawznikow najazdowych bet. o wym. 15 x 22 cm na tavée i oporem......44,00 m,
» ustawienie obrzg/ betonowych ustawienie 30 x 8 cm na tawie betonowe.................. 647,80m,
» wykonaniescieku ulicznego z kostki betonowej 20x10x8 cm, asié betonowej............ 192,80m,
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» wykonaniescieku ulicznego prefabrykowanego, na tawie betogjawe......................... 436,50m,
» profilowanie i zagszczenie podia pod warstwy kontr. nawierzchni ...........ccceee..... 3600,36 M,
» wykonanie warstwy odgzapce] gr. 10 Cm - Jezdnia ........cccooeeeeeevi e e eeeeen e 2511,86 m,
» wykonanie warstwy odgzapce] gr. 10 CM - ZJazZdy ........cccevveneeesmmmmeenseeeeeainnneeennns 108,95 i,
» wykonanie warstwy odgzapcej gr. 10 cm - chodniki ............cccoovvievienriii 979,55 m,
» wykonanie podbudowy zasadniczej grédid®5 cm - jezdnia ........ccooeeeiiiiiiiiiseeeeee. 2473,30m%,
> wykonanie podbudowy zasadniczej grédidl5 cm - zjazdy ..........coooiiiiiiiiiiiiis 84,42m?,
» wykonanie podbudowy zasadniczej grédidl5 cm - chodniki ...l 741,17m?,
» regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowycCh..............cocoiiiiiiiiiiii e 18 szt.,
» regulacja pionowa studzienek dla zaworéw Wogi@ivyCh ............c.coeeeviiiiieeiiiiiiineeeieenan, 11 szt.,
» wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 20 x 18 em — jezdnia + mijanki........... 2473,30m%,
» wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 20 X 18 am - zjazdy ........cccceeevieriiiinnnnnn. 84,42m?,
» wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 20 x 1® am - chodniki..............cccc.oeee. 741,17m?,
» wykonanie wykopOw pod prefabrykowafEany Oporowe .............oovvvvvvveeeee s 117,00m3,
» wykonanie fundamentu z pospo6tki pod prefabrykowsmi@ny oporowe ........................ 14,04m?,
» wykonanie podkiadu betonowego pod prefabrykowimisny oporowe .............ccccceeennnn. 7,02m?,
» monta prefabrykowanyclcian oporowych wraz z wykonaniem izolacji... .............39,00m,
D )Y o1 AT a1 Lo =T o U RPN 45,00m,
» obsypanigcian oporowych gruntem rodzimym..........c.uevveieiiieieeiinieeeee e 70,20m°,
> wyw0z pozostatego gruntu z wykopu na odlggtb3 km na sktadowisko odpadow....... 46,80m°,
» oplak za skladowanie gruzu Na WYSYPISKU .........ceeeeeeiiiiiiiiiiiecii e 46,80 n,
» uformowanie skarp zZ gruntu Z WYKOPU ........uuuiereeiiiii it eeena e 465,36m°,
» dostawa ziemi urodzajnej (NUMUSU) ..........cecceeeeneeeriiiir e ee et e e e e e eeeeeee e 232,68m°,
» rozscielenie ziemi urodzajnej (NUMUSU) .........oieiiiiiii i e e e eaans 232,68m°,
> wykonanie trawnikéw dywanowych, bez Nagaia..................cccovevvveevviininies s, 2326,80m°

Zakres rzeczowy bray sanitarnej (etap km 0,4+92,56 do km 1,1+38,1%jotje:

» dtugasé trasy rur z PEHD oraz PVE. 200 MM ..o 0,023 km,
» wykopy liniowe o szer. 0,8 — 2,5 m ighlokasci do 3 m wykonanegcznie. ............ 13,35 m,
» wykopy o gebokasci do 3 m wykonywane mechanicznie. .........ccceeeevevevveenenne. 31,16 m,
> wykopy liniowe o szer. 0,8 — 2,5 m iehhokasci do 3 m wykonanegcznie. .............7,99 n,
» wykopy o gebokasci do 3 m wykonywane mechanicznie. .........ccceeeeveveeveeennnn. 18,64 i,
> transport nadmiaru urobku na wysypisko na odgi® km ...........c.cccceveveene. 71,13 A,
» umacnianie wykopéw o gt. do 3 m pod rugggii studnie wraz z rozbiog....... 147,60 n4,
» podiaza z kruszyw naturalnych dowiezionych o gr. 20 cich poy i studzienki............... 6,10 nt,
» obsypka gr. 30 cm ponad wierzch rury z kruszywnahtych dowiezionych............... 11,67 i,
» zasypanie WYKOPOW POSPGHK......ccoouieiiiiiiii e 50,15m?,
> rury Z PEHD Q8. 200 MM ...ttt s ettt e e e e e anaannn e 16,90 m,
P rury Z PVC 081 200 MM ..o e s 5,60 m,
» studzienki kanalizacyjne rewizyjne @ 500 mm wragpustami ulicznymi ............... 3.kpl.,
» studzienki kanalizacyjne betonowe @ 1000 MM oo 1 kpl.,
» wymiana hydrantu nadziemnego Na POAZIEMNY ..........eueurururmmmmmmmnnenennienennnnnnnnnnnes 1 kpl.,
» budowla wylotowazelbetowa W2, W3.........o 2 .kpl.,
P StUAZIENKI FOZAZIEICZE .......cooeeeeeee e 2 kpl.,
» drena rozsiczapcy z rur perforowanychr. 200 mm wraz z wykopem i zasypem.Z2,00m,
» drena rozsiczapcy z rur perforowanychr. 150 mm wraz z wykopem i zasypem22,00m.
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Zakres rzeczowy bray elektrycznej (etap km 0,4+92,56 do km 1,1+38d&muje:

» zabudow kabla XZTKMXPW 25X4X0,5 ......ccooiiiiiiiiiii e 446,00 m,
» zabudow kabla XZTKMXPW 5X2X0,5 .....cooiiiiiiieiiie e 24m,
» zabudow kabla XZTKMXPW 2X2X0,5 .....cooiiiiiiiiiieee e 100m,
7 SHUP KKL10,5/10 WIAZ Z OSPERIM ...ceeiiiiiiieiiiieeiiaeeeeeteeteeeee et st e e e eeeeaeeeeeeeeeeeeneees 1lszt.,
¥ SHUP KKL10,5/12 WIAZ Z OSPEERIM ...ceeiiiiiiiiieeiieiiaeeeeeteeteetes et ot s e e e e e eeaeeeeeeeeeeeeneees 2szt.,
» StUP P10,5/4,3 WIAazZ Z OSPBLRIM ..o 1szt.,
P StUP KK12/10 WIAZ Z OSPEPRIM ..c.ceeiiiiiiiieiieieeeeeeee ettt sttt et ettt e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeenees 1szt.,
» zabudowg rur 0SIONOWYCHh DVK 110 .....uuuii s 69,00 m,
» zabudowg rur 0SIONOWYCH SRS 110 ......uuuuiiiiiiiies e e eeeeeseieienebenbsieeneeeeeneeeeanans 11,00 m,
» zabudowg rur 0StONOWYCh SV 50 ... 24,00 m.

2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

Teren wchodazcy w zakres opracowania, zaznaczony jest na rysupkojektu
zagospodarowania terenu lnprzerywan. Al. Wojska Polskiego usytuowana jest na obszarze
istniejagcej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Droga graiwykorzystywana jest do obstugi
komunikacyjnej budynkéw mieszkalnych usytuowanyduz tej drogi, jako dojazd dozytkdw
rolnych znajdujcych s¢ na tym obszarze, a tak jako dojazd do obiektu kaelnego
zlokalizowanego przy tej drodze. Z uwagi na chamaldrogi pelni ona wycznie funkcg
dojazdows. W chwili obecnej droga jest ujaitwardzon ttuczniem kamiennym. Na jej obszarze
zlokalizowana jest: séewodochgowa, si€é kanalizacji sanitarnej, sietelekomunikacyjna oraz
elektroenergetyczna.

Al. Wojska Polskiego posiada zmienszerokéc w liniach rozgraniczenia wynosz okoto
5,0 - 11,0m. Z uwagi na brak jednoznacznego &dnéa sposobu wykorzystania pasa drogowego
petni on obecnie reldrogi dojazdowej oraz miejsca postojowego dla sdmadow mieszkacow
dzielnicy. Nawierzchnia Al. Wojska Polskiego zngglsi w ztym stanie technicznym wskutek
diugotrwatej eksploatacji bez prowadzenia robot emotzacyjnych. Wody opadowe z ulicy
odprowadzanegsbezpdrednio do gruntu lub sptywajna tereny gsiadupce z pasem drogowym
tej ulicy. Droga jest wypogana w dwietlenie uliczne.

Projektowany sposob zagospodarowania terenu dragipduje budow drogi o szeroki
od 6,0 do 3,0m z chodnikami w¢ei dwustronnymi, w ogci jednostronnym. Odwodnienie
drogi powierzchniowe z odprowadzeniem ich do odbl@& poprzez projektowane wpusty
uliczne. Przyjty sposéb zagospodarowania pasa drogowego Al. \Wdskskiego zgodny jest
obowigzujacym rozwihzaniem projektowym, dla ktérego wydana zostata decy pozwoleniu na
budowe wraz z poprzedzagym ja pozwoleniem wodnoprawnym..

ISTNIEIACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

utwardzona droga gminna w ulicy Al. Wojska Polskigg

sie¢ wodocggowasr. 100 mm,

sie¢ kanalizacji sanitarnej (@ieniowasr. 90 mm, grawitacyjnér. 200mm),
sie¢ elektroenergetyczna n/n kablowa i napowietrzna,

siet teletechniczna.

VVVVY

Trasy istniegcego uzbrojenia oraz skemywania z istnigicym uzbrojeniem przedstawione s
na aktualnych mapach sytuacyjno - wysakowych w skali 1 : 500.
Miejsca wykopdw zostayodtworzone oraz zagzczone do wskaika zagszczenia Is = 1,00.
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Ukfad komunikacji kotowej opartydazie o istniejce cagi komunikacyjne.

Wykonawca ponosi odpowiedziafdoprawry i materialry za stosowanie bezpiecznych
metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia igtye) urzdzei, sieci czy budynkéw.
Wykonawca $dzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstatezultacie realizacji rob6t lub
przez personel Wykonawcy.

3. Charakterystyczne dane o przydatno $ci gruntu do celéw budowy

Szczegbtowy opis warunkéw gruntowo-wodnych zawaxto zahczonym ,Opinii
geotechnicznej ustalgjej warunki gruntowo wodne w podio budowlanym terenu lokalizacji
projektowanego odcinka drogi w Alei Wojska Polskieg Nysie”.

W miejscu lokalizacji wykonanego otworu doglybkasci 1,5 m p.p.terenu stwierdzono
zaleganie gruntu nasypowego, ktory twogtdwnie sktadniki mineralne w postaci tluczniaysar,
zuzla, okruchow cegty,zwiru, piasku, i gliny piaszczystej. Paémj zalega podige rodzime
wyksztatcone jako piasekrednioziarnisty, zagzczony $=0,80) podcielony przez piasek
srednioziarnisty z przewarstwieniami piasku gliregst, barwyzoito-szarej, zaggszczony ([$=0,80).
Do gkbokasci — 3,0 m p.p.terenu nie @gnicto spgu tych utworow.

Podiaze jest nawodnione. Wedgruntowg o zwierciadle swobodnym stwierdzono w maju
2013r. na gibokasci — 1,3 m p.p.terenu.

Pod wzgtdem podatngi gruntu podiga na procesy wysadzinowe (wg klasyfikaciji
zalkcznika nr 4) do Rozpogdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejfiia 2 marca
1999 r. udokumentowane pode rodzime zalegage pod gruntem nasypowym ze wxil na
wyksztatcenie litologiczne zalicza ¢sido gruntow ziarnistych mieszgzych s¢ w grupie
niewysadzinowych grupy ,G1".

Gtlebokas¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 dla tererdabaynosi hz=1,0 m p. p.
terenu.

Pod wzgtdem odspajalnimi w podiczu budowlanym zalegajgrunty rodzime Il - 11l
kategorii, wg klasyfikacji gruntow KNR nr 2-01 ,Bod/le i roboty ziemne”.

4. Projektowane rozwi gzania techniczne

Wykonawca nie me wykorzystywa bledéw lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigswiadomé Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbimasci wymiarOw podanych na opisach i wefd graficznej,
wgtpliwosci nalely wyjasnic¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem.

4.1 Drogi

4.1.1 Jezdnia

Jezdnia drogi objej inwestycj ma zmienn szeroké¢ 3,0 - 3,5 m z jednostronnym
chodnikiem o szerokoi 1,5 - 2,0 m. Dodatkowo wzdiudrogi zaprojektowano dwie mijanki
szerokdci 3,0 m. Droga wykonana zostanie z betonowej kost&stopadiéciennej grubéci
8,0cm koloru szarego, na podsypce piaskowo - cemet Chodniki przewiduje siz kostki
betonowej grubg&i 8 cm. W celu wiéciwego wyprofilowania tukow drogi projektuje ¢si
zabudow kraweznika 15x30 cm oraz na zjazdach 15x22 cm na tawienosvej z oporem.
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4.1.2 Skrzyzowania i zjazdy

W przedmiotowym opracowaniu wysgllja zjazdy z drogi do posesjiggadupcych
z pasem drogowym. Na zjazdach przewiduje gastosowanie kraynikow betonowych
najazdowych na fawie betonowej z oporem, nawierizchikostki betonowej prostopadmennej
koloru czerwonego gr 8,0 cm na podsypce cementowiaskowej. Projektowana niweleta drogi
zostata dostosowana do istgjch wjazdow na posesje.

4.1.3 Parkingi
W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewidujergializacji parkingow.

4.1.4 Ciggi pieszo — rowerowe

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sealizacji cygOw pieszo -
rowerowych.

4.1.5 Chodniki

Budowe jednostronnego chodnika przewidziano ngsciz dlugasci przebudowywanej
drogi gminnej. Nawierzchnia wykonana zostanie obetvej kostki brukowej gr. 8 cm, koloru
szarego.

4.1.6 Konstrukcje i nawierzchnie drogowe

Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie oraz
w oparciu o uzgodnienie z Inwestorem przewidugensiwierzchng z kostki betonowej brukowej.

Konstrukcg nawierzchni zgodnie z przewidywanym ¢y@niem i struktur ruchu
kotlowego zaprojektowano dla kategorii ady@nia ruchem KR-2 stosig na warstwy
konstrukcyjne materiat mineralny taki jak tluézekamienny lub piasek #hoziarnisty
o warstwach grubei dostosowanej do rodzaju i struktury wierzchmaystwy nawierzchni.
Szczegoty konstrukcji nawierzchni podano na przelto konstrukcyjnych ulic.

Projektuje si nastpujacy uktad warstw konstrukcyjnych:

a) dla jezdni:
» warstwascieralna z prostopadioiennej kostki betonowej szarej -8 cm,
» podsypka piaskowo — cementowa (4:1) -3.cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,Stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S-06102; -10 cm,
» podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 rabiligbwanego
mechanicznie wg PN-S-06102; -15 cm,
» warstwa mrozoochronna z piasitednioziarnistego o Wp > 35 wg PN-EN 13242 -10 cm.
Razem konstrukcja: 46 cm
b) dla chodnika:
» nawierzchnia z prostopadtmennej kostki betonowej szarej -8 cm,
» podsypka piaskowo — cementowa (4:1) -3 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,Stadnilizowanego
mechanicznie wg PN-S-06102 -15cm.
» warstwa mrozoochronna z piasitednioziarnistego o Wp > 35 wg PN-EN 13242 -10 cm.
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Razem konstrukcja: 36 cm

b) dla zjazdu:

» nawierzchnia z prostopadtennej kostki betonowej czerwonej -8 cm,
» podsypka piaskowo — cementowa (4:1) -3 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,Stadnilizowanego

mechanicznie wg PN-S-06102 -15 cm.
» warstwa mrozoochronna z piasitednioziarnistego o Wp > 35 wg PN-EN 13242 -10 cm.

Razem konstrukcja: 36 cm

Projektowana konstrukcja nawierzchni zapewnia modpornd¢ podiaza: dla kategorii
obcigzenia ruchem KR-2 i grupy 8nosci podiaza G1

0,45*hz = 0,45 m< 0,08 + 0,03 + 0,10 + 0,15 + G;1M46 m

Szczegobly konstrukcji nawierzchni podano na przekto konstrukcyjnych, a zakres
stosowania poszczegolnych rodzajow nawierzchni podsa planie sytuacyjnym drog w skali
1:500 poprzez wprowadzenie odpowiedniej kolorystyki

4.1.7 Odwodnienie drog

W miejscach najiszych oraz paednich niwelety nawierzchni drogi zlokalizowano w
liniach sciekdw z kostki betonowej oraz prefabrykowanych stguuliczne, ktére pozwelna
szybkie ugcie wod opadowych z przebudowanej drogi i odprowadzich poprzez projektowane
kanaly deszczowe do odbiornika. Wody opadowedabsptywa do projektowanych wpustéw
ulicznych.

Problem skanalizowania wod opadowych oraz odproesidz ich do istnigcych
odbiornikow zostat rozwgzany w oddzielnym projekcie braowym.

4.1.8 Zabezpieczenie skarp

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje¢ skabudow s$cian oporowych
zelbetowych prefabrykowanyclsciany oporowe nafey wykona zgodnie z ST, dokumentacj
projektowy oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Na dwoch odcinkach przebudowywanej drogi wzdtghodnikéw projektuje  si
wzmocnienie skarp nasypOw poprzez zastosowanie gytowych. Piyty aurowe naley
wykona: zgodnie z ST, dokumentagprojektows oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

4.1.9 Rozbiérka elementow drogowych

Rozbidrki elementéw drogowych dotyczorzebudowywanych drég oraz chodnikéw.
Odpady nalgy wywiez¢ na skladowisko odpadéw.

4.1.10 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwizane z przebudaw drogi dotyczy beda robot korytowych —
wykonania koryta pod konstrukcj nawierzchni, ktore obliczono metpd przekrojow
poprzecznych. Szczegoty kalkulacji robot ziemnyoldano w przedmiarze robot oraz kosztorysie
inwestorskim.

Zwraca s¢ uwag Wykonawcy,ze przed przygpieniem do wykonania robot ziemnych
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zwigzanych z budow sieci i nawierzchni, winien posiaglaktualry plansz uzbrojenia terenu.

W przypadku natrafienia na uzbrojenie w sieci elmkbiergetyczne, teletechniczne, gazowe,
wodnokanalizacyjne itp. winien je prowizoryczniebeapieczy, dokon& odpowiedniego wpisu
do dziennika budowy i niezwiocznie zgtésien fakt zainteresowanej instytucji, a rasite
pod nadzorem jej przedstawiciela dokémnatasciwego ich zabezpieczenia. Zwraca sbwniez
uwag Wykonawcy, ze przed przygpieniem do robot ziemnych nale uporzdkowa: teren

i zdja¢ warstwe humusu na peln grubcé jego zalegania. Odspojone grunty przydatne do
wykonania nasypow powinny byezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad
O ile Inspektor Nadzoru dopei czasowe skiadowanie odspojonych gruntow, #yalge
odpowiednio zabezpieczyprzed nadmiernym zawilgoceniem.

W czasie robot ziemnych nale zachowé odpowiedni spadek podiay i nadé
przekrojom poprzecznym spadki, udhwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien Bymniejszy nt 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy ni
2 % w przypadku gruntéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢c ewentualny wptyw kolejndi
I sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykomyavannych roboét na spetnienie wymaga
dotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gastrobdt ziemnych.

W przypadku wysipienia zalania wykopow wad opadovw Wykonawca powinien
wykona: urzgdzenia, ktore zapewniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absz
robot ziemnych tak, aby zabezpieézgrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniemzelie
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggrawodnieniu, ktdre spowoduje ich diugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usunjcia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dé&datych optat ze strony Inwestora za te
czynndaci jak rowniez za dowieziony grunt.

Wszelkie roboty naley wykonywa& zgodnie z warunkami ok§l®nymi przez
administratorow sieci, drég oraz tacieli dziatek.

Po wykonaniu profilowania podta naley wykona& jego zagszczenie.

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbwarstwy gruntu
(nadktadu) powsgej rzednych robot ziemnych jest mniejsza 1,3 m. Z chwiy przystpienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcg@ainim jedynie ruch maszyn wykogaych
te czynnd¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdoéw, ktore nie
spowoduy uszkodzé powierzchni korpusu. Naprawa uszkodlzgowierzchni robét ziemnych,
wynikajagcych z niedotrzymania podanych powy warunkow obgiza Wykonawe roboét
ziemnych.

Nie wyklucza giodmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu mjawniona na mapie do celéw
projektowych. W przypadku kolizji istnjeggo uzbrojenia z projektowanymi sieciami tgplev
uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoraz dmavestorem ustalisposob rozwizania
kolizji.

Przed rozpoaxiem rob6t demontawych i ziemnych Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego budynkéw (sprawdzenie czy nie pkaiga, rys itp.) potdonych w odlegkci
mniejszej ni 8 m. Wykonawcaghzie prowadzit dokumentacfotograficziy dla ustalenia stanu
przed i po wykonaniu inwestycji.

4.1.11 Organizacja ruchu — oznakowanie pionowe.
Wg opracowanego PDOR, zatwierdzonego przez StaRmstiatu Nyskiego.
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4.2 Konstrukcje budowlane

4.2.1 Rozbiorka ogrodzenia
W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewidujersizbidérek ogrodze

4.3 Elementy matej architektury

4.3.1 Kosze uliczne
W ramach przedmiotowe] inwestycji nie przewidujezbudowy koszy ulicznych.

4.4 Sie€ i przyt gcza kanalizacji deszczowe]

Szczegotowy zakres przedstawiono wscz graficzne;.

4.4.1 Sie€ kanalizacji deszczowej
Dla omawianego obszaru nie przewidugelsidowy sieci kanalizacji deszczowej.

4.4.2 Przylgcza kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano budoyvprzylgczy kanalizacji deszczowej z rur P\&Zednicy 200 mm
wraz ze studzienkami betonowymi wpustow ulicznyoddnicy 500 mm oraz budewprzylaczy
kanalizacji deszczowej z rur PEHIBednicy 200 mm wraz ze studzienlietonovy srednicy 1000
mm. Odprowadzenie wod do gruntu ngstpoprzez system drena rozgczapcego z rur
perforowanychsr. 150mm oraz 200mm.

Przylhcza kanalizacji deszczowej zaprojektowano z ruetgvencsci obwodowej SN 8,
min. 50 letnim okresem eksploatacji oraz wspotcHgiem tarcia k=0,4 mm.

4.4.3 Separator
Nie przewiduje si realizacji separatora.

4.4.4 Studnie kanalizacji deszczowej

Na projektowanych kanatach przewidujee sivykonanie studni kanalizacyjnych
betonowychérednicy 1000 mm. Wiazy nalg wykon& jako zeliwne o wytrzymatéci D 400 dla
studni usytuowanych w drodze, z uszczetiontowana w pokrywie.

Studnie powinny posiadaAprobat Techniczig Instytutu Budowlanego Drég i Mostéw.
Muszy mie¢ mazliwos¢ wbudowania w pasie drogowym (w jezelnchodnik lub pobocze) oraz
poza nim. Studnie powinny byvbudowane na podsypce, odpowiednioggagzonej z gruntow
dopuszczonych do stosowania w budownictwie drogowgodnie z PN-S-02205.

Studnie betonowe nate wyposay¢ w stopnie ztazowezeliwne odpowiadagce
wymaganiom PN-EN 13101. Dla szczelnych pié@rzez betonowécianki studzienki proponuje
sie wykorzysta tuleje ochronne PVC z uszczgllprzegcie powinno by elastyczne, a zarazem
szczelne w stopniu unierdoviajagcym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanigciekow
odprowadzanych kanatem.

Przegcie wod opadowych przewidziano za spenictwem typowych betonowych
studzienel§éciekowych z pojedynczyrreliwnym wpustem ulicznym typu gikiego.

Na studzienkgciekowe naley zastosowa prefabrykowane kigi betonowe grednicy
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50 cm, wysokéci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C20/25.

Piekcienie zelbetowe prefabrykowane érednicy 60 cm powinny Ky wykonane
Z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonegogssaDS.

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny miegruba¢ 11 cm i by wykonane
Z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonegogssDS.

Na studzienkachsciekowych ulicznych naley zabudowa wpusty zeliwne D400
odpowiadajce wymaganiom normy PN-EN 124.

Studzienka rozdzielcza dla systemu deenakontroluje naptyw cieczy

i rozprowadza g rownomiernie do kalej nitki drenau — bez wzgidu na nagzenie wptywu
I pochylenie studzienki. Kalibrowany wyptyw stanotgk ostateczny filtr chrogcy drena przed
zatkaniem.

4.4.1 System drenazu rozsgczajgcego

Z uwagi na niekorzystne uksztattowanie wysaiowe obszaru objego inwestyg w km
0,4+92,56 do km 1,1+38,19, zgodnie z pozwoleniemdneprawnym utrzymuje &i
odprowadzenigciekow opadowych do wod powierzchniowych poprzeza dsystemy drera
rozgczapcego do gruntu. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawrgla wylotu W2 system
rozgczapcy skladat si bedzie ze studzienki rozdzielczej oraz dramaozsczapcego z rur
perforowanychsr. 200 mm ukfadanych w trzechedach o diugéci kazdego z nich po 24,0 m,
natomiast dla wylotu W3 system sktada} bedzie z rur perforowanyckr. 150 mm i diugéci
11,0 ut@zonych w dwaoch radach.

4.4.1 Wylot

Budowle wylotowe projektuje sijako scianki czotowezelbetowe prefabrykowane typowe,
dla rursrednicy 200 mm, posadowione na fundamenelbetowym z zamontowarkraty zgodnie
z zahcznikiem graficznym.
4.4.1 Wymiana hydrantu nadziemnego na podziemny
W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje¢ sivymiare istniegcego hydrantu
nadziemnego na podziemny, ktory koliduje z projeldnym zagospodarowaniem terenu.

4.4.2 Zestawienie studni

Nr Rzedna gory | Rzedna dna
studni wiazu studzienki

1. D7 194,4¢ 192,8¢ Studnia betor 1000 mn

Lp. Typ Materiat Srednica
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4.4.3 Zestawienie wpustow

Rzedna dna st.
Ip. | Nrwpustu | Rzedna géry kratki Rzedna terenu Rzedna wylotu sciek.
W N2 N3 N4
1. W-6 194,45 194,47 193,30 192,80
2. W-7 194,40 194,42 193,25 192,75
3. W-8 186,51 186,53 185,06 184,56

4.4.4 Wytyczne do realizacji robo6t kanalizacyjnych

Catas¢ robdt kanalizacyjnych wykorazgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montawych” - czs¢ Il: ,Instalacje sanitarne i przemystowe” —
wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i PrzemysMateriatdbw budowlanych oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych” zalecanymi
do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrej i Budownictwa.

Ze studni istniejcych wpustow ulicznych, ktore przewiduje svykorzysta jako studnie
posrednie naley zdemontowa kraty i zabudowa witazy zeliwne. W razie stwierdzenia ztego
stanu technicznego istielych studni kanalizacji deszczowej, do ktérychaazhne s
nowoprojektowane przytza i sieci, w porozumieniu z Inspektorem Nadzdnwestorem naley
studnie te zdemontowa zabudowa nowe. Rownie w przypadku stwierdzenia ztego stanu
technicznego istniggych przewoddéw kanalizacyjnych nzayew porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru i Inwestorem je zdemontoniazabudowé nowe.

Przed rozpocgxiem robét demontawych i ziemnych Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego budynkéw (sprawdzenie czy nie mknigé, rys itp.) pot@onych w odlegtéci
mniejszej nt 8 m. Wykonawca dzie prowadzit dokumentacfotograficzry dla ustalenia stanu
przed i po wykonaniu inwestyciji.

Po zakaczeniu prac montmwych przewody dokftadnie przeptdka podda& prébie
szczelndci.

Roboty ziemne wykorga zgodnie z PN-B-10736, a w szczegdkio zgodnie
z wymaganiami i badaniami dotygzmi warunkOw bezpiechstwa pracy. W pierwszej
kolejndsci nalezy dokon& recznych odkrywek miejsc kolizyjnych z uzbrojeniemdp@mnym.
Zaprojektowano wykopy uskoprzestrzenne écianach pionowych obustronnie obudowanych,
umocnienie petne. Szerado wykopow wgskoprzestrzennych pod 8ie przylacza kanalizacji
deszczowej wyniesie 1,0 m.

Wykopy przewidziano wykonywa mechanicznie. Na odcinkach gdzie wepsta
ograniczenia terenowe lub wynikag z uzgodnie przewidziano wykop ¢czny. Ponadto
w miejscach skrzyowan z sieciami istniejcymi naley wykona reczne przekopy kontrolne
w celu dokfadnej lokalizacji przewoddéw. Ogoélnie ek robdt ¢cznych okrélono na 20%
catkowitej obgtosci rob6t ziemnych.

W przypadku wysipienia zalania wykopow wadopadowd przed przysipieniem do
montau sieci i studzienek wykopy mugby¢ doktadnie odwodnione.

Odwaodniony stan podi@, pozwala na uformowanie zabjienia pod rug, monta ziacz
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jak tez utrzymanie przewidzianych projektem spadkow kanatu

Wykonawca dla wiasnych potrzeb powinien wykénaadania geotechniczne gruntu.
W zalenosci od warunkow gruntowo — wodnych nayezastosowé optymalrny i bezpieczg
technologt odwadniania, gwarantga ukiladanie ruroggu w prawidtowo odwodnionym
wykopie.

Wykonawca winien uzgodéimetod odwodnienia i termin rozpogezia pompowania
z Inspektorem Nadzoru bwwr pod uwag glcbokas¢ wykopdw, rodzaj gruntu, efektywio
I poskp robot oraz warunki pogodowe.

W miejscach Kkolizji projektowanych sieci z kablamn@nergetycznymi eNN oraz
telekomunikacyjnymi naley wykona zabezpieczenie rurami dwudzielnymi wyseymi min. 0,5
m poza gabaryt wykopu.

Na kablach pow. 1 kV natg zastosowa rury ochronne typ AROT koloru czerwonego,
a na kablach niskiego ngpia koloru niebieskiego.

Nie wyklucza st odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenuznujawniona na mapie
do celow projektowych. W przypadku kolizji istrdeggo uzbrojenia z projektowanymi sieciami
naleey w uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoraz Inwestorem ustélisposob
rozwigzania kolizji.

Rury kanalizacyjne uktadana podsypce piaskowej gr. 20cm. Pozaldu przykrg
obsypk piaskows grubcci 30 cm. Studnie kanalizacyjne stawiga podsypce grulsoi 20 cm.

Szczegolowe zestawienie robot ziemnych, nawierpetych na poszczegolnych
odcinkach sieci zamieszczono weéa kosztowo-zestawieniowe] (przedmiar robot).

1. Tras; sieci i obiektow naley wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem.

Dokon& odkrywek kolidujcego uzbrojenia.

Roboty wykoné zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas tydo

Roboty ziemne prowadzimechanicznie, a w ofsie kolizji z uzbrojeniemgcznie.

Przed zasypaniem sieci dokérm@omiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego obiektow.
Teren po zakieczeniu robot uporgkowat.

Roboty prowad#i zgodnie projektem budowlanym.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanemoisz zostdg uzgodnione
z Projektantem.

9. Przy realizacji i odbiorze uwzglni¢c warunki uzgodnig brarzowych zagczonych
do niniejszego opracowania.

O NGk

Wszelkie uyte materialy musg posiada certyfikat lub deklaragj zgodndci
z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat techniciny'ymagania i badania przyeseziowych
i koncowych odbiorach technicznych przewodow kanalizagyly okréla norma PN-EN 1610,
natomiast przewody wodagowe naley utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

4.5 Sieé oswietlenia ulicznego

Zakres opracowania dotygzy przebudowy istniggej sieci energetycznej kolidige]
z projektoway infrastruktug w ciagu proj. drogi w Nysie przy ul. AL. Wojska Polskieg—
(stupy linii napowietrznej AsXSn 4x70+35 nr: 53,%%, 69, 70).

Zgodnie z w/w uzgodnieniami oraz zakresem prac twyddrogi w Nysie w cigu drogi
gminnej naley istniegce stupy kolidujce z proj. infrastrukturdrogi zdemontowai zabudowa
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proj. stupy typu E w miejscach zaznaczonych na mapprawy zabudowane na tych stupach
zdemontowé; na proj. stupach zabudowaowe oprawy.

W ciagu drogi przy ul. AL. Wojska Polskiego jest zlokalwana linii napowietrzna typu AsXSn
4x70+35mm2.

Istn. stup nr 53/E (starszy typ) w zmku z kolizp z projektowan infrastruktug drogows nalezy
zdemontowé, obok naley posadowi stup 53/KK10,5/12 E. Na projektowanym stupie 53/E
nalezy zabudowda proj. opraw firmy Ou-05 — 100W zzrodtem swiatta wysokopgznym
sodowym oraz cylindrycznie przezroczystym o moc@WM) naley zabudowéa wysiegnik Wo-5
oraz zabezpieczenia BNu 63 z wkiadkezpiecznikow BiWts 6A E27. Proj. opragvOU-05
nalezy montow& na stupie i wysigniku o $rednicy zewntrzne max @50mm dlatego ztena
wysiegnikach o innegrednicy ni w danych katalogowej oprawy, najezbudowa redukcg na
wysiegniku Wo-5, ktéra pozwoli zmontowaw/w oprawe na wysegniku. Na proj. stup 53/E
nalezy przetary¢ istn. przyhcz napowietrzny AsXSn 4x25mm2 do budynku nr: 100.

W zwigzku z wymiam stupa 54 i wydtdeniu istn. linii napowietrznej na proj. stupie nr
53/KK10,5/12 naley zakaiczy¢ istn. linie napowietrzna od strony stacji TR(od strony si2y.
Pomidzy proj. stupami 53/KK, a 54/E nale zabudowéa proj. odcinek linii napowietrznej
AsXSn 4x70+35mm2.

Istn. stup nr 54/ZN w zwzku z koliza z projektowan infrastruktug drogows nalezy
zdemontowé, obok naley posadowt stup 54/KK10,5/10 E.

W zwigzku z wymiamn stupdéw 54 i 57 i wydtzeniu istn. linii napowietrznej na proj. stupie nr
54/KK10,5/12 nalgy zakaiczy¢ istn. linie napowietrzna od strony stupa 55.

Pomiedzy proj. stupami 53/KK, a 54/E nale zabudowé proj. odcinek linii napowietrznej
AsXSn 4x70+35mm?2.

Istn. stup nr 57/ZN w zwgku z kolizg z projektowan infrastruktug drogows nalezy
zdemontowd, obok naley posadowd stup 57/P10,5/4,3 E.

Na projektowanym stupie 57/P10,5/4,3 E ugleabudowa proj. oprawe firmy Ou-05 — 100W z
zrodtem swiatta wysokopgznym sodowym oraz cylindrycznie przezroczystym o yna@0W,;
naleey zabudowa wysiegnik Wo-5 oraz zabezpieczenia BNu 63 z wkiadiezpiecznikowy
BiWts 6A E27. Proj. opragv OU-05 naley montow& na stupie i wysigniku o srednicy
zewretrzne max @50mm dlategoztea wysegnikach o innegrednicy ni w danych katalogowej
oprawy, naley zbudowa redukcg na wyseégniku Wo-5, ktdra pozwoli zmontowawv/w oprawe
na wysegniku.

Istn. stup nr 69/ZN w zwgku z kolizg z projektowan infrastruktug drogows nalezy
zdemontowéd, obok naley posadowé stup 69/KK10,5/10 E.

Na projektowanym stupie 69/KK10,5/103 E ngleabudowa proj. opravwg firmy Ou-05 — 100W

z zrodtem swiatta wysokopgznym sodowym oraz cylindrycznie przezroczystym o ynd00Ww;
naleey zabudowa wysiegnik Wo-5 oraz zabezpieczenia BNu 63 z wkiadiezpiecznikowy
BiWts 6A E27. Proj. opragv OU-05 naley montow& na stupie i wysigniku o srednicy
zewretrzne max @50mm dlategozt@a wysggnikach o innegrednicy ni w danych katalogowej
oprawy, naley zbudow& redukcg na wyseégniku Wo-5, ktdra pozwoli zmontowawv/w oprawe
na wysegniku. Na proj. stup 69/E nalg przelazy¢ istn. przyhcz napowietrzny (lub wymieaina
nowy w przypadku krétkiego odcinka) AsXSn 4x25mdw@budynku nr: 89.

W zwigzku z wymiamn stupdéw 69 i 70 i wydtzeniu istn. linii napowietrznej na proj. stupie nr
69/KK10,5/10 nalgy zakaiczy¢ istn. linie napowietrzna od strony stupa 67.
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Pomkidzy proj. stupami 69/E, a 70/E najezabudowa proj. odcinek linii napowietrznej AsXSn
4x70+35mm2.

Istn. stup nr 70/ZN w zwzku z koliza z projektowan infrastruktug drogows nalezy
zdemontowé, obok naley posadowt stup 70/PKK10,5/12 E.

Na projektowanym stupie 70/KK10,5/12 E nateabudowa proj. oprawe firmy Ou-05 — 100W z
zrodiem swiatta wysokopgznym sodowym oraz cylindrycznie przezroczystym o ynG@0W,;
naleey zabudowa wysiggnik Wo-5 oraz zabezpieczenia BNu 63 z wkiadlezpiecznikow
BiWts 6A E27. Proj. opragge OU-05 naley montowa& na stupie i wysigniku o srednicy
zewretrzne max @50mm dlategoztea wysegnikach o innegrednicy ni w danych katalogowej
oprawy, naley zbudowa redukcg na wysggniku Wo-5, ktéra pozwoli zmontowav/w oprave

na wysegniku.

Na proj. stupie nr 70/KK10,5/12 nale zakaiczy¢ istn. linie napowietrzne: od strony stupa nr 74
linig AsXSn 2x35mm2 oraz od strony st. nr 71¢iAisXSn 5x35mm?2.

Pomkdzy proj. stupami 70/E, a 69/E najezabudowa proj. odcinek linii napowietrznej AsXSn
4x70+35mm?2.

Na przebudowywanych odcinkach linii napowietrznyadlezy wyregulowg& zwisy pomégdzy
stupami.

Przewody i naeigi

4.5.1. Zastosowano nagiujace przekroje i naggi:

a) przebudowa linii na stupie 53E/ KK10,5/12

- stup nr 54/KK10,5/10 - 53E/ KK10,5/12 AsXSn 4x70+35 mf- nachg — 640 daN
- stup nr 52/ - 53E/ KK10,5/12 AsXSn 4x70+35 mfm- nacig — 600 daN

b) przebudowa linii na stupie 54E/ KK10,5/10
- stup nr 55/ZN - 54E/ KK10,5/10 AsXSn 4x70+35 mMm- nachg — 650 daN
- stup nr 54/KK10,5/10 - 53E/ KK10,5/12 AsXSn 4x70+35 mfm- nachg — 640 daN

c) przebudowa linii na stupie 57E/ P10,5/4,3
- stup nr 56/ZN - 57E/ P10,5/4,3 AsXSn 4x70+35 mfm- nacag — 620 daN
- stup nr 58/ZN - 57E/ P10,5/4,3 AsXSn 4x70+35 mfm- nacag — 630 daN

d) przebudowa linii na stupie 69E/ KK10,5/10
- stup nr 67/ZN - 69E/ KK10,5/10 AsXSn 4x70+35 mMm- nachg — 630 daN
- stup nr 70/KK10,5/12 - 69E/ KK10,5/10 AsXSn 4x70+35 mf- nachg — 650 daN

f) przebudowa linii na stupie 70E/ KK10,5/12

- stup nr 74/ZN - 70E/ KK10,5/12 AsXSn 2x35 mf  — nacig — 290 daN

- stup nr 70/KK10,5/12 - 69E/ KK10,5/10 AsXSn 4x70+35 mf- nachg — 650 daN
- stup nr 70/KK10,5/12 - 73/ZN AsXSn 5x35mMm  — nacig — 400 daN
4.5.2. Ospret

Osprzt dobrano i zestawiono w zakzonych tabelach mortawych materiatow.

4.5.3 Stupy i ustroje

W przebudowywanej sieci n/n zaprojektowano ustawiestupow wykonanych zzerdzi
wirowanych typu E zamiast demombtavych stupdw ZN kolidujcych z projektowam
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infrastruktug drogi. Dobér stupéw dokonano wg obliézstatycznych i rozktadu nagow wg
katalogu EL-projektu PozfiaDobor elementdéw ustrojowych stupow dokonano jekedementow
ustrojowych stupéw dla gruntdredniego typ U. W przypadku stwierdzenia wpstwania
gruntow stabych, naky dobor ustrojéw skorygowang. katalogu.

Typ stupow przedstawiono na planie linii n/n orazaleli montaowej.

4.5.4. Ochrona odgromowa

Na proj. stupie nr: 70 natg zamontowa odgromniki ASA 440/05 o nagiu roboczym 440V i
znamionowym pdzie wyladowczym 5kA. Rezystancja uziemienia odgrikéw nie powinna
przekraczé 10 Q. Sposéb mocowania odgromnikow pokazany jest wid@tia a sprgt ujgto w
tabeli montaowej.

4.5.5. Uziemienie

Rozmieszczenie uzientiggpokazano na planie sieci. Typ uziemigrzewidziano P2 wykonany z
bednarki FeZzn 20x4 mm. Przyp dla uziomu dlugei bednarki w tabeli montawej i
zestawieniu materiatow.

4.5.6. Przyicza

Przylcza podiczane do projektowanych stupow nal@odhczy¢ o napezeniach:

o diugaci do 15m — N=50daN

Osprzt do przyhczy dobrano wg katalogu EL-PROJEKT- Lnn tom VI oflam —Pi Album
przylaczy. Zawieszenie przyttacza do budynku pgiayjtyp. ZNP-la. podtzenie przewodow
AsXSn 4x25mrfilub AsXSn 2x25mrhz linia WLZ budynku przy przewodach YADY zaciskami
SL21.1, natomiast WLZ-etu budynku YDY zaciskami ,8U".

Wszystkie prace zwazane z przebudowy istniejacej sieci energetycznej wykonyw&
pod nadzorem shib technicznych RD Zachod Nysa.
Wszystkie zdemontowane materialy przekazana stan RD Zachdd Nysa

ZAKRES | CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI (bran za teletechniczna)

Zakres opracowania dotygzy przebudowy sieci teletechnicznej na Al. Wojskdskiego.
Zgodnie z uzgodnieniami z operatorem sieci teleteamej TP SA (pisma:
TOTSSCU/AD.108860-215/2013, TOTSSCU/AD.108027-2058) oraz zakresem przebudowy
drogi Al. Wojska Polskiego wyspita konieczné¢ przebudowy istnigcej linii kablowej
XzZTKMXpw 25x4x0,5mm. Istnigjca linie¢ kablowg teletechnicza kolidujaca z proj.
infrastruktura drogi przy ul. AL. Wojska Polskiegoalezy przebudow& Na rysunkach
zaznaczono proj. odcinki kablowe teletechniczne bDdowy naley zastosowéa kable wzdhinie
uszczelnionych typu XzTKM pw drednicy zyt 0,5mm. Schemat istnigjej sieci i sposob
przebudowy pokazano na rys: 2.
Projekt przewiduje wykortaprzebudow kabli poprzez utzenie wstawek kablowych stoggj
kable wzdhinie uszczelnionych typu XzTKM pw @ednicyzyt 0,5mm. Kable metaliczne nale
polaczy¢ ztaczkami rownolegtymi z istniggymi kablami. Po wykonaniu przebudowy sieci i
sprawdzeniu paktzen nalery odcih¢ kable ze zicz rownolegtych i zdemontowa
Ztacze zabezpieczyostonami - mufa przy stupie przy budynku nr 97

XAGA 500-55/12-300-PO na kablach:

XZTKMXpw 25x4x0,5/ (XzZTKMXpw 25x4x0,5)/ (XzZTKMXpwsx2x0,5)
Ztacze zabezpieczyostonami - mufa przy stupie przy budynku nr 103

XAGA 500-55/12-300-PO na kablach:

XZTKMXpw 25x4x0,5/ (XzZTKMXpw 25x4x0,5)/ (XzZTKMXpwsx2x0,5)
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Ztacze zabezpieczyostonami - mufa przed budynkiem nr 100

XAGA 500-55/12-300-PO na kablach:

XzZTKMXpw 25x4x0,5/ (XzZTKMXpw 25x4x0,5)

Ztacza zabezpieczyostonami - mufa przy stupie przy budynku nr 105
XAGA 500-55/12-300-PO na kablach:
XzZTKMXpw 25x4x0,5/ (XzZTKMXpw 15x4x0,5)/ (XzZTKMXpwsx2x0,5)

Projektuje s} zlacza kablowe przy istn. stupach teletechnicznychkttaych @ zabudowane
skrzynki rozdzielcze. Od proj.gdz kablowych naley utozy¢ proj. odcinki kabli teletechnicznych
XzTKMXpw 5x2x0,5 do zasilania skrzynek rozdzielchyoa stupach, kable te ul@ w rurach
ochronnych SV@50, rgruszczelni, kabel zakaczy¢ w skrzynce listw roziagczrg 10 parovy
zelowary na ktorej zabudowamagazynek bezpiecznikéw gazowych 3P z petnym waigosem.
Stupy na ktérych gskrzynki rozdzielcze naty wyposay¢ w uziom o oporngci 10ohm, a kable
samonéne z linky nosng, zakmczone na tych stupach najeuziemi. Na obu kécach kabla
nalezy takze uziemé ekran kabla.

Po zakdczeniu prac nalgy wykona& komplet pomiaréw.

Projektowany kabel teletechniczny najautozy¢ w rurach ostonowych SW 50 lub DVK® 110

w zwigzku z kolidupca projektowan infrastruktug ciaggu pieszo-drogowego (na mapie
zaznaczono lokalizagutozenia proj. rur ostonowych).

Na mapie zaznaczono lokalizacje przeloia istn. odcinka linii kablowej teletechnicznejza
obszar kolizji z proj. infrastruktgr

Zgodnie z uzgodnieniami z operatorem sieci teleteamej TP SA  (pisma:
TOTSSCU/AD.108860-215/2013, TOTSSCU/AD.108027-20%8) oraz zakresem przebudowy
drogi Al. Wojska Polskiego wygpita konieczné¢ przebudowy istniggcej linii napowietrznej
teletechnicznej (skrzpwanie drog pomgdzy budynkami 100-105). Zmiana trasy nie wptywa na
parametry techniczne transmisji sygnatu. Przebudeweai teletechnicznej przy Al. Wojska
Polskiego bdzie polegata na przestawieniu istpoggo stupa drewnianego uszczuplonego.
Istniejaca linig napowietrzg nalery przetary¢ na przestawiony w nowej lokalizacji stup. Istgcy
linig napowietrzn przylacza do budynku nr 100 zakezy¢ na ostatnim stupie przed posesy
ostonie matoparowej MK-1. Od ostony MK-1 do SK (stprzy budynku 105) zabudowaowy
odcinek linii napowietrznej zawiesaajpoprzez przestawiony stup.

Na rys. zaznaczono #6 i typ przewodow pomgdzy poszczegolnymi pegtami przeznaczonymi
do przebudowy.

Przy pracach ziemnych zyzianych z przebudaystupow naley zachowa szczegolna ostymos¢

z istniepca infrastruktug techniczg pod ziema.

Nalezy pametac iz, zwis kabla pomidzy przstami nie powinien przekracZavartasci 0.5m na
diugasci 50m.

W przypadku wysipienia konieczn&i przerwania istn. przewodow linii napowietrznej
teletechnicznej naly wykona wstawki kablowe linii napowietrznej. Wstawki kable naley
wykona: z kabli XzTKMpwn, ktére naley zakaczy¢ mufami termokurczliwymi typu XAGA.
Zgodnie z w/w uzgodnieniami oraz zakresem prac ludewy drogi AL. Wojska Polskiego
nalezy utozy¢ rury ostonowe dzielone érednicy wewwtrznej @119 na istnigjcej kanalizaciji
teletechnicznej oraz na istn. kablu teletechniczrigohdujacych z projektowas infrastruktug
ciggu drogowo-piesg(nha mapie zaznaczono lokalizaatozenia proj. rur ostonowych)

Wszelkie prace zwrane z przebudawsieci teletechnicznej nalg wykona& bezprzerwowo dla
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abonentow operatora ustug teletechnicznych.

Wszystkie prace zwrane z przebudayistniegcej sieci teletechnicznej TP SA wykonyivaod
nadzorem sitb technicznych operatora telekomunikacyjnego. Nadzad prowadzonymi
pracami nalgy zleci firmie: ATEM ul. Koszyka 11, 45-720 Opole; ATEM-aRner Techniczny
operatora TP SA. Koszty przebudowy istaesj sieci teletechnicznej kolicigej z projektowasn
infrastruktug ciagu pieszo-drogowego ponosi inwestor.

OPIS UKLADANIA KABLI

Projektowane i przektadane kable ukladzgodnie z normami i przepisami naclybkasci
0,7m+0,8 m a na skrzgwaniu kabla z ulig- 1,0 m. kable uktadana 10 cm podsypce pisakowe;j ,
przykry¢ 10 cm piasku, 15 cm warsjvgruntu rodzimego i zaky¢ foli¢ niebieslg. Przy uktadaniu
kabla zatay¢ opaski identyfikacyjne co 10 cm oraz tabliczki rkiekowe przy wprowadzaniu
kabla do zcza kablowego na stupie zabezpieczenia gtbwnegopyzged rurami ochronnymi.

Przy skrzgyowaniu kabla z podjazdami i istrdeym uzbrojeniem podziemnym, zgodnie z
zleceniem Urgdu na kablu linii gtdwnej zalky¢ rury ochronne lub rury ochronne dzielone. W
zaleznosci od przekroju kabli naley stosowa minimalnesrednice rur

- dla kabla i sieci teletechnicznej® 119 mm,

Przy ukfadaniu kabla nalg zachowa nastpujgce minimalne odlegkei pionowe
projektowanego

kabla z obiektami :

- 1,0 m od nawierzchni ulic, drog, parkingéw

- 0,8 m od podziemnych elementdéw stupa

- 0,5 m od kabli telefonicznych przy ziniu kabel ukladaw rurze ochronnej

- 0,5 m od fundamentéw budynkéw, ogronlze

- 1,5 m od pni drzew

Przed wejciem do zdczy pozostawd zapas kabla po okoto 2,5 m dlazétgch ze stron kabla.

W przypadku stwierdzenia braku miejsca zapasy tenmavykoné w ukfadzie poziomym. Przed
wykopami w rejonie skrzyowanr w celu rozpoznania wykoharecznie poprzeczne przekopy
probne. W przypadku stwierdzenia nie przewidzianegprojekcie dodatkowego uzbrojenia, na
kabel zatay¢ rury ochronne. Ggi drenarskie nalgy omijac; w przypadku ich uszkodzenia
napraweé. Wszelkie odsfpstwa od projektowanych rozawian nalezy uzgodné z projektantem

MONTAZ ELEMENTOW SIECI NAPOWIETRZNEJ
MONTAZ PRZEWODOW

Przewody powinny mie nachgi i zwisy zgodne z BN-80/8984-16 [2]. Dopuszczabuarhyiki

zwisow przewodow od obliczonych lub pretyjch z tablic nie powinny przekracza 3 cm.

Wysoka¢ zawieszenia przewodow powinnacbiaka, aby przy najwkszym zwisie normalnym

odlegta¢ pionowa najniej zawieszonego przewodu nie byla mniejsza ni

- 5 m od powierzchni drogi przy skeaywaniu z drogami publicznymi kotowymi,

- 4 m od powierzchni wjazdow do posesji,

- 3 m od powierzchni ziemi dla linii biegoych wzdhi drég kotowych w olkggach gsto
zaludnionych w miejscach niedgghych dla pojazdéw.
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Podane powjej odlegtdci okreslone s w normie BN-76/8984-09 [1], jednaé zaleca si aby
minimalne odlegtéci pionowe przewodéw od powierzchni danej drogi lmainej powinny by
kazdorazowo ustalane na podstawie warunkow podanyaezprzarzd drogi, w ktorych
uwzgkdniona lgdzie trasa pojazdéw ponadnormatywnych na tej drodze

Jali przewody napowietrznej linii telekomunikacyjnejblizaja sig do przewodow linii
elektroenergetycznej to odlegéopozioma mgdzy nimi przy bezwietrznej pogodzie powinna
by¢ wieksza od najwikszej obliczonej, zgodnie z PN-67/E-5100 [33] pi&, Ddlegtéci miedzy
przewodami kadej z tych linii:
a) o0 0.5 m, lecz nie mniejszaznl.2 m, gdy zbliajaca s¢ linia elektroenergetyczna jest hni
0 napeciu poniej 1 kV,
b) o 1 m, lecz nie mniejszanR.5 m, gdy zbliajaca s¢ linia elektroenergetyczna jest kni
0 napeciu powyzej 1 kV.
J&li warunki te nie g spetnione zblienie naley traktowa jak skrzyowanie.

Dokumentacja projektowa zapewnia wymagane przepighliienia do budynkow.

Wykonawca po dokonaniu modta linii winien sprawdzi czy zachowane s nastpujace

Wymogi:

Przy zblieniu przewodow linii telekomunikacyjnej do budynkdeowinny by zachowane

nastpujace odlegtdci:

a) od kadej trudno dospnej czsci budynku - co najmniej 1 m,

b) od kadej tatwo dosfpnej czsci budynku, np. parapetu okna, podtogi balkonu fatasu
z wyjatkiem dachu nie stigcego za taras - co najmniej 2.25 m,

c) od kravedzi dachu nie stiycego za taras, §& przewod na odcinku zhienia jest na poziomie
wyzszym od tej krawdzi - co najmniej 1 m.

Skrzyzowania napowietrznych linii telekomunikacyjnycheaizy sola powinny by wykonane

pod katem zbfionym do 90 z dopuszczaln odchytky do 45. Odlegidci pionowe medzy

przewodami dolnym i gérnym powinny wynésio najmniej 0.6 m.

Na skrzyowaniu napowietrznej linii telekomunikacyjnej zilinelektroenergetycan przewody

linii telekomunikacyjnej powinny hyyzawieszone pod przewodami linii elektroenergetggzn

Przsto linii elektroenergetycznej powinno dybostrzone wg PN-67/E-5100 [33], a odldgto
pionowa m¢dzy dolnym przewodem linii elektroenergetycznej Ganym przewodem linii
telekomunikacyjnej powinna wyna@si

a) 1.0 m jgli linia elektroenergetyczna jest o negu ponizej 1 kV,

b) 2.1 m jéli linia elektroenergetyczna jest o nequ powyzej 1 kV.

Skrzyzowanie linii powinno by wykonane pod &em zblizonym do 90 z odchytlk do 30.
Skrzyzowanie napowietrznej linii telekomunikacyjnej z gggpowinno by wykonane pod &em
zblizonym do 90 z odchytlg do 45.

MONTAZ OSPRZTU

Poprzeczniki powinny iy mocowane poziomo w sposob unietiwiajacy przechylanie sii
znajdowa si¢ z jednej strony stupa.

Poprzeczniki powinny hy umieszczone z takiej strony stupa, aby przy quasiiu przewodow
byty dociskane do stupa, a nie odrywane.
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Odlegta¢ w linii pionowej od wierzchotka stupa do pierwspegoprzecznika powinna wyndsi
15-20 cm, a odlegksé migdzy poprzecznikami 50 cm z tolerasej 20 cm.

Osprzt dostarczony przez wytwagcpowinien by w czasie produkcji zabezpieczony przed
wptywami atmosferycznymi po zamontowaniu na podhvido

WYKONANIE OCHRONNY ODGROMOWEJ

Stupy odgromowe, nafoe, rozgagzne, badaniowe, kablowe oraz stupygsta skrzyowania z
liniami elektroenergetycznymi powsj 1 kV i drogami publicznymi oraz stupy, na ktonysy
zainstalowane odgromniki powinny niipiorunochrony.

Piorunochrony powinny iwykonane zgodnie z PN-75/8984-03 [23].

Rezystancja uziemiepiorunochrondw nie mi@ przekraczawartdci podanej w tablicy 3 normy
BN-76/8984-09 [1].

UWAGI DLA WYKONAWCY

Prace naley wykona zgodnie z dokumentagjwszystkie odspstwa uzgodri z projektantem i
inspektorem nadzoru. Lokalizgcjstupow oraz tras kabla wytycz¢ w terenie obstug
geodezyjg. Nastpnie wykong& pomiar powykonawczy. Projektowane roboty wykorgodnie z
wymogami normy NSEp-E-004 ,Elektroenergetyczne igrslizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa" (norma SEP) oraz normamBERP

UWAGI KONCOWE

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, wykomeamiary: rezystancji przewodéw, kabli,
rezystancji uziemienia.

Catas¢ prac wykona zgodnie z obowgzujacymi PBUE, normami, katalogami i niniejszym
opracowaniem.

4.6 Zagospodarowanie terendéw zielonych

W ramach planowanego zagospodarowania pasa droggwegwiduje si wycinke drzew
oraz wykonanie trawnikOw siewem bez naewia. Przewidziano wycirgk

1)Klon-Jesion 3 szt. — obwdd na wys. 1,3 m (100,886cm),
2)Akacja 2 szt. — obwdd na wys. 1,3m (100, 120 cm).

5. Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwizane z przebudowywanymi drogami i z maeta sieci winny by
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Podlayrgi zasadami BHP obowdujacymi

przy wykonywaniu robét montawych, ziemnych, transportowych i obstugi sz
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji techgapnej, naley zapewnt warunki BHP
zgodnie z:

» Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bidaych (Dz. U. z 2003
r. nr 47, poz. 401),

» Rozporadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, o§podarki Terenowej
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i OchronySrodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezsestwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz.2J1977 r. nr 7, poz. 30),

» Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dhdé marca 2000 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr
26, poz. 313 z pn. zm.),

» Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wiam@a 2001 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyrinnych urzdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i digch (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz.
1263),

» Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dri#& wrzénia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepisow bezpietzisva i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129,
poz. 844 z pgn. zm.).

b) w okresie eksploatacji

Eksploatacja drég i sieci nie wymaga obstugi. Ogatledzie mi€ charakter dorany
| polega bedzie:

» w przypadku drog — na bigcym utrzymaniu (letnim — zamiatanie, koszenie i@vgm —
odsniezanie) oraz remontach gtkowych,

» w przypadku kanalizacji deszczowej — czyszczenimal@av i studzienek,,

» w przypadku sieci @avietlenia ulicznego — na sprawdzeniu stanu widochngzsci
przewodow (gtéwnie ich petzen i osprztu), sprawdzeniu stanu czystd opraw izroédet
Swiatta, sprawdzeniu poziomu hatasu i drgaddet swiatla, sprawdzeniu stanu ydzen
zabezpieczgpych oraz sterowaniagwietleniem ulicznym.

Pracownicy dokongpy czynndci przeghdu i konserwacji winni by przeszkoleni pod
wzgledem ogolnych przepiséw BHP oraz w zakresie ratotw@id udzielania pierwszej pomocy
w razie wypadku.

Przystpujacy do pracy winni posiadandziez ochronn i sprzt ochrony osobistej.
Obowigzujace przepisy dotyere BHP przy eksploatacji wdzer kanalizacyjnych:

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwacz dnia 1 padziernika
1993 r. w sprawie bezpieam#wa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
I konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1998r 96 poz. 437),

» Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 30Q. w sprawie
bezpieczastwa ihigieny pracy podczas wykonywania robot lwidaych
(Dz. U. 22003 r. nr 47, poz. 401).

» Kodeks Pracy art. 226.
Inne informacje dotycge ochrony zdrowia znajdujsic w opracowaniu ,Informacja
dotyczca bezpiecaestwa i ochrony zdrowia”.

6. Wplyw inwestycji na $rodowisko przyrodnicze i ludzi

Inwestycja nie zmieni funkcji obiektow. Obiekty wykane zostan z materiatow
i elementéw nie magych szkodliwego wptywu n&odowisko. Na etapie realizacji inwestycji
ucigzliwos¢ stanowt bedzie gtdwnie praca spgtu ciezkiego. Maze dopé do chwilowego wzrostu
hatasu i emisji spalin ugiliwego dla mieszk&cow istniejcej zabudowy skupionej wokot placu
budowy. Prawidtowa organizacja robot ograniczy mpagae skutki na etapie realizacji.

Biorac pod uwag spodziewane korzgi spoteczne po zrealizowaniu inwestycji, w stogunk
do ewentualnych negatywnych skutkow diebpdowiska naturalnego, nale stwierdzeé, ze
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inwestycja powinna zosta zrealizowana. Wymienione g elementy nie dda trwale
oddziatywa& na okoliczma zabudow. Budowa nowych nawierzchni przedmiotowych drog, w
koncowym efekcie spowoduje zmniejszenie emisji hatisfrodowiska.

Wszystkie niekorzystne wplywy na etapie realizagdania bda tymczasowe i ujemny
efekt ustanie w krétkim czasie po zakaeniu realizacji inwestycji.

Projektowana inwestycja nie ma p@aén z innymi przedsiwzieciami, w zwiazku z czym
nie wystpuje skumulowane oddziatywanie &@dowisko. W trakcie realizacji prze¢sizigcia
nie nasipi wykorzystanie zasobow naturalnych.

Planowane przedsiziecie nie oddzialuje na tereny zygane z ochranobszaru Natura 2000.

Przy realizacji inwestycji planuje i wycinke drzew i krzewow kolidujcych
z nowoprojektowasjezdng i chodnikiem, jednak na ich miejsce zogtaasadzone nowe drzewa
i krzewy.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje svysigpienia negatywnych skutkow inwestyciji
nasrodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego.

Nie przewiduje si wystgpienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otaazebiektu
(terenu placu budowy) na podstawie przepisowclmaych, wprowadzagych zwihzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu

Inwestycja, ma na celu popravwarunkéw uytkowania (budowa nowej nawierzchni,
poprawa estetyki terenu) i zmniejszenieguldivo sci nasrodowisko.

Informacja dotycgca bezpiecaestwa i ochrony zdrowia — wg oghnego opracowania.

W fazie realizacji i eksploatacji drogi naje uwzgkdni¢ nizej wymienione warunki
wykorzystania terenu:

» prace budowlane prowadzsprawnym technicznie sptem w porze dziennej w godzinach
od 7°— 18° w taki sposéb aby nie domic do nadmiernego zapylenia i emisiji spalin,

» prace wykonywé& sprawnym sprgem w celu eliminacji zanieczyszczenia woéd
substancjami  ropopochodnymi, odwodnienie  wykopow owadzé  systemem
powierzchniowym, odbudowaowy przydrane,

» tankowanie spktu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzi oddaleniu od
terenu prowadzonych prac ziemnych, zachgwszczegolp ostraznosé, aby nie dopsci¢
do zanieczyszczenia gruntéw substancjami ropopagmoil

» powstagce w trakcie prowadzenia robét odpady malebiera i gromadzt w sposéb

selektywny do momentu ich przekazania uprawnionedtiorcy odpadow,

nadmiar mas  ziemnych  zanieczyszczonych  substancjamiebezpiecznymi
(ropopochodnymi) usuwaw sposéb zgodny z Ustgwz dnia 27 kwietnia 2001 r.
0 odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251, z§,zm.

powstate w trakcie prowadzenia robét odpady grondadelektywnie poza terenem
prowadzenia prac,

uzyte do budowy materialy i montowane ggizenia winny posiadaatesty techniczne
badz certyfikaty,

prace wykonywé sprawnym sprgem w porze dziennej,

nalezy unikat zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystanagakiego sprztu
mechanicznego,

przewidzi€ sposob zagospodarowania odpadéw powsyah podczas realizacji
i eksploatacji, uwzgldniajgc w pierwszej kolejngei ich odzysk.

A\
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