PRZEKROJ 1-1 ul. Aleja Wojska Polskiego km 0+506,49m
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CHODNIK /r JEZDNIA POBOCZE UTWARDZONE
2,00 m ’{V 3,0m y 1,0m
30cm | keaweznik betonowy prosty 15x30x100 cm

30cm
15em [ fawa betonowa

kraweznik betonowy prosty 15x30x100 cm

Sem | podsypka piaskowo-cementowa

15em [ fawa betonowa

Sem | podsypka piaskowo-cementowa
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kruszywo mineralne o frakcji 16/63

PRZEKROJ 3-3 ul. Aleja Wojska Polskiego km 0+990,08m

{ CHODNIK /r JEZDNIA ,POBOCZE UTWARDZONE
L 150m L 3.0m i 1.0m
1 1 1
30em | kraweznik betonowy prosty 15x30x100 cm
15em | Sciek drogowy "korytkowy" 60x15x50 cm e | lawa betomowa
10em | fava betonowa Sem | podsypka piaskowo-cementowa
em | podsypka piaskowo-cementowa 1:3
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kruszywo mineralne o frakcji 16/63
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UWAGA:

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic¢ przed

rozpoczgciem robot i w trakcie ich prowadzenia.

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie ze wszystkimi branzami.

Na zjazdach nalezy zastosowa¢ krawgznik betonowy uliczny obnizony (szezegdt "C"1"D"),
wystajacy 2 cm w stosunki do nawierzchni jezdni

Spadki poprzeczne na chodnikach i zjazdach nalezy dostosowa do istn. wejs¢ 1 wjazdow

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw
dopasowa¢ do poziomu nawierzchni drogowe;.

Wszystkie ukfadane warstwy zagesci¢ mechanicznie Is>=1,
grubo$¢ warstwy <=20 cm

WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIAC Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

"PROJCEL"

mgr inz. Sebastian Celary
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 40 lok. 207;
48-303 Nysa, woj. opolskie;
tel. kom: 601 505 234;
e-mail: sebastiancelary@o2.pl;
NIP: 753-217-03-50

\ Qslugi Projektowe i Wykonawcze w zakresie inzynierii wodnej i ladowej

> —PROJCEE —_

geowloknina drenarsko - separujaca, iglowana, nietkana 8 cm | nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej geowloknina drenarsko - separujaca, iglowana, nietkana § em nawierzchn%a z kostki betonowej wibroprasowanej
. ) . . . 3cm [ podsypka piaskowo-cementowa : . ) ) ) 3cm | podsypka piaskowo-cementowa
8em naw1erzchn?a z kostki betonowej szarej 10cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 - frakcja 0-31,5 §cm naw1erzchn?a z kostki betonowej szarej 10cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 - frakcja 0-31,5
3cm | podsypka plaskowg-cementowa (3:) _ - 15cm | podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznic wg PN-S-06102 - frakcja 0-63 3cem | podsypka plaskowg-cementowa G:) - — 15c¢m | podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 - frakcja 0-63
15cm 1;::11(12}1;18\-2;21 zsa:;inmcza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 10 cm | warstwa mrozoochronna z piasku Srednioziarnistego 0 WP>35 wg PN-EN 13242 15cem ?r(;(ll(l;}lfggal ZSafTal?;llcza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 10cm | warstwa mrozoochronna z piasku Srednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242
10 cm | warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242 10cm | warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242
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PRZEKROJ 2-2 ul. Aleja Wojska Polskiego km 0+572,82m
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Dem | krawgznik betonowy najazdowy 15x22x100 em 15em | fawa betonowa 3\ \ N\
15em | lawa betonowa Sem | podsypka piaskowo-cementowa 1 E L
) podsypka piaskowo-cementowa 0
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kruszywo mineralne o frakcji 16/63
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geowloknina drenarsko - separujaca, iglowana, nietkana

8 cm | nawierzchnia z kostki betonowej szarej
3cm | podsypka piaskowo-cementowa (3:1)
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
15cm .
frakeja 0-31,5 mm
10 cm | warstwa mrozoochronna z piasku srednioziarnistego 0 WP>35 wg PN-EN 13242

8 cm | nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej

3cem | podsypka piaskowo-cementowa
10cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 - frakeja 0-31,5
15cm | podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 - frakcja 0-63
10 cm | warstwa mrozoochronna z piasku Srednioziarnistego 0 WP>35 wg PN-EN 13242

@ kraweznik betonowy prosty 15x30x100 cm

(D kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
@ obrzeze betonowe 8x30x100 cm

(@ Sciek uliczny z kostki betonowej gr. 8 cm

(3 fawa z betonu C16/20

@ podsypka piaskowo - cementowa 3:1

Projekty: budowlane, wykonawcze, organizacji ruchu. Specyfikacje techniczne. Kosztorysy:
Nadzory inwestorskie i autorskie. Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynkow. \

Inwestor:

Gmina Nysa
ul. Kolejowa 15
48-303 Nysa

Nazwa i adres obiektu:

BUDOWA DROGI W AL. WOJSKA POLSKIEGO W NYSIE, km 0,4+92,56 - km 1,1+38,19

Tytul rysunku: Stadium: Nrrys: Skala:
PRZEKROJ KONSTRUKCYINY DROGI Projekt 4 1:25
Budowlany
|Funkcja: | |Brania: | |Imi¢ i nazwisko: | |Nr uprawniefi: | |Data: | |P0dpis: |
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