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Obrzeże
 betonowe 8x30, L=35,0m

Krawężnik betonowy prosty 15x30, L=29,2m

Ściek betonowy, L=29,2m

Krawężnik betonowy obniżony, L=29,5m
Obrzeże

 betonowe 8x30, L=42,1m

Obrzeże
 betonowe 8x30, L=4,5m

Krawężnik betonowy prosty 15x30, L=33,0m

Ściek betonowy, L=163,6m

Obrzeże
 betonowe 8x30, L=79,1m

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22, L=6,5m
Krawężnik betonowy prosty 15x30, L=75,7m

Zabudowa ścian
y oporowej żelb

etowej prefabrykowanej h=2,0 m

na długości L
=39,0 m

Obrzeże
 betonowe 8x30, L=8,0mKrawężnik betonowy najazdowy 15x22, L=10,0m

Obrzeże
 betonowe 8x30, L=21,3mKrawężnik betonowy najazdowy 15x22, L=6,5m

Obrzeże
 betonowe 8x30, L=6,3m

Obrzeże
 betonowe 8x30, L=24,6m

Obrzeże
 betonowe 8x30, L=4,0m

Krawężnik betonowy prosty 15x30, L=19,3m Krawężnik betonowy prosty 15x30, L=13,0m

Prefab
rykowany betonowy ście

k uliczn
y 60x15x50 cm, L=436,50m

Obrzeże
 betonowe 8x30, L=24,5m

Obrzeże
 betonowe 8x30, L=9,0m

Obrzeże
 betonowe 8x30, L=3,2m

Obrzeże
 betonowe 8x30, L=12,5m

Obrzeże
 betonowe 8x30, L=63,0m

Obrzeże
 betonowe 8x30, L=7,3m

Obrzeże
 betonowe 8x30, L=303,4m

Krawężnik betonowy obniżony, L=6,0m

Krawężnik betonowy prosty 15x30, L=91,8m

Krawężnik betonowy obniżony, L=4,0m

Krawężnik betonowy prosty 15x30, L=575,3m

Legenda:
projektowana jezdnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm
projektowany prefabrykowany betonowy ściek uliczny 60x40 cm

projektowany zjazd z kostki betonowej grafit gr. 8 cm
projektowany chodnik z kostki betonowej szarej gr. 8 cm
projektowane pobocze gruntowe

projektowany krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
projektowany krawężnik betonowy prosty 15x30x100 cm

projektowany ściek uliczny z kostki betonowej gr. 8 cm

płyta betonowa ażurowa 60x40x9 cm

Ściana oporowa żelbetowa prefabrykowana h=2,0 m
projektowane obrzeże betonowe 8x30x100 cm
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BUDOWA DROGI W AL. WOJSKA POLSKIEGO W NYSIE, km 0,4+92,56 - km 1,1+38,19


