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1. Podstawa i zakres opracowania

1.1. Podstawa opracowania projektu

Podstaw opracowania projektu wykonawczego jest:

1. Umowa o prace projektowe pogdey Gmirg Nysa, a firm ,PROJCEL Sebastian
Celary” z siedzib: 48-303 Nysa, ul. Pitsudskiego 40/207

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. @zz 1994 r., nr 89, poz. 414,
z p&n. zm.).

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2008 120, poz. 1133 z p9. zm.).

4. Projekt budowlany.

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budoprzylaczy kanalizacji deszczowej wraz z wpustami
ulicznymi i budowlami wylotowymi, stanowtymi odwodnienie nawierzchni przebudowywanej
drogi w Al. Wojska Polskiego w Nysie.

2. Przedmiot i rozmiar inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie pgogy kanalizacji deszczowej ze studzienkami
I wpustami ulicznymi oraz budowlami wylotowymi. Zapektowany uktad kanalizacji deszczowe]
bedzie odprowadzaicieki deszczowe z terenu projektowanej drogi w\Kbjska Polskiego w Nysie
poprzez system dref@avy do gruntu.

Niniejsza inwestycja powzana jestcisle z inwestyg drogow i realizowana &dzie hcznie
Z nig.

ZAKRES ROBOT- zgodny z projektem wykonawczym:

» dtugasé trasy rur z PEHD oraz PVE. 200 MM ..coooiiiiiiiiiiiieeeeeeece 1 0,023 km,
» wykopy liniowe o szer. 0,8 — 2,5 m ighlokasci do 3 m wykonanegcznie. ............ 13,35 i,
» wykopy o gebokasci do 3 m wykonywane mechanicznie. .........ccceeeeveveeveeeennnn. 31,16 i,
> wykopy liniowe o szer. 0,8 — 2,5 m iehokasci do 3 m wykonanegcznie. ............. 7,99 N,
» wykopy o gebokasci do 3 m wykonywane mechanicznie. .........ccceeeevevevveeennnn. 18,64 i,
> transport nadmiaru urobku na wysypisko na od&gi® km ..........c.ccccevevenne. 71,13 A,
» umacnianie wykopéw o gt. do 3 m pod rugggii studnie wraz z rozbiogk....... 147,60 m,
» podiaza z kruszyw naturalnych dowiezionych o gr. 20 cih ooy i studzienki............... 6,10 N7,
» obsypka gr. 30 cm ponad wierzch rury z kruszywnahtych dowiezionych............... 11,67 m,
> zasypanie WYKOPOW POSPGIK..........uuurieereiiiiiiiiiiiieiieee e et e e st eee e e e 50,15m°,
> rury Z PEHD Q. 200 MM ..o s 16,90 m,
P rury Z PVC 081 200 MM ..t s 5,60 m,
» studzienki kanalizacyjne rewizyjne @ 500 mm wragpustami ulicznymi ............... 3.kpl.,
» studzienki kanalizacyjne betonowe @ 1000 MM oo 1 kpl.,
» wymiana hydrantu nadziemnego Na POAZIEMNY ...........ueurururmmmmmmmmmnnenniennnnnnnnnnnanes 1 kpl.,
» budowla wylotowazelbetowa W2, W3.........o 2 .kpl.,
¥ Studzienki rOZAZIEICZE ... 2 kpl.,
» drena rozgiczapcy z rur perforowanychr. 200 mm wraz z wykopem i zasypemZ2,00m,
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» drena rozsiczapcy z rur perforowanychr. 150 mm wraz z wykopem i zasypem22,00m.

3. Opis istniej acego zagospodarowania terenu

Teren wchodzcy w zakres opracowania, zaznaczony jest na rysupkojektu
zagospodarowania terenu lrprzerywan. Al. Wojska Polskiego usytuowana jest na obszarze
istniejagcej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Droga graiwykorzystywana jest do obstugi
komunikacyjnej budynkéw mieszkalnych usytuowanychkdi tej drogi, jako dojazd do
uzytkdw rolnych znajdujcych s¢ na tym obszarze, a tak jako dojazd do obiektu kaelnego
zlokalizowanego przy tej drodze. Z uwagi na chamaldrogi petni ona wykznie funkcg
dojazdows. W chwili obecnej droga jest ujaitwardzon ttuczniem kamiennym. Na jej obszarze
zlokalizowana jest: séewodocihgowa, si€é kanalizacji sanitarnej, sietelekomunikacyjna oraz
elektroenergetyczna.

Al. Wojska Polskiego posiada zmienszeroké¢ w liniach rozgraniczenia wynosz
okoto 11,0 — 5,0 m. Z uwagi na brak jednoznacznegi@slenia sposobu wykorzystania pasa
drogowego petni on obecnie ¢olirogi dojazdowej oraz miejsca postojowego dla sdrmadow
mieszkacow dzielnicy. Nawierzchnia Al. Wojska Polskiego ajtuje s¢ w ztym stanie
technicznym wskutek dtugotrwatej eksploatacji beawadzenia rob6t modernizacyjnych. Wody
opadowe z ulicy odprowadzane Bezpdrednio do gruntu lub sptywajna tereny gsiadupce
z pasem drogowym tej ulicy. Droga jest wypasza w dwietlenie uliczne.

Projektowany sposOb zagospodarowania terenu drogiewiduje budow drogi
0 szerokéci 6,0 — 3,0 z chodnikami. Odwodnienie drogi powgmiowe z odprowadzeniem
wod do odbiornika poprzez projektowany wpust uliczPrzygty sposob zagospodarowania
pasa drogowego Al. Wojska Polskiego zgodny jestafmujacym rozwihzaniem projektowym,
dla ktérego wydana zostata decyzja o pozwoleniubndow wraz z poprzedzagym jg
pozwoleniem wodnoprawnym.

ISTNIEIACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

utwardzona droga gminna w ulicy Al. Wojska Polskigg

sie¢ wodocggowasr. 100 mm,

siet kanalizacji sanitarnej (@ieniowasr. 90 mm, grawitacyjnér. 200mm),
siet elektroenergetyczna n/n kablowa i napowietrzna,

siec teletechniczna.

YVVYY

Trasy istniejcego uzbrojenia oraz skemywania z istnigicym uzbrojeniem przedstawiong s
na aktualnych mapach sytuacyjno - wysakowvych wskalil : 500. W miejscach kolizji
z kablowymi liniami energetycznymi oraz telekomuatijnymi projektuje si rury ostonowe dla
kabli.

Miejsca wykopdw zostajodtworzone oraz zegzczone do wskaika zagszczenia Is = 1,00.

Uktad komunikacji kotowej opartydazie o istniejce chgi komunikacyjne.

Wykonawca ponosi odpowiedziafdoprawrny i materialny za stosowanie bezpiecznych
metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia igtyie) urzdzei, sieci czy budynkow.
Wykonawca ¢dzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstat@zultacie realizacji robot lub
przez personel Wykonawcy.
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4. Charakterystyczne dane o przydatno $ci gruntu do celow
budowy

Szczegbtowy opis warunkéw gruntowo-wodnych zawarto zahczonym ,Opinii
geotechnicznej ustalgjej warunki gruntowo wodne w podio budowlanym terenu lokalizacji
projektowanego odcinka drogi w Alei Wojska Polskieg Nysie”.

W miejscu lokalizacji wykonanego otworu doglgbkasci 1,5 m p.p.terenu stwierdzono
zaleganie gruntu nasypowego, ktory twogtdwnie sktadniki mineralne w postaci ttuczniaysgr,
zuzla, okruchow cegty,zwiru, piasku, i gliny piaszczystej. Papj zalega podiee rodzime
wyksztatcone jako piasekrednioziarnisty, zagzczony ([#=0,80) podcielony przez piasek
srednioziarnisty z przewarstwieniami piasku glingggt, barwyzotto-szarej, zagszczony ([=0,80).
Do gkbokasci — 3,0 m p.p.terenu nie @gnicto spgu tych utworow.

Podiaze jest nawodnione. Wedgruntows o zwierciadle swobodnym stwierdzono w maju
2013r. na gibokasci — 1,3 m p.p.terenu.

Pod wzgédem podatngci gruntu poditéa na procesy wysadzinowe (wg klasyfikaciji
zalkcznika nr 4) do Rozpogdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjiria 2 marca
1999 r. udokumentowane podérodzime zalegafe pod gruntem nasypowym ze wxil na
wyksztatcenie litologiczne zalicza ¢sido gruntow ziarnistych mieszgz/ch s¢ w grupie
niewysadzinowych grupy ,G1".

Glebokas¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 dla teremabaynosi hz=1,0 m p. p.
terenu.

Pod wzgédem odspajalnei w podiazu budowlanym zalegajgrunty rodzime 1l - 1lI
kategorii, wg klasyfikacji gruntow KNR nr 2-01 ,Bod/le i roboty ziemne”.

5. Projektowane rozwi gzania techniczne

W ramach niniejszej inwestycji zaprojektowano:

» budowe przylczy kanalizacji deszczowej z rur PEH®ednicy 200 mm wraz ze
studniami i wpustami ulicznymi.

» budow budowli wylotowych wraz z systemem drenaozgczapcego.

5.1. Roboty przygotowawcze

5.1.1.  Wytyczenie trasy i punktow wysoko $ciowych

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboyadujacymi Instrukcjami
Gtownego Urzdu Geodezji i Kartografii (GUGIK) (od 1 do 7). Pzprzysgpieniem do robot
Wykonawca powinien ustélilokalizacg i wspétrzdne punktow gtdwnych trasy oraz reperow.

Geodeta na zlecenie Wykonawcy powinien przeprowadsiliczenia i pomiary
geodezyjne niezline do szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiaglzg odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformawinspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasftub) reperéw roboczych. Bty
te powinny by niezwitocznie usugte.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mpgy¢ rozpoczte
bez akceptacji wynikow pomiaréw przez Inspektoraliau.

5.1.2.  Usuni ecie warstwy humusu
Nie przewiduje si.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwizane z budow sieci kanalizacyjnej, powinny Byprowadzone
zgodnie z przepisami i oboyzujacymi normami. Przed przygiieniem do robot Wykonawca
dokona ¢cznej odkrywki miejsc kolizyjnych z uzbrojeniem @eimnym.

Zaprojektowano wykopy wuskoprzestrzenne, oscianach pionowych obustronnie
obudowanych, umocnienie petne. Szekdkalna wykopow wskoprzestrzennych pod éie
kanalizacji deszczowej wyniesie 1,10 m giadnicy kanatu 200 mm.

Wykopy przewidziano wykonywaw 70% mechanicznie w 30%aznie. W miejscach
skrzyzowan z sieciami istnigicymi naley wykon& reczne przekopy kontrolne w celu doktadne;j
lokalizacji przewodow.

Przed przysipieniem do rozkiadania wykopu naje doktadnie rozpozriacah tras
wzdiwz wytyczonej osi, przygotowapunkty wysokeéciowe, a kotki wyznaczage & kanatu,
zabezpieczyswiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i ad&m urobku.

Rozktadanie naley rozpoczynd od wykopow tzw. jamistych, przeznaczonych
na budowanie studzienek kanalizacyjnych. Wykopyeayalrozkiadd od strony wiczenia
do istniegcej sieci/odbiornika.

W czasie wykonywania kopagkwykopdw wgskoprzestrzennych neadg wykonywa
obudove wytacznie z zabezpieczonejgei wykopu lub zastosowaobudow prefabrykowas,

z wyciem wczeéniej przewidzianych uedzer mechanicznych.

Jezeli wykop osggnie gkbokas¢ wigksz niz 1,0 m od poziomu terenu, najewykona
zegcie (wegcie) do wykopu. Wchodzenie do wykopu i wychodzepe rozporach oraz
przemieszczanie 0séb gdzeniami staagcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpogzie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jelgadowy.
Wykop przykry¥ szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemdikitransportu urobku
powinny by zatadowane ponej gornej ich krawdzi. Sktadowanie urobku, materiatow
i wyrobow jest zabronione w odlegtm mniejszej nt 0,6 m od krawdzi wykopu nawet, jeeli
sciany wykopu g obudowane oraz jeli obchzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy. Ruchérodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywske poza granig
klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie zasypyavambudowanych wykopow,
zabezpieczenie natg demontowé od dna wykopu i stopniowo usudge, w miag zasypywania
wykopu. Zabezpieczenie mioa usuwé jednoetapowo z wykopéw wykonanych nghgkdsci
nie wickszej nz 0,3 m. W czasie wykonywania robo6t ziemnych nie pow dopuszcza sie
do tworzenia s nawisOw gruntu. Koparka w czasie pracy powinné bgtawiona w odlegkei
od wykopu co najmniej 0,6 m poza grankdina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu
robot ziemnych spegtem zmechanizowanym nale wyznaczy w terenie stref niebezpiecza
i odpowiednio § oznakowa. Przebywanie oséb powdizy sciamg wykopu, a kopark nawet
w czasie postoju, jest zabronione. Zaktadanie olwydab monta rur w uprzednio wykonanym
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wykopie o s$cianach pionowych i na gbokasci ponizej 1,0 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia 0s6b klatkami ostonowymi lub obugprefabrykowas.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi@mygwanego wykopu, krzyjace
sie lub biegrnice rownolegle z wykopem nale zabezpieczy przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi w sposob zapewniggy ich eksploatagj W warunkach ruchu ulicznego,
juzw momencie rozkladania wykopowaskoprzestrzennych, nale przewidzi€ przykrycia
wykopow pomostami dla przgja pieszych lub przejazdu. Wykop powinientaabezpieczony
barierlg o wysokdci 1,0 m, a w nocy awietlony swiattami ostrzegawczymi.

W trakcie prowadzenia rob6t w obszarzegow komunikacyjnych, naky zapewnt
mieszkacom dojazd i dégie do posesji. Zabezpieczenia komunikacyjne wyrjaaggegodnienia
z odnénymi wiadzami lokalnymi.

Przy wykonywaniu wykopéw za pomg&oparek mechanicznych nie najedopuszczéa
do przekroczenia gbokasci okreslonych w projekcie zakresem rob6t zmechanizowanych.

Odktad urobku powinien ldydokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlggio
co najmniej 0,60 m od krawlzi wykopu. W przypadkach natrafienia na watstarfu, naley ja
wybrat az do gruntu stalego, a przestfizdo poziomu projektowanego dna wykopu wypéehni
piaskiem.

5.3. Przygotowanie podto za, obsypka i zasypanie przewoddow

Uktadke rur poprzedzaj czynnéci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju
wykopu dostosowanego do warunkow wymaganych dlai mgdzaju sieci, z zachowaniem
warunku nienaruszaldoi struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki omimej rur.

Na gruncie rodzimym uky¢ podsypk z zagszczonego piasku o grudmd nie mniejszej
niz 0,20 m dla rurogigdw kanalizacyjnych oraz 0,20 dla studni kanalipagsh.

W wypadku nagpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania grurddzimego,
przekop nalgy wypeinic ubitym piaskiem. W wypadku wygiowania wody gruntowej, wykop
ponizej podiaza musi podlegaodwodnieniu.

Wymagane jest podime wyprofilowanie dna w obbie kata 90° i z zaprojektowanym
spadkiem, stanowte tazysko naéne rury. Ewentualne ubytki w wysod®@ podiaza naley
wyrownywat wytagcznie piaskiem.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie pagtaziemy z urobku lub podkfadania pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Zasyp rurocigbw w wykopie zaprojektowano z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury - obsypki,

- warstwy wypetniajcej do powierzchni terenu lub wymaganejdizej.

Zaprojektowano zasyp w 100% gruntemrrdziarnistym dowiezionym.

Zasyp rurocigu przeprowadziw trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wggeniem odcinkdéw nagtzach,

etap Il- po prébie szczeldoi zlagcz rur - wykonanie warstwy ochronnej w miejscach

pofaczen,

etap Ill -zasyp wykopu gruntem #0oziarnistym, warstwami z jednoczesnym

zag:szczeniem i ewentuajmozbiorke odeskowa i rozpérscian wykopu.

Wykonanie zasypki naky przeprowadzi natychmiast po odbiorze i zakwzeniu
posadowienia ruroggu.

Obsyplk wykonywa: warstwami do 1/3rednicy rury, zagszczajc kazda warstwe.

Obsypk prowadzt do uzyskania zggzczonej warstwy o gruba minimum 0,30 m nad rgr
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Dla zapewnienia catkowitej stabilém koniecznym jest, aby materiat obsypki, szczelnie
wypetniat przestrze pod rug.

Zagsszczenie kadej warstwy obsypki naky wykonywa tak, by rura miata odpowiednie
podparcie po bokach.

Zagszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach ragagi naley wykona przy wyciu
pobijakéw drewnianych.

Warstwe ochronm rur wykonuje s} z piasku sypkiego drobno-,srednio-
lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zszrzenie tej warstwy, powinno &by
przeprowadzane z zachowaniem szczegolnej 080l z uwagi na wigciwosci materiatu rur.
Warstwa ta musi kiystarannie ubita po obu stronach przewodu. Do cpemprowadzenia prob
szczelnéci ztgcza powinny by odkryte.

Zaleca gj stosowanie speu, ktdéry mae jednoczénie zagszczé po obu stronach przewodu.

Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jestlegiaci, co najmniej 10,0 cm od rury.

Ubijanie mechaniczne na calej szer@liomoze by przeprowadzone spitem przy
30,0 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samaehbeézpdérednio na rury.

Zalecenia dotycgee stopnia zaggzczenia obsypki zale od przeznaczenia terenu nad
rurociggiem. Dla przewoddw umieszczonych pod drogami wesgydinik powinien speinia
wymagania administratoraythz wiasciciela drogi.

Po wykonaniu obsypki mima przysipi¢ do wypetnienia pozostatej g¢i wykopu, czyli
wykonania zasypki. Zasypka powinnaé¢bywykonana w taki sposéb i z takiego materiatu, aby
spetniata wymagania struktury nad rugmgem (tereny zielone, place drogi i ulice).

5.4. Roboty monta zowe

Calas¢ robot kanalizacyjnych wykoazgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-mortawych” - czs$¢ Il: ,Instalacje sanitarne i przemystowe” —
wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i PrzemyMateriatobw budowlanych, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurggow z tworzyw sztucznych” zalecanymi do stosowania
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budotwa.

Roboty montaowe - uktadka rur kanalizacyjnych musicbyykonana w wykopach o podio
odwodnionym. Z wykonanych batlajeologicznych wynikaze nie ma konieczoi odwadniania
wykopow. Whioski bada geologicznych zapisano w ,Opisie warunkéw geotézmych podiga
budowlanego”.

Na terenie olgtym zastgiem projektowanych robot warunki gruntowo — wodmnewzej
mierze zalge¢ bedg od aktualnych warunkéw pogodowych.

W przypadku wysgipienia zalania wykopow wad opadovd przed przysipieniem
do montau rurocagdw i studzienek wykopy musby¢ doktadnie odwodnione.

Odwodniony stan podia, pozwala na uformowanie zelgienia pod rug, monta ziacz jak
tez utrzymanie przewidzianych projektem spadkow kanatu

Wykonawca dla wiasnych potrzeb powinien wykénadania geotechniczne gruntu.
W zalencsci od warunkéw gruntowo — wodnych nafe zastosowa optymalr i bezpieczn
technologt odwadniania, gwarantigag uktadanie ruroggu w prawidtowo odwodnionym wykopie.

Przewiduje sj zastosowanie odwodnienia powierzchniowego, jedeadi Wykonawca
stwierdzi duo wiegkszy naptyw wod gruntowych nalg zastosowa dwa rzdy igtofiltrow
w rozstawie co jeden metr. Koniec igtofiltra poveni by umieszczony ok. 0,5 m paej dna
wykopu. Eksploatacja od uruchomienia agregatu pemgo do czasu uzyskania zadoej
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depresji powinna kiyprowadzona pod nadzorem specjalisty.

Wykonawca winien uzgodéimetod odwodnienia i termin rozpoezia pompowania
Z Inspektorem Nadzoru bigr pod uwag glebokas¢ wykopdw, rodzaj gruntu, efektywdod
i postp robot oraz warunki pogodowe.

Po przygotowaniu wykopu i podia mana przysipic do wykonania robo6t
montaowych. W celu zachowania prawidiowego ppst rob6t montzowych dla kanalizacji
grawitacyjnej, nalgy przestrzega zasady budowy kanalu od naszego punktu kanatu
w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki glgdkasci posadowienia ruroggu powinny by
zgodne z dokumentacprojektows.

Technologia budowy sieci musi gwarantéwarzymanie trasy i spadkéw przewodow.
Do budowy kanatéw w wykopie otwartym rta przysipi¢ po odbiorze wykopu i podia.

Przewody kanalizacyjne nale ulozy¢ zgodnie 2z  wymaganiami  normy
PN-EN 1610:2002+/Ap1:2007.

Materiaty wyte do budowy przewodow powinny bygodne z dokumentacprojektowg
I specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy kawatprzed pajczeniem i opuszczeniem
do wykopu nalgy oczysci¢c od wewntrz i zewnytrz z ziemi oraz sprawdgi czy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.

Przewody z rur PE oraz PVC oma ukladé przy temperaturze powietrza od 0°
do +30°C, jednak zuwagi na znagzmozszerzaln@& i kruchaé¢ tworzywa (w niskich
temperaturach) petzenia rur z PE, jak i inne prace momae naley wykonywa
w temperaturze od +5°C.

Rury z PE oraz PVG3¢zy¢ za pomog ztaczek lub nasuwek dwukielichowych na wcisk.
Dopuszcza si stosowanie patzen kielichowych z fabrycznie montowanym kielichem
na jednym kacu rury. Przy kielichowym lub dwukielichowym pgizeniu rur nalgy oczyci¢
zlgczke/kielich  z jakichkolwiek zanieczyszcae Nastpnie naley sprawdzt zamocowanie
uszczelek znajdagych s¢ wewrgtrz zlczki/kielicha. Padczenia dokonuje ei przez
wprowadzenie bosego &oa rury do watrza zhczki/kielicha uwaajac, aby nie zawigt
uszczelki podczas wktadania. Runozna docisa¢ za pomog recznych nargdzi dbajc, aby nie
uszkodzt rur.

Rury do wykopu nalegy opuszczéarecznie za pomagjednej lub dwdéch lin. Niedopuszczalne
jest zrzucenie rur do wykopu. Batenia rur mgna wykoné w wykopie wzgtdnie na powierzchni
terenu, w zalncici od technologii samej uktadki przewodu w wykopie.

Przy montau rurochgoéw z tworzyw sztucznych zachodzigsto konieczn& skracania
rur do wymaganej dtugoi. Ciccie poprzeczne rury powinno dywykonane w ptaszczpie
prostopadtej do osi rury.

Po zakdéczeniu prac mont@mwych w danym dniu naly otwarty koniec utéonego
przewodu zabezpieczyprzed ewentualnym zamuleniem vgodruntows lub opadow przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowapokryws. Po sprawdzeniu prawidtoda utozenia
przewoddw i badaniu szczekuod nalezy rury zasypa do takiej wysokéci, aby znajdujcy sk
nad nimi grunt uniemaiwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Kazdy segment rur po weniu zgodnie z osii niweley powinien scisle przylega
do podiza na calej swej diugoi, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do ¢sj.
Wyrownywanie spadkéw rury przez podkiadanie pod kawatkow drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne. Poszczegdlne ruryzyalmieruchomi przez obsypanie ziemiposrodku
dtugdsci rury i mocno podldi z obu stron aby rura nie mogta zmiesivego poteenia. Naley
sprawdzé prawidtowdé utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomotaw celowniczych, tawy
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mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na a@n&opu reperéw pomocniczych.

Wszelkie tyte materialy musgposiada certyfikat lub deklaragjzgodndci z wymaganiami
Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymaganizadania przy eZciowych i kaicowych
odbiorach technicznych przewodéw kanalizacyjnyatedd& norma PN-EN 1610:2002+/Ap1:2007.

W trakcie prowadzenia robét w obszarzegéw komunikacyjnych, naky zapewnt
mieszkacom dojazd i dgie do poses;ji.

Poskepowanie w okoliczndciach nieprzewidzianych

W przypadku wysipienia zagraajacych dla stateczroi budowli osuwisk lub przebi
hydraullcznych (kurzawkerodto itp.) naley:

wstrzyma& wykonywanie robot w gsiedztwie zaobserwowanego zjawiska ilije
to konieczne ze wzgllow bezpieczestwa zabezpiecZyobszar zagrmny ruchami
gruntu przed dogpem ludzi,

- zabezpiecz§ miejsce, w ktorym nasgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utenie geowtokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospotki lub drobnegewiru),

- zawiadomt Projektanta i w porozumieniu z nim okli€ przyczyny zjawiska oraz
ustalic srodki zaradcze, a & to konieczne natey zasegma¢ rady ekspertow.

5.5. Sie€ i przyt gcza kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano:

» budowe przylgczy kanalizacji deszczowej z rur PVGrednicy 200 mm wraz
ze studzienkami betonowymi wpustéw ulicznycadnicy 500 mm,

» budowe przylczy kanalizacji deszczowej z rur PEHERdnicy 200 mm wraz ze studzienk
betonow srednicy 1000 mm,

> system drenal rozgczapcego z rur perforowanyckr. 150mm oraz 200mm wraz z
budowg wylotéw oraz studziennej rozdzielczych
Wszystkie elementy przygzy, zaprojektowano z rur o sztywsod obwodowej SN8, min.
50 letnim okresem eksploatacji oraz wspotczynniktarsia k=0,4 mm.

5.5.1. Separator
Na przewiduje si.
5.5.2. Studnie

Na projektowanych kanatach przewiduje siykonanie studni kanalizacyjnej betonowej
srednicy 1000 mm. Wiazy nalg wykon& jako zeliwne o wytrzymatéci D 400 dla studni
usytuowanych w drodze, z uszczgethontowan w pokrywie.

Przegcie wod opadowych przewidziano za spEnictwem typowych studzienek
sciekowych z pojedynczym wpustem ulicznym z ruszéefiwnym typu c¢zkiego.

Studnie betonowe

Nalezy stosowé elementy prefabrykowane z betonu minimum C35/4Bdoszczelnéei
minimum W6 wedtug PN-EN 206-1:2003+/Ap1:2004+/A136/A2:2006 i mrozoodporgdoi F150.

Elementy studzienek i komor stanawi

- dno stanowjce monolityczne patzenie kegu i ptyty dennej,

- kregi betonowe drednicy zewgtrznej @1000, zgodne z PN-EN 1917:2004+/AC:2009,

- piyta pokrywowa z otworem na wtaz kanatowy,
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- pierscien odcizajacy,
- pierscienie dystansowe¢zone za pomaczaprawy betonowej o grubd warstwy
pofaczeniowej do 10 mm.
Studnie i komory powinny spetrigponizsze wymagania:
- elementydczone na zintegrowane uszczelki (nie dotyczyspieni dystansowych),
w scianach powinny byyosadzone podczas prefabrykacii:
* stopnie ztazowe zgodne z PN-EN 13101, typezldego ze stali nierdzewnej
lub zeliwa, osadzone mijankowo, w dwdéclkedach w odlegtéciach pionowych co 30 cm
I osiach poziomych co 30 cm,
* krééce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju pzadnego przewodu
lub tuleje ostonowe,
- wihaz zeliwny wg normy PN-EN 124, typu gikiego w drogach oraz typu lekkiego
w terenach zielonych.
Studnie powinny posiadaAprobat Techniczi Instytutu Budowlanego Drég i Mostow.
Muszz mie¢ mazliwosé¢ wbudowania w pasie drogowym (w jezelnichodnik lub pobocze)
oraz poza nim.

Studzienki §ciekowe uliczne z osadnikiengp 500

Przegcie wéd opadowych przewidziano za spnictwem typowych betonowych
studzienel§éciekowych z pojedynczyrreliwnym wpustem ulicznym typu gikiego.

Na studzienkiciekowe naley zastosowa prefabrykowane kigi betonowe grednicy
50 cm, wysokéci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C20/25.

Piegcienie zelbetowe prefabrykowane érednicy 60 cm powinny kiy wykonane
z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonegogstOS.

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny miigruba¢ 11 cm i by wykonane
z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonegost0OS.

Na studzienkachiciekowych ulicznych naley zabudowa wpusty zeliwne D400
odpowiadajce wymaganiom normy PN-EN 124.

Zaprojektowano posadowienie studzienek na podspiasikowej grubgci 20 cm.

Studzienki z tworzyw sztucznych — studzienka rozdeicza dla systemu drenzu
rozsaczajacego

Na przygotowanej i odpowiednio zggyczonej podsypce ustawkinete studzienki,
nastpnie na kinef zatazy¢ rure karbowan o zadanej wysokéci. W rure karbowamn wsurgé
rur¢ teleskopow z wczéniej zatazong pokryws. Rura teleskopowa unibwia nam
dostosowanie kzinej pokrywy do terenu. Elementy studzienktZone poprzez uszczelk
gumowg. Studzienki nie wymagajizolacji zewrtrznej i wewrtrznej. Caté¢ studni obsypa
gruntem sypkim réwnomiernie na catym obwodzie i @d@dnio zagscic.
Studzienka rozdzielcza kontroluje naptyw cieczgaprowadzag rownomiernie do kadej nitki
drenau — bez wzgjdu na nafzenie wptywu i pochylenie studzienki. Kalibrowany péyw
stanowi te ostateczny filtr chroacy drena przed zatkaniem.

5.5.1. System drena zu rozs gczajgcego

Z uwagi na niekorzystne uksztattowanie wysakowe obszaru obfego inwestygj
w km 0,4+92,56 do km 1,1+38,19, zgodnie z pozw@eniwodnoprawnym utrzymuje ¢si
odprowadzenigciekéw opadowych do wod powierzchniowych poprzezadystemy drera
rozgczapcego do gruntu. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawrdlen wylotu W2 system
rozgczapcy sktadat si bedzie ze studzienki rozdzielczej oraz dramaozgczapcego z rur
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perforowanychér. 200 mm ukfadanych w trzechedach o dtugéci kazdego z nich po 24,0 m,
natomiast dla wylotu W3 system skiadat bedzie z rur perforowanyckr. 150 mm i diugéci
11,0 ut@onych w dwéch rgdach.

Do wykonania systemu romszapcego naley stosowa rurki drenarskie z tworzywa
sztucznego powinny odpowiatdavymaganiom PN-C-89221 lub BN-84/ 6366 — 10, tj¢ by
rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wygukowanymi z polichlorku winylu i
odpowiednich dodatkéw metgdvyttaczania lub z PE.

Rurki drenarskie powinny mégpowierzchng bez gcherzy, powinny b§ obckte prostopadle do
osi, w sposob unitiwiajacy doktadne ichdczenie.

Szczeliny wlotowe ( szparki podine)powinny znajdowasie miedzy karbami rurki, powinny
by¢ wolne od grudek ( resztek materiatu) i powinny bgk wykonane, aby przeptyvaap przez
nie woda nie napotykata oporéw. Szczeliny powinny¢ mOwnomiernie rozmieszczone na
obwodzie i dtugéci rurki.

Ztaczki, stuzace do pajczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ichcghie)

Powinny by wykonane z polietylenu wysokdaieniowego, wymagania dlageizki zewrtrznej
powinny odpowiada BN-84/6366-10.

Jako materiat filtracyjny naky stosowa:

- zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarerck@izych ni otwory w rurocagu drenarskim,
ktorymi mogty by s¢ do nich dost& o srednicy 0d16 do 32 mm.

Do otworow tych naley szczeliny stykowe mdzy rurkami oraz dziurki i szparki pocioe
w rurkach dziurkowanych.

- piasek gruby o wiellgzi ziaren do 2mm, w ktorym zawastoziaren osrednicywickszej n 0,5
mm wynosi nie wjcej niz 50% , wg PN-B-02480,

- piaseksredni o wielkdci ziaren do 2 mm, w ktérym zawastoziaren osrednicywickszej ni
0,5 , wynosi nie wicej niz 50%, lecz zawartg ziaren osrednicy wekszej ngz 0,25 mm wynosi
wigcej niz 50, wg PN-B-02480,

- thuczen,

- kliniec

Wskaznik wodoprzepuszczaldoi materiatdw filtracyjnych (zwlaszcza piasku) poven
Wynosi co najmniej 8 m/dafy przy oznaczeniu wg PN-B-04492.

Zwiry i piaski nie powinny mié zawartdci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SQ@cekszej ni
0,2 % masy, przy oznaczeniu ich wg PN-B-06714-28.

Piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11113.

Geowtoknina powinna ymateriatem odpornym na dziatanie wilgogipdowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bezdexg dziur i przerw cigtosci z dobg
przyczepnécia z gruntem, o charakterystyce zgodnej z aprobatachinicznymi.

Wykopy rowkow drenarskichw dnie umocnionego wykopu nale rozpoca¢ od wylotu rurki
drenarskiej studzienkiozdzielczeji prowadzé ku gorze, w celu zapewnienivodzie statego
odptywu. Szerok& dna rowka drenarskiego powinnaé¢bgo najmniej o 5 cm wksza od
zewretrznejsrednicy uktadanej rury drenarskiej. Nachylenie pkawkow powinno wynosiod
10:1do 8: 1 w gruntach spoistych.

Przed przysipieniem do ukladania rur drenarskich, dno rowké@iety oczysci¢ (np. tyzkami
drenarskimi) tak aby woda §jé jest) wszdzie gczyta s¢ rownomierm warstwg, nie tworzac
zagkbien. Na oczyszczonym dnie nale wykon& podsypk z piaskuo grubdci 5 cm.
Uktadanie drenau zaleca si wykon& niezwilocznie po wykonaniu rowka. Skrajny , iday
najwyzej otwoér rury naley zastoné odpowiedni zaslepka ( ksztaltly plastykows ) w celu
uniemaliwienia przedostawaniagpiasku i castek gruntu do wgtrza rury. Zasada dziatania
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drenu wymaga umitiwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzeawvoty ( dziurki,
szparki podtune) w rurach. Perforowane rury z tworzywa sztucenegadkimi powierzchniami
ich stykow, naley taczy¢ za pomog specjalnie produkowanychazkzek.
Geowtdkninymogs by¢ zastosowane do owitiia przewodu drerrawego dziurkowanego.
5.5.2. Wylot

Budowle wylotowe projektuje sijako scianki czotowezelbetowe prefabrykowane typowe,
dla rur srednicy 200 mm, posadowione na fundamen@tbetowym z zamontowagnkraty
zgodnie z zajcznikiem graficznym.

5.5.1. Wymiana hydrantu nadziemnego na podziemny

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidujeg sivymiare istniegcego hydrantu
nadziemnego na podziemny, ktéry koliduje z projektoym zagospodarowaniem terenu.

5.5.2. Zestawienie studni

Nr Rzedna gory | Rzedna dna . : -
LP- | studni wiazu studzienki | P e SIEEIEE
1. D7 194,46 192,89 Studnia beton 1000 mm
5.5.3. Zestawienie wpustow
Rzedna dna st.
Ip. | Nrwpustu | Rzedna géry kratki Rzedna terenu Rzedna wylotu sciek.
W N2 N3 N4
1. W-6 194,45 194,47 193,30 192,80
2. W-7 1944C 194,4: 193,2¢ 192,7¢
3 W-8 186,51 186,53 185,06 184,56

5.6. Skrzyzowania z istniej gcymi liniami elektrycznymi, kablami
elektrycznymi.

Na trasie projektowanych odcinkow sieci i pegogy kanalizacji deszczowej nie
wystepuja kolizje z kablami energetycznymi niskiegosiedniego nagicia. Wszystkie prace
prowadzone przy skrzgwaniach i zblieniach z istnigicymi liniami elektroenergetycznymi
naleey wykonywa zgodnie z warunkami wydanymi przez wdmiela sieci. Prace ziemne nad
kablami i w odlegtéci 0,5 m od kabli naley prowadz¢ r¢cznie pod nadzorem wdeiciela sieci.
Przed rozpocxiem robot nalgy spis& notatlke stuwzbowg z wiacicielem sieci dla wyczenia
istniejgcych kabli na obszarze prowadzenia prac przy:ebiu do kabli.
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5.7. Skrzyzowania z istniej gcymi ruroci ggami wodoci ggowymi,
kanalizacj g sanitarn g i przewodami gazowymi

Przed przysipieniem do prac ziemnych nale doktadnie zlokalizowé& miejsca kolizji
w obecndci przedstawiciela wiiciela sieci. W odleglkxi 2m od miejsc kolizji projektowanych
sieci i przyhczy kanalizacyjnych z istniggymi rurockgami wodocigowymi, kanalizagj
ogoblnosptawn i przewodami gazowymi, roboty ziemne wykéndez wycia sprztu
mechanicznegogcznie, zgodnie z dokumentagprojektowy oraz warunkami wydanymi przez
wiascicieli sieci. O terminie rozpoeeia robot naley wiascicieli sieci poinformowa pisemnie,
podajc dane personalne osoby odpowiedzialnej za ichbprge Odbiory wykonanych miejsc
kolizyjnych naley zleci pisemnie i dokonaprzy udziale wiécicieli sieci.

5.8. Skrzyzowania z istniej gcymi liniami telekomunikacyjnymi, kablami
telekomunikacyjnymi

Na trasie projektowanych odcinkow sieci i pegogy kanalizacji deszczowej nie
wystepuija kolizje z istniegcymi kablami telekomunikacyjnymi. O zamiarze prapstnia do prac
ziemnych w okolicy skrzyowan z kablami telekomunikacyjnymi, nale bezwzgbdnie
poinformowd& wiasciciela sieci z wyprzedzeniem minimum 30-dniowymzd®l przysfpieniem
do rob6t nalgy zgtost nadzor nad prowadzonymi pracami dodelaeiela sieci. Przed
przystpienie do prac zhienia iskrzgowania projektowanej kanalizacji do sieci
telekomunikacyjnej, naly wytyczy¢ geodezyjnie oraz potwierdzstan uzbrojenia wykonag
przekopy kontrolne.

Na planie sytuacyjnym zaznaczono miejsca, w ktonalry wykona przektadlg kabla.

Nie wyklucza seé odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niz ujawniona na mapie
do celéw projektowych. W przypadku kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi
sieciami naley w uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoruoraz Inwestorem
ustali¢ sposéb rozwazania kolizji.

5.9. Odtworzenie terenow zielonych

Nie przewiduje si.

5.10. Odbudowa nawierzchni drogowych

Nie przewiduje si
6. Kontrola jako $ci robot

Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujjakiegd badania wymaganego w specyfikacjach
technicznych, stosowamozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepte przez
Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakdci robot powinna obejmowa nastpujagce badania: zgodsoi
z dokumentag projektows wykopdw otwartych, podi@m naturalnego, zasypu przewodu,
podtaza wzmocnionego, materiatow, utnia przewodow na podto, szczelnéci przewodu.

» Budowa drogi w Al. Wojska Polskiego w Nysie wke+92,56 do km 1,1+38,19” Projekt Wykonawczy (kanalizacja deszczowa)
16



1.

Kontrola wykonania kanalizacji deszczowej polegaspawdzeniu zgodsoi budowy
z projektem. Naley sprawdzi:
wytyczenie osi przewodu,
szerokdé¢ wykopu,
gtebokas¢ wykopu,
odwodnienie wykopu,
szalowanie wykopu,
zabezpieczenie od olggen ruchu kotowego,
odlegta¢ od budowli gsiadupcej,
zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,
rodzaj podiaa,
rodzaj studzienek,
rodzaj rur, ksztattek,
skladowanie rur, ksztaitek,
skladowanie studzienek kanalizacyjnych,
utozenie przewodu,
zag;szczenie obsypki przewodu,
szczelné¢ przewodu,
pofaczenia przyiczy z sied,
zag:szczenie zasypki wginej i gtbwnej przewodu,
wyniki szczelndci przewodow.

Os przewodu powinna l&y zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geedet
w dowigzaniu do punktéw statych, potwierdzonych na szkgeodezyjnym, przy
spetnieniu wymaga Rozporadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnejd®anicji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (@z2001, nr 38, poz. 455).

Szerokd¢ wykopu powinna b§ zgodna z projektem.

Glebokas¢ wykopu, powinna by zgodna z gibokascig okreslong w projekcie. Dno
wykopu powinno b§ wyrownane do wymaganego spadku, zgodnie gdnygmi
ustalonymi w projekcie i dowzane do reperéw ustalonych przez geadet

Wykop powinien by zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opsgh.
Spos6b obrenia poziomu wdd gruntownych powinien ¢bywykonany zgodnie
z dokumentagj Natomiast przed naptywem wod opadowych powiniabezpiecza
odpowiednio wyprofilowany teren.

Szalowaniescian wykopu powinno zabezpie€zgego stateczrig i szalowanie to,
powinno by usuwane w migrpostpu zasypki wykopu.

W obrbie klina odtamu niezabezpieczonydlcian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja. Jdi komunikacja odbywa siw obrbie klina odtamuscian wykopu,
konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowyopy.

Zabezpieczenie skrzgwan innych przewoddw podziemnych z wykopem, powinné by
wykonane zgodnie z dokumentacjiZabezpieczenie tych przewoddw polega na ich
podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechaymi w postaci obudowy, oraz
ochronie przed ickcigciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu
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10.

11.

12.

13.

14.

Wybrany rodzaj podiza okré&la dokumentacja techniczna.

Rury i ksztaltki przygotowane do mouta powinny by oznakowane izgodne
z wymogami przyjtymi w dokumentacji technicznej, a tak zgodne z dokumentami
stwierdzagcymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Przewdd powinien ky utozony zgodnie z wytyczanosi na wyrownanym podia
wykopu i zinwentaryzowany przez geogleNa podtau naturalnym z podsypgkoraz
podtazu wzmocnionym, przewod powinien bytozony zgodnie z dokumentacj

Obsypka przewodu powinna dyrzeprowadzona szczegolnie starannieggaryana
recznie lub mechanicznie, w zaftesci od wymogow ustalonych w dokumentacii.

Przed zasypaniem wykopdéw nafe wykona& probke szczelnéci przewodow
kanalizacyjnych na eksfiltragjprzy okrélonym cgnieniu wody wewatrz przewodu,
odcinkami do 50 m poradzy studzienkami kanalizacyjnymi. Weddo przewodu
kanalizacyjnego podleggjego probie nalyy doprowadzat grawitacyjnie.
Odpowietrzenie z kolei dokonujeegprzez najwyszy punkt przewodu. Czas napetnienia
przewodu nie powinien Iy krotszy od 1 godziny dla spokojnego napetnienia
i odpowietrzenia przewodu. Prgb cisnieniowy przewodow kanalizacyjnych
przeprowadd, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002+/2007.

Wysokas¢ zasypki wstpnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie pava by
mniejsza nt 30,0 cm. Zagszczenie zasypki wgtnej powinno w zasadzie odbygvaic
recznie. Zagszczenie zasypki gtéwnej przewodu imoodbywé sie mechanicznie.
Ustalony stopig zag:szczenia gruntu powinien byotwierdzony przez geologa.

Kontrola powinna obejmowa¢:

sprawdzenie kdnych zalgonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych
statych punktow wysolkieiowych z doktadngcia do 1,0 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniengwod

badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podsypki,
badanie odchylenia osi przewodu,

sprawdzenie zgodioi z dokumentagjprojektows zatazenia przewoddw i studzienek,
badanie odchylenia spadku przewodu,

sprawdzenie prawidtovéci utozenia przewodow kanalizacyjnych za pom&amery,
sprawdzenie prawidtovéoi uszczelniania przewodéw,

sprawdzenie szczelba na eksfiltraags,

badanie wskaikdéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rdnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych rpekwvtazowych.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksaied sic nastpujaco:

odlegtaci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykope powinno
wynosk wigcej niz = 5,0 cm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

odchylenie grubgzi warstwy podiga nie powinno przekracea 3,0 cm,

odchylenie szerokmi warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5,0 cm,

odchylenie spadku wonego rurocigu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracz& -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdk +10%
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projektowanego spadku (przy zkszonym spadku).
- rzedne pokryw studzienek powinny dywykonane z doktadriciag do + 5,0 mm.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inspektora Nadzoruze|e wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Badania przy odbiorze przewodow kanalizacyjnych ipay byt zgodne z wymaganiami
PN-EN 1610:2002+/Ap1:2007.

Badania przy odbiorze technicznym cgciowym polegap na:

- zbadaniu zgodrioi usytuowania i dlugai przewodu z dokumentac]
I inwentaryzacj geodezyjn. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodwsid
wytyczonej nie powinno przekracz&),1 m. Dopuszczalne odchyleniecamnych
utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nievipno przekracza
+0,01 m, -0,02 m,

- zbadaniu prawidtowdzi wykonania pajczen, w sposob ustalony w dokumentacji,

- zbadaniu podtza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszeniaugrprzypadku
naruszenia podi@ naturalnego sposoéb jego zszrzenia powinien ldyuzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podtza wzmocnionego przez sprawdzenie jego géabiorodzaju, zgodnie
z dokumentagj,

- zbadaniu materialu ziemnegazytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry
powinien by drobno-,srednio- lub gruboziarnisty, bez grud i kamieni. Btat ten
powinien by zag:szczony,

- zbadaniu szczelsoi przewodu. Badanie szczekod nalery przeprowadz zgodnie
z PN-EN 1610:2002+/Ap1:2007 dla przewodow kanalrach. Dotyczy to take
przewoddéw ukfadanych nad terenem o konstrukcji sedm®j i na lub pod
konstrukcy nosna,

- zbadaniu prawidtow&i zag:szczenia wykopow. Badanie zsgczenia w olgbie
pasow drogowych natg przeprowadd ptyta VSS zgodnie z norgnPN-S-02205,
w pozostatych przypadkach naje wykona& sond udarows zgodnie z norm
PN-B-02480.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotendlyyr
szczelnéci przewodu, inwentaryzacjgeodezyjn (dopuszcza siinwentaryzagj szkicows) oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodéd z polskimi normami i aprobatami technicznymistje
przedi@zony podczas spisywania protokotu odbioru technigene czsciowego, ktory stanowi
podstaw do decyzji o mgliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu kartlizego.
Wymagane jest tale dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonambioru technicznego
- czesciowego. Kierownik budowy jest zobosywiany, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r., nr 88z2.p414 z pon. zm.), przy odbiorze
technicznym - cgciowym przewodu kanalizacyjnego, zgoshwestorowi do odbioru roboty
ulegapce zakryciu, zapewaidokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapéweiodezyjg
inwentaryzagj przewodu, przygotowadokumentag powykonawcaz.

Badania przy odbiorze technicznymakowym polegaj na:

- zbadaniu zgodrioi dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznymwientaryzacj
geodezyja,

- zbadaniu zgodrigi protokotow odbioru: préby szczelém oraz wynikéw stopnia
zagszczenia gruntu zasypki wykopu.
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Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami
odbioréw technicznych ezciowych przewodow sieci kanalizacji deszczowej, jghktem
z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikaradd stopnia zagszczenia gruntu
zasypki wykopu i inwentaryzagjgeodezyjn jest przediaony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego koowego, na podstawie ktorego przekazugeisivestorowi wykonany
przewdd. Konieczne jest taik dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonanilbioru
technicznego kitcowego.
Teren po budowie przewodow kanalizacyjnych powinigtt doprowadzony do stanu
pierwotnego.
Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 57 ust. | p. 2 ustawy prawo
budowlane, przy odbiorze koowym ziazy¢ oswiadczenie o:
- wykonaniu obiektéw zgodnie z projektem, warunkandz\wolenia na budogv
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tymgodnie z powotanymi
w warunkach przepisami i polskimi normami),
- doprowadzeniu do natgtego stanu i pogdku terenu budowy, a ta& - w razie
korzystania — ulicy, gsiadupcej nieruchoméci, budynku lub lokalu.

7. Wytyczne do realizacji robot sieci i przyt aczy kanalizacji
deszczowej

Catas¢ robot zwhzanych z budow sieci kanalizacyjnych wykoka zgodnie
z dokumentagj techniczi i specyfikacjami technicznymi.

Po zakdczeniu prac mongawych przewody poddagprobie cénieniowej.

Szczegolowe zestawienie robot ziemnych, nawierpstych na poszczegolnych
odcinkach sieci zamieszczono we&a kosztowo-zestawieniowej (przedmiar robot).

1. Tras; sieci i obiektow naley wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem.

Dokon& odkrywek miejsc wjczenia i kolidugcego uzbrojenia.

Roboty wykoné zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas twydo

Roboty ziemne prowadzimechanicznie, a w offvie kolizji z uzbrojeniemgcznie.

Przed zasypaniem sieci dokér@omiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego obiektow.
Teren po zakaczeniu robot upogkowat.

Roboty prowad#i zgodnie projektem budowlanym oraz ngr@N-EN 1610:2002+/Ap1:2007.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanegasz zost# uzgodnione
z projektantem.

9. Przy realizacji i odbiorze uwzglni¢c warunki uzgodnig branzowych zadczonych
do niniejszego opracowania.

© N bk wDd
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Wszelkie uyte materialy musg posiada certyfikat lub deklaraej zgodndci
z wymaganiami Polskich Norm Ilub aprobat technicnydVymagania i badania przy
czgsciowych i kaxcowych odbiorach technicznych przewodow kanalizaggh okréla norma
PN-EN 1610:2002+/Ap1:2007.

8. Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwizane z wykonaniem obiektow i z morgan sieci winny b§
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poalayogi zasadami BHP obogdujgcymi
przy wykonywaniu rob6t montawych, ziemnych, transportowych i obstugi gjuzmechanicznego,
przy wykonywaniu instalacji technologicznej, ngleapewnt warunki BHP zgodnie z:

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300w sprawie bezpiec#stwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdngDz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401),

- Rozporadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, o§podarki Terenowej
i OchronySrodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezsestwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U.977 r., nr 7, poz. 30),

- Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z diida marca 2000 r. w sprawie
bezpieczéastwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r26&yr
poz. 313 z pgn. zm.),

- Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wizi@ 2001 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszymnych urzdzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dzz2001 r., nr 118, poz. 1263),

- Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dr2é wrzdnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpietzisva i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r., nr 129,
poz. 844 z pgn. zm.).

b) w okresie eksploatacji

Praca grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej jest wnpetautomatyzowana i nie wymaga
obstugi. Obstuga duizie mi€ charakter doray. Obstuguicy winni by przeszkoleni pod
wzgledem ogdlnych przepiséw BHP oraz w zakresie ratobwaid udzielania pierwszej pomocy
w razie wypadku.

Przystpujacy do pracy winni posiadaodziez ochronm i sprzt ochrony osobiste;.
Obowigzujace przepisy dotyere BHP przy eksploatacji wdzer kanalizacyjnych:

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 1 padziernika
1993 r. w sprawie bezpieardwa i higieny pracy przy eksploatacji, remonta&bnserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r., nr 96 p437).

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdn{Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).

- Kodeks Pracy art. 226.
Inne informacje dotyege ochrony zdrowia znajdyjsic w opracowaniu ,Informacja
dotyczca bezpiecaestwa i ochrony zdrowia”.
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9. Dane o ochronie zabytkéw

Przedmiotowa inwestycja realizowanglhie na obszarze nie gbym obszarow ochrory
konserwatorsk jednake w przypadku ujawnienia podczas robot ziemnycheldhj co do
ktorego istnieje przypuszczenie,jest on zabytkiem, Wykonawca zobaguany jest wstrzyma
wszelkie roboty mogre go uszkodzi lub zniszczy, zabezpieczy odkryty przedmiot przy
uzyciu dostpnych srodkdéw oraz miejsce jego odkrycia, a rasiie niezwtocznie powiadohi
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Opolu lub mistrza Nysy.

Dla terenu, na ktorym realizowanacdzie inwestycja, Gmina Nysa nie posiada
opracowanego miejscowego planu zagospodarowargsipzennego.

10. Woplyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze

Realizacja inwestycji musi uwzginiat ochrorg srodowiska na obszarze prowadzenia prac,
a w szczegolniwi ochror gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania teremaz stosunkéw
wodnych. Inwestygj nalezy realizow& zgodnie z wymogami okflenymi w przepisach art. 75
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Rrawhronysrodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25,
poz. 150). Prace ziemne oraz inne robotyazame z wykorzystywaniem sgta mechanicznego
lub urzdzen technicznych, prowadzone w ebie bryly korzeniowej drzew lub krzewow,
na terenach zieleni lub zadrzewieniach, mulsg wykonywane w sposob najmniej szkgdy
drzewom i krzewom. Wycinka drzew kolidaych z planowas inwestycij wymaga zgody
Burmistrza Gtlubczyc, w trybie okdlenym przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004or.
ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 8§8¥n. zm.).
W przypadku odkry kopalnych szcgkow rcoslin lub zwierat naley powiadomé

bezzwitocznie WojewagdOpolskiego lub Burmistrza Nysy.

Inwestycja nie zmieni funkcji obiektow. Obiekty wykane zostan z materialow
i elementéw nie magych szkodliwego wptywu ndrodowisko. Na etapie realizacji inwestyciji
ucigzliwos¢ stanowé bedzie gtownie praca spgtu ciezkiego. Maze dopé do chwilowego wzrostu
hatasu i emisji spalin ugiliwego dla mieszkacow istniejcej zabudowy skupionej wokot placu
budowy. Prawidtowa organizacja robot ograniczy magae skutki na etapie realizacji.

Bioragc pod uwag spodziewane Kkoragi spoteczne po zrealizowaniu inwestycji,
w stosunku do ewentualnych negatywnych skutkéw gHadowiska naturalnego, nale
stwierdzt, ze inwestycja powinna zostazrealizowana. Budowa nowych nawierzchni
projektowanych drog, w kmowym efekcie spowoduje zmniejszenie emisji hatisérodowiska.

Wszystkie niekorzystne wpltywy na etapie realizagdania bda tymczasowe i ujemny
efekt ustanie w krotkim czasie po zakaeniu realizacji inwestycji.

W trakcie realizacji przedsizigcia nie nasipi wykorzystanie zasobow naturalnych.

Planowane przedsaziecie nie oddziatuje na tereny zwane z ochranobszaru Natura 2000.

Przy realizacji inwestycji planuje ¢si wycinke drzew i krzewdw koliduyjcych
z projektoway kanalizac, jezdng i chodnikiem, jednak na ich miejsce zogtaasadzone nowe
drzewa i krzewy. Na etapie eksploatacji nie przeyadst wysfpienia negatywnych skutkéw
inwestycji nasrodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego.

Nie przewiduje si wysfgpienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otaazeliektu
(terenu placu budowy) na podstawie przepisowelmaych, wprowadzagych zwihzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.
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Inwestycja, ma na celu poprawwvarunkow uytkowania i zmniejszenie ugiliwosci

nasrodowisko.

W fazie realizacji i eksploatacji drogi nale uwzgkdni¢ nizej wymienione warunki

wykorzystania terenu:

>

>

Y

vV V V

A\

prace budowlane prowadzprawnym technicznie sgitem w porze dziennej w godzinach
od 7°— 18°, w taki sposéb aby nie dofmic do nadmiernego zapylenia i emisiji spalin,
prace wykonywé& sprawnym sprgem w celu eliminacji zanieczyszczenia wod
substancjami  ropopochodnymi, odwodnienie  wykopow ow@dzt systemem
powierzchniowym, odbudowaowy przydrane,

tankowanie spktu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzi oddaleniu od
terenu prowadzonych prac ziemnych, zach@wsgczegola ostraznosé, aby nie dopécic
do zanieczyszczenia gruntdw substancjami ropopaghoi

powstagce w trakcie prowadzenia robot odpady malebier& i gromadzé w sposéb
selektywny do momentu ich przekazania uprawnionediiorcy odpadow,

nadmiar mas ziemnych  zanieczyszczonych  substancjamiebezpiecznymi
(ropopochodnymi) usuwaw sposéb zgodny z Ustgwz dnia 27 kwietnia 2001 r.
0 odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251, z§,zm.

powstate w trakcie prowadzenia roboOt odpady grongadelektywnie poza terenem
prowadzenia prac,

uzyte do budowy materialy i montowane goizenia winny posiadaatesty techniczne
badz certyfikaty,

prace wykonywé sprawnym sprgem w porze dziennej,

naleey unikat zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystanierwzkiego
Sprztu mechanicznego,

przewidzi€é sposOb zagospodarowania odpaddéw powsfah podczas realizacji
i eksploatacji, uwzghniajgc w pierwszej kolejngci ich odzysk.

» Budowa drogi w Al. Wojska Polskiego w Nysie wke+92,56 do km 1,1+38,19” Projekt Wykonawczy (kanalizacja deszczowa)

23



I CZESC GRAFICZNA

» Budowa drogi w Al. Wojska Polskiego w Nysie wke+92,56 do km 1,1+38,19” Projekt Wykonawczy (kanalizacja deszczowa)
24



