OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRANZY ELEKTRYCZNEJ]

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- warunki przebudowy wydane przez TP SA

- warunki przebudowy wydane przez RDZ Nysa

- uzgodnienia z Inwestorem

- opinia Powiatowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Nysie
- aktualny podkiad mapowy

- obowigzujace przepisy i normy

- uzgodnienia

2. DANE OGOLNE

1. dokumentacja niniejsza jest czescig sktadowa catosci dokumentacji opracowanej w
branzach: telefoniczna, sanitarna, drogowa

. dokumentacje opracowano w nawigzaniu do w/w opracowan

. dokumentacje opracowano w oparciu 0 obowigzujgce normy, rozporzadzenia i przepisy

. dokumentacja zawiera: czes¢ opisowa, schemat instalacji

. dokumentacjg objeto wykonanie nastepujgcych robot elektrycznych: skrzyzowanie sieci
teletechnicznej z innymi urzadzeniami, przebudowa istniejacej linii napowietrznej
teletechnicznej

O WN

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania dotyczacy przebudowy istn. linii napowietrznej energetycznej w ciggu drogi
Al. Wojska Polskiego:

- przebudowa istn. linii napowietrznej energetycznej

- posadowienie proj. stupow

- demontaz istn. stupow (wraz z osprzetem, oprawami, linig napowietrzng AsXSn)

kolidujacych z projektowang infrastrukturg drogowa

- przetozenie istn. linii napowietrznych

- zabudowa proj. odcinkow linii napowietrznych

- przetozenie/ wymiana istn. przytaczy napowietrznych

Zakres opracowania dotyczacy przebudowy istn. linii napowietrznej teletechnicznej oraz sieci
teletechnicznej w ciggu drogi Al. Wojska Polskiego:

- budowa proj. odcinkow linii kablowych teletechnicznych

- wykonanie muf termokurczliwych na proj. i istn. kablach teletechnicznych

- utozenie rur ostonowych DVK @110 na proj. i istn. sieci teletechnicznej

- przestawienie istn. stupow teletechnicznych

- przetozenie/ wymiana istn. odcinkéw linii napowietrznych teletechnicznych
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4. ZAKRES | CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

4.1. ZAKRES | CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI (bran za energetyczna)

Zakres opracowania dotyczacy przebudowy istniejacej sieci energetycznej kolidujacej z
projektowang infrastrukturg w ciggu proj. drogi w Nysie przy ul. AL. Wojska Polskiego —
(stupy linii napowietrznej AsXSn 4x70+35 nr: 53,54, 57, 69, 70).

Zgodnie z w/w uzgodnieniami oraz zakresem prac budowy drogi w Nysie w ciggu drogi gminnej
nalezy istniejace stupy kolidujace z proj. infrastrukturg drogi zdemontowac i zabudowac proj.
slupy typu E w miejscach zaznaczonych na mapie, oprawy zabudowane na tych stupach
zdemontowac; na proj. stupach zabudowac nowe oprawy.

W ciggu drogi przy ul. AL. Wojska Polskiego jest zlokalizowana linii napowietrzna typu AsXSn
4x70+35mm2.

Istn. stup nr 53/E (starszy typ) w zwigzku z kolizjg z projektowang infrastrukturg drogowa nalezy
zdemontowac, obok nalezy posadowi¢ stup 53/KK10,5/12 E. Na projektowanym stupie 53/E
nalezy zabudowac proj. oprawe firmy Ou-05 — 100W z zrédiem $Swiatta wysokopreznym
sodowym oraz cylindrycznie przezroczystym o mocy 100W; nalezy zabudowa¢ wysiegnik Wo-5
oraz zabezpieczenia BNu 63 z wkitadkg bezpiecznikowg BiWts 6A E27. Proj. oprawe OU-05
nalezy montowac na stupie i wysiegniku o srednicy zewnetrzne max @50mm dlatego tez na
wysiegnikach o innej srednicy niz w danych katalogowej oprawy, nalezy zbudowac¢ redukcje na
wysiegniku Wo-5, ktéra pozwoli zmontowa¢ w/w oprawe na wysiegniku. Na proj. stup 53/E
nalezy przetozyc¢ istn. przytacz napowietrzny AsXSn 4x25mm2 do budynku nr: 100.

W zwigzku z wymiang stupa 54 i wydtuzeniu istn. linii napowietrznej na proj. stupie nr
53/KK10,5/12 nalezy zakonczy¢ istn. linie napowietrzna od strony stacji TR(od strony st. nr 52).
Pomiedzy proj. stupami 53/KK, a 54/E nalezy zabudowac proj. odcinek linii napowietrznej
AsXSn 4x70+35mm?2.

Istn. stup nr 54/ZN w zwigzku z kolizjg z projektowang infrastrukturg drogowg nalezy
zdemontowac, obok nalezy posadowi¢ stup 54/KK10,5/10 E.

W zwigzku z wymiang stupdéw 54 i 57 i wydtuzeniu istn. linii napowietrznej na proj. stupie nr
54/KK10,5/12 nalezy zakonczy¢ istn. linie napowietrzna od strony stupa 55.

Pomiedzy proj. stupami 53/KK, a 54/E nalezy zabudowac proj. odcinek linii napowietrznej
AsXSn 4x70+35mm?2.

Istn. stup nr 57/ZN w zwigzku z kolizjg z projektowang infrastrukturg drogowg nalezy
zdemontowac, obok nalezy posadowi¢ stup 57/P10,5/4,3 E.

Na projektowanym stupie 57/P10,5/4,3 E nalezy zabudowac¢ proj. oprawe firmy Ou-05 — 100W z
zrodtem Swiatta wysokopreznym sodowym oraz cylindrycznie przezroczystym o mocy 100W;
nalezy zabudowa¢ wysiegnik Wo-5 oraz zabezpieczenia BNu 63 z wkiadkg bezpiecznikowg
BiwWts 6A E27. Proj. oprawe OU-05 nalezy montowa¢ na stupie i wysiegniku o srednicy
zewnetrzne max @50mm dlatego tez na wysiegnikach o innej $rednicy niz w danych
katalogowej oprawy, nalezy zbudowa¢ redukcje na wysiegniku Wo-5, ktéra pozwoli zmontowac
w/w oprawe na wysiegniku.

Istn. stup nr 69/ZN w zwigzku z kolizjg z projektowang infrastrukturg drogowg nalezy
zdemontowac, obok nalezy posadowi¢ stup 69/KK10,5/10 E.

Na projektowanym stupie 69/KK10,5/103 E nalezy zabudowac¢ proj. oprawe firmy Ou-05 — 100W
z zrédtem Swiatta wysokopreznym sodowym oraz cylindrycznie przezroczystym o mocy 100W;
nalezy zabudowac¢ wysiegnik Wo-5 oraz zabezpieczenia BNu 63 z wkiadka bezpiecznikowg
BiWts 6A E27. Proj. oprawe OU-05 nalezy montowa¢ na stupie i wysiegniku o srednicy
zewnetrzne max @50mm dlatego tez na wysiegnikach o innej srednicy niz w danych
katalogowej oprawy, nalezy zbudowa¢ redukcje na wysiegniku Wo-5, ktéra pozwoli zmontowac
w/w oprawe na wysiegniku. Na proj. stup 69/E nalezy przetozyc¢ istn. przytacz napowietrzny (lub
wymieni¢ na nowy w przypadku krotkiego odcinka) AsXSn 4x25mm2 do budynku nr: 89.
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W zwigzku z wymiang stupdéw 69 i 70 i wydtuzeniu istn. linii napowietrznej na proj. stupie nr
69/KK10,5/10 nalezy zakonczyc¢ istn. linie napowietrzna od strony stupa 67.

Pomiedzy proj. stupami 69/E, a 70/E nalezy zabudowac proj. odcinek linii napowietrznej AsXSn
4x70+35mm2.

Istn. stup nr 70/ZN w zwigzku z kolizjg z projektowang infrastrukturg drogowg nalezy
zdemontowac, obok nalezy posadowi¢ stup 70/PKK10,5/12 E.

Na projektowanym stupie 70/KK10,5/12 E nalezy zabudowac proj. oprawe firmy Ou-05 — 100W
z zrédtem Swiatta wysokopreznym sodowym oraz cylindrycznie przezroczystym o mocy 100W;
nalezy zabudowa¢ wysiegnik Wo-5 oraz zabezpieczenia BNu 63 z wkiadkg bezpiecznikowg
BiwWts 6A E27. Proj. oprawe OU-05 nalezy montowa¢ na stupie i wysiegniku o srednicy
zewnetrzne max @50mm dlatego tez na wysiegnikach o innej $rednicy niz w danych
katalogowej oprawy, nalezy zbudowa¢ redukcje na wysiegniku Wo-5, ktéra pozwoli zmontowac
w/w oprawe na wysiegniku.

Na proj. stupie nr 70/KK10,5/12 nalezy zakonczy¢ istn. linie napowietrzne: od strony stupa nr 74
linie AsXSn 2x35mm?2 oraz od strony st. nr 71 linie AsXSn 5x35mm2.

Pomiedzy proj. stupami 70/E, a 69/E nalezy zabudowac proj. odcinek linii napowietrznej AsXSn
4x70+35mm2.

Na przebudowywanych odcinkach linii napowietrznych nalezy wyregulowa¢ zwisy pomiedzy
stupami.

4.1.1. Przewody i naciggi

Zastosowano nastepujace przekroje i naciagi:
a) przebudowa linii na stupie 53E/ KK10,5/12

- slup nr 54/KK10,5/10 - 53E/ KK10,5/12
- slup nr 52/ - 53E/ KK10,5/12

b) przebudowa linii na stupie 54E/ KK10,5/10
- stup nr 55/ZN - 54E/ KK10,5/10
- stup nr 54/KK10,5/10 - 53E/ KK10,5/12

¢) przebudowa linii na stupie 57E/ P10,5/4,3
- stup nr 56/ZN - 57E/ P10,5/4,3
- stup nr 58/ZN - 57E/ P10,5/4,3

d) przebudowa linii na stupie 69E/ KK10,5/10
- stup nr 67/ZN - 69E/ KK10,5/10
- stup nr 70/KK10,5/12 - 69E/ KK10,5/10

f) przebudowa linii na stupie 70E/ KK10,5/12
- stup nr 74/ZN - 70E/ KK10,5/12

- stup nr 70/KK10,5/12 - 69E/ KK10,5/10

- stup nr 70/KK10,5/12 - 73/ZN

4.1.2. Osprzet

AsXSn 4x70+35 mm’ — naciag — 640 daN
AsXSn 4x70+35 mm? — naciag — 600 daN

AsXSn 4x70+35 mm?’ — naciag — 650 daN
AsXSn 4x70+35 mm’ — nacigg — 640 daN

AsXSn 4x70+35 mm’ — nacigg — 620 daN
AsXSn 4x70+35 mm’ — naciag — 630 daN

AsXSn 4x70+35 mm?’ — naciag — 630 daN
AsXSn 4x70+35 mm’ — nacigg — 650 daN

AsXSn 2x35mm?®  — naciag — 290 daN
AsXSn 4x70+35 mm?’ — nacigg — 650 daN
AsXSn 5x35mm°  —naciag — 400 daN

Osprzet dobrano i zestawiono w zatgczonych tabelach montazowych materiatow.

4.1.3 Stupy i ustroje

W przebudowywanej sieci n/n zaprojektowano ustawienie stupéw wykonanych z zerdzi
wirowanych typu E zamiast demontazowych stupéw ZN kolidujgcych z projektowang
infrastrukturg drogi. Dob6r stupéw dokonano wg obliczen statycznych i rozktadu naciggéw wg
katalogu EL-projektu Poznan. Dobdr elementéw ustrojowych stupéw dokonano jak dla
elementéw ustrojowych stupéw dla gruntu $redniego typ U. W przypadku stwierdzenia
wystepowania gruntéw stabych, nalezy dob6r ustrojow skorygowac wg. katalogu.

Typ stupdw przedstawiono na planie linii n/n oraz w tabeli montazowe;.
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4.1.4. Ochrona odgromowa

Na proj. stupie nr: 70 nalezy zamontowa¢ odgromniki ASA 440/05 o napieciu roboczym 440V i
znamionowym pradzie wytadowczym 5kA. Rezystancja uziemienia odgromnikéw nie powinna
przekracza¢ 10 Q. Spos6b mocowania odgromnikéw pokazany jest w katalogu, a sprzet ujeto w
tabeli montazowej.

4.1.5. Uziemienie

Rozmieszczenie uziemien pokazano na planie sieci. Typ uziemien przewidziano P2 wykonany z
bednarki FezZzn 20x4 mm. Przyjeto dla uziomu diugosci bednarki w tabeli montazowej i
zestawieniu materiatow.

4.1.6. Przylacza

Przylacza podigczane do projektowanych stupéw nalezy poditaczy¢ o naprezeniach:

o dtugosci do 15m — N=50daN

Osprzet do przylaczy dobrano wg katalogu EL-PROJEKT- Lnn tom VI oraz Lnn —Pi Album
przytaczy. Zawieszenie przyttacza do budynku przyjeto typ. ZNP-la. podtgczenie przewodow
AsXSn 4x25mm? lub AsXSn 2x25mm? z linig WLZ budynku przy przewodach YADY zaciskami
SL21.1, natomiast WLZ-etu budynku YDY zaciskami ,ALCU".

Wszystkie prace zwi gzane z przebudow g istniej gcej sieci energetycznej
wykonywa € pod nadzorem stu zb technicznych RD Zachdd Nysa.
Wszystkie zdemontowane materialy przekaza € na stan RD Zachdd Nysa

4.2. ZAKRES | CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI (bran za teletechniczna)
Zakres opracowania dotyczacy przebudowy sieci teletechnicznej na Al. Wojska Polskiego.

Zgodnie z uzgodnieniami z operatorem sieci teletechnicznej TP SA (pisma:
TOTSSCU/AD.108860-215/2013, TOTSSCU/AD.108027-215/2013) oraz zakresem przebudowy
drogi Al. Wojska Polskiego wystgpita konieczno$¢ przebudowy istniejacej linii kablowej
XZTKMXpw 25x4x0,5mm. Istniejaca linie kablowa teletechniczng kolidujacg z proj.
infrastruktura drogi przy ul. AL. Wojska Polskiego nalezy przebudowaé. Na rysunkach
zaznaczono proj. odcinki kablowe teletechniczne. Do budowy nalezy zastosowac¢ kable
wzdtuznie uszczelnionych typu XzTKM pw o Srednicy zyt 0,5mm. Schemat istniejacej sieci i
sposoOb przebudowy pokazano na rys: 2.

Projekt przewiduje wykona¢ przebudowe kabli poprzez utozenie wstawek kablowych stosujac
kable wzdtuznie uszczelnionych typu XzTKM pw o $rednicy zyt 0,5mm. Kable metaliczne nalezy
potaczy¢ ztaczkami réwnolegtymi z istniejgcymi kablami. Po wykonaniu przebudowy sieci i
sprawdzeniu potaczen nalezy odcigc kable ze ztacz réwnolegtych i zdemontowac.

Ztacze zabezpieczy¢ ostonami - mufa przy stupie przy budynku nr 97
XAGA 500-55/12-300-PO na kablach:
XzZTKMXpw 25x4x0,5/ (XzTKMXpw 25x4x0,5)/ (XzZTKMXpw 5x2x0,5)

Ztacze zabezpieczy¢ ostonami - mufa przy stupie przy budynku nr 103
XAGA 500-55/12-300-PO na kablach:
XzZTKMXpw 25x4x0,5/ (XzTKMXpw 25x4x0,5)/ (XzZTKMXpw 5x2x0,5)

Ztacze zabezpieczy¢ ostonami - mufa przed budynkiem nr 100

XAGA 500-55/12-300-PO na kablach:
XzZTKMXpw 25x4x0,5/ (XzTKMXpw 25x4x0,5)
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Ztacza zabezpieczy¢ ostonami - mufa przy stupie przy budynku nr 105
XAGA 500-55/12-300-PO na kablach:
XzZTKMXpw 25x4x0,5/ (XzTKMXpw 15x4x0,5)/ (XzZTKMXpw 5x2x0,5)

Projektuje sie ztacza kablowe przy istn. stupach teletechnicznych na ktérych sg zabudowane
skrzynki rozdzielcze. Od proj. ztacz kablowych nalezy utozy¢ proj. odcinki kabli teletechnicznych
XZTKMXpw 5x2x0,5 do zasilania skrzynek rozdzielczych na stupach, kable te utozy¢ w rurach
ochronnych SV@50, rure uszczelni¢, kabel zakonczy¢ w skrzynce listwg roztgczng 10 parowaq
zelowang na ktorej zabudowa¢ magazynek bezpiecznikbw gazowych 3P z pelnym
wyposazeniem. Stupy na ktérych sg skrzynki rozdzielcze nalezy wyposazy¢ w uziom o
opornosci 10ohm, a kable samonosne z linkg nosna, zakonczone na tych stupach nalezy
uziemi¢. Na obu koncach kabla nalezy takze uziemic ekran kabla.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ komplet pomiaréw.

Projektowany kabel teletechniczny nalezy utozy¢ w rurach ostonowych SV ® 50 lub DVK® 110
w zwigzku z kolidujaca projektowang infrastrukturg ciggu pieszo-drogowego (na mapie
zaznaczono lokalizacje utozenia proj. rur ostonowych).

Na mapie zaznaczono lokalizacje przetozenia istn. odcinka linii kablowej teletechnicznej poza
obszar kolizji z proj. infrastruktura.

Zgodnie z uzgodnieniami z operatorem sieci teletechnicznej TP SA (pisma:
TOTSSCU/AD.108860-215/2013, TOTSSCU/AD.108027-215/2013) oraz zakresem przebudowy
drogi Al. Wojska Polskiego wystapita koniecznos¢ przebudowy istniejacej linii napowietrznej
teletechnicznej (skrzyzowanie drog pomiedzy budynkami 100-105). Zmiana trasy nie wplywa
na parametry techniczne transmisji sygnatu. Przebudowa sieci teletechnicznej przy Al. Wojska
Polskiego bedzie polegata na przestawieniu istniejacego stupa drewnianego uszczuplonego.
Istniejaca linie napowietrzng nalezy przetozy¢ na przestawiony w nowej lokalizacji stup.
Istniejaca linie napowietrzng przytacza do budynku nr 100 zakonczy¢ na ostatnim stupie przed
posesjg w ostonie maloparowej MK-1. Od ostony MK-1 do SK (stup przy budynku 105)
zabudowac¢ nowy odcinek linii napowietrznej zawieszajac poprzez przestawiony stup.

Na rys. zaznaczono ilosc¢ i typ przewodow pomiedzy poszczegdlnymi przestami przeznaczonymi
do przebudowy.

Przy pracach ziemnych zwigzanych z przebudowg stlupéw nalezy zachowac szczegodlna
ostroznosc z istniejgcy infrastrukturg techniczng pod ziemna.

Nalezy pamietac iz, zwis kabla pomiedzy przestami nie powinien przekracza¢ wartosci 0.5m na
dtugosci 50m.

W przypadku wystgpienia koniecznosci przerwania istn. przewodow linii napowietrznej
teletechnicznej nalezy wykona¢ wstawki kablowe linii napowietrznej. Wstawki kablowe nalezy
wykonac z kabli XzTKMpwn, ktére nalezy zakonczy¢ mufami termokurczliwymi typu XAGA.
Zgodnie z w/w uzgodnieniami oraz zakresem prac przebudowy drogi AL. Wojska Polskiego
nalezy utozy¢ rury ostonowe dzielone o srednicy wewnetrznej 119 na istniejacej kanalizaciji
teletechnicznej oraz na istn. kablu teletechnicznym kolidujgcych z projektowang infrastrukturg
ciggu drogowo-pieszg (na mapie zaznaczono lokalizacje utozenia proj. rur ostonowych)

Wszelkie prace zwigzane z przebudowa sieci teletechnicznej nalezy wykonac¢ bezprzerwowo dla
abonentéw operatora ustug teletechnicznych.

Wszystkie prace zwigzane z przebudowsg istniejacej sieci teletechnicznej TP SA wykonywaé
pod nadzorem stuzb technicznych operatora telekomunikacyjnego. Nadzér nad prowadzonymi
pracami nalezy zleci¢ firmie: ATEM ul. Koszyka 11, 45-720 Opole; ATEM- Partner Techniczny
operatora TP SA. Koszty przebudowy istniejacej sieci teletechnicznej kolidujacej z projektowang
infrastrukturg ciggu pieszo-drogowego ponosi inwestor.

4.2.1. OPIS UKLADANIA KABLI

Projektowane i przektadane kable uktada¢ zgodnie z normami i przepisami na gtebokosci
0,7m+0,8 m a na skrzyzowaniu kabla z ulica- 1,0 m. kable uktada¢ na 10 cm podsypce
pisakowej , przykry¢ 10 cm piasku, 15 cm warstwg gruntu rodzimego i zatozy¢ folie niebieska.
Przy uktadaniu kabla zatozy¢ opaski identyfikacyjne co 10 cm oraz tabliczki kierunkowe przy
wprowadzaniu kabla do ztacza kablowego na stupie zabezpieczenia gléwnego oraz przed
rurami ochronnymi.
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Przy skrzyzowaniu kabla z podjazdami i istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, zgodnie z
zleceniem Urzedu na kablu linii gtéwnej zatozy¢ rury ochronne lub rury ochronne dzielone. W
zaleznosci od przekroju kabli nalezy stosowa¢ minimalne srednice rur

- dla kabla i sieci teletechnicznej - ® 119 mm,

Przy ukfadaniu kabla nalezy zachowa¢ nastepujace minimalne odlegtosci pionowe
projektowanego

kabla z obiektami :

- 1,0 m od nawierzchni ulic, drég, parkingéw

- 0,8 m od podziemnych elementéw stupa

- 0,5 m od kabli telefonicznych przy zblizaniu kabel uktada¢ w rurze ochronnej

- 0,5 m od fundamentéw budynkdéw, ogrodzen

- 1,5 m od pni drzew

Przed wejsciem do ztaczy pozostawi¢ zapas kabla po okoto 2,5 m dla kazdych ze stron kabla.
W przypadku stwierdzenia braku miejsca zapasy te mozna wykona¢ w ukiadzie poziomym.
Przed wykopami w rejonie skrzyzowan w celu rozpoznania wykona¢ recznie poprzeczne
przekopy probne. W przypadku stwierdzenia nie przewidzianego w projekcie dodatkowego
uzbrojenia, na kabel zatozy¢ rury ochronne. Ciagi drenarskie nalezy omija¢; w przypadku ich
uszkodzenia naprawi¢. Wszelkie odstepstwa od projektowanych rozwigzan nalezy uzgodni¢ z
projektantem

4.2.2. MONTAZ ELEMENTOW SIECI NAPOWIETRZNEJ
MONTAZ PRZEWODOW

Przewody powinny mie¢ naciggi i zwisy zgodne z BN-80/8984-16 [2]. Dopuszczalne odchyiki

zwiséw przewodow od obliczonych lub przyjetych z tablic nie powinny przekracza¢ + 3 cm.

Wysokos¢ zawieszenia przewoddw powinna by¢ taka, aby przy najwiekszym zwisie normalnym

odlegtos$¢ pionowa najnizej zawieszonego przewodu nie byta mniejsza niz:

- 5 m od powierzchni drogi przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi kotowymi,

- 4 m od powierzchni wjazdéw do posesji,

- 3 m od powierzchni ziemi dla linii biegnacych wzdluz drég kotowych w okregach gesto
zaludnionych w miejscach niedostepnych dla pojazdow.

Podane powyzej odlegtosci okreslone sg w normie BN-76/8984-09 [1], jednakze zaleca sie aby
minimalne odlegtosci pionowe przewodoéw od powierzchni danej drogi publicznej powinny byc¢
kazdorazowo ustalane na podstawie warunkOw podanych przez zarzad drogi, w ktorych
uwzgledniona bedzie trasa pojazdéw ponadnormatywnych na tej drodze.

Jesli przewody napowietrznej linii telekomunikacyjnej zblizaja sie do przewoddw linii
elektroenergetycznej to odlegtos¢ pozioma miedzy nimi przy bezwietrznej pogodzie powinna
by¢ wieksza od najwiekszej obliczonej, zgodnie z PN-67/E-5100 [33] pkt 9.2, odlegtosci miedzy
przewodami kazdej z tych linii:
a) 0 0.5 m, lecz nie mniejsza niz 1.2 m, gdy zblizajaca sie linia elektroenergetyczna jest linig
0 napieciu ponizej 1 kV,
b) o 1 m, lecz nie mniejsza niz 2.5 m, gdy zblizajaca sie linia elektroenergetyczna jest linig
0 napieciu powyzej 1 kV.
Jesli warunki te nie sg spelnione zblizenie nalezy traktowa¢ jak skrzyzowanie.

Dokumentacja projektowa zapewnia wymagane przepisami zblizenia do budynkdw.

Wykonawca po dokonaniu montazu linii winien sprawdzi¢ czy zachowane sg nastepujace

wymogi:

Przy zblizeniu przewodow linii telekomunikacyjnej do budynkéw powinny by¢ zachowane

nastepujace odlegtosci:

a) od kazdej trudno dostepnej czesci budynku - co najmniej 1 m,

b) od kazdej fatwo dostepnej czesci budynku, np. parapetu okna, podtogi balkonu lub tarasu
z wyjatkiem dachu nie stuzgcego za taras - co najmniej 2.25 m,

c) od krawedzi dachu nie stuzacego za taras, jesli przewod na odcinku zblizenia jest na
poziomie wyzszym od tej krawedzi - co najmniej 1 m.
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Skrzyzowania napowietrznych linii telekomunikacyjnych miedzy sobg powinny by¢ wykonane
pod katem zblizonym do 90° z dopuszczalng odchytkg do 45°. Odlegtosci pionowe miedzy
przewodami dolnym i gérnym powinny wynosi¢ co najmniej 0.6 m.

Na skrzyzowaniu napowietrznej linii telekomunikacyjnej z linig elektroenergetyczna, przewody
linii telekomunikacyjnej powinny by¢ zawieszone pod przewodami linii elektroenergetycznej.

Przesto linii elektroenergetycznej powinno by¢ obostrzone wg PN-67/E-5100 [33], a odlegtosc
pionowa miedzy dolnym przewodem linii elektroenergetycznej a gornym przewodem linii
telekomunikacyjnej powinna wynosic:

a) 1.0 m jesli linia elektroenergetyczna jest o napieciu ponizej 1 kV,

b) 2.1 m jesli linia elektroenergetyczna jest o napieciu powyzej 1 kV.

Skrzyzowanie linii powinno by¢ wykonane pod katem zblizonym do 90° z odchyikg do 30°.
Skrzyzowanie napowietrznej linii telekomunikacyjnej z droga powinno by¢ wykonane pod katem
zblizonym do 90° z odchytkg do 45°.

4.2.3. MONTAZ OSPRZETU

Poprzeczniki powinny byé mocowane poziomo w sposéb uniemozliwiajgcy przechylanie sie i
znajdowac sie z jednej strony stupa.

Poprzeczniki powinny by¢ umieszczone z takiej strony stupa, aby przy nacigganiu przewodow
byly dociskane do stupa, a nie odrywane.

Odlegtos¢ w linii pionowej od wierzchotka stupa do pierwszego poprzecznika powinna wynosic¢
15-20 cm, a odlegtos¢ miedzy poprzecznikami 50 cm z tolerancjg + 20 cm.

Osprzet dostarczony przez wytworce powinien byé w czasie produkcji zabezpieczony przed
wplywami atmosferycznymi po zamontowaniu na podbudowie.

4.2.4. WYKONANIE OCHRONNY ODGROMOWEJ

Stupy odgromowe, narozne, rozgatezne, badaniowe, kablowe oraz stupy przesta skrzyzowania
z liniami elektroenergetycznymi powyzej 1 kV i drogami publicznymi oraz stupy, na ktérych sg
zainstalowane odgromniki powinny mie¢ piorunochrony.

Piorunochrony powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-75/8984-03 [23].

Rezystancja uziemien piorunochrondéw nie moze przekracza¢ wartosci podanej w tablicy 3
normy BN-76/8984-09 [1].

5. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA
W niniejszym zadaniu inwestycyjnym nie wystepuje zagrozenie dla zdrowia

5.1. Zakres robot.
a/ Roboty ziemne — wykopy reczne pod stupy i dla zatozenia rur ochronnych.
b/ Roboty ziemne — wykopy pod proj. kabel teletechniczny i dla zatozenia rur ochronnych.

5.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

a/ Budynki gospodarcze.

b/ Sieci uzbrojenia technicznego:
Elektroenergetyczna linia napowietrzna 0,4 KV
Linia napowietrzna teletechniczna
Wodociag

c/ Drogi:

Gminna

5.3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie.
a/ Linia napowietrzna 0,4 kV.

b/ Linia teletechniczna napowietrzna
c/ Linia teletechniczna kablowa
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5.4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.

a/ Porazenie pradem elektrycznym — na trasie budowy linii znajduje sie linia napowietrzna
0,4kV, podczas prac sprzetem mechanicznym tj. dzwig i podnosnik w poblizu napiecia
lub w strefie wystepowania napiecia — duzy stopien zagrozenia.
b/ przebudowa linii napow. teletechnicznej — zagrozenie zwigzane z przestawieniem stupow
oraz demontazem i montazem osprzetu na przestawionych stupach na wysokosci,
podczas prac sprzetem mechanicznym tj. dzwig i podnosnik w poblizu napiecia
lub w strefie wystepowania napiecia — duzy stopien zagrozenia.
¢/ Zagrozenie pozarowe — srednie
d/ Zagrozenie wybuchem — mate.

6. UWAGI DLA WYKONAWCY

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, wszystkie odstepstwa uzgodni¢ z projektantem
i inspektorem nadzoru. Lokalizacje stupéw oraz trase kabla wytyczy¢ w terenie obstugg
geodezyjna. Nastepnie wykona¢ pomiar powykonawczy. Projektowane roboty wykona¢ zgodnie
z wymogami normy NSEp-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa" (norma SEP) oraz normami TP SA.

7. UWAGI KONCOWE

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, wykona¢ pomiary: rezystancji przewodéw, kabli,
rezystancji uziemienia.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi PBUE, normami, katalogami i niniejszym
opracowaniem.
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Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét dla catego zamierzenie budowlanego:

Zakres opracowania dotyczacy ulicy Al. Wojska Polskiego:

Zakres opracowania dotyczacy przebudowy istn. linii napowietrznej energetycznej w ciggu drogi
Al. Wojska Polskiego:

- przebudowa istn. linii napowietrznej energetycznej

- posadowienie proj. stupow

- demontaz istn. stupow (wraz z osprzetem, oprawami, linig napowietrzng AsXSn)

kolidujacych z projektowang infrastrukturg drogowag

- przetozenie istn. linii napowietrznych

- zabudowa proj. odcinkow linii napowietrznych

- przetozenie/ wymiana istn. przytaczy napowietrznych

Zakres opracowania dotyczacy przebudowy istn. linii napowietrznej teletechnicznej oraz sieci
teletechnicznej w ciggu drogi Al. Wojska Polskiego:

- budowa proj. odcinkow linii kablowych teletechnicznych

- wykonanie muf termokurczliwych na proj. i istn. kablach teletechnicznych

- utozenie rur ostonowych DVK ®110 na proj. i istn. sieci teletechnicznej

- przestawienie istn. stupow teletechnicznych

- przetozenie/ wymiana istn. odcinkéw linii napowietrznych teletechnicznych

2. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych. Przed przystapieniem do realizacji rob6t nalezy zaznajomic
pracownikéw z aktualnymi przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanych z wykonaniem przez nich prac. Przyjecie do wiadomosci tych przepiséw musi
by¢ przez pracownika potwierdzone pisemnie. Bezposredni nadz6r nad bezpieczehstwem i
higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

3. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeg6lnych zagrozenia zdrowia. Granice
terenu budowy nalezy oznakowa¢ za pomoca tablic ostrzegawczych. Strefy niebezpieczne,
w ktérych istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, nalezy odgrodzi¢
balustradami i oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej nalezy zabezpieczyc
daszkami ochronnymi.
Przy pracach na wysokosci nalezy stosowac srodki ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci
takie jak szelki bezpieczenstwa. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej
obowigzuje wszystkie osoby przybywajace na teren budowy. Prace zwigzane z przebudowg
istniejacych linii z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz przestrzeganiem warunkow
okreslonych  przepisami BHP podczas organizacji pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych i teletechnicznych.

4. Wykonawca robét po uzyskaniu zgody na zajecie pasa drogowego, ma obowigzek
oznakowania miejsca budowy znakami informacyjnymi:
- roboty drogowe,
- ograniczenia predkosci,
- zwezenie jezdni.
Wykopy w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy robotach, nalezy
zabezpieczy¢ porgeczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis ,Osobom postronnym wstep
wzbroniony" ,a w nocy - czerwonymi Swiattami ostrzegawczymi. Porecze powinny byc¢
umieszczone na wys. 1,1m ponad terenem i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m
od krawedzi wykopu.
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W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy wykona¢ pomosty o
szerokosci dostosowanej do intensywnosci ruchu, jednak nie mniejszej niz 0,75 m dla ruchu
jednokierunkowego i 1,2 m dla ruchu dwustronnego. Przejscia powinny by¢ zabezpieczone
bariera sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1m.
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TABELA : Zestawienie materiatow.

Lp. | Nazwa materiatu Jednostka miary | llos¢
1. Kabel XzZTKMXpw 25x4x0,5 m. 446
2. Kabel XzZTKMXpw 5x2x0,5 m. 24
3. Mufa XAGA 500-55/12-300-PO szt. 4
4, Ztaczki modutowe MS 25 parowe przelotowa szt. 8
5. Ztaczki modutowe MS 25 parowe odgatezne szt. 8
6. Ztaczki modutowe MS 10 parowe przelotowa szt. 4
7. Ztaczki modutowe MS 10 parowe odgatezne szt. 4
8. Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 m. 100
9. Ostona matoparowa MK-1 szt. 1
10. | Stup KK10,5/10 wraz z osprzetem szt. 1
11. | Stup KK10,5/12 wraz z osprzetem szt. 2
12. | Stup P10,5/4,3 wraz z osprzetem szt. 1
13. | Stup KK12/10 wraz z osprzetem szt. 1
14. | Bednarka m 50
15. | Wysiegnik Wo-5 szt. 4
16. | Bezpiecznik BNu 63/ Bi Wts 6A kpl. 4
17. | Tasma 20x4 mocowana na stupie — SOT 37.1 szt. 20
18. | Rura ostonowa DVK 110 m 69
19. | Rura ostonowa SRS 110 m 11
20. | Rura ostonowa SV 50 m 24
21. | AsXSn 4x70+35mm2 m 79
22. | Oprawa Ou-05 100W Szt. 4
23. | Zrodlo Swiatta  100W szt. 4
24 | Sruba hakowa kompletna M16x255 szt. 4
25 | Uchwyt odciggowy szt. 8
26 | Hak mocowany tasmg SOT 79 szt. 6
27 | Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje szt. 4
28 | AsXSn 4x25mm2 m 30
29 | Uchwyt przelotowy szt. 1
30 | U-85 szt. 10
31 | Obejma Ou-1 szt. 10
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