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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SY sa wymagania dotycace
wykonania przylaczy kanalizacji deszczowej wraz z wpustami uliczhnymbudowanej drodze
w Al. Wojska Polskiego w Nysie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktnperetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji zadania inwestycyjnego pnugBwa drogi w Al. Wojska Polskiego w Nysie
w km 0,4+92,56 do km 1,1+38,19".

1.3. Zakres robot objetych specyfikacp techniczmg

Krétki opis inwestyciji:

Zakres opracowania obejmuje budowrzylaczy kanalizacji deszczowej wraz z wpustami
ulicznymi stanowicymi odwodnienie nawierzchni projektowanej drogiAv Wojska Polskiego
w Nysie.

Al. Wojska Polskiego zlokalizowana jest na obszaabudowy mieszkalnej. Droga
petni funkcg ulicy dojazdowej. W liniach rozgranicaaych pasa drogowego nie ma
zlokalizowanej kanalizacji deszczowej, ktora mogtdiy¢ wykorzystana dla odwodnienia pasa
drogowego tej ulicy, z uwagi na to zaprojektowanowjerzchniowe odwodnienie drogi
z odprowadzenieréciekOw deszczowych poprzez system deena@zgczapcego do gruntu.

Projektowane przytza kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur BEbtaz PVC
srednicy 200 mm.

Kanalizacja deszczowa zostata zaprojektowana wesakr

- przyhczy,

- wpustow ulicznych,

- budowli wylotowych.

Zakres specyfikaciji:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét zwanych
z budowg przylaczy kanalizacji deszczowej, tj.:

- rob6t przygotowawczych,

- robo6t ziemnych,

- rob6t montaowych,

- odwodnienia wykopow,

- préb szczelni,

- kontroli jakdci.

Roboty w obebie istniegcych ulic naley prowadzé zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas budowy. Nazhe® naley aktualizow& oznakowanie i zabezpieczenie
robot.

Na dojazdach do posesji na czas prowadzenia rakfada przendne mostki przejazdowe.
W trakcie prowadzenia robot w pasie drogowyealgoone oznakowane zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze oklenia podstawowe. Wymienione paej okrelenia
nalezy rozumi&€ w kazdym przypadku nagpujaco:
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Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z oboyzujacymi przepisami, stanowgy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zaar okoliczngci zachodacych w
toku wykonywania robot.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lubdopogpojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

Dreny — rury drenarskie z tworzywa sztucznego zolee podhinie na dnie wykopu,
utatwiajce przeptyw wody w kierunku odbiornika.
Geowtdknina ( wtoknina filtracyjna) — materiat wytworzony zwykle metgdzgrzeblania i

iglowania z nieciglych wysokospolimeryzowanych wiokien syntetycznyslyntetycznych tym
tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipggenowych ( m.in. stylon) i poliestrowych
(poliestrowych.in.  elana), charakteryzeych s¢ m.in.  dua  wytrzymatdcia oraz

wodoprzepuszczalioig.

Inspektor Nadzoru - zgodnie z prawem budowlanym ustanowiony przez ltovas—
Inspektor Nadzoru inwestorskiego powotany dla cek@ntraktu.

Jezdnia -cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przephyeiekOw nasipuje
dzieki sile ciezkosci.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej

Komin wiazowy - szyb podczeniowy komory roboczej z powierzchraiemi, przeznaczony
do zefcia obstugi do studzienki.

Komora kanalizacyjna - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i ekgplgiskanatdw.
Ksztaltki —wszelkie 4czniki stuzagce do zmian kierunkéwérednic, rozgadzien, itp. sieci.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw sheych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu na podi® gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

Obsypka - materiat gruntowy ngidzy podit@em lub podsypka zasypk wstpng, otaczajcy
przewod kanalizacyjny.

Podtoze naturalne -poditaze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podioze naturalne z podsypla - podiaze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
Z podsypk z gruntu drobnoziarnistego, albo pagdonaturalne z okéonym rodzajem podsypki
wymaganej ze wzgtu na materiat z ktérego wykonano rury przewoduakaacyjnego, zgodnie z
warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podioze wzmocnione -podiaze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie padiomae
poleg& na wymianie gruntu na piasek ldwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej
konstrukciji.

Podsypka -materiat gruntowy ngdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obgypk

Polecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia wykazane Wykonawcy przez eékira
Nadzoru w formie pisemnej, dotygz sposobu realizacji rob6t lub innych sprawgzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngddra autorem dokumentacji
projektowej.
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Przytacze - kanat przeznaczony do pokenia wpustu deszczoweggdb studzienki z sieai
kanalizacji deszczowe.

Rejestr  obmiaréw -  akceptowany przez  Kierownika  Budowy  rejestr
z ponumerowanymi stronami ghcy do wpisywania przez Wykonagwobmiaru dokonywanych
Rob6t w formie wylicze, szkicow i ew. dodatkowych zaiznikbw. Wpisy

w Rejestrze Obmiaréw podlegajotwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

Sie¢ kanalizacyjna - uklad pohczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow
inzynierskich, znajdujcych s¢ poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizagjjiczac od
strony budynku do oczyszczalégiekow lub wylotow kanatéw deszczowych albo burzoiwyo
odbiornikow.

Siet kanalizacyjna deszczowa sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzégigkow
opadowych.

Sie¢ wodochgowa — przewod stanowcy catgé techniczno-gytkows albo jego cgse
stanowjca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny przezony do transportu
i dystrybucji wody pitnej.

Skrzyzowanie — miejsce przeg¢cia st rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejgcego uzbrojenia.

Spocznik -element dna studzienki kanalizacyjnej pedayy kinet asciam studzienki.

Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowymepnaczona
do kontroli prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zaftdawh osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz nankach prostych.

Studzienka pohczeniowa- studzienka kanalizacyjna przeznaczonaagdadnia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Wiaz kanatowy - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemkek
rewizyjnych, umaliwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

Wopust deszczowy- urzzdzenie do odbiordciekdw opadowych, sptywggych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

Wykopy - doly szeroko- i wskoprzestrzenne liniowe i punktowe dla fundamenkdiwvdla
urzadzen instalacji podziemnych (rurcéw).
Zasypka wsepna - warstwa wypetniacego materiatu gruntowegaztoad wierzchem rury.

Zasypka gtobwna - warstwa wypetiajcego materialu gruntowego ¢dizy powierzchry
zasypki wsgpnej i terenem.

Inne definicje
Pozostate definicje zgodnie z ngyiAN-EN 752:2008.
1.5. Wyszczegodlnienie i opis rob6t tymczasowych oraz ptaowarzyszacych

Wyszczegolnienie robét tymczasowych:
- umocnienie wykopéw,

- odwodnienie wykopow.

Wykaz i opis prac towarzygzch:

- organizacja ruchu,

- likwidacja organizacji ruchu,
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- geodezyjne wytyczenie obiektow,

- obstuga geodezyjna w trakcie robdét,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
-préby szczelndi.

Zakres rzeczowy robot tymczasowych i towarzaggzh przedstawiono w pkt 5. niniejszej
specyfikacji.

Roboty tymczasowe — roboty, ktére s projektowane i wykonywane jako potrzebne
do wykonania robét podstawowych, ale nig przekazywane zamawigemu i § usuwane
po wykonaniu robét podstawowych z wi§iem przypadkow, gdy istnigjuzasadnione podstawy
do ich odebnego rozliczania.

Wykaz i opis robot tymczasowych:
- umocnienia wykopow,
- odwodnienie wykopow.

Prace towarzysace — prace, ktoregsniezlzdne do wykonania robot podstawowych i e s
zaliczane do robét tymczasowych, w tym geodezyjyg/ezanie i inwentaryzacja powykonawcza.

Wykaz i opis prac towarzygz/ch:
* Wybudowanie objazdow / przejazddéw i organizaaghu:
- Ustawienie tymczasowego oznakowania s$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu.
- Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, ch&dwi, krawgznikdw, barier, oznakowa
i drenau.
- Tymczasowa przebudowa gdzex obcych.
- Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych,
poziomych, barier swiatet.
- Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
* Likwidacja objazdow / przejazdéw i organizacjichu obejmujca:
- Usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania.
- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
* Geodezyjne wytyczenie obiektow
* Obstuga geodezyjna w trakcie robot
Geodezyjna obstuga budowy i moniaobiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary
kontrolne tych elementéw obiektu, ktorych doktagthasytuowania bez pomiaréw geodezyjnych
nie zapewni prawidiowego wykonania obiektu. W celapewnienia bezpiecastwa budowy
obiektu budowlanego oraz bezpiegg®va jego utrzymywania wykonujegstzynngci geodezyjne
Zwigzane z geodezyjnym wyznaczeniem przemieszazigiekiu i jego podia oraz pomiary
odksztatcé obiektu. Wykonanie czynsoi geodezyjnych, wykonawca prac geodezyjnych
potwierdza wpisem do dziennika budowy lub maataNykonawca prac geodezyjnych przekazuje
kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i konirgotozenia poszczegolnych elementow
obiektu budowlanego, zawiegap dane geodezyjne umliwviajace wznowienie lub kontrel
wyznaczenia. W razie stwierdzenia rozieci miedzy wynikami pomiaréw, a ustaleniami
projektu budowlanego, fakt ten nayeodnotowa w dzienniku budowy lub dzienniku moataoraz
udokumentowa szkicami.
* Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Polega na dokonaniu geodezyjnych pomiarow powykoageh i sporgdzeniu zwjzanej
z tym dokumentacji, po zrealizowaniu projektu siedbrojenia terenu.
Po zrealizowaniu projektu przeprowadza iswentaryzagj. Pomiary obejmuj rowniez inne
sieci uzbrojenia terenu znajdag s¢ w odkrywce.
Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopusza st odsfpstwo od uzgodnionego projektu
nie przekraczage 0,30 m dla gruntéw zabudowanych lub 0,50 m dimtgw rolnych i Iénych,
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przy zachowaniu przepisow regujoych odlegié¢ miedzy poszczegolnymi obiektami
budowlanymi. Inwentaryzagj jak réwnie: zwigzarg z nig dokumentagj, sporadza na zlecenie
inwestora jednostka uprawniona do wykonywania gemdezyjnych, ktora stwierdza zgodédub
rozbieznoé¢ realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionyrajgktem przez dokonanie wpisu w
dzienniku budowy i umieszczenie stosownego zapisdokumentach inwentaryzacji oraz
przekazuje inwestorowi magz wynikami inwentaryzacji. W razie niezgodoozrealizowanej sieci
uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mamvynikami inwentaryzacji inwestor przedktada
niezwtocznie wtaciwemu organowi administracji architektoniczno-bwtknej.

* Préby cénieniowe i proby szczeldoi - opisane w pkt 5.

1.6. Ogollne informacje o terenie budowy

Plac budowy. Wykonawca jest zobowzany do zorganizowania placu budowy,
do utrzymania ruchu publicznego na placu budowyz arabezpieczenia d@j do budynkéw
w okresie trwania realizacji kontraktw; do zak@éczenia i odbioru Robot i Odcinkow.

W przypadku jakichkolwiek zmian w organizacji ruchprzebudowie drég lub skrzgwan,
jakie nasipity od czasu opracowania projektu przed prgyighiem do robot Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenigoaniony z odpowiednim zagdem drogi
i organem zargdzapcym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ructrabezpieczenia robot
na okres kontraktu. W zaleosci od potrzeb i pogpu Roba6t, projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawoa bieaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca wykona drogjaedowe, dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatta
ostrzegawcze, sygnalizacyjne itp., zapewgaiay ten sposéb bezpiedmwo pojazdow pieszych.
Koszt wykonania i utrzymania ddj do budynkow i drog objazdowych nie podlega cbaej
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cen kontraktov.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dziea i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wedbw bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i inne guizenia
zabezpieczape musz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt fgpagsia do robot
Wykonawca obwigci publicznie przed ich rozpoeziem w sposOb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscachscideh okrélonych przez Inspektora Nadzoru
tablic informacyjnych, ktorych té€ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne lgda utrzymywane przez Wykonawon dobrym stanie przez caly okres realizaciji
robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podleggbodyj zaptacie i przyjmuje &ize jest
witaczony w cen kontraktows. Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia placu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktuz do zakaczenia i Przejcia Robot i Odcinkow. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje kbzie utrzymywé tymczasowe ugglzenia zabezpieczgie w tym:
ogrodzenia, paecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcowszelkie innesrodki
niezlkedne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.

Po zakaczeniu budowy naruszany teren mgleprzywroct do stanu pierwotnego
(w przypadku terenu nieajipgo projektem) oraz do stanu zgodnego z projekiyma
zagospodarowaniem terenu (dla terenu w zakresiesityaji), a za ewentualnie wydzone szkody
Wykonawca wyptaci poszkodowanym odszkodowanie.

Przekazanie Placu BudowyZamawiajcy w wyznaczonym terminie przeiaWykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiai@i prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw, dziennikddwy oraz
dokumentag techniczg w zakresie ustalonym w umowie. Na Wykonawcy spoezy
odpowiedzialné¢ za ochron przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili Ri@a Robot
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przez Zamawiacego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjnkovswca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

Zaplecze budowy. Na zaplecze budowy powinny skiddaic biura, magazyny, plac
do sktadowania materiatdbw i parkowania spuz pojazdy, sprt, maszyny, wyposanie
urzagdzenia do zapewnienia bezpieagiva robot, przyicza, drogi dojazdowe i wewtizne
potrzebne do prowadzenia rob6t wymaganych kontmaktéVykonawca winien wysgpic¢
do odpowiednich jednostek o wydanie warunkéw wykoagrzyhczy (woda, energia elektryczna,
scieki, usuwanigmieci).

Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkiezdne koszty zwjzane z aytkowaniem
powyzszych uradzen.

Likwidacja zaplecza budowy obejmuje ustoie wszystkich biur, wypogania i sprztu,
przylaczy, magazynow, placow i drog wewtrenych i dojazdowych, pospytanie placu
i przywrécenie do warunkow pierwotnych.

Koszty zataenia, operacji bigcej i likwidacji zaplecza g ptatne jako kwoty ryczattowe
wedtug pozycji w Przedmiarze Robot.

Zaplecze budowy naty zorganizowd w poblzu terenu budowy w uzgodnieniu
z Zamawiagcym i Inspektorem Nadzoru oraz \&técielem terenu pod zaplecze.

Zgodnosé robot z dokumentaci projektowa i specyfikacja techniczrg. Dokumentacja
projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkadekumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy, stanogiczes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione @dhow jednym
z nich g obowhizujagce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dolentacii.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowe kolejngé
ich waznosci, tj.: Specyfikacje Techniczne, Dokumentacja Ektpwa. Wykonawca nie me
wykorzystywd& bledow lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu veimi
natychmiast powiadorilnspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich mmhido poprawek.

W przypadku rozbienosci wymiaréw podanych na opisach i weéei graficznej, witpliwosci
naleey wyjasni¢c z Inspektorem Nadzoru lub projektantem. Wszystiwgkonane roboty i
dostarczone materiatyetla zgodne z dokumentacjprojektows i specyfikacy techniczg. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjickmicznej lodg uwazane za wartei
docelowe, od ktérych dopuszczalng @dchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatdw i elementow budowli mashy¢ jednorodne iwykazywa bliska zgodnadé
z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mppgzekraczé& dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w peini zgodne z dokumentagprojektowg
lub specyfikagj techniczig i wptynie to na niezadowalgla jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty lgda niezwlocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.Wykonawca ma obowkek zna
i stosow& w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy datge ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie prowadzenia i wyzania Robot Wykonawcatizie:

v' utrzymywa& plac budowy i wykopy w stanie bez wody gtigj,

v' podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meag na celu stosowaniezslo przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét placu budowy oragdie unika
uszkodzeé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrsgi spotecznej i innych, a wynikgjych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie jego sposobu dziatania.
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v’ Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgll na: lokalizagj baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazddwyzachowasrodki ostranosci
i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdsiekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem poraefytami i gazami, midiwoscia
powstania pgaru.

Ochrona przeciwpazarowa. Wykonawca bdzie przestrzega przepisbw ochrony
przeciwpaarowej oraz bdzie utrzymywal sprawny spyiz przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnycpomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne déda skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisa
i zabezpieczone przed dgsém oséb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t allpozez personel
Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.Materiaty, ktore w sposob trwalya sszkodliwe dla
otoczenia, nie ¢@la dopuszczone dozycia. Nie dopuszcza giuzycia materiatdw wywotujcych
szkodliwe promieniowanie o ¢gfeniu wikszym od dopuszczalnego, olmnego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryte do rob6t bdg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniof jednostk, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw narodowisko. Materiaty, ktoregsszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po
zakaczeniu robot ich szkodliwéd zanika (np. materiaty pylaste) mpQy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagatechnologicznych wbudowania. z& wymagaj tego odpowiednie
przepisy, Zamawiafy powinien otrzym& zgod: na uwycie tych materiatdbw od wkaiwych
organow administracji gstwowe;.

Ochrona wtasndci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochromstalacji
na powierzchni ziemi i za uwdzenia podziemne, takie jak rurggi, kable, itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz ¢mlagcych wiacicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawigfego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zape witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem itysfalacji i uradzex w czasie trwania
budowy.

Wykonawca winien zaptaciwszelkie nalenosci z tytutu prawa wihasnii, wydobycia,
dzierzawy zawierajce optaty za sktadowanie odpad@mieci i niebezpiecznych odpaddéw, z tytutu
wydobycia kamienia, piaskuawiru, gliny lub innych materiatdow niezldnych do wykonania robot.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwczasowy dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzea
podziemnych na terenie budowy i powiadénmspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia inshalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane vdadzaz kdzie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca ddzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkta instalacji na powierzchni
ziemi i uradzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyoln przez
Zamawiajcego, a take ponosi koszty ich naprawy. Wykonawcadrie prowadzit dokumentagj
fotograficzry posesiji, na ktorychdolzie prowadzit roboty, dla ustalenia stanu przpd ivykonaniu
inwestyciji.

Ograniczenie obcazen osi pojazdoéw. Pojazdy lub fadunki powodage nadmierne
obcigzenie osiowe nie dalag dopuszczone né&wiezo ukaczony fragment budowy i Wykonawca
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bedzie odpowiedzialny za naprawwszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Bezpieczéstwo i higiena pracy.Podczas realizacji robot Wykonawceadbie przestrzega
przepiséw dotyczrych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczegokmd Wykonawca ma
obowigzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eegiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetnigych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugelzenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orkz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie rob6t. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremrobot i za
wszelkie materiaty i uggdzenia aywane do robét od daty rozpaecta do daty wydania
potwierdzenia zakieczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru Rob6t i Odcinkow. Utrzymean
powinno by prowadzone w taki sposob, aby wykonywane zgoduniekmentagj obiekty lub ich
elementy byty w zadowalgjym stanie przez caty czas, do momentu odbioru Riabdcinkow.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpogé roboty utrzymaniowe nie pgaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

Stosowanie si do prawa i innych przepisow.Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie
przepisy wydane przez witadze centralne i miejscongz inne przepisy i wytyczne, ktorg s
w jakikolwiek sposdb zwizane z robotami idalzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzento

Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i dazie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymaggrawnych odngnie wykorzystania opatentowanych aoizen
lub metod i w sposob gty bedzie informowé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawigjc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

Réwnowaznosé norm i zbioréw przepisow prawnych. Gdziekolwiek w kontrakcie
przywotane g konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaap materiaty, wyposzenie, sprzt i
inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadametyp edg obowhzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania prigmygch norm i przepisOw wg stanu na
dzien skladania ofert. Normy te winny bytraktowane jako integralna ¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w pmzeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych wymienione.
Zaktada st, ze Wykonawca dogbnie zaznajomi giz ich zawartéciag i wymaganiami.

1.7. Nazwy i kody wg Wspdlnego Stownika Zamoéwie

kody nazwy

451 Przygotowanie terenu pod budpw

742 Ustugi doradcze dotygze architektury, iaynierii, budowy i podobne

452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komplétnyobiektow
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresie dgnierii ladowej i wodnej

4523 Roboty budowlane w zakresie budowy ruggdw, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnik&lei; wyréwnywanie terenu
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452313 Roboty budowlane w zakresie budowy wodgow i rurocigow
do odprowadzanigciekow

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczce materiatow

Wykonawca zobowzany jest:
v' dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji pdameej i specyfikacii
technicznych,
v' stosow@ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posigtde deklaracje zgodsa z
normg lub Aprobag Techniczg, odpowiadajce obowazujacym przepisom,
v' powiadomé Inspektora Nadzoru o proponowanygiddtach pozyskania materiatéw przed
rozpoczciem dostawy i uzyskgego akceptagj

2.1.1. Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacji deszczowej érednicy 200 mm z PEHD, wg normy PN-EN 1852-1,
spetniajce wymagania:
v klasy sztywnéci obwodowej SN 8 wg PN-EN I1SO 9969
v posiadajce Aproba¢ Techniczi
v' Deklaracje Zgodn&zi Producenta z normlub Aprobag Techniczg. Wymagane
jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobdéw dla stidenia, ze deklaracja
zgodndci dotyczy konkretnej partii dostawy.

Rury kanalizacji deszczowejsrednicy 200 mm z PVC, wg normy PN-EN 1401-1,
spetniajce wymagania:
v klasy sztywnéci obwodowej SN 8 wg PN-EN I1SO 9969
v posiadajce Aproba¢ Techniczi
v' Deklaracje Zgodnii Producenta z norgriub Aprobai Techniczg. Wymagane
jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobow dla stedeniaze deklaracja
zgodndci dotyczy konkretnej partii dostawy.
2.1.2. Ksztattki kanalizacyjne
Ksztaltki do sieci i przyjczy kanalizacji deszczowej z PVC zgodne z wymagania
Inspektora Nadzoru @ednicach 200 mm. Inne wymagania — jak dla rur.

Ksztaltki do sieci i przyiczy kanalizacji deszczowej z PEHD zgodne z wymagamdnspektora
Nadzoru agsrednicach 200. Inne wymagania — jak dla rur.

2.1.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki §ciekowe uliczne z osadnikieng 500

Na studzienkiciekowe naley zastosowa prefabrykowane kigi betonowe agrednicy 50
cm, wysokdci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C20/25.

Piercieniezelbetowe prefabrykowane swednicy 60 cm powinny iywykonane z betonu
wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego §tatOS.

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny naigruba¢ 11 cm i by wykonane z betonu
wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego §tatOS.

Na studzienkachsciekowych ulicznych naley zabudowé& wpusty zeliwne D400
odpowiadajce wymaganiom normy PN-EN 124,
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2.1.3. Separator
Nie przewiduje si.
2.1.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-15, B-20, B-25, B-45, W-K|-100 powinien odpowiada
wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003+/A1:2005+/A2:26/@(p1:2004 Beton — Czs¢ 1:
Wymagania, wiéciwosci, produkcja i zgodni.

2.1.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadaymaganiom PN-EN 998-1:2004+/AC:2006
Wymagania dotycgce zapraw do muréw - €& 1: Zaprawa tynkarska.

2.1.6. Piasek na podsypk i obsypke rur

Piasek na podsypk i obsypk rur powinien odpowiada  normie
PN-EN 13043:2004+/AC:2004+/Ap1:2010 Kruszywa dosmanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwaler stosowanych na drogach, lotniskach i innych paelamiach przeznaczonych do ruchu.

Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny d&yzgodne z wymaganiami oldenymi
w dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobgaweiny do:

- dostarczenia materiatéw zgodnie z wymaganiami djeyi technicznych,

- stosowania materiatbw produkcji krajowej lub zagranej, posiadagych Aprobag
Techniczr odpowiednich instytutéw badawczych,

- poinformowania Inspektora przed rozpedem dostaw 0 proponowanyclirddiach
materiatéw oraz uzyskania zgody Inspektora.

2.1.7. Materiaty izolacyjne

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powwn odpowiadd PN-B-30150
(Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i ptyisenowy).

Lepik asfaltowy wedlug PN-B-24625 (Lepik asfaltowy asfaltowo-polimerowy
Z wypetniaczami stosowane na o).

2.1.8. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny adpda wymaganiom PN-C-89221 lub
BN-84/ 6366 — 10, tj. hy rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wygukowanymi
z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkow metodyttaczania lub z PE.

Rurki drenarskie powinny mégpowierzchng bez gcherzy, powinny b§ obckte prostopadle
do osi, w spos6b unitiwiajacy doktadne ichdczenie.

Szczeliny wlotowe ( szparki podine)powinny znajdow@ sig miedzy karbami rurki,
powinny by wolne od grudek ( resztek materiatu) i powinny bak wykonane, aby przeptywsag
przez nie woda nie napotykata oporéw. Szczeliny ipow by¢ roGwnomiernie rozmieszczone na
obwodzie i dtugéci rurki.

Ztaczki, stuzgce do pajczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ichcghie)

Powinny by wykonane z polietylenu wysokdaieniowego, wymagania dla azizki
zewretrznej powinny odpowiada BN-84/6366-10.

2.1.9. Materiat filtracyjny i podsypka dla drena zu

Jako materiat filtracyjny nahy stosowa:
- zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarenck@izych nk otwory w rurocagu drenarskim,
ktoérymi mogty by s¢ do nich dostg o srednicy 0d16 do 32 mm.

Do otwordw tych nale szczeliny stykowe madzy rurkami oraz dziurki i szparki pochoe
w rurkach dziurkowanych.
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- piasek gruby o wielkii ziaren do 2mm, w ktérym zawastoziaren osrednicy wekszej niz 0,5
mm wynosi nie wgcej niz 50% , wg PN-B-02480,

- piaseksredni o wielkdci ziaren do 2 mm, w ktérym zawastoziaren osrednicy wikszej nz 0,5 ,
wynosi nie wegcej niz 50%, lecz zawartg ziaren osrednicy wikszej nz 0,25 mm wynosi wicej
niz 50, wg PN-B-02480,

- tuczen,

- kliniec

Wskaznik wodoprzepuszczaldoi materiatow filtracyjnych (zwlaszcza piasku) powen wynost
co najmniej 8 m/dof przy oznaczeniu wg PN-B-04492.

Zwiry i piaski nie powinny mié zawartgci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3 gkiszej ni:
0,2 % masy, przy oznaczeniu ich wg PN-B-06714-28.

Piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11113.

2.1.10. Geowtdknina

Geowldknina powinna ldy materiatem odpornym na dziatanie wilgogipdowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bezdexg dziur i przerw cigtosci z dobg
przyczepnécia z gruntem, o charakterystyce zgodnej z aprobat@chnicznymi.

2.2. Skiadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu gdy ¢olg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swojjakos¢
i wkasciwos¢ do robot i byty dosipne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatGaabzlokalizowane w olgbie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru hdza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

Wszystkie wyroby naley uktadad wedtug poszczegoéinych grup, wielioo i gatunkéw
w sposéb zapewniggy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdélnych stoséw lub
pojedynczych elementow z uwzdhieniem wysokéci skladowania okrdonej przez Producenta.
Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemwdil
opadowych.

2.2.1. Rury kanatowe

Rury z PE oraz PV@ostarczaneagsw oryginalnych fabrycznych opakowaniach. Pakowane
s3 pojedynczo lub paletowane w agki. Zatadunek i roztadunek moa wykonyw& za pomog
wozkéw widtowych. tadunek rur nalg mocno zwazaé, by zapobiec ich przesuwaniu. Aby
unikng¢ uszkodzenia rur, do mocowania nglaizy¢é paséw poliestrowych zamiast lin stalowych
czy taacuchow. Nie wolno zrzucarur w sposéb niekontrolowany, jak rowaiprzetaczai wlec.

W przypadku roztadunkuecznego, rur nie naky zrzuca, tylko pojedynczo je zdejmowaPrzy
ponownym uktadaniu rur w palety w miejscu sktadoieamury naley ktas¢ na przemian: bosy
koniec — kielich. Palety mima sktadowé jedna nad drug do wysokéci dwéch redéw. Podczas
transportu, przenoszenia i skladowania, haleadb&, aby powierzchnia, na ktorejzg rury byta
gtadka, a rury nie byly natane na dziatanie ostrych krauzi.

Temperatura w miejscu sktadowanie nie powinna pasg& 30°C.

Przy pracach przetadunkowych naje stosowéa podnaniki i dzwigi zaopatrzone
w odpowiednie zawiasy uniemoviajace zaciskanie silin na rurach. Naley przy tego typu
pracach stosowdiny miekkie.

2.2.2. Elementy studzienek kanalizacyjnych

Kregi betonowe, wlazy i piyty stropowe studzienek betwwych oraz gotowe studzienki
z tworzyw sztucznych magoy¢ przechowywane na wolnym powietrzu. Powierzchniadiwania
powinna by utwardzona iodwodniona. Kgi betonowe oraz gotowe studzienki z tworzyw
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sztucznych powinny iyposegregowane wedtégednic. Powinno by zachowane wolne przeje
pomiedzy rzdami studzienek i kgow gwarantujce maliwos¢ uzycia sprztu mechanicznego
do zatadunku i roztadunku.

Wiazy mog by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od sulsgtalziatapcych
korodupco. Powierzchnia skladowania powinna bwwardzona i odwodniona.

Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Skrzynki lub ramki wpustimwgs by¢
skladowane na otwartej przestrzeni, na paletactogash o wysokai maksimum 1,5 m.

2.2.3. Ksztaltki, ztaczki i armatura

Ksztaltki, zhczki i inne materiaty (uszczelkigrodki do czyszczenia, itp.) powinny dy
sktadowane w sposob upadkowany z zachowaniedrodkow ostranosci opisanych powsej dla
rur kanatowych.

2.2.4. Kruszywo

Skfadowisko kruszywa powinno 6yzlokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka
rurociggu. Podtge skladowiska powinno byrowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem.
Kruszywo powinno b§ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmiesaanienymi rodzajami
i frakcjami kruszyw w czasie jego skladowania i pab

Materiaty i kruszywa przeznaczone do zasypania wgkooraz budowy warstw konstrukciji
nawierzchni naley sktadow& w sposéb zabezpieczay przed nadmiernym zawilgoceniem lub
wysuszeniem.

2.2.5. Cement

Cement nalgy sktadowa w silosach lub w workach. Dla sktadowania cememtworkach
wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwaraogupdizolowanie cementu od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie pgoby¢ dtuzszy niz 3 miesjce (patrz norma: BN-88/6731-08).

2.2.6. Rury drenarskie

Rury drenarskie naky przechowywa na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych
miejscach. Zwoje rur drenarskich nateuktad& ptasko w stosy do wysokoi 4 zwojow w temp.
do 25°C, a powsej 25 °C do wysok&i 2 zwojow.

Ztaczki naley przechowywa w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikaBrzy
skladowaniu na odkrytych placach naleehront je przed oddziatywaniem promieni stonecznych.
W magazynach zamkstych temperatura otoczenia nie ieoprzekroczy 40 °C, a odlegia®
skladowania powinna IByniz1 m od czynnych uszlzer grzejnych. W przypadku skladowania
w workach zaleca siuktad& je w warstwach nie przekraczaych wysokéci 5 workow.

2.3. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty naley dostarczg na budow wraz ze swiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznegotestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodrsai.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy halsprawdzt pod wzgédem kompletnéci
i zgodndci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadz ogledziny dostarczonych materialtdw. W razie stwierdaewad lub
powstania wtpliwosci ich jakasci, przed wbudowaniem natg podd& badaniom okrdonym przez
Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Do wykonania zamierzZeinwestycyjnych wymagany jest negtijacy sprz:t:
zurawie budowlane samochodowe,
koparki o pojemnéxi tyzki 0,25 - 1,20 m,
spycharki kotowe lub gsienicowe 75 i 100 kM,
koparko — tadowarki kotowe o pojemsm tyzki 0,25 nt,
rowniarka samojezdna 100 kM,
ubijak spalinowy 200 kg,
pita elektryczna z pionowym ostrzem,
podbijak drewniany,
pozostaty sprg do zagszczania gruntu,
wciggarki reczne,
wciggarki mechaniczne,
samochody skrzyniowe,
samochody samowytadowcze 5ti 5-10t,
sprezarka powietrza spalinowa 4 — 5/min.,
beczkowozy,
pompy odwadniace, szalunkiscianki szczelne,
obcinarka do rur lub pita z szablonem,
pozostaty niezédny sprzt techniczny.

NN N N N N N N N N N

4. TRANSPORT

Transport rur, ksztaltek i armatury o by prowadzony dowolnymérodkami transportu
jednak ze wzgldu na specyfik towaru najczsciej odbywa si transportem samochodowym. Jest
on uregulowany odrsmymi przepisami ruchu kotowego na drogach publiciny

Wykonawca zobowizany jest do stosowania takignodkow transportu, ktore pozwpl
unikng¢ uszkodzé i odksztatcé przewaonych materiatow.

Materiaty na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP.

Rodzaj oraz liczbarodkéw transportu powinna gwarantaiMarowadzenie robét zgodnie ze
wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w terminie \pideanym w kontrakcie. Przewone
materiaty powinny b§ rozmieszczone rGwnomiernie oraz zabezpieczane ppzaemieszczaniem
w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiednie] gtugo
Wytadunek rur wwizkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia, z belly uniemaliwiajacg zaciskanie si zawiesin na wjzce. Nie wolno stosowa
zawiesin z lin metalowych lubAauchéw. Gdy rury s zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej
srednicy wewntrz rur o wkkszej srednicy) przed roztadowaniem azki nalezy wyjac¢ rury
"wewnetrzne".

Przy transporcie rur natg zachowywaé nastpujace dodatkowe wymagania:
v' przewdz rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,

v $rodki transportu powinny mée powierzchnie gtadkie bez gwdzi lub innych ostrych
krawedzi,

v przewdz powinno giwykona przy temperaturze powietrza + 5°C do + 30°C,



Specyfikacja Techniczna 17
ST - ,Kanalizacja deszczowa — Budowa drogi w Al. Wojst@skiego w Nysie w km 0,4+92,56 do km 1,1+38,19".

v" wysokai¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradza,

v przy wielowarstwowym ufzeniu rur gérna warstwa nie m® przewysz& scian srodka
transportu wicej niz 1/3srednicy zewstrznej rury,

v rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej
i desek pod tacuchy spinajce bocznéciany skrzyi samochodu,

<\

przy zatadowaniu rur nie mana ich rzucé ani przetaczapo pochyini,

v' przy dhugaciach wikszych ni dlugas¢ pojazdu wielké¢ zwisu rur nie mee przekraczal
m.

Ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astoéci jak dla
rur.

Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych rigi@rzewoz¢ w pozycji pionowej lub poziomej
z zachowaniem ostzaosci jak dla wyrobdéw z tworzyw sztucznych.

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnynsrodkami komunikacyjnymi i nafey
je zabezpieczypodczas transportu przed przemieszczaniem i ugekoein. Wiazy typu eizkiego
mog by¢ przewaone luzem natomiast typu lekkiego ngleuktad& na paletach po 10 sztuk i
taczye tadma stalowy.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietsrodki transportu, ktére nie
spowoduj segregacji sktadnikdw, zmiany skladu mieszankinieezyszczenia mieszanki
I obnizenia temperatury przekraczeg granie okreslonag w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegaaj
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgasani

Transport cementu i jego przechowywanie powinnydyodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpt projekt organizacji
i harmonogram robot uwzglniagcy wszystkie warunki, w jakichgbla wykonane sieci i przgtza
kanalizacji deszczowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

451 Przygotowanie terenu pod budpw
742 Ustugi doradcze dotygze architektury, iaynierii, budowy i podobne
742332 Geotechniczne ustugiignieryjne

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokdciowych

Podstaw wytyczenia trasy kanalizacji deszczowej stanowikuioentacja projektowa
I prawna.

Zakres rzeczowy :
» dhugas¢ trasy rur z PEHD oraz PVE. 200 MM ....ueeeiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeee s o e 0,023 km

Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK) (od 1 do 7). Pdzerzysgpieniem do robot Wykonawca
powinien przej¢ od Zamawiajcego dane zawiergje lokalizac i wspotrzdne punktéw gtdbwnych
trasy oraz reperow.
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W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamaweggo, Wykonawca powinien
przeprowadz obliczenia i pomiary geodezyjne niedine do szczegbdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje
I uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawmspektora Nadzoru o wszelkicheach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i Blureperéw roboczych. Bdly te powinny
by¢ usunete na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektoweg s
zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rxne
terenu istotnie rinig sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomé o tym Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie terentakim rejonie nie powinno gy
zmieniane przed poglliem odpowiednie] decyzji przez Inspektora Nadzoiszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z ra@nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegdnych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzomostag wykonane na koszt
Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadpanacza,ze roboty dodatkowe
w takim przypadku obgiza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktdre bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mpgy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez Inspektaad2dru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkppsrednie osi trasy mugzbyc
zaopatrzone w oznaczenia olagagce w sposOb wydmy i jednoznaczny charakterystyk
i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznatzpowinny by zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomvszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczé w czasie trwania robét. dgi znaki pomiarowe przekazane przez Zamagejo zostan
zniszczone przez Wykonawcswiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzejast
konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zestaa odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne daigtowej realizacji robo6t naig do
obowigzkdw Wykonawcy.

5.2.2. Usuniecie warstwy humusu
Nie przewiduje si.

5.2.3. Usuniecie elementow drog i istniegcych przytaczy kanalizacji deszczowej
4523314 Roboty drogowe

Zakres robot rozbiorkowych zgdaanych z drogguwzgkdniono w robotach drogowych.
Przewiduje si usuwanie elementéw istnaegj kanalizacji deszczowe;.

5.3. Roboty ziemne

452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komplétnyobiektow
budowlanych lub ich e¢&ci oraz roboty w zakresie ignierii lgdowej | wodnej

5.3.1. Wykopy

Zakres rzeczowy:

> wykopy liniowe o szer. 0,8 — 2,5 m iepokasci do 3 m wykonanegcznie......... 13,35 m,
» wykopy o gkbokasci do 3 m wykonywane mechanicznie. .........cccceeeeeevennnee. 31,16 m,
> wykopy liniowe o szer. 0,8 — 2,5 m ieokasci do 3 m wykonanegeznie........... 7,99 nt,
» wykopy o gkbokasci do 3 m wykonywane mechanicznie. .........cccceeeveevvnnnen. 18,64 n,
» transport nadmiaru urobku na wysypisko na odiggd® km.............cccennn. 71,13 n?
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Roboty ziemne zwzane z budow przylgczy kanalizacji deszczowej, powinny dy
prowadzone zgodnie z przepisami i obggujgcymi normami. Przed przygiieniem do robét
Wykonawca dokona ecznej odkrywki istniejcego uzbrojenia, poza miejscami Kkolizji
z uradzeniami podziemnymi — mechanicznie. Nadmiar grunalezy wywozi¢c dowolnymi
srodkami transportu w miejsce wskazane przez Inwastmatomiast materialty pochegde
z rozbidrki nawierzchni drogowych i istnigjych rurocagdw naley odwozt dowolnymisrodkami
transportu na wysypisko.

Zastosowano wykopy agkoprzestrzenne, oscianach pionowych odeskowanych -
umocnienie petne. Wybor rodzaju wykopu i zabezmeacscian jest uzaleniony od istniejcych
warunkow lokacyjnych, gbokasci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych.

W nawgzaniu do wymaga BHP, zastosowano niezatee od rodzaju gruntu
i nawodnienia wykopy wskoprzestrzenne o pionowydleianach obustronnie odeskowanych o
szerokdci dna rownej 1,0 m dlsrednicy kanatu 200 mm.

Zalozono,ze 100% wykopow zostanie wykonanych mechanicznie.

W wypadku wysipienia lokalnych sczea nalery zastosowaodwodnienie wykopow.

Przed przyspieniem do rozktadania wykopu najedokiadnie rozpozracah trag wzdiuz
wytyczonej osi, przygotowgounkty wysokeéciowe, a kotki wyznaczage & rurochgow, zabezpieczy
swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i adéin urobku.

Rozktadanie nalgy rozpoczyna od wykopow tzw. jamistych, przeznaczonych na buaiues
studzienek kanalizacyjnych. Wykopy najerozkiad& od strony wdczenia do istnigcej sieci
kanalizacyjnej. Ze wzgtlu na specyfik montau studzienek z tworzyw, nie uwzghiono
poszerzenia wykopu — mountsstudzienek z tworzyw sztucznych przewidziano w tikooaciji
wykopu dla kanatow. Szerokod wykopu dla studzienek wpustow ulicznych betonowgdahednicy
500 mm wynosi 1,50 x 1,50 m.

Rozktadanie wykopu ggtego wgskoprzestrzennego odbywag sprzez utaenie bali lub
wyprasek stalowych po obydwu stronach osi kanatuustalonych uprzednio odlegimach,
stanowjcych wyrobisko wykopu.

5.3.2. Zabezpieczenie wykopu i urgdzen obcych

Zakres rzeczowy :
> umachianie wykopéw o gt. do 3 m pod rueggii studnie wraz z rozbiéek... 147,60 nf

W czasie wykonywania kopagk wykopow wgskoprzestrzennych nale wykonywa
obudowe wytacznie z zabezpieczonej@zei wykopu lub zastosowaobudowe prefabrykowan, z
uzyciem wczeniej przewidzianych ugdzer mechanicznych.

Jezeli wykop osignie gkbokas¢ wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, najewykona
zegcie (wegcie) do wykopu. Wchodzenie do wykopu i wychodzeme rozporach oraz
przemieszczanie 0s6b gdzeniami stagcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoezie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jegodowy.
Wykop przykr¥ szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemii&i transportu urobku
powinny by zatadowane po#ej goérnej ich krawdzi. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw
w odlegtaci mniejszej nt 0,6 m od krawdzi wykopu jest zabronione, nawetkgdi sciany wykopu
s3 obudowane oraz zeli obchzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowychRmdkow
transportowych obok wykopow powinien odbyivaie poza granig klina naturalnego odtamu
gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopdvezpieczenie natly demontowa od dna
wykopu i stopniowo usuwaje, w miag zasypywania wykopu. Zabezpieczenie zme usuwé
jednoetapowo z wykopéw wykonanych naclgikasci nie wiekszej nk 0,3 m. W czasie
wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszcgia do tworzenia nawisow gruntu. Koparka
W czasie pracy powinna bystawiona w odlegkei od wykopu co najmniej 0,6 m poza granic
klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywarobhdt ziemnych spegtem zmechanizowanym
nalezy wyznaczy w terenie stref niebezpieczpi odpowiednio § oznakowa. Przebywanie 0sob
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pomiedzy sciamg wykopu a kopark, nawet w czasie postoju, jest zabronione. Zakledabudowy
lub monta rur w uprzednio wykonanym wykopiesoianach pionowych i na ghokasci ponzej 1,0
m wymaga tymczasowego zabezpieczenia o0s6b klatkamstonowymi lub obudow
prefabrykowan.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traslomgwanego wykopu, krzyjace se
lub biegrgce réwnolegle z wykopem nale zabezpieczy przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesé w sposob zapewnigy ich eksploatagj Wykop powinien by zabezpieczony barieglo
wysokaci 1,0 m, a w nocy @vietlony swiattami ostrzegawczymi.

5.3.3. Odspajanie i transport urobku

Zatozono 100% odspajania gruntu w wykopie mechanicaviechaniczne odspajanie gruntu
w wykopie mae by dokonywane za pomed&koparki jednoczerpakowej pogbiernej lub koparki
wieloczerpakowej.

Przy wykonywaniu wykopow za pomg&oparek mechanicznych nie nafedopuszczéa do
przekroczenia ghokasci okreslonych w projekcie zakresem robo6t zmechanizowanych.

Odkitad urobku powinien [y dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlégto
co najmniej 0,60 m od kramzi wykopu. W przypadkach natrafienia na watstarfu, naley ja
wybraé az do gruntu statego, a przestfizedo poziomu projektowanego dna wykopu wypéetni
piaskiem.

Nadmiar urobku, ktory nie zostanie wykorzystanyzagypywania ruroggu naley odwiezé
na wysypisko smieci w Domaszkowicach zlokalizowane w odlégio ~10 km od terenu
inwestycji. Trag transportu urobku natg ustalt z uwzgkdnieniem ewentualnej ugliwosci dla
mieszkacow i komunikacji.

5.3.4. Odwadnianie wykopow

Roboty montaowe - uktadka kanatéw i studzienek musi¢bwykonana w wykopach
o podiczu odwodnionym. Nie przewiduje eswystpienia wod gruntowych o naptywieagtym.
Moga wystpi¢ jedynie lokalne gczenia wywotane niekorzystnymi warunkami atmosfenyni.
W takim przypadku potrzebodwodnienia wykopdw uzgodhiz Inspektorem Nadzoru. W &zi
kosztowej nie przewidziano naktadow na odwodnieméykonawca powinien przyg pewry
rezerve $rodkow w przypadku na okoliczé® wystpienia podtopienia wykopdw w wyniku
opadow atmosferycznych.

5.3.5. Przygotowanie podiza

Zakres rzeczowy :
» podiaza z kruszyw naturalnych dowiezionych o gr. 20 cioh ooy i studzienki............ 6,10 n?

Ukladke sieci poprzedzaj czynndci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju
wykopu dostosowanego do warunkoéw wymaganych dlamdzaju sieci, z zachowaniem warunku
nienaruszaln&ei struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki amimej rur.

Na gruncie rodzimym ufty¢ podsypk z zagszczonego piasku 0 grumd nie mniejszej ri
0,15 m.

W wypadku nagpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruotlzimego, przekop
naleey wypetnic ubitym piaskiem. W wypadku wygiowania wody gruntowej, wykop pamj
podiaza musi podlegaodwodnieniu.

Powierzchnia podiea tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z gbitezagszczonego
piasku — musi by zgodna z projektem. Wymagane jest padkiwyprofilowanie dna w obbie
kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem, staryowitazysko néne rury. Ewentualne ubytki w
wysokaci podtaza naley wyrownywa: wytacznie piaskiem.

Niedopuszczalne jest wyrdwnywanie pagtoziemy z urobku lub podkfadania pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.
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5.3.6. Zasypywanie rurociagow i zag:szczanie gruntu

Zakres rzeczowy :
» obsypka gr. 30 cm ponad wierzch rury z kruszywnahtych dowiezionych ........... 11,67 n?
» zasypanie WYKOPOW POSPGEK. .......uuiiiiiieeeeeiiiiieeeeeiiti s e e e e e e e e e 50,15m?

Zasyp rurocigéw w wykopie zaprojektowano z dwéch warstw:
- warstwy ochronnej rury — obsypki,
- warstwy wypetniajcej do powierzchni terenu lub wymaganejduzej.

Wykop pod odcinki sieci i przytza kanalizacji deszczowej naye wypeinc w 100%
gruntem r@noziarnistym dowiezionym.

Zasyp rurocigu przeprowadziw trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wgteniem odcinkéw na gtzach,

etap Il - po prébie szczeldoi ziagcz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach

polaczen,

etap Il - zasyp wykopu gruntem xdoziarnistym, warstwami z jednoczesnyme¢zagzeniem i

ewentualg rozbiorke odeskowa i rozporscian wykopu.

Wykonanie zasypki naky przeprowadzi natychmiast po odbiorze i zakwzeniu
posadowienia ruroggu.

Obsypk prowadzé do uzyskania zagzczonej warstwy o grubci minimum 0,30 m nad
rurg.

Obsypk wykonywa: warstwami do 1/3rednicy rury, zagszczagc kazdg warstve.

Dla zapewnienia catkowite] stabilfm koniecznym jest, aby materiat obsypki, szczelnie
wypetniat przestrze pod rug.

Zageszczenie kadej warstwy obsypki naky wykonywa tak, by rura miata odpowiednie
podparcie po bokach.

Zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach ragg naley wykona& przy wyciu
pobijakéw drewnianych.

Warstwe ochronm rur wykonuje s z piasku sypkiego drobnasiednio- lub gruboziarnistego
bez grud i kamieni. Zagzczenie tej warstwy, powinno dyprzeprowadzane z zachowaniem
szczegolnej ostimaosci z uwagi na wiéciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi ogtarannie ubita
po obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzerib szczeln&i zigcza powinny b¥
odkryte.

Zaleca s} stosowanie spetu, ktory mae jednoczénie zagszczaé po obu stronach
przewodu.

Stosowanie ubijakébw metalowych dopuszczalne jestdiegtcci, co najmniej 10,0 cm od
rury.

Ubijanie mechaniczne na catej szer@iamaze by przeprowadzone spgtem przy 30,0 cm
warstwie piasku ponad wierzch rury.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samaehbeézpérednio na rury.

Zalecenia dotyce stopnia zagzczenia obsypki zale od przeznaczenia terenu nad
rurociggiem. Dla przewoddéw umieszczonych pod drogami p@mirby¢ nie mniejszy ni 95 %
zmodyfikowanej wartéci modutu Proctora.

Po wykonaniu obsypki nima przysipic do wypetnienia pozostatej i wykopu, czyli
wykonania zasypki. Zasypka powinnacbwykonana w taki sposob i z takiego materiatu, aby
spetniata wymagania struktury nad rugggem (tereny zielone, place drogi i ulice).

Ze wzgkdu na wysipowanie nasypow niekontrolowanych (gleldazel, okruchy cegty,
zaprawa wapiennazwir, glina piaszczysta), zatono 100% wymiag gruntu pod caty
projektowany zakres sieci i pragizy kanalizacyjnych.

Potrzebe wymiany gruntu i jej zakres ustali Wykonawca z Ingpektorem Nadzoru
w trakcie robo6t ziemnych.
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5.4. Roboty montazowe

4523 Roboty budowlane w zakresie budowy ruggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnik&lei; wyréwnywanie terenu
452313 Roboty budowlane w zakresie budowy wodgéw i rurocagéw

do odprowadzanigciekow

5.4.1. Siet i przytacza kanalizacji deszczowej

Zakres rzeczowy:
> 1ury Z PEHD @8 200 MM ittt et e e e e eatnn e e e eeeee 16,90 m,
» TUry Z PVC 08F. 200 MM ittt e e e e e e e eeeeenannnn e e e e e eeeas 5,60 m.

Po przygotowaniu wykopu i podta mana przysipi¢c do wykonania robét montawych.
Spadki i gtbokasci posadowienia rurogggdw powinny by zgodne z dokumentagcprojektow.

Technologia budowy sieci musi gwarant@wdrzymanie trasy przewodow.

W celu zachowania prawidtowego pgat rob6t montzowych przewodow kanalizacyjnych
nalezy przestrzegazasady budowy kanatu od naszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym
do spadku. Spadki igbokasci posadowienia kolektora powinny dywgodne z dokumentagc)
projektows. Do budowy kanatéw w wykopie otwartym @ przysipi¢ po odbiorze wykopu i
podiaza na odcinku mgidzy dwiema studzienkami rewizyjnymi (diugookoto 40 — 50 m).

Przewody  kanalizaciji naty  utozy¢ zgodnie z  wymaganiami normy
PN-EN 1610:2002+/Ap1:2007.

Materiaty wyte do budowy przewodow powinny dygodne z dokumentacjprojektowg
i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy proeléw kanalizacyjnych przed pokzeniem
i opuszczeniem do wykopu najeoczysci¢ od wewntrz i zewrytrz z ziemi oraz sprawdziczy nie
ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadoaani

Przewody zrur PE oraz PVCmazna ukilada przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C,
jednak z uwagi na znacznrozszerzalng i krucha¢ tworzywa (w niskich temperaturach)
pofaczenia rur z PP, jak i inne prace mam&e naley wykonywa w temperaturze od +5°C.

Rury z PE oraz PVCatzy za pomog zfaczek lub nasuwek dwukielichowych na wecisk.
Dopuszcza sistosowanie patzen kielichowych z fabrycznie montowanym kielichem jadnym
koncu rury. Przy kielichowym lub dwukielichowym pgkeniu rur nalgy oczyci¢ ztaczke/kielich
z jakichkolwiek zanieczyszcaeNastpnie naley sprawdzt zamocowanie uszczelek znajgiyjch
sic wewngtrz zlgczki/kielicha. Padczenia dokonuje siprzez wprowadzenie bosegonka rury do
wnetrza zhczki/kielicha uwaajac, aby nie zawigt uszczelki podczas wkiadania. Rumazna
docisry¢ za pomog recznych nargdzi dbajc, aby nie uszkodeirur.

Rury do wykopu naley opuszczarecznie za pomagjednej lub dwaoch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rokenia rur mgna wykona w wykopie wzgtdnie na powierzchni terenu,
w zalezndéci od technologii samej uktadki przewodu w wykopie.

Przy montau rurochgow z tworzyw sztucznych zachodzigsto konieczn& skracania rur
do wymaganej diugai. Cigcie poprzeczne rury powinno d&ywykonane w plaszczpie
prostopadtej do osi rury.

Po zakaczeniu prac moniawych w danym dniu naky otwarty koniec uteonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem vgogruntows lub opadow przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowarpokryws. Po sprawdzeniu prawidtoéa utozenia przewodow i badaniu
szczelnéci nalezy rury zasypé& do takiej wysokéci, aby znajdujcy sk nad nimi grunt
uniemaliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Kazdy segment rur po ureniu zgodnie z ogii niweley powinienscisle przyleg& do podiaa
na catej swej diugei, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie daogj Wyrownywanie spadkow
rury przez podkiadanie pod eurkawalkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopmake.
Poszczegolne rury nale unieruchomi przez obsypanie ziemiposrodku ditugdci rury i mocno
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podbi z obu stron aby rura nie mogta zmiesiwego poteenia. Naley sprawdzt prawidtowaé
utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomo@aw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzesn
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomochniczych.

5.4.2. Polaczenia iizolacja rur
Wykonanie pajczen nalezy wykona scisle zgodnie z instrukgjmontau wytworcy.
5.4.3. Studzienki

Zakres rzeczowy:

» studzienki kanalizacyjne rewizyjne @ 500 mm wragmstami ulicznymi ............. 3 kpl.
» studzienki kanalizacyjne betonowe @ 1000 MM cccaaeeiiiiiiiiiinieeee e 1 kpl.
D110 [0 A (=T 0|l (0 A0 A =] (o7 - 2 kpl.

Studzienki betonowe

Typowa witazowa studzienka kanalizacyjna sktadasi
- komory roboczej,
- piyty zelbetowej pod wiaz lub kg przegciowy,
- zwienczeniazeliwnego z pokryw,
- stopni ztazowych.

Zastosowano studzienki betonowe prefabrykowane, owgke z kggow betonowych
o srednicy wewgtrznej 1000 mm z wiazemeliwnym @ 600 mm typu eizkiego w miejscach
nar&onych na ruch pojazdow. kgi betonowe z betonu wodoszczelnego klasy nie saegjni
C35/45, spetniace wymagania DIN 4034 i PN-EN 1917:2004+/AC:2009vamloszczeln&ci W8
i matej nasikliwosci (ponizej 4%), spetniagice wymogi DIN 1045 w zakresie wymogow
stawianych w stosunku do betonéw wodoszczelnycharakteryzujcych s¢ odporndcia na
czynniki chemiczne. Prefabrykowany algr denny jw. z kinet i otworami ustalonymi przez
Wykonawe.

Studzienki wykoné& zgodnie z Dokumentagj Projektovea i wymaganiami normy
PN-B 1917:2004+/AC:2009.

Elementy prefabrykowane zatge od c¢zaru mana uktada recznie lub przy #ayciu lekkiego
sprztu montaowego. Przy montar elementdéw, naly zwrdcié uwag na widciwe ustawienie
kregow i ptyt, wykorzystujc oznaczenia montawe /linie/ znajdujce s¢ na wyzej wymienionych
elementach. Studzienki nalewykona rownolegle z budogkanatow.

Studzienki maj by¢ zaopatrzone w otwory na wprowadzenie kanaléw. Nadorem
powinno pozostanadprae min. wysokéci 15,0 cm — 20,0 cm. Wszystkie stykicgdw musza
by¢ zatarte na gtadko z obu stron zapgagmentow odpowiedniej wytrzymakei.

Wiaz kanatowy

Zeliwne wiazy kanatowe o wytrzymaici 400 kN i 125 kNsr. 600 mm nalzy montowa
na ptycie pokrywowej, lokalizacja wtazow nad spa&mm o najwiekszej powierzchni.

Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe wécianie komory roboczej oraz komina wiazowego malenontowa
mijankowo w dwoch rgdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegioi poziomej
osi stopni 0,30 m. Pierwszy stopigr kominie powinien b§ stopniem skrzynkowym.

Studzienki z tworzyw sztucznych — studzienka rozdeicza dla systemu drenzu
rozsaczajacego

Na przygotowanej i odpowiednio zggczonej podsypce ustavkinete studzienki, nagpnie
na kinet zalay¢ rurge karbowam o zadanej wysokéci. W rure karbowam wsurgé rure
teleskopow z wczéniej zalrong pokryws. Rura teleskopowa umlbwvia nam dostosowanie
rzednej pokrywy do terenu. Elementy studzienddzone poprzez uszczellgumowy. Studzienki
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nie wymagaj izolacji zewrtrznej i wewrtrznej. Cald¢ studni obsyp& gruntem sypkim
réownomiernie na catym obwodzie i odpowiednio gag .

Studzienka rozdzielcza kontroluje naptyw cieczyzprowadzag rownomiernie do kalej
nitki drenau — bez wzgldu na nagzenie wptywu i pochylenie studzienki. Kalibrowany pyw
stanowi teé ostateczny filtr chrogcy drena przed zatkaniem.

5.4.4. Separator
Nie przewiduje si.
5.4.5. Wykonanie drenazu

Zakres rzeczowy:
» drena rozgczapcy z rur perforowanychr. 200 mm wraz z wykopem i zasypern2,00m,
» drena rozgiczapcy z rur perforowanychr. 150 mm wraz z wykopem i zasype?2?,00m.

Wykopy rowkéw drenarskich w dnie umocnionego wykaopalery rozpoca¢ od wylotu
rurki drenarskiej studzienki rozdzielczej i prowadku gorze, w celu zapewnienia wodzie statego
odptywu. Szerok& dna rowka drenarskiego powinnacbgo najmniej o 5 cm wksza od
zewretrznejsrednicy uktadanej rury drenarskiej. Nachylenie pkawkéw powinno wynosiod 10
: 1 do 8: 1 w gruntach spoistych.

Przed przysfpieniem do ukiadania rur drenarskich, dno rowkoaletry oczyci¢ (np.
tyzkami drenarskimi) tak aby woda {Jejest) wszdzie gczyla s¢ rownomierm warstwg, nie
tworzac zagtbien. Na oczyszczonym dnie najewykona podsypk z piasku o grubii 5 cm.
Uktladanie drenau zaleca si wykona niezwtocznie po wykonaniu rowka. Skrajny , idoy
najwyzej otwor rury naley zastoné odpowiedm zalepka ( ksztaltky plastykows ) w celu
uniemaliwienia przedostawania gipiasku i castek gruntu do wgtrza rury. Zasada dziatania
drenu wymaga unmiwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzemoty ( dziurki, szparki
podiuzne) w rurach. Perforowane rury z tworzywa sztucenegfadkimi powierzchniami ich
stykow, naley taczy¢ za pomog specjalnie produkowanychaekzek.

Geowldkniny mog by¢ zastosowane do owitia przewodu drerrawego dziurkowanego.

5.4.6. Wylot

Zakres rzeczowy:
> DUAOWIA WYIOTOWE ... s 2 kpl.

Budowle wylotowe projektuje ei jako scianki czotowe zelbetowe prefabrykowane
typowe, dla rursrednicy 200 mm, posadowione na fundamernsbetowym z zamontowan
kratag zgodnie z zajcznikiem graficznym.

5.4.7. Wymiana hydrantu z nadziemnego na podziemny

Zakres rzeczowy:
» wymiana hydrantu z nadziemnego na podziemny.....ccc..ccoeeeevivieveeeiiiiiinininnnn. 1.kpl.,

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje¢ swymiare istniegcego hydrantu
nadziemnego na podziemny, ktory koliduje z projeldnym zagospodarowaniem terenu.

5.4.8. Przejscia rur pod przeszkodami i skrzyzowania z instalacjami

Dlugosci  projektowanych  rur  ochronnych na kablach engamtych oraz
telekomunikacyjnych uwzgtiniono w czsci drogowej opracowania.
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Skrzyzowania z istniegcymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi

Na trasie projektowanych sieci i pragky kanalizacyjnych wyspuja kolizje z kablami
energetycznymi niskiego &redniego nagicia. W miejscu kolizji, na istniggych kablach
energetycznych natg zamontowa rure ochronm dzielory, o minimalnej dtugéci rownej
szerokadci wykopu powekszonej 01,0 m. Na kablach pokey 1 kV nalgy zastosowa rury
ochronne typ PS-AROT koloru czerwonego, a na k&btagkiego nagicia koloru niebieskiego. Na
planie sytuacyjnym zaznaczono miejsca, w ktorydbeayavykona przektadk kabla.

Wszystkie prace prowadzone przy skiayaniach i zblieniach z istnigcymi liniami
elektroenergetycznymi natg wykonywa zgodnie z warunkami wydanymi przez wagciela sieci.
Prace ziemne nad kablami i w odlegio0,5 m od kabli naley prowadzé recznie pod nadzorem
wiasciciela sieci. Przed rozpogzem roboét nalgy spis& notatle stuzbows z wiacicielem sieci dla
wytgczenia istnigjcych kabli na obszarze prowadzenia prac przyebiu do kabli.

Skrzyzowania z istniepcymi liniami telekomunikacyjnymi, kablami telekomunikacyjnymi
W miejscu kolizji projektowanych sieci i przglzy kanalizacji deszczowej z istrgeymi
kablami telekomunikacyjnymi natg zamontowé rurge ochronm dzielory typu AROT,
jak w przypadku skrzzxowan z kablami elektrycznymi. W miejscach szczegoélnaatonych na
obcigzenia naley zastosowa rure stalows, ewentualnie wzmocaizabezpieczenie typu AROT
umieszczajc go w ,suchym betonie”. Roboty ziemne w miejscaailizji nalezy wykonywa
recznie, zgodnie z dokumentagrojektows i warunkami wydanymi przez wieiciela sieci.

O zamiarze przyspienia do prac ziemnych w okolicy skéowan z kablami
telekomunikacyjnymi, naley bezwzgédnie poinformowé wiasciciela sieci z wyprzedzeniem
minimum 30-dniowym. Przed przygtieniem do robot naky zgtost nadzér nad prowadzonymi
pracami do wiéciciela sieci. Przed przygiienie do prac zbienia i skrzgowania projektowanej
kanalizacji do sieci telekomunikacyjnej, natewytyczy¢ geodezyjnie oraz potwierdzistan
uzbrojenia wykonujc przekopy kontrolne.

Skrzyzowania z istniegcymi rurociaggami wodochgowymi, kanalizacjg sanitarna
I przewodami gazowymi

Przed przysipieniem do prac ziemnych nale doktadnie zlokalizowa miejsca kolizji w
obecndci przedstawiciela wiziciela sieci. W odlegkxi 2m od miejsc kolizji projektowanych
sieci i przyhczy kanalizacyjnych z istniggymi rurocggami wodocigowymi, kanalizag
ogolnosptawn i przewodami gazowymi, roboty ziemne wykonaez uycia sprztu
mechanicznego,¢cznie, zgodnie z dokumentacprojektows oraz warunkami wydanymi przez
wiascicieli sieci. O terminie rozpoegeia robot nalgy wiascicieli sieci poinformowéa pisemnie,
podapc dane personalne osoby odpowiedzialne] za ichbprge Odbiory wykonanych miejsc
kolizyjnych naley zleci pisemnie i dokonaprzy udziale wiécicieli sieci.

5.5. Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

5.5.1. Rozcielenie warstwy urodzajnej gleby
Nie przewiduje si.
5.5.2. Odbudowa nawierzchni drogowych

Zakres rzeczowy zwrzany z odbudownawierzchni drogowych znajdujezsiv dokumentacji
projektowej pn. ,Budowa drogi w Al. Wojska Polskaew Nysie” dotyczcej brarry drogowe.

Po wykonaniu zasypki ruragu naley wykona profilowanie i zagszczenie podiea pod
warstwy konstrukcyjne.
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Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley
wytwarz& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl
na konieczn& zapewnienia jednoroddc nie dopuszcza @i wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegoblnych frakcji na drodze. Midsagro wyprodukowaniu powinna byd razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdly nie ulegta rozsegregowaniu
i wysychaniu.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlavilgotnaosci
optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B 0448&lateriat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaosuszony przez mieszanie inapowietrzaniezeldewilgotnas¢
mieszanki kruszywa jest i8za od optymalnej o 20% jej waith mieszanka powinna By
zwilzona okrélong iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdilgetnosé¢
mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej waftn, mieszank nalezy osuszy.

Dopuszczalne odchyiki
Dopuszcza siwysfypienie odchytek od dokumentacji, lecz niekazych nk:

- 220 mm dla réwnéci podtuznej i poprzecznej mierzonej 4 metrpvats,
- +0,5% dla spadkéw poprzecznych,

- 41 cm, -2 cm dla rdnych wysokéciowych,

- 41 cm, -2 cm dla gruldoi warstwy.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych odejy
okreslonych, powinny by naprawione przez spulchnienie dahgkasci co najmniej 10,0 cm,
wyréwnane i powtornie zggzczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnianjigonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robét

Kontrola zwhzana z wykonaniem sieci kanalizacyjnych powinn& Ipyzeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiaoniny PN-EN 1610:2002+/Ap1:2007.

Do obowhzkow Wykonawcy natkey opracowanie i przekazanie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakp w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykearia
robét, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauejwykonanie robot zgodnie z
dokumentag projektowy, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami taleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:

a) cz$¢ 0golm opisupca:
organizac} wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaeoibot,
organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
bezpieczéstwo i higier pracy (BHP),
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za ja&koi terminowad¢ wykonania poszczegoélnych
elementéw robat,

system (sposob i procedlrproponowanej kontroli i sterowania jaloty wykonywanych
robot,

v' wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

NN NN

(\
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v' sposoéb oraz formgromadzenia wynikéw badazapis pomiaréw, nastaw mechanizméw, a
takze wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehrnologicznym,
proponowany sposob i fomprzekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

b) czs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:
v' wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techginkroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

v' rodzaje i ilé¢ Srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

v' sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedgutia wtasciwosci w czasie transportu,

v' sposoéb i proceddarmpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie ueglzen, proby szczelni, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wbudowywania i wykonywania poszczegolnych elemenidot,

v' sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

1. Kontrola wykonania sieci kanalizacji deszczowejgga na sprawdzeniu zgodeobudowy
z projektem. Nalgy sprawdzé:

- wytyczenie osi przewodu,

- szerokd¢ wykopu,

- gtebokas¢ wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie od olggen ruchu kotowego,

- odlegta¢ od budowli gsiadugcej,

- zabezpieczenie innych przewoddw w wykopie,

- rodzaj podtaa,

- rodzaj studzienek,

- rodzaj rur, ksztaltek,

- skfadowanie rur, ksztaltek,

- skiadowanie studzienek kanalizacyjnych,

- ulozenie przewodu,

- zagszczenie obsypki przewodu,

- szczelné¢ przewodu,

- polagczenia przyczy z sied,

- zagszczenie zasypki wgtnej i gtdbwnej przewodu,

- wyniki szczelndci przewodow.

2. O$ przewodu powinna lgyzgodna z wytyczeniem wykonanym przez ge@detowigzaniu

do punktow statych, potwierdzonych na szkicu gegphym, przy spetnieniu wymaga
Rozporadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budown&tw dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenianareraz zespotdw uzgadniania dokumentaciji
projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455).

3. Szerokaé¢ wykopu powinna b§ zgodna z projektem.

4. Glkebokas¢ wykopu, powinna by zgodna z gibokascig okreslong w projekcie. Dno wykopu
powinno by wyrownane do wymaganego spadku, zgodnieedmymi ustalonymi w projekcie i
dowigzane do reperow ustalonych przez geadet
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5.  Wykop powinien by zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opagh. Sposéb
obnizenia poziomu wod gruntownych powinienébyykonany zgodnie z dokumentacNatomiast
przed naptywem wod opadowych powinien zabezpieod@owiednio wyprofilowany teren.

6. Szalowaniescian wykopu powinno zabezpie€zggo stateczri@ i szalowanie to, powinno
by¢ usuwane w miagrpostpu zasypki wykopu.

7. W obrbie klina odtamu niezabezpieczonyaian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja.
J&li komunikacja odbywa siw obrbie klina odtamuscian wykopu, konieczne jest zastosowanie
odpowiedniej obudowy wykopu.

8. Zabezpieczenie skrzgwan innych przewodow podziemnych z wykopem, powinna by
wykonane zgodnie z dokumentacgZabezpieczenie tych przewodow polega na ich peskeniu,
ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w posthadowy, oraz ochronie przed ich
scigciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu

9. Wybrany rodzaj podiza okr&la dokumentacja techniczna.

10. Rury i ksztattki przygotowane do mounta powinny by oznakowane i zgodne z wymogami
przyjetymi w dokumentacji technicznej, a tak zgodne z dokumentami stwierdggjmi
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

11. Przewdd powinien kyutozony zgodnie z wytyczanosig na wyréwnanym podia wykopu i
zinwentaryzowany przez geodetNa podiau naturalnym z podsygk oraz na podizu
wzmocnionym, przewdd powinien bytozony zgodnie z dokumentacj

12. Obsypka przewodu powinna byprzeprowadzona szczegolnie starannieggatzanagcznie
lub mechanicznie, w zataosci od wymogow ustalonych w dokumentacji.

13. Przed zasypaniem wykopow najewykona& proke szczelnéci rurocagéw kanalizacyjnych
na eksfiltract przy okrélonym cgnieniu wody wewntrz przewodu, odcinkami do 50 m paizy
studzienkami kanalizacyjnymi. Woddo przewodu kanalizacyjnego podlegago probie naley
doprowadzt grawitacyjnie. Odpowietrzenie z kolei dokonuje gizez najwyszy punkt przewodu.
Czas napetnienia przewodu nie powiniert lyotszy od 1 godziny dla spokojnego napetnienia
i odpowietrzenia przewodu. Prdlxisnieniong dla przewodow kanalizacyjnych przeprowadzi
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002+/ApQ@720

14. Wysoka¢ zasypki wsgpnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie pava by

mniejsza nt 30 cm. Zagszczenie zasypki wginej powinno w zasadzie odbydvaic recznie.

Zageszczenie zasypki gidbwnej przewodu zaoodbywé sic mechanicznie. Ustalony stopie
zag:szczenia gruntu powinien bypotwierdzony przez geologa.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

v' Badania przed przystpieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykoéndadania materiatow
do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz dst@imagane recepty laboratoryjne. Wszystkie
badania i pomiary powinny kbywykonywane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
a probki do badamaj by¢ pobierane losowo.

v" Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobdt w
zakresie i z ogstotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakcepaow przez
Inspektora Nadzoru.
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7.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

sprawdzenie kdnych zatgonych taw celowniczych w nagZaniu do podanych statych
punktow wysokéciowych z doktadngria do 1,0 cm,

badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniengwod

badanie i pomiary szerokd, grubdgci i zag:szczenia wykonanej warstwy podsypki,
badanie odchylenia osi przewodu,

sprawdzenie zgodho z dokumentagj projektovs zatazenia przewododw i studzienek,
badanie odchylenia spadku przewodu,

sprawdzenie prawidtovéoi utozenia przewodow za pomg&amery,

sprawdzenie prawidtovéoi uszczelniania przewodow,

sprawdzenie szczelba na eksfiltracg,

badanie wskanikbw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie kgdnych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksaiedt Sie nastpujaco:

odlegtcci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi
wiecej niz £ 5,0 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nz 0,1 m,
odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3,0 cm,
odchylenie szerokai warstwy podiaa nie powinno przekracza 5,0 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemibegtaici osi utazonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych oiwipna przekraczat 5,0 mm,

odchylenie spadku utonego przewodu od przewidzianego w projekcie ni&vipoo
przekracz& —-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadk +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

rzgdne pokryw studzienek powinny bywykonane z doktadrdcia do = 5,0 mm.

OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarowy wykonania przewodow kanalizacji deszczowej jesinelr (m)

utozonego rurocigu dla kadej srednicy i materiatu oraz 1 metr kwadratowy “nwykonania
podsypki.

8.

PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, specyfikacjami

technicznymi i wymaganiami Inspektora,zgdi wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug punktu 6 niniejszej specyfikaejchnicznej daty wyniki pozytywne.

8.2. Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze przewodow kanalizacyjnych ipayw by¢ zgodne z wymaganiami

normy PN-EN 1610:2002+/Ap1:2007.
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8.3. Odbior robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych podlegaj elementy, ktére uleggj demontaowi przed
zasypaniem wykopow i przywroceniem do stanu piemegb. Odbiorowi robot ulegajych
zakryciu podlegaj roboty i materiaty, ktére w dalszym procesie rEadii inwestycji ulegaj
zakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu powinien Ky dokonany w czasie
umazliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania oggdn posipu robot.
W przypadku przewoddéw kanalizacyjnych diggmdcinka podlegafpego odbiorowi nie powinna
by¢ krétsza ni odlegtaé miedzy studzienkami.

Odbidr robot zanikaj gcych obejmuje sprawdzenie:

v' sposobu wykonania wykopéw pod wedém: obudowy, zabezpieczenia wykopow przed
zalaniem wod gruntows i z opadow atmosferycznych, odwodnienia wykopdw,
zabezpieczenie wykopéw dla utrzymania phgaioruchu publicznego, tymczasowe
oznakowanie, itp.

v' przydatndci podiaza naturalnego do budowy kanalizacji deszczowej zZ@pdodiaa,
stopier agresywnéci, wilgotnasci),

Odbidr robot ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

v' prawidtowdci wykonania wykopow, wyprofilowania dna wykopéw aar wykonania
podsypki pod przewody oraz pod&pod studzienki,

v warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéwosiagrzchni terenu,

(\

zag:szczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétno

<\

podiaza wzmocnionego, w tym jego grudmp, usytuowania w planie, ¢gdnych i gkbokadsci
utozenia,

<\

jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodcioze specyfikacjami technicznymi oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,

utozenia przewodow na podta naturalnym i wzmocnionym,
dhugcdici i srednic przewodow oraz sposobu wykonanig@oénia rur i prefabrykatow,
szczelnéci przewodow i studzienek na infiltrggj

NN

materiatéw aytych do zasypu i stanu jego ubicia.

Przy odbiorze powinny by dostarczone nasfpujace dokumenty:

v' dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupetnieniaamiesionymi na niej w trakcie
wykonywania robot,

v' dane geotechniczne obejmcg: zakwalifikowanie gruntdw do odpowiedniej katego
wedtug PN-B-02481, wyniki badagruntow, ich uwarstwig gkbokadsci przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podé gruntowego wedtug
PN-EN 1997-1:2004+/AC:2009+/Ap1:2010, poziom woédrdgowych i powierzchniowych
oraz okresowe wahania poziomow, stapagresywnéci srodowiska gruntowo-wodnego,
uziarnienia warstw wodogaych,

v’ stan terenu ok&ony przed przygpieniem do rob6t przez podanie znakow
wysokaciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiggajo wzdta i w poprzek
trasy przewodu, a tak przekroje poprzeczne i przekréj padiy terenu, zadrzewienie,
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v' dziennik budowy,
v' dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatéw.

Odbior polega na sprawdzeniu zgofirioz dokumenta@j projektows i specyfikacjami
technicznymi, aycia wtasciwych materiatéw, prawidtowdei montau, szczelnéci oraz zgodngci
z innymi wymaganiami ok&onymi w punkcie 6 ,Kontrola jak&ei robot” niniejszej specyfikacii.
Wyniki z przeprowadzonych badl@owinny by ujete w formie protokotow i wpisane do dziennika
budowy.

8.4. Odbior koncowy i przejecie robot

Jest to techniczne przeje catkowitego przewodu po zalazeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Przy odbiorze Robginagane jest przedienie nasfpujacych
dokumentow:

v dziennika budowy;

v' dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymmianami oraz dokumentacji
dodatkowej jéli zostata sporgdzona w trakcie realizacji inwestycji;

v' dokumentow dotycrych stosowanych materiatow (deklaracje zgaédngproducenta
wyrobu z PN lub aprobattechniczi, swiadectwa jakéci, swiadectwa pochodzenia,
deklaracje zgodrigi, dokumenty atestacyjne, itp.);

protokotéw z przeprowadzonych odbiorow roboét zajiggch i ulegajcych zakryciu;
ptyty CD z zapisem wideo inspekcji wykonanych kamgt

protokotéw z przeprowadzonych prob i inspekcji;

dokumentacji techniczno — ruchowych zamontowanyehdzen;

RN NN

rysunkow na wykonanie robo6t towarzysygch (np. na przekenie linii telefonicznej, itp.) oraz
protokotow odbioru i przekazania tych robét $daielom lub administratorom wdzen;

<\

protokotéw odbioru zajmowanego pasa drogowego, wyda przez instytucje zagdzapce
drogami;

v dwéch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej pradwo i obiektéw na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnagednostk geodezyjn;

v'wszelkich innych dokumentéw nieginych do aytkowania sieci.
Przy odbiorze naley sprawdz:

v' zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektowy oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotycgzcymi zmian i odsfpstw od dokumentacji projektowej,

v protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczca usunécia usterek,
v’ aktualnd¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszistkmiany i uzupetnienia,
v protokoty bada szczelnéci przewodow.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zakres prac do wykonaniaedacy podstaw platngci nalery przyjmowa zgodnie
Z obmiarem.

9.1. Zakres rzeczowy

ZAKRES ROBOT- zgodny z projektem wykonawczym obejmuje:
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» dhugas¢ trasy rur z PEHD oraz PVE. 200 MM ... e 0,023 km,
» wykopy liniowe o szer. 0,8 — 2,5 m ietpokasci do 3 m wykonanegcznie............. 13,35 n,
> wykopy o gkbokasci do 3 m wykonywane mechanicznie. .........ccceeeevvvvvnninennnn. 31,16 nf,
» wykopy liniowe o szer. 0,8 — 2,5 m ietpokasci do 3 m wykonanegcznie............... 7,99 n?,
> wykopy o gkbokaici do 3 m wykonywane mechanicznie. .........coceeeevvvvvnninnnnn. 18,64 m,
» transport nadmiaru urobku na wysypisko na odEgl® km ..., 71,13 i,
» umacnianie wykopow o gt. do 3 m pod rugmgii studnie wraz z rozbiog....... 147,60 i,
» podiadza z kruszyw naturalnych dowiezionych o gr. 20 ciehpoy i studzienki................ 6,10 n?
» obsypka gr. 30 cm ponad wierzch rury z kruszywnahtych dowiezionych ............... 11,67 n?
> zasypanie WYKOPOW POSPGIK. .......cuuvviiiieieiieieiiie e e e e 50,15m°
P 1Ury Z PEHD G 200 MM ..ttt s e e e s e eeaans e e e e eeasnnaeeeaenes 16,90 m,
P TUIY Z PVC 085, 200 MM Loeiiiiee et et e e e e e e et e e e e e eennnaeeeaanas 5,60 m,
» studzienki kanalizacyjne rewizyjne @ 500 mm wragpstami ulicznymi ................ 3.kpl.,
» studzienki kanalizacyjne betonowe @ 1000 MM iiiiiiiiiiiiiie e eeeeeeeieees 1 kpl.,
» wymiana hydrantu nadziemnego na POdZIEMNY ........cccovvvviveiviiiiiiiiiiee e e eeeeeeen 1 kpl.,
» budowla wylotowazelbetowaW?2, W3 -$cianki czotowe prefabrykowane............... 2.kpl.,
D1 180 A T=T 0| I (0 d0 1A (=] (o - R 2 kpl.,
» drena rozgiczapcy z rur perforowanychr. 200 mm wraz z wykopem i zasypem 7.2,00m,
» drena rozgiczapcy z rur perforowanychr. 150 mm wraz z wykopem i zasypem 22.,00m.

Cena wykonania jednego metra kanalizacji deszczobegjmuje:

* roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trgayalizaciji,

» dostarczenie materiatow;

* wykonanie wykopu wraz z wzmochieniem przez rozpgaician wykopu,

* rozebranie istnigcego rurocigu z odwozem elementéw na wysypisko,

» zabezpieczenie wdzer w wykopie i nad wykopem;

* przygotowanie podica wzmocnionego;

» ulozenie rur ochronnych na istngeym uzbrojeniu,

» ulozenie rur kanatowych;

» wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

* badanie szczelsoi kanatow;

» wilgczenie do istnigrej kanalizacji wraz z jej ud¢oieniem;

» zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie ze Specyfikatechnicza;

» transport nadmiaru urobku;

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

e przeprowadzenie niegbnych bada Ilaboratoryjnych i pomiarbw wymaganych
w Specyfikacji Technicznej;

10. PRZEPISY ZWI AZANE

[1] PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntow.

[2] PN-EN 1997-1:2004+/AC:2009+/Ap1:2010
Projektowanie geotechniczne.g8& 1: Zasady ogolne.

[3] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymaganidnag

[4] PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przésw wodocigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[5] PN-ENISO 1167-1+4 Rury, ksztattki i zestawy z teplastycznych tworzyw sztucznych
do przesytania ptynéw. Oznaczanie wytrzyndatama cénienie wewgtrzne.

[6] PN-ENISO 178 Tworzywa sztuczne. Oznaczanigaeiaosci przy zginaniu.

[7] PN-EN ISO 6259-1 Rury z tworzyw termoplastyczny@znaczanie wgiwosci mechanicznych
podczas rozggania. Czs¢ 1: Ogdélna metoda badania.
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[8] PN-EN ISO 2505 Rury z tworzyw termoplastycznychkui$z wzdhiny. Metoda i warunki
badania.

[9] DIN 53758 Badania prefabrykatow z tworzyw sztuanyKrotkotrwata proba énienia
szczytowego w rurach.

[10] DIN ISO 175 Tworzywa sztuczne. Oklenie skutkow dziatania ciektychsrodkow

chemicznych wiczapgc wock.

[11] PN-EN 1917:2004+/AC:2009
Studzienki wiazowe i niewlazowe z betonu nieglimego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowynzelbetowe.

[12] PN-B-01700 Wodogpi i kanalizacja. Urgdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia graficzne.
[13] BN-6738-03 Beton hydrotechniczny. Skfadniki betovWlymagania techniczne.

[14] BN-6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masyret;.

[15] BN-6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonlymagania techniczne.

[16] PN-EN 206-1:2003+/Ap1:2004+/A1:2005+/A2:2006
Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wikxiwosci, produkcja i zgodnig.
[17] PN-EN 998-1:2004+/AC:2006

Wymagania dotyere zapraw do murédw -- €& 1. Zaprawa
tynkarska.
[18] PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaofsigpania prébek, badanie i ocena

przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkgcji betonu.
[19] PN-EN 13139:2003+/AC:2004
Kruszywa do zaprawy.
[20] PN-EN 13043:2004+/AC:2004+Ap1:2010
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchnioh utrwalé
stosowanych na drogach, lotniskach i innych paeieniach przeznaczonych
do ruchu.
[21] PN-EN 12620+Al Kruszywa do betonu.
[22] PN-EN 197-1:2002+/A1:2005+/A3:2007
Cement. Cg¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodwd dotycazce
cementdéw powszechnegaytku.

[23] PN-B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okédenia.

[24] PN-B-30150 Kity budowlane trwale plastyczne - oleya polistyrenowy.

[25] PN-B-12040 Wyroby budowlane ceramiczne. Rurki drekie.

[26] PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody hada

[27] PN-B-24620:1998+/Az1:2004
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane marm.

[28] BN-8931-12 Oznaczenia wsk@ka zagszczenia gruntu.
[29] PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagebadania.
[30] PN-EN 1852-1 Systemy przewodéw rurowych z tworzymtusznych do podziemnego

bezcknieniowego odwadniania i kanalizacji. €& 1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu.

[31] PN-EN 124 Zwi@éczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eazahni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badaniguty znakowanie,
sterowanie jakeia.

[32] PN-EN 13101 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymaganakowanie, badania i ocena
zgodndci.

[33] PN-C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bgpeiniaczy stosowany na geo.

[34] PN-B-24625 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy wypetniaczami stosowane
na gogco.

[35] PN-EN 1610:2002+/Ap1:2007
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
[36] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
[37] PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowmsyte literowe i jednostki miar.
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[38] PN-N-01270-03

[39] PN-N-01270-07
[40] PN-ENV 1046

[41] PN-C-89221
[42] BN-84/6366-10

Wytyczne znakowania rurag@éw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw

Wytyczne znakowania rugg®w. Opaski identyfikacyjne

Systemy przewodow rurowych z tworzywtusznych. Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesytania wody Ildisiekdédw. Praktyka
instalowania pod zierii nad ziema.

Rury drenarskie karbowane z niplastyfikoeego polichlorku winylu

Ksztattki drenarskie z polietylenusakocknieniowego.



