Konradowa - schronisko [V etap PRZEDMIAR

Norma STD Waersja 4.22

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|Kalkulacja |DemontaZ oraz ponowny montaz ogrodzenia betonopwego (panele z piyt beto- |kpl
d.1|wiasna nowych osadzone w stupach betonowych - 2.00*2.50*2) - dojazd na plac budo-
wy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY MURARSKO-TYNKARSKIE
2|NNRNKB (z.X) Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wys. do4,5migr.26cmz  |m2
d.2|202 0194-01 |pustakéw ceramicznych "POROTHERM"
<§ciana nad wieficem> (4.25*3+3.75)*0.50 m2 8.250
<$ciana szczytowa> 5.48*0.64 m2 3.507
RAZEM 11.757
3|NNRNKB (z.X) Scianki dziatowe budynkow jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cmiwys. |m2
d.2|202 0195-01 |do 4,5 m z pustakéw ceramicznych "POROTHERM"
<omérowanie muriaty> (4.25*3+3.75)*0.14 m2 2.310
<uzupelnienie $cian pomiedzy boksami do wysokosci podbitki> (2.00*0.50)*3 |m? 3.000
RAZEM 5.310
4/KNR 2-02 Wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm - be- |m3
d.2{0212-12 ton B-20
(4.25*3+3.75+5.48)*0.2570.30 m3 1.649
RAZEM 1.649
5|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane 8-14mm
(4.25*3+3.75+5.48)*4*0.889"0.001 t 0.078
RAZEM 0.078
6|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety glad- |t
d.2{0290-01 kie do 7mm
((4.25%3+3.75+5.48)/0.20)*0.90*0.222*0.001 t 0.022
RAZEM 0.022
7|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. [Il na $cianach plaskich i powierzchniach pozio- |m?
d.2|0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
(4.25*3+3.75+0.125+5.48)"3.22 m2 71.178
(4.13*3.08)*3+3.65*3.08+5.20*3.22 m2 66.147
(2.00*2.80+1.50%0.80)*7 m2 47.600
RAZEM 184.925
8|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba olejna lub ftalowa tynkéw wewnetrznych m2
d.2|1503-02 bez szpachlowania - "lamperia” w boksach wys. 80cm
(2*(4.13+3.50)*3+2%(3.65+5.20))*0.80 m? 50.784
-(0.90%0.80)"4 m2 -2.880
RAZEM 47.904
9|KNR 2-02 lzolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - izolacja murtaty |m?
d.2{0616-01
(4.25*3.+3.75)"0.14*4 m?2 9.240
RAZEM 9.240
3 KONSTRUKCJA STALOWA
10{KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawiesze i oston o masie elementu do 250 kg - ksztal- |t
d.3{0208-05 towniki stalowe ocynkowane ogniowo wraz z dostawa na plac budowy (P2+P3
- dwuteownik 200, P5 - dwuteownik 180, S1 - rura kwadratowa 100x100x6,3)
<P2> (4.25"3+1.40)*26.20*0.001 t 0.371
<P3> 3.75*2'26.20"0.001 t 0.197
<P5> 3.80*3*21.90*0.001 t 0.250
<S1> 2.40*4*17.50*0.001 t 0.168
RAZEM 0.986
4 KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU
11|KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4|0406-02 drew.
0.14*0.14%(4.25"3+3.75) m3 0.323
drew.
RAZEM 0.323
12|KNR 2-02 Krokwie zwykle, dlugo$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2z [m3
d.4]0408-03 tarcicy nasyconej
<krokwie K1> 0.08*0.18°4.28*18 m3 1.109
<krokwie K2> 0.08*0.18'5.48"5 m3 0.395
RAZEM 1.504
13|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.4/0410-01
4.25*4.28*3+3.75*5.48 m2 75.120
RAZEM 75.120
14|KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej - deski strugane jednostron- m2
d.4{0410-01 nie - podbitka
4.25*4.28*3+3.75*5.48 m2 75.120
RAZEM 75.120
15/KNNR-W 3 |Wzmocnienie krokwi deskami o gr. 32 mm jednostronnie - analogia - deska m
d.4|0503-01 ana- |czolowa
logia
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4.25"3+3.75+1.40 m 17.900
RAZEM 17.900
16{KNR-W 4-01 |Analogia. Trzykrotne lakierowanie desek - podbitka m2
d.4|0819-07 ana-
logia
<obmiar jw> 75.12 m2 75.120
RAZEM 75.120
5 POKRYCIE DACHU
17|KNR 2-02 Pokrycie dachow papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo m?2
d.5/0501-01
<obmiar jw> 75.12 m? 75.120
RAZEM 75.120
ASANNRNKR. L2\ Rokncia.dachduw.o.pauedo.100.m2.0203.20020Mal00 .02 pa-p0ckiad el
5.51202.0534.0 o SBS : ko L P 28
2l S 2 | vl 27 400
RAZEM 77.100
19|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papq zgrzewalna - papa nawierzch-  |m2
d.5[202 0534-01 |niowa modyfikowana SBS na osnowie z wiékniny poliestrowej min. gr. 4.4mm
<obmiar jw> 77.10 m2 77.100
RAZEM 77.100
20|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.5/0508-03
4.25*3+3.75 m 16.500
RAZEM 16.500
21|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej szt.
d.5/0508-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy ocynkowanej m
d.5{0510-02
3.20 m 3.200
RAZEM 3.200
23|KNR 2-02  |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej  |m2
d.5|0506-02
<pas nadrynnowy> (4.25*3+3.75+1.40)*0.25 m2 4.475
<nakrywa ogniomuru> (4.25*3+3.75+5.48)"0.40 m2 8.792
<listwa zamykajaca wywinieta na ogniomury pape> (4.25*3+3.75+5.48)*0.07__[m2 1.539
RAZEM 14.806
6 WYGRODZENIE BOKSOW | WYPOSAZENIE
24[TZKNBK IV - [Mury na otwartym terenie(murki,ogrodzenia,skarpy) z kamienia tamanego m3
d.6{61 twardego na zaprawie cem.-wapiennej - $ciana wej$ciowa wys. 80cm
((2.50+0.80)*0.80*3)*0.15 m3 1.188
((1.40+1.03+1.90)*0.80)*0.15 m3 0.520
RAZEM 1.708
25|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokoéci do 3 m - reczne ukladanie |m?2
d.6|0206-01 betonu - $ciana wej$ciowa wys. 80cm
(2.50+0.80)*0.80"3 m2 7.920
(1.40+1.03+1.90)*0.80 m2 3.464
RAZEM 11,384
26{KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - reczne uktadanie |m?2
d.6{0206-05 betonu
Krotno$¢ = -10
(2.50+0.80)*0.80*3 m2 7.920
(1.40+1.03+1.90)*0.80 m2 3.464
RAZEM 11.384
27|Kalkulacja  |Wykonanie wygrodzenia boksow z paneli stalowych ocynkowanych ogniowo ~ [m2
d.6|wiasna wraz z drzwiami wej$ciowymi do bokséw (siatka w ramie stalowej)
<$ciana wejciowa> (2.50+0.80)*1.55*3 m2 15.345
(1.40+1.03+1.90)*1.55 m2 6.712
<§ciana dziatowa> (1.60*1.55)*3 m2 7.440
<drzwi wej$ciowe> (0.85%2.20)"4 m2 7.480
RAZEM 36.977
2 ekt Dosl a0 Rl A Z e s e MR e84 8421200 SZhoa
=d:Bjwiasna
-h
EM 8.000
74 PODKLADY | POSADZKI
29|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym - pospoika m3
d.7|1101-07
(4.13*3.50)*0.20*3 m3 8.673
3.65*5.20%0.20 m3 3.796
RAZEM 12.469
30|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym - beton B-10 - warstwa wyréwnuja- (m3
d.7|1101-01 cagr. 5cm
(4.13*3.50)*0.05"3 m3 2.168
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3.65"5.20%0.05 m3 0.949
RAZEM 3.117
31|NNRNKB (2.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.7/202 0618-03 |pow.ponad 5 m2 - (R+M+8)*2
(R+M+S)*2
(4.13*3.50)"3 m2 43.365
3.65*5.20 m2 18.980
RAZEM 62.345
32|KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gladko - posadzka z betonu hy-  |m2
d.7/1003-02 drotechnicznego zatarta na gtadko (beton B-15, XC4, W2, M-100)
(4.13"3.50)*3 m?2 43.365
3.65"5.20 m2 18.980
RAZEM 62.345
33|KNR 2-22 Posadzki betonowe jw - dodatek za pogrubienie o 1 cm m2
d.7/1003-03 Krotno$é = 5
: (4.13*3.50)*3 m?2 43.365
3.65%5.20 m2 18.980
RAZEM 62.345
34|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatkgq stalowg |[m2
d.7{1106-07
(4.13*3.50)*3 m2 43.365
3.65*5.20 m2 18.980
RAZEM 62.345
35|KNR 2-02 Slepa podioga z desek o grubosci 25 mm na legarach utozonych krzyzowo m2
d.7|{1110-04
4.13*1.50*3 m2 18.585
3.65°1.50*1 m2 5.475
RAZEM 24.060
36|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykla - analogia - fawa pod $ciek liniowy (be- [m3
d.7]0402-03 ana- |ton B-15)
logia
(4.25*3+3.75)*0.25*0.10 m3 0.413
RAZEM 0.413
37|Kalkulacja |Dostawa i montaz koryta $ciokowego liniowego (R+M+8S) m
d.7|wiasna
4.25*3+3.75 m 16.500
RAZEM 16.500
8 KANALIZACJA
38|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z bloczkéw lub piyt 2 betonu komérkowego o grubosci do [m2
d.8{0346-07 15 cm na zaprawie cementowej - rozebranie ciany fundamentowej z bloczkow
betonowych pod odcinek rury kanaliz.
0.50 m2 0.500
RAZEM 0.500
39|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - odtworzenie  |m3
d.8{0101-06 $ciany jw.
0.50*0.25%0.80 m3 0.100
RAZEM 0.100
40|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  [m?2
d.8/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1.00 m2 1.000
- RAZEM 1.000
Z1|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  [m?2
d.8|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastgpna warstwa
1.00 m2 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-02 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho pionowe - jedna warstwa. Analogia. lzola- (m?2
d.8/0615-04 Ana-|cja z folii kubetkowej.
logia
2.00 m2 2.000
g RAZEM 2.000
43|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.8|0304-02 tu 11)
(0.50*1.00)*12.00 m3 6.000
(0.50*1.00)*3.00 m3 1.500
RAZEM 7.500
44|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubos$ci 20 cm - podsypka m2
d.8/0501-03 piaskowa
<kanat #160> 3.00 3.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
3.000
<kanat #200> 12.00 12.000
B (obliczenia pomocnicze) =zz======
12.000
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<#160 + #200> _ 15.00%0.50 m2 7.500
RAZEM 7.500
45/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materialéw sypkich o grubosci 25 cm - analogia - m2
d.8|0501-04 obsypka rur #160
Krotnosé = 1.6
<#160> (3.00*0.50)-(3.14*0.160.16/4)*3.00 m2 1.440
<#200> (12.00%0.50)-(3.14*0.20*0.20/4)*12.00 m2 5.623
RAZEM 7.063
46|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o §r. zewn. 160 mm m
d.8|0408-02
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
47|KNR-W 2-18 [Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.8{0408-03
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
48/KNR-W 2-18 [Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamknigcie |szt
d.8{0517-02 rury teleskopowq
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR-W 4-02 |Analogia. Montaz studzienki kanalizacyjnej jw. - roboty przygotowawcze szt.
d.8{0214-03 Ana-
logia
szt. 2.000
RAZEM 2.000
50|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o §cianach pionowych glebokoscido 1.5 mi |m3
d.8{0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
0.50*0.60*15.00 m3 4.500
RAZEM 4.500
51|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.8{0510-03
10.00*0.50 m2 5.000
RAZEM 5.000
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