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kabel oświetlenia ulicznego YAKXs4x35  w rurach fi 75

Słup stylizowany z pastorałem, oprawą LED 105 i 55 W (h oprawy 9 m)

Słup stylizowany z pastorałem, oprawą LED 55 W( h oprawy 7 m)

Oprawa LED stylizowana 35W 3000K 3521 lm-wymiana (umowa z TD SA)

Słup kolumnowy 6,7m z oprawami LED 1x46W+3x27W

Naświetlacz wąskostrumieniowy LED 39W z osłoną antyolśnieniową

Złącze słupowe IZK2x02
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12 x 55 W = 660 W
8 x 105 W = 840 W
2 x 127 W = 254 W

8 x 39 W = 312 W
RAZEM 2,14 kW

MOC ZAINSTALOWANA

MOC OPRAW DEMONTOWANYCH

RAZEM 3,10 kW

2 x 35 W = 70 W

ze słupów: 1, 8-10, 17-20, 54-56
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demontaż oświetlenia dotychczasowego-oprawy sodowe i słupy żeliwne

oświetlenie istniejące

ETAP I

ETAP II

ETAP III

ETAP IVwyprowadzić w czasie etapu I kabel z zapasami dla etapu III i iV

wspólna trasa dla etapu I i III dla pozostałych instalacji
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