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1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu 0:

» Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2003 r.
W sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr
58, poz. 515).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 z 2003 r., poz. 1729).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr
220z 2003 r. poz. 2181 z p6zn. zm.).

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. nr 108 z 2005 r.,
poz. 908 z p6zn. zm.).

» Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
Z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych. (Dz. U. Nr 170, poz.
1393).

» Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.

» Inwentaryzacja istniejagcego oznakowania.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje docelowa organizacj¢ ruchu dla Rynku w Nysie.

3. Charakterystyka drogi gminnej i zakres jej przebudowy

Droga gminna, Rynek to droga jednojezdniowa, posiadajgca jezdnie o nawierzchni z kostki
granitowej, z czg¢sciowo wydzielonymi chodnikami. W ciggu drogi wystepuje os$wietlenie
drogowe a dopuszczalna predko$¢ na drodze wynosi 50 km/h. Natezenie ruchu jest $rednie.

4. Docelowa organizacja ruchu

W ramach dzialan inwestycyjnych przewiduje si¢ zmiang geometrii drogi oraz
przebudowg nawierzchni jezdni, ciaggéw pieszo - jezdnych oraz chodnikow. Projektuje sig¢
rowniez przebudowe oswietlenia drogowego oraz przebudowe i1 rozbudowe istn. systemu
kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociaggéw. Na czas weekendu (sobota 16:00 — niedziela
24:00) przewiduje si¢ catkowite zamknigcie dla ruchu kotowego pierzei wschodniej Rynku tj. na
odcinku od wjazdu na ptyte rynku od strony ul. Celnej do skrzyzowania drég w rejonie Rynku
i Wyzwolenia. Zamkniecie drogi odbedzie si¢ przy pomocy shupkéw wysuwanych, ktore
uzywane begdg rowniez do zamknigcia drog na czas imprez masowych. Pilot do wysuwanych
stupkow posiada¢ beda stuzby komunalne, porzadkowe oraz uprzywilejowane. Droga gminna
prowadzaca do placu sadowego zostanie poszerzona i utrzymana jako dwukierunkowa. Droga
zlokalizowana przed Bazylika Sw. Jakuba i Agnieszki petnié bedzie role drogi jednokierunkowej
z wyjazdem w stron¢ skrzyzowania Rynku i ul. Wroctawskiej. Na obszarze Rynku objetym
opracowaniem przewiduje si¢ wprowadzenie strefy zamieszkania. Linie segregacyjne miejsc
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postojowych wyznaczone zostang konstrukcyjnie poprzez pltyty marmurowe koloru biatego,
a miejsca dla oséb niepetnosprawnych dodatkowo oznaczone kolorem niebieskim, stonowanym,
skorelowanym z uktadem nawierzchni granitowych.

Dostawy towarow oraz odbidr odpadoéw stalych odbywal si¢ bedzie poprzez istniejacy ukiad
komunikacyjny.

Projekt docelowej organizacji ruchu zaktada wprowadzenie oznakowania pionowego
W postaci znakéw pionowych (zgodnie z zestawieniem tabelarycznym pkt. 6.1. Projektowane
oznakowanie docelowe przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.

Znaki nalezy umocowa¢ na wysokosci minimum 2,2m mierzac od poziomu nawierzchni
pobocza do dolnej krawedzi tarczy znaku oraz w odlegtosci 0,5m od krawedzi jezdni drogi.
Przewiduje si¢ rowniez mocowanie znakow do $ciany budynku na wysiggniku na zasadach j.w.
Dla znakéw zastosowac¢ konstrukcje wsporcza z pojedynczych stupkéw metalowych. Wszystkie
winny mie¢ przekrdj okragly i mie¢ barwe szarg. Lica tarcz winny by¢ wykonane z folii
odblaskowej typu pierwszego I, dla znakéw A-7, B-2 typu drugiego Il, a tarcze typ
wielko$ci MINI oraz SREDNIE dla znakéw A-7 i staly wymiar (600x900 mm) dla znakéw
D-40 i D-41. Wszystkie materiaty uzywane do wykonania oznakowania pionowego, na ktore nie
ma normy PN lub BN, muszg posiada¢ aprobat¢ techniczng wydang przez IBDiM.

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu do dnia:
29.12.2020 r.

5. Wymogi dla oznakowania

Oznakowanie musi spetnia¢ nizej wymienione wlasciwosci:

» grupa wielkos$ci znakow — mini, $rednie

» stupki z rur stalowych ocynkowanych o przekroju kotowym Iub eliptycznym o $rednicy 70,0
mm, malowane farba poliwinylowa w kolorze jasnoszarym,

»  stupki pod znaki nalezy wykona¢ w sposob trwaty,

» znaki nalezy umocowaé¢ na wysokosci minimum 2,20 m mierzac od poziomu nawierzchni
pobocza lub chodnika do dolnej krawedzi tarczy znaku oraz w odlegtosci 0,50 — 2,00 m od
krawedzi jezdni drogi,

» w przypadku lokalizacji znakow w odleglosci wiekszej niz 2,20 m od krawedzi jezdni nalezy

zastosowa¢ stupek z wysiegnikiem o dhlugosci umozliwiajagcej mocowanie tarczy znaku
w odlegtosci 0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni,

» tarcze znakow z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na odginanie r¢ka,
mocowane do stupkoéw w sposob wykluczajacy obrot tarczy wokot stupka.

» elementy mocujace z materiatow ocynkowanych,

» lica tarcz znakow drogowych powinny spelnia¢ wymagania fotometryczne
I kolorymetryczne i powinny by¢ wykonane w dwoch typach foli odblaskowej — zgodnie
z zestawieniem tabelarycznym. Folia typu 1 zastosowana na lica znakow powinna mie¢ 7-
letnig gwarancj¢ potwierdzong znakiem wodnym. Folia typu 2 zastosowana na lica znakow
powinna mie¢ 10-letnig gwarancj¢ potwierdzong znakiem wodnym,

» wszystkie materialy uzywane do wykonania oznakowania pionowego, na ktére nie ma
normy PN lub BN, musza posiada¢ aprobat¢ techniczng wydang przez IBDiM.
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6. Zestawienie materiatéw:
6.1 Oznakowanie pionowe

Wszystkie znaki nalezy ustawi¢ zgodnie z wytycznymi ,,Szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego” zawartych w zataczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003r.

Zestawienie projektowanych znakéw pionowych:

Kategoria Tlos¢
L.p. urzadzenia Symbol Nazwa znaku [s2t]
1. znak pionowy - A-7 ,,ustap pierwszenstwa” 2 szt.
ostrzegawczy
2. znak pionowy - A-20 ,,odcinek o ruchu dwukierunkowym” 1 szt.
ostrzegawczy
3. znak pionowy - B-1 ,,2zakaz ruchu w obu kierunkach” 1 szt.
zakazu
4. znak pionowy - B-2 ,,zakaz wjazdu” 1 szt.
zakazu
5. znak pionowy — C-8 ,.,nakaz jazdy w prawo lub lewo” 1 szt.
nakazu
9. znak pionowy - D-3 ,.droga jednokierunkowa” 2 szt.
informacyjny
10. znak pionowy - D-18 ,parking” 3 szt.
informacyjny
10. znak pionowy - D-40 ,.strefa zamieszkania” 3 szt.
informacyjny
11. znak pionowy - D-41 ,.koniec strefy zamieszkania” 3 szt.
informacyjny
12. znak pionowy - D-44 ,.strefa parkowania” 1 szt.
informacyjny
13. z_nak PIonowy - D-45 ,.koniec strefy parkowania” 1 szt.
informacyjny
14, tablica do znaku T-0 ,,0bowigzuje: Sobota 16 — Niedziela 24” 1 szt.
,tabliczka wskazujaca rzeczywisty przebieg
15. tablica do znaku T-6a drogi z pierwszenstwem przez 1 szt.
skrzyzowanie”
,tabliczka wskazujaca rzeczywisty przebieg
16. tablica do znaku T-6¢ drogi z pierwszenstwem przez 1 szt.
skrzyzowanie”
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