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1. PRZEBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

Podstawe opracowania stanowi uzgodnienie rozwigzan projektowych z UM Nysa w oparciu o warunki i
uzgodnienia Tauron Dystrybucja jak tez zgodnosci z wymogami norm:

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;
- P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa;

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa;
- N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa;

- PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa;

- PKN-CEN/TR 13201-1 s$wietlenie drég. Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia;

- PN-EN 13201-2 Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe;

- PN-EN 13201-3 Oswietlenie drog. Czesé 3: Obliczenia parametrow o$wietleniow.;

- PN-EN 13201-4 Oswietlenie drog, Czes¢ 4: Metody pomiarow parametréw o$wietlenia;

- PN-HD 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa” .

) ) Najmniejsza dopuszczalna odleglosé w ecm
Lp. Rodzaj urzadzenia

podziemnego

Pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu

Kable elektroenergetyczne na napigcie
1 |znamionowe do 1 kV kablami 1 kV lub z 15 5%
kablami sygnalizacyjnymi

Kable sygnalizacyjne i kable o$wietleniowe z

2 |kablami tego samego przeznaczenia. 5 Moga si¢ stykac
3 |Kable telekomunikacyjne 50 50
P oo - + éradn ' ‘
A Rmomqgl wodociggowa . 'SCIGkO\\ e, 25 sn?dmca 5% + Sradica urosiagn
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi rurociggu
-y i s ; . 25 + $rednica 25 + $rednica
5 |Rurociggi z gazami i cieczami palnymi S ek
rurociggu™* rurociggu**
6 |Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi 2001 wg PN-91/M-34501 [18]
CzeSci podziemne linii napowietrznych
7 . i . - 40
(ustéj, podpora, odcigzka)
3 Sciany budynkéw i inne budowle, np.: i 50k

przyczolki.

*) Moga sie stykac :
Kable sygnalizacyjne z sygnalizacyjnymi, sygnalizacyjne z kablami do 1 kV przylaczonymi do tego
samego odbiornika, kable jednozylowe stanowigce jedng lini¢ wielozylowg oraz kable oswietleniowe.
##) Nalezy uzgodnié¢ z wilascicielem rurociggu.
) Dopuszeza sie zmniejszenie odleglosci po uzgodnieniu z uzytkownikiem obiektu.



1.1 Przebudowa oS$wietlenia

W zwiazku z etapows rewitalizacja Rynku projektuje sie czteroetapowy demontaz starych wyeksploatowanych
slupow i opraw, za wyjatkiem pokazanych na planie zagospodarowania terenu, ktore nalezy wykorzystac i
zmufowaé za pomocg zestawéw ZRM-1 celem prawidlowe] pracy i dzialania pozostatych czedci o$wietlenia
ulicznego nie podlegajacego przebudowie. W etapie I w/g schematu E3 projektuje sie zabudowg nowych
stupéw o numerach 60/0, 60/1/0, 60/2/0, 60,14/0 i 60/15/0, stylizowanych i kolumnowych z oprawami LED
zasilanymi 2 - ma obwodami w/g uzgodnienia przylaczenia wydanymi przez TD S.A. z miejsca po
likwidowanych stupach 1 i 60, (st. tr. Krzywoustego i Wyzwolenia) z wykonaniem muf ZRM-1 dla cigglosci
zasilania stupa nr 63 w kier. "Orbis" i kinkietéw 2 i 3 w kier. Sadu Rejonowego Stupy o wysokodci zawieszenia
elementu oprawy emitujgcego strumien $wietlny - 9 i 7 m.. Slupy (za wyjatkiem kolumnowych) nalezy
wyposazyé w hak oczkowy M12, 2 szt. dlawikow PE odpornych na UVA/B typu PG16 oraz uchwyt flagowy.
Stupy nalezy zabezpieczyé do wys. 2,5 m powlokg "antyposter", "antygraffti". Zasilanie poszczego6lnych slupow
odbywaé sie bedzie linig kablowg YAKXS 4x35 0,6/1 kV. Podlaczenia w stupach wykona¢ za pomocg zlgczy
1ZK. (zlacza te dopuszczaja montaz 4 kabli) Kabel uktada¢ na calej dlugosci w rurze DVK 75 mm na rur¢ z
kablem co 10 m i przed kazdym wejsciem/wyjéciem ze slupa zalozy¢ elastyczne tabliczki identyfikujgce kabel.
Stupy pokazane na planie uziemi¢ do wartosci uziomu < 10 Q bednarkg ocynkowang 30x4 uktadang na dnie
calej trasy wykopu. Jesli warto$é uziemienia nie bylaby osiggnieta poprzez uziom ta$mowy nalezy uziemienie
rozbudowaé o uziomy pionowe. Oprawy wyposazyé w zasilacz-modul sterowania redukcji w wybranych
godzinach nocnych (godziny do ustalenia z uzytkownikiem, z zastrzezeniem, iz nie zaleca si¢ programowac
ograniczenia mocy opraw zlokalizowanych przy przejsciach dla pieszych). Oprawy stosowa¢ kl. II, lecz
przewody od zaciskdw 1ZK do korpusu oprawy zastosowa¢ YDY 4x1,0 mm2, ktérych 2 zyly zarezerwowane sg
dla pozniejszego systemowego sterowania zasilaczy. Wykonaé¢ numeracje nowo wybudowanych odcinkéw oraz
przenumerowaé istniejace odgalezienia wg uzgodnien z TD S.A. SERWIS - podana numeracja w PW jest tylko
numeracjg pogladowo-roboczg. Majge na uwadze ciggly postep techniczny w technologii LED przed
realizacjg nalezy zwroci¢ si¢ do projektanta celem ponownego przeliczenia parametréw pod katem
mozliwo$ci zmniejszenia ich mocy. Calo$¢ pokazano na PZT E-2 i schemacie dla danego etapu. Na schematach
podano moce opraw oraz fabryczny poziom wysterowania redukeji mocy, (np.30%) ktéry bedzie funkcjonowal
do momentu wprowadzenia w/w systemowego sterowania. Istniejace stupy na trasie przebudowy zdemontowac,
typy slupéw stylizowanych i wizerunki opraw skoordynowano dla I, II, 111 i IV etapu realizacji oraz ulic
Kolejowej - Wroclawskiej - Rynek i Celnej w/g wezesniejszych opracowan na naradzie w UM Nysa.
Demontowane oprawy i stupy przekaza¢ do SWS3.3 Jednostka Terenowa Nysa oraz UM Nysa - w/g statusu
wlasnoéci. Zdemontowane slupy maja warto$¢ dla TD SA zatem nalezy w porozumieniu z wlascicielem
uzgodnié tryb przebudowy. (odkupienie, zamiana, przekazanie na majatek). Oprawy na kinkietach 2 i 3 beda
mozliwe do wymiany po spisaniu odpowiedniej umowy pomiedzy UM Nysa a Tauron Dystrybucja SA. Numery
stanowisk do demontazu podano na schemacie.

1.2 Ochrona przeciwporazeniowa

Dodatkowym  $érodkiem  ochrony  przeciwporazeniowej  stosowanym — w  ukladzie  sieciowym
TN-S, jest ochrona przed dotykiem po$rednim  przez samoczynne wylgczenie — zasilania.
Ochrona tego typu polega na polgczeniu czedci przewodzacych dostgpnych, z przewodem ochronnym PEN.
Warunkiem skutecznosci ochrony jest zapewnienie samoczynnego zadzialania zabezpieczen topikowych
zainstalowanych w IZK w czasie nie przekraczajacym 0,4 s. Zainstalowanie zabezpieczefi o wartosciach
zgodnych z przedstawionymi na schemacie ideowym zapewnia spelnienie powyzszego warunku. Ponadto zacisk
N tabliczki w stupach nalezy podlaczy¢ do przewodu PEN . Projektowane w/g schematu stupy nalezy uziemic¢ -
wiec przewidziano ulozenie bednarki na trasie linii kablowej pomigdzy stupami i wszystkie zaciski PEN slupow
polgczy¢ z bednarka.

1.3 Zestawienie materialow

Przedstawiono na zalgczonych do dokumentacji projektowej arkuszach.



2. PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Podstawe opracowania stanowi uzgodnienie rozwigzan projektowych z U.M. Nysa w oparciu o warunki
kolizyjne Tauron Dystrybucja i zgodnosci z wymogami norm:

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa;
- P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa;
- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i
budowa;

- PN-HD 60364-4-41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa” .

v

Zgodnie z pismem TD SA o/Opole przebudowie i przelozeniu podlegajg kable :
-nN ZK 1337- ZK8020

-nN ZK 1282 - st tr. Wyzwolenia

Sposdb przebudowy i przelozenia poszezegodlnych odeinkéw pokazano na PZT-E3 i sche3macie E14

v

v

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong
rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdni¢ / wjazd /chodnik / 0$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych

a) Dlakabli 1 kV rury i kolana o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.

b) Dlakabli SN rury i kolana minimum 160 mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig prowadzenia roboét ziemnych
sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym.
Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej 4j. folii lub cegly - zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli
energetycznych.
Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen energetycznych
oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wlasnoscig Operatora Systemu
Dystrybucyjnego (OSD) nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem
shuzb energetycznych, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru rob6t zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gleboko$ci polozenia istniejgcych kabli energetycznych -
zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisdw i norm - oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy)
nalezy przewidzieé mozliwo$¢ przelozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W
takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia
kolizji sieci elektroenergetycznej.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieplowniczej itp.) z istniejgcymi
kablami SN, nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia w OSD projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dlugosci rur ochronnych) oraz migjsca
zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

v W przypadku koniecznosdci korekty tras kablowych i w razie koniecznosci ich wydluzenia bedzie potrzebne
zastosowanie nowych odcinkéw kabli i ich zmufowywania nalezy na nowe odcinki stosowa¢ kable : n/n w
izolacji z polietylenu usieciowionego o materiale zy! i przekroju jak kable istniejgce

V' Calo$¢ pokazano na PZT-E2.



2.1 Zestawienie materialow
Przedstawiono na zalaczonych arkuszach.
2.3 Wykaz materialow z demontazu

- slup stalowy stylizowany z odcinkéw rur i elementow zeliwnych (ztom) szt 11
- oprawa oswietlenia zewnetrznego Kula-70 , OW-S 150 (zlom) kpl 35

3. ILUMINACJE

W etapie I na slupach pokazanych na PZT-E2 i schemacie o$wietlenia E3 zabudowane zostang naswietlacze
LED kierunkowe waskostrumieniowe z soczewkg rozpraszajgca oraz przestong antyol$nieniowag o mocy 30W o
barwie 2700 lub 4000K (do wyboru Inwestora). 2 naswietlacze celem efektowniejszego podswietlenia pomnika
zamontowa¢ na slupach 57 i 58 po spisaniu stosownej umowy na wspdlkorzystanie z Tauron Serwis. Na
analogiczny naswietlacz nalezy wymieni¢ wyeksploatowany umiejscowiony na narozniku budynku ul. Celna 1.
Dla potrzeb pod$wietlenia zieleni rekreacyjnej projektuje sie wyprowadzenie ze stupa 60/15/0 przewodu YKY
3x4 mm - na tym etapie nie przewiduje sie montazu opraw, kabel zakonczy¢ nalezy puszkg IP 65 odporng na
UVA/B o wymiarach minimum 300/400 mm.

Zasilanie fontanny (schemat E8 i E10) nalezy wykona¢ z dobudowanego ztacza ZK1+1p opisanego na PZT jako
SP (wyposazong w 6 zabezpieczen odplywowych typu "OO") kablem YKY 5x10mm? o lacznej dlugosci kabla
1=59 m, ktory nalezy ulozy¢ w ziemi na calej dlugosci w rurze DVK 50 na glebokosei 70 cm, w 20-sto
centymetrowej warstwie piasku, przykrytego 15-cm. warstwg ziemi rodzimej, folig kablowa koloru niebieskiego
i pozostalg ziemig ubijang warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,=0,97. Odleglos¢ folii od kabla
powinna wynosi¢ min. 25cm. W wykopie, kabel nalezy ulozy¢ linig falistg z zapasem 1-3%. Na trasie kabla
nalezy zalozy oznaczniki kablowe informujgce o rodzaju kabla, przebiegu i dtugosci trasy, wiascicielu kabla
oraz roku budowy. Kabel wprowadzi¢ do rozdzielni fabrycznej fontanny dostarczanej wraz z armatura pompami
i o$wietleniem w/g projektu branzowego.

Zasilanie stupkow przeszkodowych i tablic multimedialnych oraz pod$wietlenie pomnika roéwniez odbywaé si¢
bedzie z w/w SP kablami YKY 3x4 mm?’, ktory nalezy ulozy¢ w ziemi na calej dlugosci w rurze DVK 40 na
glebokosci 70 cm, w 20-sto centymetrowej warstwie piasku, przykrytego 15-cm. warstwa ziemi rodzimej, folig
kablowa koloru niebieskiego i pozostalg ziemig ubijang warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia
[;=0,97. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ min. 25cm. W wykopie, kabel nalezy ulozy¢ linig falistg z
zapasem 1-3%. Na trasie kabla nalezy zalozy oznaczniki kablowe informujace o rodzaju kabla, przebiegu i
dlugosci trasy, wlascicielu kabla oraz roku budowy. Kabel wprowadzié przelotowo do pierwszej tablicy
(naprzeciw bud. nr 39) i koncowo do drugiej (naprzeciw bud. nr 9) Studzienki w ktorych znajdowaé sie beda
centralki sterujgce pracg stupkdw przeszkodowych po trasie réwniez zasili¢ przelotowo, w koncowych kable
zakonczyé. Stupki, przewody pomiedzy stupkami a studzienkg zawierajgca centrale sterowania oraz petle
indukcyjne dostarczone bedg wraz z systemowymi pilotami do ich opuszczania i podnoszenia, w/g projektu
branzowego dostawcy. Nalezy wykona¢ odwodnienie rurg PVC fi 150 tulei stupkow i studzienki SCSZ/1 do
kanalizacji deszczowej - szczegdl pokazano na PZT-2.

Przy projektowanym podstumencie zabudowa¢ niewyposazong rozdzielnice podziemng gdzie zdeponowaé
nalezy zapas kabla zasilajacego przyszlg iluminacje. Wnetrze przeznaczone bedzie dla zabudowy zasilaczy i
polaczen przewoddw z instalacji podstumentu pomnika stanowigcych odrebne opracowanie - calo$¢ pokazano na
pokazano na PZT-2 i schemacie ES8.

- Ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim stanowi ochrona przez zastosowanie urzgdzen II
klasy ochronnosci lub izolacji rownowazne;j.

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Rozdzial 2 ,,Zakres i



uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Rozdziat 2 ,,Zakres i
zasady uzgadniania projektu budowlanego™), niniejsza dokumentacja nie wymaga uzgodnienia pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

- Zgodnie z PN-91/E-05009/41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa” przyjeto wspélezynnik krotnosci pradu
zwarcia dla czasu zadzialania zabezpieczenia niewiekszego niz 5 sek. Ochrona przeciwporazeniowa w
projektowanym szafce SP do zasilania fontanny, pulpitow i stupkéw jest zachowana. Obliczenia
sprawdzajgce zawarto na zalgczonych arkuszach.

4. ZASILANIE TYMCZASOWE ODBIORCOW OKAZJONALNYCH (obstuga imprez, jarmarkéw, itp)

W etapie 1 zasilanie szafki RR jako gléwnego punktu przylgczenia rozdzielnic podziemnych (chowanych w
gruncie) nalezy wykona¢ kablem YKY 4x50 1=29m z ZK 10764 podanego w WP/028599/2018/003R07 do
ZKd4a oznaczonej na PZT-E2 jako szafka RR, a z niej po zabezpieczeniu rozlgcznikami listwowymi kablami
YKY 5x16 mm® 1-204m i YKY 5x35 mm” 1=264m do poszczegblnych rozdzielnic. I etap pokazuje schemat E7 i
Ell. Kable nalezy ulozyé w ziemi na calej dlugo$ci w rurze DVK 75 na glebokosci 70 c¢cm, w 20-sto
centymetrowej warstwie piasku, przykrytego 15-cm. warstwg ziemi rodzimej, folig kablowg koloru niebieskiego
i pozostalg ziemig ubijang warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,=0,97. Odleglos¢ folii od kabla
powinna wynosi¢ min. 25cm. W wykopie, kabel nalezy ulozy¢ linig falistg z zapasem 1-3%. Na trasie kabla
nalezy zalozy oznaczniki kablowe informujgce o rodzaju kabla, przebiegu i diugosci trasy, wlascicielu kabla
oraz roku budowy. Wolne pole odplywowe ZK zasilajgce szafke RR bedzie na czas potrzebny obstugi
odbiorcow wyposazane w odpowiednie wkladki bezpiecznikowe w zalezno$ci od zamoéwionej mocy ktorg
nalezy zamawia¢ w taryfie Q (ryczalt) (ilo$¢ dni w roku w jakim bedg uzywane rozdzielnice podziemne nie
kwalifikuje sie z przyczyn ekonomicznych do zawarcia umowy kompleksowej na dostawe energii i ponoszenie
oplat stalych przez caty rok)

Rozdzielnice (dolng czes¢ - studnie z mieszanki polimerowej) nalezy zabudowaé¢ w gruncie w wykopie o
glebokosci 1,2 m. Rozdzielnica z podnoszonym wiekiem ktérej cze$¢ wierzchnia jest przystosowana do
wypelnienia materialem jak otaczajgca nawierzchnia. Wieko zamykane na powszechnie niedostepny klucz
podnoszone bedzie recznie z wspomaganiem sprezyn gazowych wbudowanym w korpus bocznych Scian studni.
Prace nalezy wykona¢ ze szczeg6lng staranno$cia i kulturg techniczng zapewniajac szczelne zmontowanie
elementow i pewne, trwale polgczenia elektryczne, ze wzgledu na niemozliwo$¢ po wykonaniu nawierzchni
pdzniejszych poprawek.

Rozdzielnice dogruntowe z pokrywg o no$nosci D400 do wybrukowania (materialem jak otaczajgca
nawierzchnia) wyposazone: 1 x gniazdo CEE 63A 5p 400V 1P54 2 x gniazdo CEE 32A 5p 400V 1P54 2 x
gniazdo CEE 16A 5p 400V IP54 2 x gniazdo CEE 16A 3p 230V IP54 2 x gniazdo 16A 230V z bolcem
ochronnym IP54 i zabezpieczenia: 1 x wylgcznik roznicowo-pradowy FI 63/0,03A 4p 1 x wylgcznik
nadmiarowo-pradowy C63 3p 4 x wylgcznik nadmiarowo-pradowy B16 1p 1 x wylgcznik réznicowo-pradowy
FI 63/0,03A 4p 2 x wylgcznik nadmiarowo-pradowy C32 3p 2 x wylagcznik nadmiarowo-pragdowy C16 3p.

- Ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim stanowi ochrona przez zastosowanie urzadzen II
klasy ochronnosci lub izolacji rownowaznej.

- Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Rozdzial 2 ,,Zakres i
zasady uzgadniania projektu budowlanego™), niniejsza dokumentacja nie wymaga uzgodnienia pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

- Zgodnie z PN-91/E-05009/41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa” przyjeto wspolezynnik krotnosci pradu
zwarcia dla czasu zadzialania zabezpieczenia niewiekszego niz 5 sek. Ochrona przeciwporazeniowa w
projektowanym rozdzielnicy do zasilania odbiorcow okazjonalnych, jest zachowana. Obliczenia
sprawdzajace zawarto na zalgczonych arkuszach.



5. BUDOWA, ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH

W zwigzku z przebudowa Rynku wystgpila koniecznos¢ budowy i przebudowy fragmentéw istn. sieci
teletechnicznych operatoréw telekomunikacyjnych: Orange PL, Netii, Urzedu Gminy w Nysie (sie¢
monitoringu). Lokalizacje fragmentow sieci teletechnicznych do demontazu i przebudowy przedstawiono na
PZT-E2 i schemacie.

Projekt obejmuje budowe nowych odcinkéw kanalizacji technicznej 2-otworowej (2t), 4-otworowej(4t) dla
0110, 1-otworowej (1t) i 2-otworowej(2t) dla 40 .

Kanalizacje teletechniczng do ulozenia w pasach zieleni, pod chodnikami (dla warunkéw terenowych o malych
obcigzeniach) nalezy wybudowaé z rur ostonowych dwusciennych karbowanych z materialu HDPE o $rednicy
zew. 110mm, rur karbowanych gietkich z wewnetrzna i zewnetrzna $ciankg karbowang z mozliwoscig osadzona
zlgczek i pilotem, rury mozna lgczy¢ za pomocg zlgczek; rur oslonowych z wewnetrzna $ciankg gladky i
zewnetrzng karbowang lgczonych za pomocg zlgczek ZRk. Rury uktadaé¢ na glebokosci 0.8 metra zgodnie z
normami.

Proj. kanalizacje teletechniczng wykonaé z rur ostonowych gladkich jednoscienne przepustowych z materiatu
HDPEp o srednicy @110 i grubosci $cianki 6,3mm oraz dla przejs¢ pod drogami w miejscach skrzyzowan drog
zastosowac¢ rury o $rednicy @110 i grubosci $cianki 10,0mm; rur oslonowych z wewnetrzna $ciankg gtadka i
zewnetrzng karbowang tgczonych za pomocq zlaczek ZRk; ukladane przekopem otwartym na glebokosci 1,0m,
odcinki rur taczy¢ za pomocg ztgczek.

Proj. kanalizacje teletechniczng wykonaé¢ z rur oslonowych gladkich jednoscienne przepustowych z materiatu
HDPEt o $rednicy @40 i grubosei $cianki 3,7mm dla podiaczenia proj. kabli monitoringu miejskiego wg. innego
opracowania.

Do zabezpieczenia istniejgcych ciggdw kanalizacji teletechnicznej nalezy stosowac rur ostonowe dzielne PS 120
o $rednicy wewnetrznej fil10.

Rurocigg kanalizacji teletechnicznej nalezy ukladaé w rowie kablowym na glebokosci 0,8 m (pod ciggami
komunikacyjnymi na gleboko$ci 1-1,1m) na 10 em podsypce z piasku z przykryciem 10 cm piasku, 15 cm
gruntu rodzimego (bez kamieni) i folig z tworzywa sztucznego koloru zoltego, a nastepnie wypelni¢ wykop
zageszczajac warstwami co 30 cm wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym. Wejscia do rury nalezy doktadnie
uszczelni¢ stosujac uszezelnienie uniemozliwiajgce przesigkanie wody.

Zaprojektowano dla nowych ciggéw kanalizacji kablowych studnie optymalne SKO-1 (750x600x820), SKO-2
(1340x940x900) dla kanalizacji 1 i 2 otworowej oraz studnie SKO-4 (1650x1040x1110) dla 4t-otworowej
wykonane jako jednoelementowe tj. korpus, plyta denna. Studnie wyposazy¢ w ramy typu cigzkiego, pokrywy
pojedyncze jednoczesciowe z wentylacjg, studnie wyposazyé w uchwyty studniowe do mocowania kabli.
Zaprojektowano dla istn. ciggéw kanalizacji kablowych studnie dwuelementowe typu SKR-2(2)
(1650x1060x1360) dla kanalizacji 1, 2, 4 otworowej, typu SKRM-4 (3200x1500x1900) dla kanalizacji 12
otworowej, wykonane jako dwuelementowe tj. gra i dét korpusu. Studnie wyposazy¢é w ramy typu ciezkiego,
pokrywy pojedyncze jednoczesciowe z wentylacjg, studnie wyposazy¢ w uchwyty studniowe do mocowania
kabli.

W projektowanych studniach nalezy zamontowac wewnetrzng pokrywe z ryglem, numer klucza nalezy uzgodni¢
z firma partnerska w/w operatorow w Nysie, ktére sprawujg nadzor na sieciami telekomunikacyjnymi
poszczegdlnych operatoréw w Nysie.

Zakres przebudowy sieci OPL(TP SA), Netii, monitoringu UM w Nysie.
Przebudowe sieci nalezy wykonac na podstawie aktualnych norm branzowych operatora ustug.
Wykaz norm:

PN/T-01001  Slownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.
PN/T-01002  Slownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa.
Nazwy i okreslenia.

PN/T-01003  Slownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogolne



wymagania techniczne.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne
wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czg$¢ 1: Wiokna $wiatlowodowe. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-005-2/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 2: Kable swiattowodowe. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne $wiatlowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wldkien i ostony zlaczowe do zastosowan w
$wiatlowodowych systemach telekomunikacyjnych.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogblne wymagania techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna. Wymagania i badania.
ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.
ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i
oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach metalowych. Ogélne wymagania
techniczne.

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.
ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zylach
miedzianych. Kable i przewody krosowe.

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyl. Wymagania i badania.

ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zlgczowe — termokurczliwe i owijane.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i zespoly taczéwkowe, kablowe i
przetacznicowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-033/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej
przed przepieciami i przetezeniami.

ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace telekomunikacyjnych obiektow
budowlanych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-039/97 Zakladowy Katalog Nakladow Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.
ZN-OPL-040/97 Zakladowy Katalog Nakladow Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
(Uzupelnienie do KNR 5-01).

BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzakladowe przewodowe. Linie kablowe. Ogolne wymagania
i badania.

BN-89/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogdlne wymagania.
BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne wymagania i badania.
ZARZADZENIE Ministra Lacznosci z dn.28.11.1986 R. wprowadzajace ,,Wytyczne o ochronie

linii i urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddzialywaniem linii elektroenergetycznych i trakeji



USTAWA z dn. 23.X1.1990 1. 0 tacznosci (Dz. U. Nr 86 poz. 504)
ZARZADZENIE Ministra Egcznoéé i zdn. 2.1X.1997 r. w sprawie warunkoéw, jakim powinny odpowiadac linie
i urzgdzenia telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do przesytania plyndw lub gazéw w razie zblizenia si¢ lub
skrzyzowania (Mon. Pol. z dnia 18.1X.1997 1)
ROZPORZADZENIE Ministra Eacznosci z dn. 31.V.1993 r. w sprawie okreslenia systemow
telekomunikacyjnych, zakladanych i uzywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. Nr 70 poz.
340)
- zalgeznik nr 2. Podstawowe wymagania techniczne i eksploatacyjne dla sieci

telekomunikacyjnych.

- zalgeznik nr 11. Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla kabli i linii swiatlowodowych.

- zalgeznik nr 13, Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla swiatlowodowej przelacznicy kabli
jednomodowych.

- zatgcznik nr 14, Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla rodziny teletransmisyjnych

plezjochronicznych systeméw cyfrowych.

ROZPORZADZENIE Ministra Eacznosci z dn. 16.111.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
Polskich Norm i norm branzowych z dziedziny tacznosci (Dz. U. Nr 40 poz. 151)
USTAWA z dn. 7.VIL1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414)
USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r ,Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 poz.1800) z pdzniejszymi
zmianami."
ROZPORZADZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Instrukcja T-01 TP S.A. Odbidr i utrzymanie kablowych linii ~ optotelekomunikacyjnych

- uzgodnienia robocze,

- warunki techniczne OPL.,

- inwentaryzacja w terenie.

Zakres przebudowy sieci OPL.

Przebudoweg sieci OPL nalezy przebudowac zgodnie z obowigzujgcymi normami OPL, oraz zalaczonymi
uzgodnieniami,

Narys. zaznaczono sposob zabezpieczenia istn. rur kanalizacji technicznej oraz przebudowe istn. studni
kolidujgeych z proj. infrastruktura techniczna.

Zakres przebudowy sieci Netii.

Przebudowe sieci Netii nalezy przebudowac zgodnie z obowigzujgcymi normami Netii, oraz zalgczonymi
uzgodnieniami.

Narys. zaznaczono sposéb zabezpieczenia istn. rur kanalizacji technicznej oraz przebudowe istn. studni
kolidujgcych z proj. infrastruktura techniczng.

Zakres przebudowy sieci monitoringu UM Nysa.

Narys. zaznaczono sposob zabezpieczenia istn. rur kanalizacji technicznej oraz przebudowe istn. studni
kolidujacych z proj. uzbrojeniem terenu, oraz zmiang lokalizacji PK1 (punkt kamerowy) wraz z kompletng
infrastrukturg teleinformatyczng i zasilaniem oraz przebudowa zlacza swiattowodowego.

Roboty montazowe.

Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy zaznajomié pracownikdéw z aktualnymi przepisami w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z wykonaniem przez nich prac. Przyjecie do wiadomosci tych
przepiséw musi by¢ przez pracownika potwierdzone pisemnie. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i
higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkdw.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnych zagrozenia zdrowia. Granice terenu budowy nalezy oznakowac za



pomocy tablic ostrzegawczych. Strefy niebezpieczne, w ktérych istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotdéw, nalezy odgrodzi¢ balustradami i oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej nalezy zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi.

Przy pracach na wysokosci nalezy stosowac $rodki ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takie jak szelki
bezpieczenstwa. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przybywajace na teren budowy. Prace zwigzane z przebudows istniejgcych linii elektroenergetycznych nalezy
wykonywac¢ na polecenie pisemne, przy wylgczeniu linii z pod napigcia z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci
oraz przestrzeganiem warunkéw okreslonych przepisami BHP podczas organizacji pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych.

Ukladanie rur

Rurociag kanalizacji teletechnicznej nalezy uktada¢ w rowie kablowym na glebokosci 0,8 m (pod ciggami
komunikacyjnymi na glebokosci 1-1,1m) na 10 cm podsypce z piasku z przykryciem 10 cm piasku, 15 cm
gruntu rodzimego (bez kamieni) i folig z tworzywa sztucznego koloru zoltego, a nastepnie wypehic¢ wykop
zageszczajac warstwami co 30 cm wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym. Wejscia do rury nalezy doktadnie
uszczelni¢ stosujgce uszczelnienie uniemozliwiajace przesigkanie wody.

Proj. rury przy uktadaniu w ziemi nalezy zachowaé nastepujagce minimalne odleglosci pionowe od istniejacych
lub projektowanych obiektow :

- 0,5 m od nawierzchni ulic, drog, parkingdw

- 0,5 m od podziemnych elementéw stupa

- 0,5 m od kabli telefon. przy zblizaniu kabel uktada¢ w rurze stalowej lub r. ochr.

- 0,5 m od fundamentdw budynkow, ogrodzen

- 1,5 m od pni drzew

Przed wykopami w rejonie skrzyzowan w celu rozpoznania wykonaé recznie poprzeczne przekopy prébne. Ciagi
drenarskie nalezy omijaé; w przypadku ich uszkodzenia naprawi¢. Wszelkie odstepstwa od projektowanych
rozwigzan nalezy uzgodni¢ z projektantem

Montaz studni

Zaprojektowano studnie kablowe optymalne SKO-2p (1340x940x700), SKO-2g (1340x940x900) dla kanalizacji
1 i 2 otworowej oraz studnie SKO-4 (1650x1040x1110) dla 4t-otworowej, wykonane jak jednoelementowe {j.
korpus, plyta denna. Studnie wyposazy¢ w ramy typu ciezkiego, pokrywy pojedyncze jednocze$ciowe z
wentylacja, studnie wyposazy¢ w uchwyty studniowe do mocowania kabli. Lokalizacje studni pokazano na
rysunkach. Zewnetrzne powierzchnie studni powinny mieé¢ uszczelniajgce i ochronne pokrycie bitumiczne
zgodnie z dokumentacja. Sciany i strop studni calkowicie zmontowanej z wprowadzonymi ciggami rur
kanalizacji powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaly przecieki wody powierzchniowej ani
zamulanie komory studni.

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ uszczelnione w taki sposéb, aby nie moglo nastgpi¢
zamulenia rurami swobodne przenikanie gazu z kanalizacji do studni kablowe;j.

Wykopy

Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach, nalezy zabezpieczy¢ poreczami
ochronnymi zaopatrzonymi w napis ,,Osobom postronnym wstep wzbroniony" ,a w nocy - czerwonymi
$wiatlami ostrzegawczymi.

Porecze powinny by¢ umieszczone na wys. 1,1m ponad terenem i ustawione w odleglosci nie mniejszej niz 1,0m
od krawedzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy wykona¢
pomosty o szeroko$ci dostosowanej do intensywnosci ruchu, jednak nie mniejszej niz 0,75 m dla ruchu
jednokierunkowego i 1,2 m dla ruchu dwustronnego. Przej$cia powinny by¢ zabezpieczone barierg sktadajgcg
sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m.

Budowa kanalizacji teletechnicznej.
Rurocigg kanalizacji teletechnicznej nalezy ukladaé w rowie kablowym na glebokosci 0,8 m (pod ciggami
komunikacyjnymi na glebokosci 1-1,1m) na 10 cm podsypce z piasku z przykryciem 10 cm piasku, 15 cm



gruntu rodzimego (bez kamieni) i folig z tworzywa sztucznego koloru zoltego, a nastepnie wypelni¢ wykop
zageszczajgc warstwami co 30 cm wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym. Wejscia do rury nalezy dokladnie
uszezelnié stosujgc uszczelnienie uniemozliwiajace przesigkanie wody.Folia stuzy do oznaczenia trasy proj.
kanalizacji powinna by¢ zgodna z normg BN-68/6353-03. Stosowane do budowy ciggéw powinny odpowiadac
normie ZN-96/TP S.A.-016, ZN-96/TP S.A - 017, ZN-96/TP S.A.-018 i ZN-96/TP S.A.-019

Podstawe wytyczenia trasy kanalizacji teletechnicznej stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Wytyczenie
trasy powinno byé dokonane przez odpowiednie sluzby geodezyjne lub specjalng sluzbe przedsigbiorstwa
wykonujgcego linie. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym na rysunkach, sprawdzajgc czy
w terenie nie nastgpily zmiany moggce wplyna¢ na konieczno$é zmian na rysunkach. Kanalizacje teletechniczng
ukladaé w sposéb podany w dokumentacji projektowej. Gleboko$¢ ulozenia kanalizacji teletechnicznej powinna
wynosi¢ 0,7m liczac od gérnej warstwy rur. Przy przejéciach pod jezdnig glebokos¢ ulozenia kanalizacji
powinna by¢ taka, aby odleglo$¢ od nawierzchni nie byla mniejsza od 0,8 m. Kanalizacja powinna by¢ ukladana
ze spadkiem od 1 do 3%. Ilo$¢ otwordw kanalizacji teletechnicznej na poszczegélnych odcinkach wykonac¢
zgodnie z projektem wykonawczym. Pod projektowanymi drogami kanalizacje teletechniczng nalezy ukladac w
wykopach przed robotam drogowymi, sprzetem dostgpnym Wykonawcy i zaakceptowanym przez. Inwestora.
Ukladanie rur kanalizacji kablowej nalezy wykonaé nastepujaco: na dno wykopu przygotowane. nalezy ulozy¢
kilka rur polaczonych w warstwe przekladkami dystansowymi z tworzywa sztucznego. W przypadku ukltadania
nastepnych warstw ulozong warstwe zasypa¢ piaskiem lub przesiang ziemia i lekko ubi¢ polewajac wodg w celu
doktadnego wypelnienia szczelin miedzy rurami. Dla zapewnienia spoistosci kanalizacji wielootworowej
szczeliny miedzy rurami nalezy, co 20 m na odcinku 0,8m nalezy zapelni¢ masg betonowg ( mieszanina cementu
i piasku w proporcji 1:3). Zlgcza rur nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-96/TPSA-020. Ostatnig warstwe rur
nalezy przysypaé warstwg piasku lub przesianej ziemi o, gr. co najmniej Scm a nastgpnie warstwa piasku lub
przesianej ziemi o gr., co najmniej 20 ¢cm, przy czym ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu i kamieni o Srednicy
wiekszej niz 5 cm. Nastepnie nalezy zasypywaé wykop warstwami 20 cm, ubijanymi mechanicznie. Stopien
zageszczenia gruntu powinien by¢ badany stosownie do wymaga administracji terenowej. Studnie
teletechniczne ukiada¢ w sposéb podany w dokumentacji projektowe;.

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane pod chodnikami lub w pasach zieleni. Studnie usytuowane w calosci
lub czeéciowo pod jezdnig oraz w zielencach gdzie istnieje mozliwos$¢ najechania cigzkiego sprzetu o cigzarze
powyzej 2,5t powinna mie¢ konstrukcje wzmocniong wg PN-96/TPSA- 023. Wlazy do studni nie powinny
znajdowaé sie przed wjazdami do bram, wejsciami do sklepéw i budynkéw, pod wylotami rynien, w
wyznaczonych miejscach parkingowych. Korpus powinien tworzy¢ komore o ksztaltach i wymiarach zgodnych
dla rozmiaru studni wg PN-96/TPSA -023 wyposazong w gardla lub bez nich. Studnia teletechniczna
przewidziana do pdzniejszej rozbudowy powinna mie¢ w miejscach okres'lonych W dokumentacji otwory o
wielkosci docelowej albo wne;lxl o zmniejszonej grubosci.Komora studni powmna mie¢ $ciany pionowe.
Dopuszcza 51(; odchylenia od pionu wynikajace z konstrukeji studni. Sciany komory nie powinny mie¢ ostrych
wystepow ani ostrych krawedzi. W studni murowanej $ciany powinny by¢ wytynkowane.Dno studni powinno by¢
poziome, plaskie z niewielkim spadkiem w kierunku osadnika. Strop komo]y studni moze by¢ plaski lub
profilowy. Osadnik w studni teletechnicznej powinien si¢ znajdowa¢ w osi otworu wlazowego. Sciany osadnika
powinny by¢ wykonany jako prefabrykat betonowy lub z tworzyw sztucznych umocowany w dnie komory. Dno
osadnika powinno by¢ wykonane z warstwy grubego zwiru. Wprowadzenie rur w otwory w Scianach studni
powinno by¢ wykonane zgodnie ze schematem okreslonym w dokumentacji. W studniach betonowych rury
kanalizacji powinny by¢ wmurowane przy uzyciu zaprawy cementowe;. Sciana z osadzonymi rurami powinna
tworzyé plaszczyzne, bez wystajacych koncow rur, a otwory rur powinny tworzy¢ regularne poziome warstwy.
Wiaz powinien mie¢ regularne ksztalty i gladkie $ciany, a wymiary w $wietle nie powinny by¢ mniejsze niz
wymiary otworu w ramie wlazu., Wysoko$¢ wlazu powinna by¢ tak dobrana by gérna powierzchnia ramy wlazu
byla na poziomie gruntu. Rama wlazu powinna by¢ silnie polaczona z korpusem wlazu i otoczona betonowym
obramowaniem. Pokrywa powinna mie¢ oprawe wyposazong w prety zbrojenia i wypelniong betonem. Gérna i
dolna powierzchnia powinna by¢ gladka i rowna z krawedziami oprawy.

W pokrywie z oddzielnym wietrznikiem. Wietrznik przed zabetonowaniem powinien by¢ zamocowany drutem
do zbrojenia. Zewnetrzne powierzchnie studni powinny mieé¢ uszczelniajgce i ochronne pokrycie bitumiczne
zgodnie z dokumentacja. Sciany i strop studni catkowicie zmontowanej z wprowadzonymi ciggami rur
kanalizacji powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaly przecieki wody powierzchniowej ani



zamulanie komory studni. Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ uszczelnione w taki sposéb, aby
nie moglo nastgpi¢ zamulenia rurami swobodne przenikanie gazu z kanalizacji do studni kablowej. Korpus
studni zmontowany zgodnie z instrukcjg montazu, bez wprowadzenie rur i zakopywania w gruncie powinien
przez 5min. bez uszkodzen dziatanie sily: 10 kN — dla studni rozdzielczej, 50 kN — dla studni magistralnej.
Studnia kablowa calkowicie zmontowana z wprowadzonymi rurami kanalizacji lub bez nich, zakopana z
minimalnym przykryciem warstwa gruntu, powinna wytrzymac bez uszkodzen 10-krotny przejazd z predkoscig
5 do 10 km/h kolami samochodu o masie calkowitej: 1,5 t — dla studni rozdzielczej 15 t — dla studni magistralne;
przy czym nacisk jednego kola nie powinien byé¢ wiekszy niz 30% masy calkowitej. Ucho zaczepowe
zamontowane w $cianie studni powinno wytrzymaé bez odksztalcen i obluzowan dzialanie w czasie Imin. sily
wyciggajgcej o wartosci 5 kN, prostopadlej do $ciany, w ktdrej zamocowane jest ucho. Klamra umocowana w
$cianie wlazu studni kablowej powinna wytrzymac bez odksztalcen i obluzowan dziatanie w czasie 1 min. sily
wyciggajgcej o wartosci 1500 N, kierunku dziatania odchylonym o 30° od pionu, przylozonej do klamry
jednoczesnie z dwoch stron odleglych od siebie o 20 cm, symetrycznie wzgledem osrodka dlugosci klamry.
Prefabrykowane elementy korpusu studni kablowej i elementy wyposazenia studni powinny mie¢ czytelny znak
producenta wykonany w miejscu widocznym po zmontowaniu studni.

Przestrzen w komorze studni przewidzianej jako miejsce pracy montera, przy pelnym wyposazeniu w sprzet i
kable, powinna mie¢ szeroko$¢, co najmniej 60 cm, a wysoko$¢, co najmniej 120cm

UWAGA :

Pomimo etapowej realizacji wszystkie zalaczniki graficzne, schematy nalezy rozpatrywac lgcznie stad zostaly
dolgczone do poszczegdlnych tomdw etapowania rewitalizacji, a dane zakresy wyrézniono kolorystycznie.
Potencjalnym Wykonawcom Inwestor winien zatem udostgpniaé oryginalne drukowane w kolorze tomy
Projektéw Wykonawczych.

Wszelkie nazwy wilasne produktdw, urzadzen i materialow ktore zostaly uzyte w specyfikacjach i przedmiarach
robot stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wilasciwosci i wymogdw technicznych
zalozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan, potwierdzonych zalgczonymi
obliczeniami technicznymi.

Tak wiec wymienione nazwy wlasne w dokumentacji projektowej nalezy traktowac jako ,,typu". Zamawiajgcy w
$wietle obowigzujgcych przepisdw ustawy Pzp aprobuje oferowanie materialéw réwnowaznych gwarantujgcych
realizacje robot w zgodzie z wydanym przez Starostwo Powiatowe pozwoleniem na budowe, uzgodnieniem z
Tauron Dystrybucja SA, Orange Polska SA, NETIA SA oraz wydz IT UM NYSA , ktére zapewnig uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zalozonych w wyzej wymienionych dokumentach, popartych
wykonanymi obliczeniami technicznymi, a calo$¢ zostanie zweryfikowana przez projektanta.



