
±  0,00

CIĄG PIESZO - JEZDNY
6,00 m

PRZEKRÓJ 4 - 4
OŚ PÓŁNOC- km 0+028,48

MIEJSCA POSTOJOWE
5,00 m

E  >25 MPa2

E  >80 MPa2

E  >130 MPa2

i=2% - 4%

kierunek ulica Wrocławska
kierunek - oś Wschód

i=2% - 4%
i=2% - 3%

10 cm

1a
5 cm podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:4 z wytwórni, (R28=14 MPa) 

20 cm

w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR>20% oraz k   > 8m/dobę

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C    < 4MPa wg PN-EN 14227-11,5/2

20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C     wg PN-EN-13285)90/3

podłoże wykopu (koryta) zagęszczone dla ruchu KR2, E2 = 25 MPa
25 cm

10

10 cm

1b
5 cm podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:4 z wytwórni, (R28=14 MPa) 

20 cm

w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR>20% oraz k   > 8m/dobę

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C    < 4MPa wg PN-EN 14227-11,5/2

20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C     wg PN-EN-13285)90/3

podłoże wykopu (koryta) zagęszczone dla ruchu KR2, E2 = 25 MPa
25 cm

10
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MIEJSCA POSTOJOWE
5,00 m

+ 0,05

+ 0,08+ 0,09

"A"

30120SZER. ZMIENNA

i=2%-5% (dostosować do istn. wejść / terenu)

CHODNIK
SZEROKOŚĆ ZMIENNA

i=1% - 4%

30 120 SZER. ZMIENNA

i=2%-3% (dostosować do istn. wejść / terenu)
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SZEROKOŚĆ ZMIENNA
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±  0,00

CIĄG PIESZO - JEZDNY
6,00 m

PRZEKRÓJ 5 - 5
OŚ PÓŁNOC- km 0+050,63

MIEJSCA POSTOJOWE
5,00 m

E  >25 MPa2

E  >80 MPa2

E  >130 MPa2

i=2% - 4%

kierunek ulica Wrocławska
kierunek - oś Wschód

i=2% - 4%
i=2% - 3%

10 cm

1a
5 cm podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:4 z wytwórni, (R28=14 MPa) 

20 cm

w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR>20% oraz k   > 8m/dobę

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C    < 4MPa wg PN-EN 14227-11,5/2

20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C     wg PN-EN-13285)90/3

podłoże wykopu (koryta) zagęszczone dla ruchu KR2, E2 = 25 MPa
25 cm

10

10 cm

1b
5 cm podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:4 z wytwórni, (R28=14 MPa) 

20 cm

w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR>20% oraz k   > 8m/dobę

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C    < 4MPa wg PN-EN 14227-11,5/2

20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C     wg PN-EN-13285)90/3

podłoże wykopu (koryta) zagęszczone dla ruchu KR2, E2 = 25 MPa
25 cm
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TARG RYBNY (PLAC Z POMNIKIEM MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO)
SZEROKOŚĆ ZMIENNA
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"A"

30120SZER. ZMIENNA

i=2%-5% (dostosować do istn. wejść / terenu)

CHODNIK
SZEROKOŚĆ ZMIENNA

30 120 SZER. ZMIENNA

i=2%-3% (dostosować do istn. wejść / terenu)
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±  0,00

CIĄG PIESZO - JEZDNY
6,00 m

PRZEKRÓJ 6 - 6
OŚ SUKIENNICZA - km 0+044,10

E  >25 MPa2

E  >80 MPa2

E  >130 MPa2

i=2% 

kierunek PLAC PARAD
kierunek - TARG RYBNY

i=2% 
+ 0,06
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30 120 SZER. ZMIENNA

i=2%-5% (dostosować do istn. wejść / terenu)

CHODNIK
SZEROKOŚĆ ZMIENNA

30120SZER. ZMIENNA

i=2%-5% (dostosować do istn. wejść / terenu)

CHODNIK
SZEROKOŚĆ ZMIENNA

- 0,06

- 0,03 - 0,02

10 cm

1b
5 cm podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:4 z wytwórni, (R28=14 MPa) 

20 cm

w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR>20% oraz k   > 8m/dobę

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C    < 4MPa wg PN-EN 14227-11,5/2

20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C     wg PN-EN-13285)90/3

podłoże wykopu (koryta) zagęszczone dla ruchu KR2, E2 = 25 MPa
25 cm

10

6 cm warstwa ścieralna z kostki bazaltowej kl.T2 wg PN-EN 1342

2a
11 cm podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:4 z wytwórni, (R28=14 MPa) 

15 cm warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C     wg PN-EN-13285)90/3

2b

2b2a
2b2a

2b2a
10 cm

1a
5 cm podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:4 z wytwórni, (R28=14 MPa) 

20 cm

w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR>20% oraz k   > 8m/dobę

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C    < 4MPa wg PN-EN 14227-11,5/2

20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C     wg PN-EN-13285)90/3

podłoże wykopu (koryta) zagęszczone dla ruchu KR2, E2 = 25 MPa
25 cm

10

2a

6 cm warstwa ścieralna z kostki bazaltowej kl.T2 wg PN-EN 1342

2a
11 cm podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:4 z wytwórni, (R28=14 MPa) 

15 cm warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C     wg PN-EN-13285)90/3

2b2a

2a

2a 2a

2a

1a

12 cm płyta granitowa o wym 120x60x12 cm wg PN-EN 1341
płyta granitowa cięta w pięciu płaszczyznach, w-wa górna cięta i płomieniowana

2b
5 cm podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:4 z wytwórni, (R28=14 MPa) 

15 cm warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C     wg PN-EN-13285)90/3

warstwa ścieralna z kostki granitowej 16x16x10 wg PN-EN 1341
kostka granitowa cięta w min. pięciu płaszczyznach z wierzchnią płaszczyzną płomieniowaną warstwa ścieralna z kostki granitowej 16x16x10 wg PN-EN 1341

kostka granitowa cięta w min. pięciu płaszczyznach z wierzchnią płaszczyzną płomieniowaną

warstwa ścieralna z kostki granitowej 16x16x10 wg PN-EN 1341
kostka granitowa cięta w min. pięciu płaszczyznach z wierzchnią płaszczyzną płomieniowaną

warstwa ścieralna z kostki granitowej 16x16x10 wg PN-EN 1341
kostka granitowa cięta w min. pięciu płaszczyznach z wierzchnią płaszczyzną płomieniowaną

warstwa ścieralna z kostki granitowej 16x16x10 wg PN-EN 1341
kostka granitowa cięta w min. pięciu płaszczyznach z wierzchnią płaszczyzną płomieniowaną

warstwa ścieralna z kostki granitowej 16x16x10 wg PN-EN 1341
kostka granitowa cięta w min. pięciu płaszczyznach z wierzchnią płaszczyzną płomieniowaną
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SZCZEGÓŁ "A"
skala 1:10

F=0,108 m²
1

3

16 16
32
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SZCZEGÓŁ "B"
skala 1:10

2

3

F=0,048 m²

kostka granitowa 16x16x10, cięta w pięciu płaszczyznach, 
1

2

krawężnik granitowy najazdowy 30x30 cm

w-wa wierzchnia płomieniowana
3 ława z betonu C16/20

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed
rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw
dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.
Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie Is>=1,
grubość warstwy <=20 cm

UWAGA:

Spadki poprzeczne należy dostosować do istn. wejść i wjazdów

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM
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Spoiny szer. do 7 mm, należy wykonać zaprawą cementowo - piaskową o wytrzymałości 
na ściskanie nie mniejszej niż 30 MPa. Przed rozpoczęciem spoinowania kostka powinna być 
oczyszczona i dobrze zwilżona wodą z dodatkiem 1% cementu w stosunku objętościowym.
Szczeliny dylatacyjne w odległości co 5 m w kierunku podłużnym oraz poprzecznym.
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 8 do 10 mm. Szczeliny należy wypełnić
masą zalewową przeznaczoną do szczelin dylatacyjnych po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
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