PRZEKROJ 4 - 4
0S8 POENOC- km 0+028,48

PRZEKROJ 6 - 6

0S SUKIENNICZA - km 0+044,10

CHODNIK MIEJSCA POSTOJOWE CIAG PIESZ0 - JEZDNY MIEJSCA POSTOJOWE CHODNIK CHODNIK CIAG PIESZO - JEZDNY CHODNIK
SZEROKOSC ZMIENNA 5.00m 6.00m 5.00m SZEROKOSC ZMIENNA SZEROKOSC ZMIENNA 6.00m SZEROKOSC ZMIENNA
=~
S
S
=
30 120 SZER. ZMIENNA § .
% é % i § = =
SZER. ZMIENNA 120 L, 30 ) i 0.3 04 | S SZER. ZMIENNA 120 L, 30 ﬁ ] ¥ S
terunck - oS Wscho o = terunek - TARG RYBNY
’l ’I 009 008 Kierunek ulica Wroclawska 009 010 00 1=09%-3% (dostosowac: do istn. wejsé/ terems) S = 009 kierunck PLAC PARAD 30 120 SZER. ZMIENNAS
) . [ " . ) S
1=2%-3% (dostosowa do istn. wejs¢ / ferenu) 0.5 i b Ll ) = = ‘E‘ EeT ososougtdo i MO tereny /3% = = 1 /| i
. . t N o : , . .y
LT [T =1%-4% 06 / i=2%-4% o =20 - 4% } i = — FLI =20 00 =2% 0.06 =0%-5% (dostosowaédo istn. wejs¢/ teremu) =
\ nAN §3 | | | I | | S
7 4 \ = - E
\ A AY WA M Q MAY
ma 5 A = A . 2
/ % E, 5130 MPa B = ~ T ST30MP: >
~
"B / E80 MPa < E >80 MPa S
N § %
= ]
2a (B2 MPa warstwa $cieralna z kostki granitowej 16x16x10 wg PN-EN 1341 @ @ B2y Mb2
@ 10 cm . . Lo . . .
~ <cieralna z kostki eranitowet 16x16x10 we PN.EN 1341 kostka granitowa cita w min. pigciu plaszczyznach z wierzchnig plaszczyzng plomieniowana ~ . - @ @ @
10 ¢m astwa e - OSt» & apltowej e o 6 warstwa Scieralna z kostki granitowej 16x16x10 wg PN-EN 1341 5cm |podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:4 z wytworni, (R28=14 MPa) 10 cm warsta sgleralng z kOSt‘kl & arlutowej 16x16x10 we PN_EN 1341 - 2
kostka granitowa cigta w min. pigeiu plaszezyznach z wierzchnig plaszezyzng plomieniowang 10 ¢m Kostka aranitowa cieta w min. niceiu plaszezvznach z wierzchnia plaszezvzna plomieniowan: ’ kostka granitowa cigta w min. pigeiu plaszezyznach z wierzchnia plaszezyzng plomieniowana
: b 1 e ostka grantiowa ¢ - Piectu praszezy Cr7chnig plaszezyzng plomichiowang podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 - - ———
6 cm  |warstwa Scieralna z kostki bazaltowej k1.T2 wg PN-EN 1342 5 om_|podsypka cementovo- paskova - w proporcach 14 2 wytwéimi, (R25-14 MPa) Scm | podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:4 z wytwomni, (R28=14 MPa) 20 em frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem Cy, wg PN-EN-13285) Scm  [podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:4 z wytwomi, (R28=14 MPa)
. - R . N R " ) El 903
20 cm podbgdowa zasadmczg z kruszywa }a_manego stabilizowanego mechanicznic wg PN-5-06102 podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 20 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C, ;,< 4MPa wg PN-EN 14227-1 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-5-06102
11 cm | podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:4 z wytwérni, (R28=14 MPa) frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem C,,; wg PN-EN-13285) 20 cm frakeja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem C.y, wg PN-EN-13285) % L frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem C,,; wg PN-EN-13285)
- — - ’ em |w- 73 7 mi i niezwiazanei ) i .. :
@) 20 ¢ | Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-8-06102 20 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C, < 4MPa wg PN-EN 14227-1 20 om | warstwa mrozeochronma 7 mics7anki zwigzan; cementem C, < AMPa wg PN-EN 142271 v ;v}a lulepsioneg(;p odiofa z mleszankiﬂmezwliqz;r;ejz OE(;B_R;;[/; oraz k ,> $midobg 20 em | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej cementem C, ,,< 4MPa wg PN-EN 14227-1
frakeja 0-31,5 mm (mmieszanka niezwigzana 2 knuszywen Cu, wg P-EN-13285) 23 ¢ | w-va ulepszonego podlota 2 mieszankiniezwigzanc] o CBR>00% ora k > $midobe 25 em | w-wa ulepszonego podioza z mieszanki niezwiazanej o CBR>20% oraz k ,> 8m/dobe pel i e L MR : 25 em | w-wa ulepszonego podtoa z mieszanki niezwiazanej o CBR>20% oraz k ,>8m/dobe
L3 em | warstwa mrozoochrona 7 piasky Sreioriamisiego 0 WF35 we PN-EN 13242 ~ podiore wykopu (oryt) aggszczone daruchu KR2, E2 225 MPa . podoze wykopu (koryta) zaggszezone dla ruchu KR2, E2 = 25 MPa ] \_ podioze wykopu (koryta) zageszezone dla ruchu KR2, E2 = 25 MPa
|
\
7
Ve V4
0S8 POLNOC- km 0+050,63
. AF AN AF non
CHODNIK TARG RYBNY (PLAC Z POMNIKIEM MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO) CIAG PIESZ0 - JEZDNY MIEJSCA POSTOJOWE CHODNIK SZCZEGOL SZCZEGOL "B
SZEROKOSC ZMIENNA SZEROKOSC ZMIENNA 6.00m 5.00m SZEROKOSC ZMIENNA skala 1:10 skala 1:10
= 30
S
S 26
NS
¥ ﬁ 30 120 SZER. ZMIENNA §
02 04 = UWAGA:
S :
SZER. ZMIENNA 120 30 Herunck -o5 Wichid kierunek ulica Wroclawska 000 L0 00 122%-3% (dostosowac do istn. wejsc/ teremu) S N\ Wszystkie wynary 1 rzgdne nalezy sprawdzi¢ przed
009 0.8 005 06 903 T [TTTHTIT S 3< rozpoczeciem robot 1 w trakcie ich prowadzenia.
S [ 1=2/0-I70 | — =
) ' ) ] = : 2 Projekt nalezy rozpatrywac tacznie ze wszystkimi branzami.
1=206-5% (dostosowaé do istn, wejsg'/ teremu) 0 L6 / i=2%- 4% 400 _— - S L " y rompae A o TNy
17 TTiT \ S @D Spadki poprzeczne nalezy dostosowac do istn. wejs¢ 1 wjazdow
_ ; 4 A" = o L . . . . .
. X g \ % 2 X o Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw
NI i % E,>130 MPa = - - dopasowa¢ do poziomu nawierzchni drogowe;.
"B / E80 MPa = b €) oo Wszystkie uktadane warstwy zagesci¢ mechanicznie Is>=1,
N S —F grubos¢ warstwy <=20 cm
N — 2 n . . , . .~
- ©) FO048m* —pR Spoiny szer. do 7 mm, nalezy wykona¢ zaprawg cementowo - piaskowg o wytrzymatosci
@) S S na $ciskanie nie mniejszej niz 30 MPa. Przed rozpoczeciem spoinowania kostka powinna by¢
@ — 120x60x12 PN.EN 1341 ©) ha oczyszczona i dobrze zwilzona woda z dodatkiem 1% cementu w stosunku objetosciowym.
(Er225 MPa warstwa $cieralna z kostki granitowej 16x16x10 wg PN-EN 1341 [ om [PV STAIOWa 0 Wy [ZONOUNTS cm we FR-BR 1930 - : : b : .
10 cm . . Lo . . . plyta granitowa cigta w pigciu plaszezyznach, w-wa gorna cigta i plomieniowana Szczehny dylatacyjne w OdnglOSCl co 5 m w kierunku podiuznym oraz poprzecznym.
@ @ kostka granitowa cigta w min. pigciu plaszczyznach z wierzchnig plaszezyzng plomieniowana : : : Szerokosé szczelin dvlatacyinyeh powinna wynosi¢ od 8 do 10 mm. Szezeliny nalezy wypehié
4 i i oranitowei - : ,- Scm | podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:4 z wytwomni, (R28=14 MPa) CIOKOSC SZCzehn dylatacyJnych pow YIOSIC O 01 - DZCZEIY NAIEZY WyDEInIC
10cm warstwa sgleralng z kOS'Fkl grar}ltowej 16x16x10 wg PN—EN 1341 o 5cm |podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:4 z wytworni, (R28=14 MPa) - — — 5 30 16 I, 16 masa Zalewowq przeznaczong do szczelin dylatacyjnych po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,
kostka granitowa cigta w min. pigeiu ptaszczyznach z wierzchnia plaszezyzng plomieniowang 20 podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 20 ¢cm If’oibgdowa zasadmczg z erLszywa 1qmanego litablllzowanego mechanicznie wg PN-S-06102 | v , o
5 cm | podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:4 z wytworni, (R28=14 MPa) on frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem Cyg; wg PN-EN-13285) takcja 0-31,5 mm (mleszan‘ a mezw@a@ z 'ruszywem Cys wg PN-EN-13285) 45 32 WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIAC Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM
6 cm | warstwa $cieralna z kostki bazaltowej k1. T2 wg PN-EN 1342 @ 20 em podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 20 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C, ;,< 4MPa wg PN-EN 14227-1 15 cm | warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego 0 WP>35 wg PN-EN 13242
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem Cyy; wg PN-EN-13285) o S SEBASTIAN CELARY, ZBIGNIZW REGULA
11 cm |podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:4 z wytworni, (R28=14 MPa) 30 om | warstwa mrozoochronna 2 micszanki zwiazane cementom é - < AMPa wa PN-EN 142071 25 em | w-wa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej  CBR>20% oraz k,, >8m/dobg Bl Wigury 12
(2a) bud ok ; bil hanicznic wa PN-S-06102 ang Ly g podioze wykopu (koryta) zageszezone dla ruchu KR2, E2 = 25 MPa il e
20 o | Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S- 25 em A1 BOL T A4 VAP AAL

frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem C,,, wg PN-EN-13285)
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warstwa mrozoochronna z piasku Srednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

w-wa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej o CBR>20% oraz k ,>8m/dobe

podioze wykopu (koryta) zaggszczone dla ruchu KR2, E2 =25 MPa

(D kraweznik granitowy najazdowy 30x30 cm
kostka granitowa 16x16x10, cigta w pigciu plaszczyznach,
w-wa wierzchnia plomieniowana
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@

aredanysa@amal.com

NIM: 75324392 61
REGON: 363440004

ARTERIA sC
INFRASTRUKTURA DROGDWA

el profoktowe [ wykonawern wrakeos e rya o wadro: |lganwe].

Inwestor:

Gmina Nysa
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

INazwa I adres obicktu:

REWITALIZACJA RYNKU W NYSIE - ETAP I

Przedimiot rysunku: Stadium dokumenatcji:

PRZEKROJE KONSTRUKCYINE4-4,5-5,6-6 Projekt Wykonawczy|
Stanowisko: | Imig i nazwisko: Specjalnosc: Nr uprawnieri: Podpis:
Projektant mgr inz. Sebastian Celary drogowa OPL/0809/PWOD/12
Opracowal]|  mgr inz. Zbigniew Reguta drogowa
| Format rys: | Data: Skala: INF 1ys: INF ark: N str:
1280x420 maj 2018 1:25 D-R.04 1




	Arkusze i widoki
	Przekroje_Nysa_Rynek_rew_zmiany_09.07.2018_1_1_1909-PW_D04_Konstrukcja_Etap_I


