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CZESC OPISOWA

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO,
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

1.1 Przedmiot i zakres rzeczowy inwestycji

Planowane przedsigwzigcie ma charakter liniowy, obejmuje swoim zakresem
przebudowe infrastruktury podziemnej na obszarze Rynku w Nysie z jej uzupelnieniem,
uporzadkowaniem oraz dostosowaniem do potrzeb nowego zagospodarowania terenu pasow
drogowych.

Przedsigwzigcie pn. Rewitalizacja Rynku w Nysie- Etap | ma na celu przebudowe
obszaru Rynku, w szczegolno$ci przebudowe nawierzchni drég, chodnikow i placow,
kanalizacji ogdlnosptawnej, linii os$wietlenia drogowego, uzbrojenia kolidujacego
z zagospodarowaniem i nowego uksztattowania terenéw zielonych.

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe i budowe  sieci wodociggowych,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przylaczami (branza sanitarna) z powodu
znacznego zuzycia technicznego 1 potrzeby przebudowy Ilub remontu starych sieci,
zabudowanych w granicach drdg i obszarow przylegtych.

Rodzaj opracowania: Projekt wykonawczy.
Zakres rzeczowy inwestycji:

Sie¢ wodociagowa:

- przewody wodociggowe z zeliwa sferoidalnego DN/OD 160 —63,00 m

- przewody wodociaggowe z zeliwa sferoidalnego DN/OD 110 -33,20m
Sie¢ kanalizacji sanitarnej:

- kanaty z kamionki DN/OD 200 74,10 m
Sie¢ kanalizacji deszczowej:

- kanaty z rur z PEHD DN 300 45,70 m

- kanaty z rur z PP DN 200 -36,40 m.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania dzialki/terenu z oméwieniem
przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiorek

Lokalizacja obszaru objetego przedmiotowym opracowaniem:

Teren wchodzacy w zakres opracowania usytuowany jest na obszarze Rynku w Nysie.
Dla obszaru inwestycji gmina Nysa posiada opracowany miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa, uchwalony przez Rad¢ Miejskga w Nysie
uchwatg nr VI1/74/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rynku i terenow przylegtych do ulicy
Karola Miarki w Nysie.
Obowigzujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Zmiana miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Rynku i terenéw przylegtych do ulicy Karola Miarki
w Nysie, uchwata Nr VI/74/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2011 r.
Istniejace uzbrojenie nad i podziemne:

- sieci energetyczne i oswietlenie uliczne
- sieci teletechniczne
- sie¢ wodociggowa
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- sie¢ gazowa

- sie¢ cieptownicza

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

Istniejaca zielen — teren ubogi w zielen.

Zréznicowanie wysokosciowe terenu: male, nie przewiduje si¢ istotnych zmian
uksztattowania terenu.

Zmiana zabudowy, zagospodarowania terenu: przewiduje si¢ trwala zmiang zabudowy
infrastruktury podziemnej dostosowanej do nowego zagospodarowania.

1.3 Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntu do celow budowy

Szczegdtowy opis warunkoéw gruntowo-wodnych zawarto w oOpisie warunkow
geotechnicznych podtoza budowlanego dla terenu inwestycji, ktory zataczono w Projekcie
wykonawczym branzy drogowej dla ,,Rewitalizacji Rynku w Nysie”.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

2.1 Projektowane obiekty

Uszczegdlowienie wymagan materialowych i wykonawczych zawarto w STWIORB.

Wymagania ogolne:

- przy realizacji 1 odbiorze uwzgledni¢ warunki uzgodnien branzowych zataczonych
do niniejszego opracowania,

- wszelkie uzyte materialy musza posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodno$ci
z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymagane jest trwate fabryczne
oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii
dostawy,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ prawna 1 materialng za stosowanie
bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen, sieci czy
budynkow. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w rezultacie
realizacji robét lub przez personel Wykonawcy,

- roboty montazowe wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami producenta,

- w uzgodnieniu z Inwestorem 1 Projektantem, dopuszcza si¢ zastosowanie innych
materiatéow, spetniajacych wymagania okreslone w niniejszym opracowaniu,

- po zakonczeniu prac montazowych przewody nalezy doktadnie przeptukac¢ 1 poddac
probie szczelno$ci oraz przewody wodociagowe nalezy zdezynfekowac,

- calo$¢ robot nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-B-10725 ,,Wodociagi. Przewody
zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”, PN-EN 805 ,,Zaopatrzenie w wod¢ —
Wymagania dotyczace systemow zewnegtrznych i1 ich czeéci sktadowych”, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — czgs¢ II: ,,Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow
Z tworzyw sztucznych”,

- wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego muszg zostaé uzgodnione
z Projektantem.
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2.1.1Sie¢ wodociagowa

Przewody z zeliwa sferoidalnego

Sie¢ zaprojektowano z rur z zeliwa sferoidalnego o polaczeniach kielichowych
DO/OD 110 i 160 mm w klasie C25. Wymagania: Potaczenia kielichowe nieprzenoszace sit
wzdhuznych (niekotwione) - z mozliwoscig odchylen katowych rur w kielichach bez utraty
szczelnosci — 60. Kielich jednokomorowy przystosowany do polaczen wsuwanych
roztaczalnych, z uszczelka wykonang z EPDM. Potaczenia kielichowe przenoszace sity
wzdluzne (kotwione) - z mozliwo$cig odchylen katowych rur w kielichach bez utraty
szczelnosci - 60. Kielich jednokomorowy przystosowany do polaczen wsuwanych
blokowanych z uszczelkg z EPDM wyposazong w elementy kotwiace ze stali nierdzewne;j.
We wszystkich powyzszych potaczeniach funkcje uszczelnienia moga petni¢ jedynie
oryginalne jednolite systemowo uszczelki. Rodzaje powtok zewnetrznych dla rur - powtoka
aktywna zawierajaca mieszaning cynku z glinem (85% cynku + 15% glinu) w ilo$ci min
400g/m? nakladana w tuku elektrycznym (z jednego drutu stopowego) oraz powloka
zabezpieczajaca z zywicy epoksydowej (lub akrylowej). Zabezpieczenie takimi powtokami
winno by¢ na catej powierzchni zewnetrznej rury. Nie dopuszcza si¢ powtok aktywnych
naktadanych metodami innymi niz w tuku elektrycznym. Wewnetrzna powierzchnia rur oraz
kielichow pokryta wykladzing z tworzywa sztucznego o grubosci minimum 300pm i
wspotczynniku chropowatosci <0,01 mm

Dhugo$¢ nominalna rur - 6 m. Tolerancja na dlugosci dla wszystkich $rednic: +/-
10 mm.

Ksztaltki kielichowe wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa sferoidalnego,
przeznaczone do transportu wody pitnej, stanowigce systemowe rozwigzanie wraz z rurami i
umozliwiajace odchytki katowe w kielichu bez utraty szczelno$ci — 60. Ksztaltki pokryte z
zewnatrz 1 wewnatrz warstwa lakieru epoksydowego o grubosci min. 70 um, nakladanego w
procesie kataforezy lub warstwa proszkowego lakieru epoksydowego o grubosci min. 250
um. Kohierze ksztaltek kielichowo-kotnierzowych owiercone na ci$nienie PN 10/PN 16 wg
normy PN-EN 1092-2, uszczelniane za pomocg uszczelki ptaskiej z EPDM zbrojonej wktadka
stalowa. Rury 1 ksztaltki powinny by¢ tego samego systemu i pochodzi¢ od jednego
Producenta.

Rury i ksztattki musza posiada¢ atest higieniczny PZH oraz certyfikat zgodnosci z
aktualng normg m.in. PN-EN 545.

Armatura sieci wodociagowej

Na sieci wodociggowej zaprojektowaé armature: zeliwng kolnierzowsa, kotnierze
zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2. Zasuwy w wykonaniu podziemnym
nalezy wyposazy¢ w obudowy do zasuw, skrzynki uliczne do zasuw, ktore nalezy ustawic¢ na
podmuroéwce z cegiel na ptasko, w studniach armatura podparta blokami podporowymi. Dla
calego zakresu - armatura wodociggowa wyprodukowana przez jednego producenta.
Oznaczenie uzbrojenia przewodow wodociagowych w terenie wykonaé¢ zgodnie z PN-86/B-
09700.

Skrzynki uliczne muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— musza by¢ dopasowane do elementu, ktory si¢ w niej znajduje wedtug zalecen
producenta,
— korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;
— pokrywa wykonana z zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymata na
obcigzenie ruchem ulicznym,
— pokrywa z oznaczeniem ,,W”
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Obudowy do zasuw:
— obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;
— leb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;
— trzpien o pelnym przekroju o kwadracie i rura do klucza wykonane ze stali St
37-2 ocynkowanej ogniowo;
— przejscie preta przez gorng pokrywe uszczelniajagca obudowy zabezpieczajace
przed przedostawaniem si¢ zanieczyszczen;
— rura przesuwna i ochronna wykonana z PE;
— polaczenie zasuwy z nasadg wrzeciona za pomocg zawleczki wykonanej ze stali
nierdzewnej lub $ruby.
Inne materiaty:

— tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych:

— wykona¢ i zamontowa¢ na istniejacych trwatych obiektach budowlanych
lub specjalnych shupkach na wysokosci ok. 2m nad terenem. Tablic
uzywaé tworzywowych z wymiennymi cyframi/literkami. Tablice
orientacyjne muszg spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-09700.

— ta$ma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong
wktadka metalowa mocowang do trzpieni obudow zasuw;

— shupki dla tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o srednicy 48 x 3 mm,
malowanej farbg olejng (2 warstwy podkltadowe + 2 warstwy
nawierzchniowe o grubos$ci co najmniej 90-120um);

— fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o
wymiarach minimum 30x30x50cm;

— Dbetony odpowiadajace wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymatosci na
sciskanie co najmniej C 8/10, C 12/15, C 16/20;

— plozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez
rury ostonowe;

— manszety uszczelniajace z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do
zamknigcia koncoéwek rur ostonowych;

— 1laczniki — $ruby 1 podktadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN
1.4301, nakretki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4401;

Pozostate wymagania: atest higieniczny PZH, certyfikat systemu zapewnienia jakosci
zgodnie z ISO 9001 lub 9002 lub certyfikat rownowazny, dokumenty potwierdzajace cechy
techniczne-karty katalogowe, o$wiadczenie o zakresie ustug serwisowych, ubezpieczenie OC
produktu, deklaracje zgodnosci z PN/EN.

2.1.2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Kanaly sanitarne projektuje si¢ z rur z kamionki glazurowanej wg normy PN-EN 295
o $rednicach nominalnych DN 200 mm, N — 40 kN/m, system C, rura kamionkowa
kielichowa, glazurowana, z uszczelka S. Rury i ksztaltki powinny posiada¢ Aprobate
Techniczng Instytutu Drog i Mostow do stosowania w ciggach komunikacyjnych. Rury
kamionkowe kielichowe glazurowane produkowane zgodnie z normag PN EN 295-1:2013-
06E. Ksztaltki kamionkowe glazurowane wg normy PN-EN 295 o $rednicach
nominalnych DN 300, 200, 150 mm, N — 40 KN/m, system C. Wymagania jak dla rur.
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2.1.3Sie¢ kanalizacji deszczowej

Kanaly deszczowe grawitacyjne zaprojektowano z rur z PP-b DN 200, rura
niekarbowana wykonana z PP (polipropylenu) z gtadka Scianka zewnetrzng oraz wewnetrzng
zgodna z normg PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1.

Rury oraz elementy systemu muszg bezwzglednie posiadac:

— Aprobate Techniczng ITB

— Laczenie odbywa si¢ metodg taczenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelka
wargowa montowang w wewngtrznej czgsci kielicha.

—  Wysoka sztywno$¢ obwodowa SNS8, wysoka wytrzymato$¢ na obcigzenie punktowe
umozliwiajgca zastosowanie w trudnych warunkach instalacji, posadowienia I
eksploatacji.

Zewngtrzna lita powloka tworzy twarda ochrong przed uszkodzeniami, $rodkowa
warstwa nadaje rurze bardzo duza sztywnos¢ obwodowa przy zachowaniu matego cigzaru
oraz tworzy dodatkowsa izolacj¢ termiczng, wewngtrzna, trudno$cieralna powtoka o niskim
wspotczynniku oporéw liniowych, zapewnia bardzo korzystne parametry hydrauliczne.

Kanaly deszczowe grawitacyjne zaprojektowano z rur niekarbowanych PEHD
DN 300, strukturalnych dwusciennych z gtadkimi $ciankami: zewnetrzng czarng gwarantujaca
petng odporno$é na promieniowanie UV i wewnetrzng jasng utatwiajacg inspekcje.

Dla $rednic DN=ID<1000mm rury i ksztaltki taczone sa przy pomocy ztaczki
kielichowej (lub dwukielicha), z uszczelka co najmniej dwuwargowa z EPDM (lub SBR)
osadzong w gniazdach ztaczki.

Rury oraz elementy systemu muszg bezwzglednie posiadaé:

Aprobate Techniczng ITB 1 IBDIM — rury, ksztattki, studnie.

Do kazdej partii produkcyjnej rur wymagane jest dostarczenie §wiadectwa odbioru 3.1
(wg normy PN EN-10204) zawierajacego wyniki badan kontroli odbiorczej wiasciwosci
wyspecyfikowanych ponize;:

- sztywnos$¢ obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie
moze by¢ mniejsza od wartosci sztywno$ci nominalnej;

- Czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i kazdego jego elementu (np. rury,
ksztattki, spoiny itp.) oznaczony w temp. 200° C zgodnie z PN-EN 728 lub 1SO 11357-6 nie
moze by¢ mniejszy niz 20 min;

- Wytrzymalo$¢ na rozcigganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych 1 recznych)
badanych zgodnie z PN-EN 1979 powinna by¢ nie mniejsza niz warto$¢ podana w tablicy
ponizej:

Wymiar nominalny Minimalna wytrzymato$¢ na
rozcigganie [N]
DN<400 380
400 < DN <600 510
600 < DN <800 760
DN > 800 1020

Rury muszg posiada¢ sztywnos¢ obwodowa potwierdzong badaniem zgodnie z PN-EN
ISO 9969 (dobor sztywnosci w zaleznosci od warunkow projektowych):
e 8 kN/m? (odpowiednik min 30,4 kN/m2 wg DIN 16961)
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Na powierzchni zewnetrznej, rury muszg posiada¢ trwate napisy z powtarzalnoscig co

2 metry zawierajace: miedzy innymi $rednice, klase sztywnosci obwodowej wraz z numerem
normy (np.500 SN 8 kN/m2 wg PN-EN ISO 9969).

Inne wymagania:

na powierzchni zewnetrznej, rury muszg posiadaé trwate napisy z powtarzalno$cia co
2 metry zawierajace miedzy innymi: nazwe¢ producenta, nazw¢ wlasng rury, materiat,
srednice, klasg sztywnosci obwodowej, seri¢ produkcyjng, dokument odniesienia
(numer Aprobaty Technicznej)

na powierzchni wewnetrznej, rury muszg posiadaé¢ trwate napisy zawierajace: miedzy
innymi nazwe wlasng rury, material, Srednice, klase sztywnos$ci obwodowej.

rury muszg by¢ wykonane z polietylenu PEHD z zewng¢trznym ptaszczem w kolorze
czarnym gwarantujacym pelng odporno$¢ na promienie UV. Scianka wewnetrzna rury
w kolorze jasnym ulatwiajacym inspekcje.

muszg posiada¢ dopuszczenie do sktadowania w otwartych magazynach bez limitu
Czasowego

dla $rednic DN=ID<1000mm rury i ksztattki taczone przy pomocy ztaczki
kielichowej (lub dwukielicha), z uszczelka co najmniej dwuwargowa z EPDM (lub
SBR) osadzong w gniazdach ztgczki.

mozliwo$¢ montazu w obnizonych temperaturach —do -20 st. C

mozliwo$¢ wykonania ksztattek specjalnych wg indywidualnego projektu tj. ksztaltka
redukcyjna ,,Y”” wykonana z rury PEHD dwus$ciennej gladkiej z zewnatrz, tozsamej z
rurg PEHD kolektora, o wymiarach dostosowanych do warunkéw projektowych z
systemem studzienek ekscentrycznych montowanych metoda spawania ekstruzyjnego
(z wymogiem spawu pelnego wewnetrznego i zewngtrznego)

posiada¢ odporno$¢ na dzialanie wielu agresywnych zwigzkéw chemicznych, w tym
na zwiazki ropopochodne powodujace korozje 1 procesy starzenia si¢ rur z materiatow
innych niz PE.

rury, ksztaltki 1 studzienki muszg stanowi¢ kompletny, kompatybilny system,
umozliwiajagcy wykonanie nietypowych podlagczen 1 dostosowanie systemu do
indywidualnych potrzeb projektu zapewniajac szczelnos¢ catego uktadu.

producent musi posiada¢ mozliwos¢ dostarczenia swiadectwa odbioru 3.1 zgodne z
normg PN-EN 10204-3.1, potwierdzajacego zgodnos¢ z zamowieniem, z podaniem
wynikow badan kontroli odbiorcze;.

producent musi zapewnia¢ mozliwo$¢ samodzielnego wykonania losowych testow (na
zadanie klienta) badania sztywnosci obwodowej dostarczanych rur celem
potwierdzenia deklarowanych wartosci.

Ksztattki do sieci kanalizacji deszczowej z PP dla $rednicy DN 200.

Ksztattki do sieci kanalizacji deszczowej z PE dla $rednicy DN 300.
2.1.4Studzienki kanalizacyjne

Studzienki betonowe
Zaprojektowano studnie betonowe rewizyjne DN 800, 1000 mm, w zalezno$ci od

zaglebienia oraz mozliwos$ci posadowienia.

Wymagania:

— komora robocza - wykonana jako element prefabrykowany z betonu
0 wytrzymato$ci nie mniejszej niz C35/45 wg PN-EN 206-1, o wodoszczelnosci
minimum W8 i malej nasigkliwo$ci (max. 5 %). W sktad studzienki wchodzi:
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— przykrycie (zwezka betonowa) zgodnie z DIN 4034 T1;
— betonowe dno studzienki monolityczne wg PN-EN 1917, DIN 4034;
— kregi betonowe wykonane zgodnie z PN-EN 1917,
— wlazy kanalowe zeliwne z wypetnieniem bet. kl. D 400, B125 @ 600 wg PN-EN
124, uszczelka wtazu montowana w pokrywie;
— stopnie ztazowe odpowiadajace wymaganiu PN-EN 13101;
— materialy izolacyjne. Izolacje z uzyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-96177;
— przejscia szczelne — tuleje ochronne dla rur wykonane dla przej$¢ kolektora
przez $ciany studzienek. Przejscie powinno by¢ elastyczne, a zarazem szczelne
w stopniu uniemozliwiajagcym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie
sciekow odprowadzanych kanatem;
— wiloty studni - muszg umozliwia¢ szczelne ruchome potgczenie z rurg +/- 7,5°
W kazda stron¢ w poziomie.
— zwienczenia studni montowanych w drogach stosowaé rozwigzania systemowe
producenta.
Studzienki z tworzywa sztucznegqo
Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne z tworzyw
sztucznych DN 600mm.

Studnie rewizyjne zaprojektowano z PE (polietylen) lub PP (polipropylen) z materiatu
pierwotnego (100%) bez dodatkéw regranulatow oraz $rodkow spieniajacych zgodne
z normami PN-B-10729, PN-EN 476 oraz PN-EN 13598, zbudowane z prefabrykowanych
elementdow z tworzyw sztucznych i montowanych w miejscu wbhudowania. Wykonanie studni
1jej potaczen powinno gwarantowac szczelno$¢ (uszczelki spetniajace wymagania normy PN-
EN 681). Kinety z PP lub PE prefabrykowane zgodne z normg PN-EN 476, monolityczne
wykonywane metoda wtrysku lub metoda rotacyjng. Trzon studni o minimalnej sztywnosci
obwodowej zgodnie z PN-EN 13598 — SN 4. Kroéce kielichowe powinny zapewniaé
elastyczne potaczenie z rurami w studni. Zakres elastycznosci min +/-5 st., co zapewnia
zachowanie szczelnosci przy nierdwnomiernym osiadaniu gruntu oraz przy taczeniu rur z
wiekszymi spadkami, nie dopuszcza si¢ zastosowania przegubow kulowych. Zabudowa
zgodna z instrukcja zabudowy producenta.

Studnie kaskadowe

Dla wiaczen kanatow do studzienek o wysokosci powyzej 0,5 m mierzonej do dna
Kinety nalezy wykona¢ kaskady z rurami spustowymi. Kaskady w studniach nalezy wykonaé
jako zewnetrzne. Wymagania:

- dennica z fabrycznie wykonang kineta, z gotowymi otworami wlotowymi
I wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przej$ciami szczelnymi dostosowanymi do $rednicy
i materialu kanatow;

- mocowanie rur i ksztaltek w studzience nalezy wykona¢ za pomoca obejm
mocujacych przytwierdzonych do §cianek studzienki wykonanych ze stali kwasoodpornej;

- zewnetrzng kaskade wykona¢ z rur 1 ksztaltek o parametrach technicznych
dostosowanych do materiatu sieci,

- polaczenie elementow za pomocg uszczelek wykona¢ szczelnie 1 w sposdb odporny
na skutki przemieszczen bocznych.

2.1.5Studzienki $ciekowe uliczne © 500 z osadnikiem

Na studzienki $ciekowe nalezy zastosowa¢ prefabrykowane kregi betonowe o srednicy
50 cm, wysokos$ci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C20/25.
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Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane
Z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS.

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 11 cm i by¢ wykonane
Z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS.

Na studzienkach $ciekowych ulicznych nalezy zabudowa¢ wpusty zeliwne D 400
odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 124.

Studzienki $ciekowe uliczne @ 500 z osadnikiem nalezy podiagczy¢ przytaczami z rur
DN 200 mm do studzienek rewizyjnych zabudowanych na przewodach zbiorczych.

2.1.6 Wlazy

W obrgbie paséw drogowych nalezy wykonaé jako zeliwne klasy D 400. Wszystkie
wlazy z wypehieniem betonowym 1 uszczelka montowang w pokrywie, wtltoczong
mechanicznie bez uzycia kleju. W pozostatych terenach wiazy zeliwne z wypelnieniem
betonowym klasy B 125.

2.1.7Rury ochronne

Rury ochronne dzielone — dla zabezpieczenia istniejacych kabli, nalezy stosowaé dzielone
wzdhuznie rury z twardego polietylenu — PEHD (HDPE): o gesto$¢ nie mniejsza niz 0,942
[g/cm3], wspotczynnik ptyniecia: 0,15 + 0,5 [g/10 min] dla masy obciazajacej 2,16 kg i
temperatury 190°C wg ISO 1133, modul sprezystosci: 800 + 1200 [MPa], wspoétczynnik
termicznej rozszerzalno$ci liniowej: a = 1,5 + 2,0 * 104 [1/°C], temperaturowy zakres
stosowania -30°C do +75°C, wydluzenie w punkcie zerwania > 800%.

3. ZASADY WYKONANIA ROBOT

3.1 Ogolne zasady wykonania robot

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego istniejagcych
obiektow — budynkow, drég wzdhuz trasy sieci, o ich ztym stanie technicznym powiadomi
inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji fotograficzne;j
stanu budynkow i obiektow przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca w_przypadku watpliwosci dotyczacych zastosowania technologii robot
ziemnych, zabezpieczenia wykopdéw, odwodnienia, mogacej mie¢ negatywny wplyw na
sgsiednie, obiekty, sieci, instalacje, zielen ma obowiazek zaproponowaé sposob
zabezpieczenia tych elementdéw 1 uzgodnié jego zastosowanie z inspektorem nadzoru.

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami okreslonymi przez
administratorow sieci, drog oraz wilascicieli dzialek.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentacji
technicznej 1 kosztorysowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci wymiarow podanych na opisach i w czgéci graficznej
watpliwosci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem. Wszystkie wykonane
roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa i1 specyfikacja
techniczng.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania materialdow i urzadzen dopuszczonych do
stosowania w budownictwie i dokumentacji projektowej. Materiaty 1 urzadzenia przed
wbudowaniem muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wszelkie zmiany musza
uzyska¢ akceptacje Projektanta. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pehni
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zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacja techniczng 1 wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zastosowanie materialdow 1 urzadzen niezgodnych z dokumentacja techniczng lub
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi materiatow budowlanych dopuszczonych do
zastosowania w budownictwie, pomimo $wiadomej lub biernej akceptacji Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawce z obowigzku ich wymiany na prawidlowe i poniesienia kosztow tej
wymiany. Wykonawca zobowigzany jest:

* dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j
I specyfikacji technicznych;

* stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace
deklaracje zgodnosci z normg lub Aprobata Techniczng, odpowiadajace
obowigzujacym przepisom;

» powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskania
materialow przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

Dopuszcza si¢ wykonanie rurociggdéw, obiektow z materialow alternatywnych
wskazanych w STWIORB, pod nastepujacymi warunkami:

-  Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajace spelnianie wymagan
proponowanego materiatu alternatywnego nie gorszych niz materialtow wskazanych
w Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej;

- Wykonawca po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego, wlasnym staraniem,
na wilasny koszt i odpowiedzialno$¢ sporzadzi projekt zamienny oraz zamienne
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych wraz z niezbednymi
uzgodnieniami. Dokumentacja powyzsza powinna uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania
materialow 1 wyrobow budowlanych oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego. Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje
Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajacego o planowanych dostawach kluczowych.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru. Transport wszelkich materialdéw obcigza dostawcow
1 wykonawce robot.

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznos$ci budowli osuwisk lub przebi¢
hydraulicznych (kurzawka, zrodio itp.) nalezy:

- wstrzyma¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska
i jesli to konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony
ruchami gruntu przed dostgpem ludzi;
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- zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym
naruszeniem struktury gruntu (np. przez ulozenie geowtokniny i nasypanie okoto
0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru);

- zawiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta oraz w porozumieniu z nim
okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $srodki zaradcze, a jesli to konieczne
nalezy zasiegna¢ rady ekspertow;

- w przypadku koniecznych odstepstw od dokumentacji technicznej np.
koniecznej zmiany przebiegu trasy sieci lub przytaczy nalezy wstrzymac roboty na
tym odcinku, dokona¢ wpisu do dziennika budowy z propozycja nowego
rozwigzania. Po potwierdzeniu koniecznosci zmiany przez Inspektora nadzoru
nalezy uzyska¢ zgode projektanta na nowe rozwigzanie, Projektant takze
zdecyduje o ewentualnej potrzebie zmiany projektu budowlanego i pozwolenia
budowlanego.

3.2 Roboty przygotowawcze

3.2.1 Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

Podstawg  wytyczenia  lokalizacji  zaprojektowanych  obiektow  stanowi
dokumentacja projektowa i prawna.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
Glownego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK) (od 1 do 7). Przed przystapieniem do
robot Wykonawca powinien ustali¢ lokalizacj¢ i wspotrzedne punktéw gtownych trasy
oraz reperow.

Geodeta Wykonawcy powinien przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych trasy 1 (lub) reperéw roboczych.
Bledy te powinny by¢ niezwlocznie usunigte.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomic¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, ktore
bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete bez akceptacji wynikow
pomiarow przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych
I ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot
naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

Jezeli kierownik robot stwierdzi rozbiezno$¢ pomiedzy tyczeniem, a planem
sytuacyjnym bezzwlocznie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, a tyczenie
zostanie poprawione z zachowaniem przewidzianego w projekcie usytuowania
wytyczanych obiektow wzgledem sasiednich obiektow istniejacych 1 wznoszonych
obiektow oraz wzgledem granic dziatek.
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3.2.2 Usuniecie warstwy humusu i zieleni

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego ponownego
utozenia w celu odtworzenia terenu stanu pierwotnego, uzycia przy rekultywacji, umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i1 krzewow oraz do innych czynnosci
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy =zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla
prawidlowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowié¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
robot (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli) nalezy dodatkowo stosowac
rgczne wykonanie robot jako uzupehienie prac wykonywanych mechanicznie.

Humus nalezy zdja¢ z cato$ci obszaru inwestycji tj. terenu przeznaczonego pod:
wykopy, drogi, sktadowanie urobku, materiatow i sprzg¢tu oraz terenu narazonego na ruch
sprzgtu budowlanego 1 S$rodkow transportu. Wykonawca jest odpowiedzialny za
zabezpieczenie obszaroOw bezposrednio sgsiadujacych z terenem inwestycji, w szczegolnosci
terenu pol uprawnych w zwigzku z czynno§ciami w ramach inwestycji swoich pracownikow,
podwykonawcow i dostawcow.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania, potrzeb
jego wykorzystania na budowie, itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub wskazana przez Inspektora Nadzoru wedlug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawg do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Roboty ziemne oraz roboty prowadzone z uzyciem sprz¢tu mechanicznego lub
urzadzen technicznych prowadzone w poblizu drzew 1 krzewow musza by¢ wykonywane w
sposob nieszkodzacy drzewom i krzewom, a po zakonczeniu w/w prac teren nalezy
przywro6ci¢ do stanu pierwotnego.

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzakow obejmuja wyciecie i wykarczowanie
drzew i krzakow, wywiezienie pni, karpiny i gat¢zi poza teren budowy na wskazane miejsce,
zasypanie dotow oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu. Zgoda
na prace zwigzane z usunigciem drzew 1 krzakéw powinna by¢ wuzyskana przez
Zamawiajacego.

Wycinke drzew o wtasciwo$ciach materialu uzytkowego nalezy wykonywac¢ w
tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez Inzyniera.

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopdéw 1 w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i
krzakow.

Odstoniete korzenie nalezy w miar¢ mozliwosci chroni¢ 1 nie odcinaé, nalezy
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem i przesuszaniem. Powierzchni¢ rany uszkodzonego juz
korzenia nalezy natychmiast wyrdwnac i1 zabezpieczy¢ preparatem ochronnym.

W cenie za wykonanie rob6t Wykonawca winien uwzgledni¢ oplaty za skladowanie
materiatow z wykopow.

3.2.3Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie w sposob
okreslony w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych lub przez Inspektora
Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbgdnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscig
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Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w specyfikacjach technicznych
lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiaty, ktore zgodnie z specyfikacja
techniczng stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drog, chodnikéw, znajdujace sie
w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy pod obiekty
I sieci, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢
wykonania wykopow pod projektowane obiekty liniowe nalezy wypetli¢ warstwowo
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic.

3.3 Roboty ziemne
3.3.1Wykopy

Roboty ziemne zwigzane z budowg rurociagéw powinny by¢ prowadzone zgodnie
Z Roboty ziemne zwigzane z budowa rurociggow powinny by¢ prowadzone zgodnie
z przepisami i obowigzujacymi normami. Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona
recznej odkrywki istniejagcego uzbrojenia, poza miejscami kolizji z urzadzeniami
podziemnymi — mechanicznie. Wykonawca zabezpieczy istniejace obiekty w sposob
uzgodniony z Wtascicielami obiektow i Inspektorem nadzoru.

W nawigzaniu do wymagan norm oraz BHP, zastosowano niezaleznie od rodzaju
gruntu i nawodnienia wykopy waskoprzestrzenne o pelnym umocnieniu $cian wykopow
szalunkiem systemowym dla wykopow o glebokosci wiekszej od 1,0 m, o minimalnej
szerokos$ci umocnionego dna wykopu dla projektowanej kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej:
DN 150, 200 — 0,9 m, DN 300 — 1,0 m. Dla przewodéw wodociggowych DN 32, 40, 63, 90,
110, 160 przyjac szer. wykopu - 0,8 m. Szerokos¢ wykopu dla studni DN 800- 2,0, dla DN
1000 — 2,2 m, Do podanych szerokosci nalezy doliczy¢ po 10 cm szalunku z kazdej strony.

Zatozono, ze 80% wykopow zostanie wykonanych mechanicznie, a dla pozostatych
20% zatozono rgczne wydobycie urobku.

W wypadku wystgpienia wod gruntowych 1 lokalnych sgczen nalezy zastosowac
odwodnienie wykopow.

Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznaé calg trase
wzdluz wytyczonej osi, przygotowaé punkty wysokosciowe, a kolki wyznaczajace o$
przewodu, zabezpieczy¢ $wiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkladem
urobku.

3.3.2Zabezpieczenie wykopoéw i urzadzen obcych oraz odwodnienie wykopow

Zaprojektowano wykopy wasko-przestrzenne, o $cianach pionowych umocnionych
obudowg pelng. Wybdr rodzaju wykopu 1 zabezpieczenia $cian jest uzalezniony od
istniejagcych warunkow lokacyjnych, glebokosci wykopu i warunkow hydrogeologicznych.

W czasie wykonywania koparka wykopdw obiektowych 1 waskoprzestrzennych nalezy
wykonywa¢ obudowe wylacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Wykopy nalezy rozklada¢ od strony polaczenia z istniejagca siecig. Rozkladanie
wykopu ciggtego waskoprzestrzennego odbywa si¢ przez utozenie bali, wyprasek stalowych,
szalunkow systemowych po obydwu stronach osi rurociggu w ustalonych uprzednio
odlegtosciach, stanowigcych wyrobisko wykopu.
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Jezeli wykop osiggnie giebokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie 0sob urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyroboéw jest zabronione w odleglosci mniejsze;j
niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy. Ruch $rodkow transportowych obok wykopow
powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie zasypywania
obudowanych wykopdéw, zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo
usuwac je, w miar¢ zasypywania wykopu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona
w odleglosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng 1 odpowiednio ja oznakowaé. Przebywanie osob pomigdzy S$ciang
wykopu, a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz
rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na glgboko$ci ponizej 1 m
wymaga tymczasowego zabezpieczenia osOb klatkami ostonowymi lub obudowa
prefabrykowana.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacj¢. W warunkach ruchu
ulicznego, juz w momencie rozkladania wykopow waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢
przykrycia wykopoéw pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0 m, a w nocy o$wietlony $wiatlami ostrzegawczymi.
Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwosci komunikacyjne dla
pieszych i pojazdow w zalezno$ci od warunkéw lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne
wymagajg uzgodnienia z odno$nymi wladzami lokalnymi. Nalezy zabezpieczy¢ wystajace
studzienki w trakcie formowania nasypow poprzez obsypanie piaskiem i materiatem nasypu.

Odwodnienie wykopow

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Roboty
montazowe musza by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym.

Na terenie objetym zasiggiem projektowanych robot warunki moga ulec pogorszeniu
w wyniku gwattownych opadéw w trakcie realizacji robdt ziemnych 1 w tym przypadku
konieczno$¢ zmiany technologii odwodnienia ustali¢ jako roboty dodatkowe w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca dla wlasnych potrzeb powinien ponowi¢ wykonanie badania
geotechnicznego gruntu i w zalezno$ci od jego wyniku (poziomu wod gruntowych i ich
naptywu) zastosowac optymalng i bezpieczng technologi¢ odwadniania, gwarantujagca montaz
obiektow w prawidlowo odwodnionym wykopie (odwodnienie powierzchniowe, itp.).
Wykonawca winien uzgodni¢ metod¢e odwodnienia 1 termin rozpoczecia pompowania
z Inspektorem Nadzoru biorgc pod uwage glebokos¢ wykopow, rodzaj gruntu, efektywnos¢
i postep robot oraz warunki pogodowe, a odwodnienie powinno by¢ prowadzone pod
nadzorem specjalisty.

Sposoéb pompowania wody powinien uwzglednia¢ wplyw obnizenia poziomu wod
gruntowych na sgsiadujace obiekty i budynki.
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W przypadku napotkania gruntow kurzawkowych Wykonawca powinien sposob
odwadniania przyjaé w oparciu o proponowany przez geologa i uzgodni¢ go z Inspektorem
Nadzoru i Projektantem.

Woda z wykopéw winna by¢ odprowadzana do istniejagcych rowow odwadniajacych
po uzgodnieniu z wlascicielem oraz odpowiednimi wiadzami.

Wykopy liniowe oraz obiektowe odwodni¢ powierzchniowo:
- drenaz rurowy korytkowy PVC DN 100,

- studzienki drenazowe @ 600 mm,

- odpompowanie wody z wykopu pompg spalinowa.

Poziom wod gruntowych w duzej mierze zaleze¢ bedzie od aktualnych warunkow
pogodowych.

Poziom wody gruntowej powinien by¢ utrzymywany ponizej projektowanego
poziomu kanalu do czasu zakonczenia zasypki. Wykopy dla studzienek muszg by¢ doktadnie
odwodnione. Woda z wykopow winna by¢ odprowadzana do istniejagcych rowow
odwadniajagcych lub kanaléw deszczowych po wuzgodnieniu z wiasdcicielem oraz
odpowiednimi wtadzami.

Dopuszcza si¢ wykonywanie wykopow ponizej poziomu wodd gruntowych bez
odwodnienia wglebnego do glebokosci 0,5 m ponizej poziomu piezometrycznego wod
gruntowych. Zakres rob6t odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow
gruntowo wodnych w trakcie wykonywania rob6t. Wykonawca powinien dla konkretnych
odcinkow robdt przedtozy¢ projekty odwodnienia do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych oraz wod stojacych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty
ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwala nieprzydatnos¢, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntow 1 zastgpienie gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

W przypadku duzego naptywu wod gruntowych w zaleznosci od glebokosci wykopu
rodzaju gruntu odwadnia¢ wykopy:

- ze studzien depresyjnych glebokich;

- osuszanie za pomocy filtrow igtowych.

Dla wykopu w gruntach nawodnionych na jego dnie nalezy utozy¢ warstwe filtracyjna
Z tlucznia lub Zwiru o grubosci warstwy 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym wode gruntowg z warstwy filtracyjnej
odprowadzi¢ grawitacyjnie za pomoca drenazu z perforowanych rurociggdéw drenarskich
PVC DN 100 mm ulozonych przy $cianie wykopu ze spadkiem do studzienek zbiorczych
DN 600 umieszczonych w dnie wykopu w najnizszym punkcie.

Przy odwodnieniu poprzez depresj¢, statycznego poziomu zwierciadla wody
gruntowej nalezy zastosowac typowe zestawy iglofiltrow o glebokosci 4-6 m, montowane za
pomoca wptukiwanej rury obsadowej $r. 0,50 m.

Studnie depresyjne wykorzysta¢ do odwadniania w trudnych warunkach gruntowych
w zakresie warto$ci k =10+3 — 10+5 cm/s, gdy w podtozu gruntowym odwadnianego obiektu
zalegajg grunty spoiste uniemozliwiajgce zastosowanie agregatow iglofiltrowych.
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Zaleca si¢ stosowanie studni o Srednicy 200 mm przy gruntach zwirowych mozna
srednice zwigkszy¢ do 300 mm, (regulacje wydajnos$ci studni mozna osiggnaé poprzez
zwiekszenie dtugosci filtra maksymalnie do 5 m). Zastosowac filtr siatkowy lub obsypkowy.

Odwodniony stan podloza, pozwala na uformowanie zaglebienia pod rur¢, montaz
ztacz jak tez utrzymanie przewidzianych projektem spadkow kanatu.

3.3.30dspajanie i transport urobku

Zatozono 20% odspajania gruntu w wykopie w sposob reczny i 80% mechanicznie.
Odspajanie reczne moze by¢ polaczone z rgcznym transportem pionowym albo tez
Z zastosowaniem zurawikow lub urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybor
metod odspajania jest uzalezniony od warunkoéw lokalnych, na ktore sktadajg si¢ warunki
geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny.

Transport pionowy urobku za pomoca pomostow przerzutowych, powinien by¢
poprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem rozpdr, na ktérych opieraja si¢ pomosty, zas
same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem si¢ za pomocg klindw i klamer ciesielskich.
Odlegto$¢ przerzutu nie powinna by¢ wieksza niz 2,0 m. Zurawie budowlane z wysiegnikiem
prostym, powinny by¢ ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na podktadach
z bali dla rownomiernego roztozenia na wigkszg powierzchnie gruntu.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za pomocg koparki
jednoczerpakowej podsigbiernej lub koparki wieloczerpakowej. Przy wykonywaniu wykopow
za pomoca koparek mechanicznych nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia glebokosci
okreslonych w projekcie zakresem robdt zmechanizowanych.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci
co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwg torfu, nalezy
ja wybra¢ az do gruntu stalego, a przestrzen do poziomu projektowanego dna wykopu
wypetni¢ piaskiem.

3.3.4Przygotowanie podloza

Uktadke sieci poprzedzaja czynnos$ci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju
wykopu dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur 1 rodzaju sieci, z zachowaniem
warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur.

Na gruncie rodzimym utozy¢ podsypke z zageszczonego piasku o grubosci nie
mniejszej niz 0,2 m.

W wypadku nastgpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego,
przekop nalezy wypehi¢ ubitym piaskiem.

Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego —
zaggszczonego piasku - zgodnie z projektem. Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna
w obrebie kata 90° 1 z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nos$ne rury.
Ewentualne ubytki w wysokosci podloza nalezy wyréwnywaé wylacznie piaskiem.

Niedopuszczalne jest wyrownywanie podioza ziemig z urobku lub podktadania pod
rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

3.3.5Zasypywanie rurociagow i zageszczanie gruntu

Przestrzen o szerokosci min 50 cm miedzy korpusem obiektow, a $ciang wykopu
nalezy wypekia¢ piaskiem, warstwami o grubosci maksymalnej 20 cm. Warstwy piasku
zageszcza¢ mechanicznie do uzyskania wartoSci 85% ZMP. Zageszczenie warstw piasku
winno by¢ wykonywane rownomiernie na catym obwodzie obiektow.

Ze wzgledu na wykonywania czes$ci robdt na terenie objetym nasypem projektowanej
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drogi, nalezy rurociagi i studzienki zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem — grubo$¢ przykrycia
powinna zabezpiecza¢ rurociagi przed uszkodzeniem.

Po wykonaniu obsypki mozna przystagpi¢ do wypekienia pozostatej czgsci wykopu,
czyli wykonania zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposéb i z takiego
materiatu, aby spelniata wymagania struktury nad rurociggiem (tereny zielone, place drogi i
ulice). Mozna do tego celu uzy¢ materiatu rodzimego.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpowania gruntoéw spoistych, trudno plastycznych,
zatozono wymiang gruntéw. W miejscach projektowanych i istniejacych drog zalozono
catkowitg wymiane gruntu, na pozostatych terenach zaprojektowano zasyp w 50% gruntem
réznoziarnistym dowiezionym i 50% gruntem rodzimym.. Potrzebe wymiany gruntu i jej
zakres ustali Wykonawca z Inspektorem Nadzoru w trakcie robdt ziemnych. Zasyp
rurociaggdw w wykopie zaprojektowano z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury - obsypki,

- warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

W istniejacych pasach drogowych zaprojektowano zasyp wykopow w 100 % gruntem
réznoziarnistym dowiezionym, na pozostatych terenach zaprojektowano 50% wymiang

gruntu.
Zasyp rurociaggu przeprowadzi¢ w trzech etapach:
etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylagczeniem odcinkéw na zlgczach,
etap Il - po probie szczelnosci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,
etap Ill- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami 2z jednoczesnym

zageszczeniem i rozbiorkg umocnien $cian wykopu.

Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia rurociggow.

Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum 0,30 m
nad rurg.

Obsypke wykonywac¢ warstwami do 1/3 §rednicy rury, zageszczajac kazdg warstwe.

Dla zapewnienia calkowitej stabilno$ci koniecznym jest, aby material obsypki,
szczelnie wypelnial przestrzen pod rura.

Zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywaé tak, by rura miala
odpowiednie podparcie po bokach. Zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach rurociggu,
nalezy wykona¢ przy uzyciu pobijakow drewnianych. Warstwe ochronng rur wykonuje si¢ z
piasku sypkiego drobno-, $rednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zaggszczenie tej
warstwy, powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci z uwagi na
wlasciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu.
Do czasu przeprowadzenia prob szczelno$ci zlacza powinny by¢ odkryte. Zaleca sig
stosowanie sprzetu, ktory moze jednocze$nie zageszcza¢ po obu stronach przewodu.
Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci, co najmniej 10 cm od rury.

Ubijanie mechaniczne na calej szeroko$ci moze by¢ przeprowadzone sprzetem przy 30
to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochod6éw bezposrednio na rury.

Zalecenia dotyczace stopnia zageszczenia obsypki zalezg od przeznaczenia terenu nad
rurociagiem. Dla przewodow umieszczonych pod drogami wspotczynnik powinien spetniaé
wymagania administratora badz witasciciela drogi.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypetnienia pozostatej czgsci wykopu,
czyli wykonania zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob i z takiego
materiatu, aby spetniala wymagania struktury nad rurociggiem (tereny zielone, place drogi i
ulice). Zasypywanie wykopoéw w obrgbie zainstalowanego przewodu z zeliwa sferoidalnego
moze odbywaé si¢ gruntem rodzimym po wczesniejszym usuni¢ciu z niego kamieni 0
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wymiarach D>50mm (obsypka) po wczesniejszym starannym wykonaniu (jesli grunt tego
wymaga) podbudowy rurociggu. Zasypka moze by¢ wykonana bez selekcji. Zageszczanie
gruntu wg wymagan nawierzchni terenu.

Stopien zaggszczania zasypki w pasach drog zgodnie z wymaganiami administratorow
tych drog (wg uzgodnien); dla pozostatych do wskaznika wynoszacego Is = 0,97. Ze wzgledu
na mozliwo$¢ wystepowania gruntdw spoistych, trudno plastycznych, w pasach drogowych
(jezdnie, pobocza) zatozono 100% wymiang gruntow. Na pozostalych terenach potrzebe
wymiany gruntu i jej zakres ustali Wykonawca z Inspektorem Nadzoru na podstawie o opinii
geotechnicznej.

3.4 Roboty montazowe

3.4.1Przewody wodociagowe

Po przygotowaniu wykopu i podloza mozna przystagpi¢c do wykonania robot
montazowych.

Spadki 1 glebokosci posadowienia rurociggéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy przewodow. Do
budowy rurociagdéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

Rury z zeliwa sferoidalnego uktada¢ bezposrednio na wyréwnanym dnie wykopu,
jezeli grunt jest piaszczysty i jednorodny (Kategoria gruntu G1, G2 lub G3). W innych
przypadkach na warstwie 10 cm podsypki (jezeli kategoria gruntu nie zawiera si¢ w G1, G2
lub G3). Wymagane jest pozostawienie wolnej przestrzeni wokot kielichow. Nalezy oczyscié
starannie elementy — wngtrze kielicha, bosy koniec, uszczelke. Potaczenia wykonaé zgodnie z
instrukcja producenta. Po zakoficzeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty
koniec utozonego rurociaggu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowsg
lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa (deklem). Na zmianach
kierunku, na rurociggu tlocznym nalezy zainstalowa¢ bloki oporowe lub wg wytycznych
producenta rur z zeliwa sferoidalnego, mozna zastosowa¢ potaczenia blokowane. Mozna
zastosowac¢ bloki oporowe ,,gotowe” prefabrykowane lub wykonane przez Wykonawce na
budowie. W komorach zasuw 1 polaczeniowej zastosowaé bloki podporowe. Nalezy
zastosowa¢ potaczenia blokowane 1 bloki podporowe zgodnie z dokumentacjg techniczng
zgodnie z wymogami normy PN-B-10725. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia
przewodow 1 badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypac¢ do takiej wysokosci, aby znajdujacy sie
nad nimi grunt uniemozliwit splynigcie ich po ewentualnym zalaniu. Probe¢ szczelno$ci nalezy
dokonywa¢ dla sprawdzenia wytrzymatosci rur 1 szczelno$ci potaczen zgodnie
zwymaganiami  PN-B 10725 metodg prob hydraulicznych. Wybudowane przewody
wodociggowe przed oddaniem ich do eksploatacji powinny by¢ poddane doktadnemu
przeplukaniu czysta woda wodociagowa przy szybkosci przeplywowej dostatecznej dla
wyplukania zanieczyszczen mechanicznych, tj. co najmniej 1 m/sPo przygotowaniu wykopu i
podtoza mozna przystapi¢ do wykonania robot montazowych.

Spadki 1 gltebokosci posadowienia rurociggdéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa. Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy przewodow. Do
budowy rurociaggow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu 1 podtoza.

Materialy uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodéw przed potaczeniem
I opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzié
czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu 1 sktadowania.

Montaz rurociggu z zeliwa sferoidalnego nalezy wykonaé przez wsunigcie bosego
konca rury w kielich ksztattki lub rury. Do wsunigcia bosego konca rury w kielich nalezy
uzy¢ tomu, zwracajac uwage na to by nie uszkodzi¢ powlok ochronnych rury lub ksztattki.
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Zaleca si¢ zeby rury uktada¢ tak, aby kielich kolejnej rury byt wolny. Utatwia to
znacznie prace przy uzyciu narzgdzi recznych. Nie jest to jednak wymog konieczny.
Wymagane jest pozostawienie wolnej przestrzeni wokot kielichéw rur.

Przewody wodociggowe z PE nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
805 oraz PN-B10725.

Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i1 specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodéw przed potaczeniem
i opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzié
czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomoca jednej lub dwodch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury faczy¢ za pomoca zgrzania, ktére moze
zosta¢ wykonane w wykopie wzglgdnie na powierzchni terenu, w zalezno$ci od technologii
samej uktadki przewodu w wykopie.

Przewody z rur PE maja wysoka odporno$¢ na niskie temperatury (do - 25°C), jednak
zaleca si¢ potaczenia i inne prace montazowe rowniez wykonywac przy temperaturze od 0°C.

Zasadniczo rury z PE nalezy taczy¢ przed umieszczeniem w wykopie metodg taczenia
rur z PE za pomoca zgrzewania doczotowego polegajacego na ogrzaniu czotowych
powierzchni taczonych elementow w styku z plyta grzewcza, do ich uplastycznienia,
anastepniec po odjeciu plyt na wzajemnym doci$nieciu do siebie uplastycznionych
powierzchni. Jezeli zachodzi konieczno$¢ zgrzewania doczolowego w temp. ponizej 0°C,
W czasie deszczu, mgty, silnego wiatru - nalezy stosowaé namioty ostonowe oraz ewentualnie
ogrzewanie (wOwczas na czas zgrzewania konce rur powinny by¢ zamknigte).

Catos¢ procesu zgrzewania wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta rur.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
rurociagu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowg przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa (deklem). Po sprawdzeniu prawidtowosci
utozenia przewodow 1 badaniu szczelnos$ci nalezy rury zasypa¢ do takiej wysokosci, aby
znajdujacy si¢ nad nimi grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

Armatura sieci wodociggowej

Przed przystapieniem do montazu nalezy dokona¢ oceny czy wyrob nie zostal
uszkodzony w czasie prac transportowych lub w czasie przechowywania oraz stosowac
nastepujace zalecenia:

- sprawdzi¢ stan powierzchni uszczelniajgcych kolnierzy oraz malatury;

- upewni¢ si¢ czy zastosowany wyrdb jest odpowiedni dla parametrow
eksploatacyjnych 1 mediow w danej instalacji, przy czym pod zadnym pozorem nie
wolno eksploatowa¢ zasuw klinowych w warunkach przekraczajacych dopuszczalne
parametry (dotyczy to rodzaju medium przeptywajacego przez zasuwe klinowa,
ci$nienia nominalnego oraz temperatury pracy);

- zasuwa / przepustnica nie moze by¢ poddawana dziataniu niskich temperatur
powodujacych zamarzanie medium,;

- przed montazem nalezy zdja¢ zaslepki przelotéw z korpusu zasuwy;

- sprawdzi¢, czy w przepustnicy nie ma jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych
podczas transportu, czy magazynowania.

Przy montazu nalezy stosowac si¢ do nastgpujacych zalecen 1 uwag:
- wyczysScié¢ konce rurociaggéw przed zamontowaniem przepustnic;
- uszczelki pomiedzy kolnierzami rurociggu i1 zasuwy powinny by¢ osadzone
centrycznie, aby nie zastanialy czgsci swobodnego przekroju rurociagu;
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- po zamontowaniu zasuwy o ile to mozliwe nie powinny by¢ narazone na napr¢zenia
gnace, udary hydrauliczne i dzialanie sit dynamicznych.

Proces uruchamiania nalezy prowadzi¢ w sposob eliminujgcy wystepowanie nagtych
nalezy przepluka¢ przy catkowicie otwartej zasuwie. Uruchamianie armatury obejmuje
otwieranie 1 zamykanie przez pokrecanie trzpienia w lewo lub w prawo w zaleznos$ci od
wykonania. Po uruchomieniu nalezy sprawdzi¢ czy sa spelnione funkcje wyrobu oraz
szczelno$¢ na ztaczach. Po uruchomieniu zasuwa powinna by¢ w peini otwarta bez
wywierania naciskdOw na trzpien lub zamknig¢ta do uzyskania szczelno$ci momentem
obrotowym wg karty katalogowej.

Wszelkie czynnosci konserwacyjne powinny by¢ wykonywane przez uprawniony
personel 1 przy stosowaniu odpowiednich narzg¢dzi i1 oryginalnych czes$ci zamiennych. Zasuwy
w miar¢ mozliwosci powinny by¢ poddawane regularnym przegladom dla oceny ich stanu
technicznego w zalezno$ci od biezagcych warunkéw eksploatacji. Celem wyeliminowania
mozliwo$ci zablokowania si¢ wewnetrznych elementow zasuwy oraz zapewnienia jej dlugiej
zywotnosci, wskazane jest uruchamianie zasuwy minimum raz w roku.

Dla montazu armatury i ich obslugi nalezy zapewni¢ w miar¢ mozliwosci oswietlone,
fatwo dostepne miejsce o utwardzonym podtozu.

Armatura sieci powinna zosta¢ oznakowana za pomoca jednolitych tabliczek
orientacyjnych wg PN-B-09700.

3.4.2 Kanaly $ciekow sanitarnych

Rury kamionkowe powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych
producentéw. Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ zachowanie przebiegu
skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Dla zapewnienia wlasciwego ulozenia kanatu,
zgodnie z zaprojektowang osia, nalezy przez punkty osiowo trwate oznakowane na tatach
celowniczych przeciagna¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest ci¢zarek pionu mi¢dzy
dwoma celowniczymi.

Przed opuszczeniem rur kamionkowych do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie maja
widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto
rury nalezy starannie oczysci¢ ze szczegdlnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose konce rur
(uszczelki). Uszkodzone rury powinny by¢é usuwane i przechowywane poza obszarem
wykonywania montazu.

Rury kamionkowe nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli 1 ostroznie, rgcznie, lub przy
pomocy koparki . Zabrania si¢ rzucania rur do wykopu.

Cigzkie rury opuszczane mechanicznie, powinny by¢ uktadane w prawidtowej pozycji
przed zwolnieniem wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu
na przygotowane i wyrownane podtoze o odpowiednim nachyleniu (spadku).

Kazda rura powinna by¢ ukladana zgodnie z projektowana osig i nachyleniem
(spadkiem) jak rowniez powinna $cisle przylega¢ do podtoza na swojej catej dlugosci, co
najmniej na %4 obwodu, symetrycznie do osi.

Podczas montazu kanalu wykop powinien by¢ odwodniony.

Rury kamionkowe powinny by¢ uktadane kielichami w stron¢ przeciwng niz kierunek
przeptywu $ciekéw. Kielichowe rury kamionkowe powinny by¢ laczone przy pomocy
uszczelek montowanych fabrycznie.

Kazdy segment rur po utozeniu zgodnie z osig 1 niweleta powinien $cisle przylega¢ do
podloza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Wyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne. Poszczeg6dlne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemig
po $rodku dhugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego
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potozenia. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia rury, tj. jej osi 1 spadku za pomoca taw
celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw
pomocniczych.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

3.4.3Kanaly deszczowe

Po przygotowaniu wykopu i1 podloza mozna przystagpi¢ do wykonania robot
montazowych. W celu zachowania prawidlowego postepu robot montazowych nalezy
przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadu. Spadki i glgbokosci posadowienia rurociggéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.
Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i1 podtoza.

Przewody grawitacyjnej kanalizacji deszczowej nalezy wulozy¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1610.

Materialy uzyte do budowy przewodow powinny by¢é zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng. Rury do budowy kanalow przed polaczeniem
I opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢
czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Przewody z rur PP mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C,
jednak z uwagi na znaczng rozszerzalno$¢ 1 krucho$¢ tworzywa (w niskich temperaturach)
polaczenia rur PP jak i inne prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze od +5°C.

Rury z PP laczy¢ za pomoca ztacza kielichowego na wecisk, ktére moga zostac
wykonane w wykopie wzglednie na powierzchni terenu, w zalezno$ci od technologii same;j
uktadki przewodu w wykopie. Ztacze kielichowe na wcisk dokonuje si¢ przez wprowadzenie
bosego konca jednej rury lub ksztattki do wnetrza kielicha drugiej rury lub ksztattki.
Wewnatrz kielicha na calym jego obwodzie znajduje si¢ wglebienie, w ktorym umieszczany
jest gumowy pierscien uszczelniajacy o odpowiednim przekroju.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ rgcznie za pomoca jednej lub dwodch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Laczenia moga zosta¢ wykonane w wykopie
lub na powierzchni terenu, w zaleznosci od technologii samej uktadki przewodu w wykopie.

Potaczenie bosych koncow rur ze sobg wykonuje si¢ za pomoca ztaczek
dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych z PP.

Przy montazu kanalizacji zachodzi cz¢sto konieczno$¢ skracania rur do wymaganej
dhugosci. Ciecie poprzeczne rury PP powinno by¢ wykonane w plaszczyznie prostopadtej do
osi rury.

Rury z PE taczy¢ za pomoca ztacza kielichowego na wcisk. Dla wigkszych $rednic od
DN 1000 mm potaczenia rur 1 ksztattek zaprojektowane s3 w technologii spawania
ekstruzyjnego spaw pelny (wewngetrzny i zewngtrzny), nieroztgczne, gwarantujagce mozliwosé
przenoszenia osiowych sit wzdtuznych.

Kazdy segment rur po utozeniu zgodnie z osig 1 niweletag powinien $cisle przylega¢ do
podtoza na calej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Wyréwnywanie spadkoéw rury przez podktadanie pod rure kawatkow drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne. Poszczeg6élne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemia
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po srodku dlugosci rury 1 mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogla zmieni¢ swego
polozenia. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocg faw
celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow
pomocniczych. Warunkiem prawidlowego wykonywania potaczenia jest takie utozenie rur,
aby osie tgczonych odcinkow znajdowaty sie na jednej prostej.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
rurociggu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowg lub opadowa przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa (deklem). Po sprawdzeniu prawidlowosci
utozenia przewodow 1 badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé¢ do takiej wysokosci, aby
znajdujacy si¢ nad nimi grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

Istniejgce rynny spustowe nalezy podtaczy¢ do projektowanej kanalizacji deszczowe;.
Nalezy zabudowa¢ nowe wpusty z osadnikiem- zgodnie z rysunkami zawartymi w czg$ci
graficznej.

3.4.4Polaczenia i izolacja rur

Wykonanie potaczen nalezy wykonac¢ $cisle zgodnie z instrukcjg montazu wytworcy.

3.4.5Pro6ba ciSnieniowa przewodow ciSnieniowych

Probe szczelno$ci nalezy dokonywacé dla sprawdzenia wytrzymatosci rur 1 szczelno$ci
polaczen zgodnie z wymaganiami PN-B 10725 metodg préb hydraulicznych.

Probe przeprowadza¢ po ulozeniu przewodu 1 przysypaniu z podbiciem obu stron rur
dla zabezpieczenia przed przesuwaniem sie przewodu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte
dla mozliwos$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Nalezy zwraca¢ uwage na catkowite
wypelienie przewodu woda przed podnoszeniem ci$nienia. Odcinek poddany probie nie
powinien przekracza¢ 200 m.

Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia probnego przez
okres 30 minut, podczas przeprowadzeni proby hydraulicznej. Ci$nienie probne powinno
wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa, a ci$nienie probne catego przewodu
Ppp: 0,6 MPa.

3.4.6 Plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej

Wybudowane przewody wodociagowe przed oddaniem ich do eksploatacji powinny
by¢ poddane dokltadnemu przeptukaniu czysta woda wodociggowg przy szybkosci
przeptywowej dostatecznej dla wyptukania zanieczyszczen mechanicznych, tj. co najmniej
1m/s.

Woda po plukaniu ma odpowiada¢ warunkom wody do picia okreslonym
W Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., nr 61, poz. 417).

3.4.7Proba szczelnosci kanalow

W odbiorze na szczelno$¢ wystepuja proby na eksfiltracje 1 infiltracjg. W pierwszej
kolejnosci przeprowadza si¢ probe na eksfiltracje pomiedzy studniami przy dtugosci do 50,0
m. Osobno sprawdzi¢ szczelno$¢ studni. Ztacza kielichowe powinny zosta¢ odkryte. Woda do
badanego odcinka musi by¢ doprowadzona z powierzchni terenu grawitacyjnie Nie wolno
napetnia¢ kanatu woda pod cisnieniem. Czas napetniania odcinka nie powinien by¢ krotszy od
1 h dla spokojnego napelnienia i odpowietrzenia przewodu. Czas proby powinien wynosi¢ co
najmniej 8 h. Na ztaczach nie powinny pokazac si¢ krople wody. Kolektor jest szczelny jesli
dopehienie ilosci wody w rurociagu w czasie proby nie wynosi wiecej niz 0,39 dm®/m?
powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego ztgcza awarie usunaé, a probg powtorzyc.
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Probe na infiltracje przeprowadzi¢ w przypadku wystgpowania wody gruntowej na
poziomie posadowienia kolektora. Przeprowadza si¢ ja dla calego odcinka sieci od koncowej
studzienki zgodnie z jego spadkiem. Probe wykona¢ zgodnie z PN- 92/B- 10735. Proby
szczelno$ci wykona¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru.

3.4.8 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki betonowe

Prefabrykowane wykonane fabrycznie z krggdw zelbetowych o $rednicy wewnetrznej
800, 1000, z wiazem zeliwnym @ 600 mm wg PN-EN 124 klasy D 400 z wypetnieniem
betonowym 1 uszczelka montowang w pokrywie (drogi) lub klasy B 125 (tereny zielone).
Kregi betonowe z betonu wodoszczelnego klasy nie mniejszej niz C35/45 wg PN-EN 206-1,
spetniajagce  wymagania PN-EN 1917, o wodoszczelnosci W8 1 matlej nasigkliwosci
(max. 5%), spetlniajace wymogi DIN 1045 w zakresie wymogow stawianych w stosunku do
betonéw wodoszczelnych 1 charakteryzujacych si¢ odporno$cia na czynniki chemiczne.
Prefabrykowany krag denny jw. z kineta i otworami ustalonymi przez Wykonawce.

Studzienki wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami normy
PN-EN 1917.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementow, nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe
ustawienie kregdw 1 plyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace si¢ na
wyzej wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowg kanatow.

Studzienki maja by¢ zaopatrzone w otwory na wprowadzenie kanatow. Nad otworem
powinno pozosta¢ nadproze min. wysokosci 15 cm - 20 cm. Wszystkie styki kregow
muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawa cementowa odpowiedniej wytrzymatosci.

Wiaz kanalowy

W miejscach lokalizacji studni narazonych na ruch pojazdow, nalezy montowac
wlazy kanatowe zeliwne z wypelnieniem betonowym klasy D 400 i @ 600 mm montowane
na zwezce redukcyjnej lub plycie pokrywowej, lokalizacja wlazéw nad spocznikiem
0 najwigkszej powierzchni. Uszczelka wlazu montowana w pokrywie bez uzycia kleju. Dla
lokalizacji studni, na pozostatych terenach stosuje si¢ wlazy kanalowe zZeliwne o klasie
wytrzymatosci B 125.

Stopnie zlazowe

Stopnie ztazowe w S$cianie komory roboczej oraz komina wilazowego nalezy
montowa¢ mijankowo w dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30m i w odleglosci
poziomej osi stopni 0,30m. Pierwszy stopien w kominie powinien by¢ stopniem
skrzynkowym.

Po ustawieniu studzienki i potaczeniu elementow oraz podiaczeniu rur, nalezy
piaskiem zasypa¢ wykop warstwami grubosci 20 cm z zageszczeniem. Przy zasypywaniu
nalezy zwroci¢ uwage, aby wypelnienie wokol gornej czesci studzienki bytlo rownomierne.
Materiat wypelniajacy powinien by¢ bardzo dobrze zaggszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie
zaktadanych obcigzen ruchu drogowego.

Studzienki z tworzywa sztucznego

Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne z tworzyw
sztucznych DN 600mm z PE (polietylen) lub PP (polipropylen) z materiatu pierwotnego
(100%) bez dodatkéw regranulatéw oraz $srodkoéw spieniajacych zgodne z normami PN-B-
10729, PN-EN 476 oraz PN-EN 13598, zbudowane z prefabrykowanych elementow z
tworzyw sztucznych i montowanych w miejscu wbudowania. Wykonanie studni i jej potaczen
powinno gwarantowac szczelno$¢ (uszczelki spelniajagce wymagania normy PN-EN 681).
Kinety z PP lub PE prefabrykowane zgodne z norma PN-EN 476, monolityczne wykonywane
metoda wtrysku lub metoda rotacyjng. Trzon studni o minimalnej sztywnosci obwodowe;]
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zgodnie z PN-EN 13598 — SN 4. Krocéce kielichowe powinny zapewniaé elastyczne
potaczenie z rurami w studni. Zakres elastycznos$ci min +/-5 st., co zapewnia zachowanie
szczelno$ci przy nierOwnomiernym osiadaniu gruntu oraz przy tgczeniu rur z wigkszymi
spadkami, nie dopuszcza si¢ zastosowania przegubow kulowych. Zabudowa zgodna z
instrukcjg zabudowy producenta.

Studzienki kanalizacyjne pod wpusty uliczne

Na studzienki S$cickowe nalezy zastosowaé prefabrykowane kregi betonowe
0 $rednicy 50 cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C20/25. Pierscienie
zelbetowe prefabrykowane o S$rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stala StOS. Plyty zelbetowe prefabrykowane
powinny mie¢ grubo$¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C16/20
zbrojonego stalg StOS.

Studzienki wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami normy
PN-EN 1917. Na studzienkach $cickowych ulicznych nalezy zabudowaé wpusty zeliwne
D 400 odpowiadajagce wymaganiom normy PN-EN 124,

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktada¢ rgcznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementdéw, nalezy zwroci¢ uwage na wiasciwe
ustawienie kregow 1 ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace si¢ na wyzej
wymienionych elementach. Wszystkie styki kr¢gow musza by¢ zatarte na gtadko z obu
stron zaprawg cementowa odpowiedniej wytrzymatos$ci.

Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowa kanatow.

W obrgbie drog nieutwardzonych powierzchnia wlazéw studzienek nie powinna
wystawaé wiecej niz 2 cm ponad powierzchni¢ gruntu, a obrukowanie studzienek nalezy
zlicowac¢ z powierzchnig wilazu.

3.4.9Skrzyvzowania

Skrzyzowania z istniejgcym 1 projektowanym uzbrojeniem, przedstawiono na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej oraz profilach podtuznych. Postepowaé wg warunkdéw zawartych
w uzgodnieniach branzowych. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami
prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne,
krzyzujace si¢ lub rownolegle do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Istniejgce wodociagi, kable, gazociagi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych
wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robot. Po wykonaniu
skrzyzowan przestrzen pomigdzy projektowanymi sieciami a uzbrojeniem istniejgcym
wypehi¢ mieszankg zwirowo-piaskowa.

Skrzyzowania z istniejacymi rurociggami gazowymi

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowa¢ norm¢ PN-
91/M-34501. Ponadto nalezy stosowa¢ si¢ do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i
Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia
30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.

Skrzyzowania z istniejacymi rurociggami wodociagowymi oraz kanalizacjg
sanitarna i deszczowa

W miejscach kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi
rurociggami wodociggowymi oraz kanalizacja sanitarng i deszczowa, roboty ziemne wykona¢
bez uzycia sprzgtu mechanicznego, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Skrzyzowania z istniejacymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi
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Na trasie projektowanej sieci wyst¢pujg skrzyzowania z kablami energetycznymi.
W miejscach kolizji projektowane;j sieci z istniejacymi przewodami i kablami elektrycznymi,
nalezy zamontowac rur¢ ochronng na przewodzie elektrycznym o minimalnej dtugosci rownej
szeroko$ci wykopu powickszonej zgodnie z uzgodnieniami branzowymi lecz nie mniej niz o
1 m, . W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme
PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowac na kablach dzielone rury ostonowe,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy
wykonaé po wylaczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich witascicieli. W miejscu kolizji
roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z ZE i w razie potrzeby po
wylaczeniu pradu.

Skrzyzowania z  istniejacymi liniami telekomunikacyjnymi, kablami
telekomunikacyjnymi

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme
ZN-96 TPSA-004. W miejscach kolizji projektowanych sieci z istniejacymi przewodami
telekomunikacyjnymi, nalezy zamontowa¢ rur¢ ochronng na kablu telekomunikacyjnym
0 minimalnej dlugosci réwnej szerokosci wykopu powigkszonej zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi lecz nie mniej niz o 1 m.

3.4.10 Bloki oporowe i podporowe

Na zmianach kierunku, na rurociggu zeliwnym zastosowac potaczenia blokowane. W
komorach zasuw 1 potaczeniowej zastosowaé bloki podporowe.

Nalezy zastosowa¢ bloki podporowe na rurociaggach PE w miejscach montazu
armatury zgodnie z wymogami normy PN-B-10725.

3.5 Utwardzenie nawierzchni, roboty drogowe i przywrocenie terenu
do stanu pierwotnego

Odbudowa nawierzchni - wedlug opracowania branzy drogowe;j.

Po zakonczeniu robot teren nalezy przywroci¢c do stanu pierwotnego zgodnie
z wydanymi uzgodnieniami i decyzjami wlascicieli terenow 1 ich uzytkownikow.

Jesli uzgodnienia i decyzje nie okreslaja inaczej, nalezy przyjaé:

Nawierzchnia utwardzona w pasie drogowym drog gminnych

Przewiduje si¢ wykonanie rob6t ziemnych w nastepujacy sposob:

- zdjecie nawierzchni jezdni z nawierzchni utwardzonych: bitumicznych, z kostki
kamiennej, kostki betonowej, bloczkdéw typu trylinka, ptyt drogowych typu trylinka w pasie
drogowym, zgodnie z opracowaniem branzy drogowe;j,

- w miejscach projektowanych i istniejgcych drég zatozono catkowita wymiang gruntu,

- zasypanie do projektowanej warstwy konstrukcyjnej drogi (do poziomu dna
podbudowy).

W miejscu wykopu po fragmencie sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej
I deszczowej wychodzacej poza zakres projektowanej odbudowy nawierzchni drogi gminnej
nalezy odtworzy¢ nawierzchnig i konstrukcje jezdni w nastepujacy sposob:

Nawierzchnie z kostki _kamiennej- odbudowe¢ przyja¢ w zakresie dtugosci i szerokosci
naruszonej nawierzchni:
— nawierzchnia z kostki kamiennej o wymiarach i cechach wiasciwych w miejscu
zabudowy. Nawierzchni¢ wykona¢ wg PN-S-06100,
— podsypka cementowo — piaskowa — 3 cm,
— kruszywo na podsypke 1 do wypelniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 12620+A1:2008. Na podsypke stosuje si¢ mieszankg kruszywa
naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od
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0 do 4 mm. Zawartos¢ pylow w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowa i do
zaprawy cementowo-piaskowej nie moze przekracza¢ 3%, a na podsypke zwirowg -
8%.

— gbérna warstwa podbudowy wg PN-S-06102 z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-EN 13242: kruszywo sortowane 0/31,5 — 15 cm,

— dolna warstwa podbudowy wg PN-S-06102 z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-EN 13242: kruszywo sortowane 0/63 — 15 cm.

Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej- odbudowe przyja¢ w zakresie dilugosci
I szeroko$ci naruszonego chodnika:

— nawierzchnia z kostki betonowej koloru wtasciwego w miejscu zabudowy,

— podsypka cementowo — piaskowa — 3 cm,

— warstwa z kruszywa tamanego 0-16 — 20 cm.

Nawierzchnie z bloczkéw betonowych typu trylinka

— pod uktadane plyty betonowe typu trylinka nalezy wykona¢ podsypke z piasku.
Grubo$¢ podsypki po jej zageszczeniu winna wynosi¢ 15 cm. Podsypka winna by¢
zageszczona 1 wyprofilowana.

— plyty betonowe nalezy uktada¢ na powierzchni podlegajacej rozbiorce, dostosowujac
je do rozktadu istniejagcych elementow betonowych. Po utozeniu ptyt spiny pomigdzy
nimi nalezy wypei¢ piaskiem. Wypetnienie plyt powinno by¢ wykonane na petng ich
wysokos¢.

Nawierzchnie z plyt betonowych

— nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach wtasciwych w miejscu zabudowy,

— podsypka piaskowa -3 cm,

— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-
S-06102; kruszywo sortowane: 16/31,5 mm oraz 31,5/63 mm i Kkruszywo
niesortowane: 4/20 mm.

Wszystkie urzadzenia na sieciach wod-kan (hydranty, skrzynki zasuw, studnie
rewizyjne) nalezy przebudowac do poziomu projektowanej drogi.

Zakres prac odtworzeniowych nawierzchni drég gminnych obejmuje:

— zasypanie wykopu piaskiem lub pospotkg z warstwowym zageszczaniem (dla jezdni
nalezy stosowa¢ material nowy — nie z odzysku) i zages$ci¢ do uzyskania wskaznika
okreslonego przez administratoréw drog,

— odtworzenie podbudowy jezdni z kruszywa tamanego z zaggszczeniem,
— ulozenie nowej nawierzchni,

— odbudowe naruszonych elementow pasa drogowego.
3.6 Likwidacja istniejacych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych

Likwidacja bgdzie polegata na demontazu pokryw studziennych i wtazéw, demontazu
studzienek §ciekowych ulicznych. Nalezy zdemontowa¢ krggi betonowe studni do glgbokosci
projektowanej warstwy konstrukcyjnej. Pozostala cze$¢ studni nalezy wypehi¢ dobrze
zageszczalnym materiatem (piasek, pospotka).

Na sieci wodociggowe] nalezy zdemontowal istniejagcg armature. Likwidowany
odcinek sieci wodociggowej, nalezy przepluka¢, korzystajac z najblizszych hydrantéw,
zdezynfekowac, odcigé, poprzez montaz zaslepek, na odejs$ciach od sieci w miejscu wycigcia
oraz wypeltni¢ masa bentonitowa.

29



PW- Rewitalizacja Rynku w Nysie — Etap |
Uzbrojenie wodno- kanalizacyjne

Likwidowane przewody kanalizacyjne wypetni¢ masg bentonitowa.

4. OCHRONA SRODOWISKA

W celu ograniczenia szkodliwosci dziatalnosci budowlanej, Wykonawca zobowigzany
jest odpowiednimi przepisami prawnymi do:
- sprawdzenia czy materialy lub prefabrykaty uzyte do budowy posiadaja odpowiedni
dokument normalizacyjny lub certyfikacyjny, wzglednie aprobate;

- sprawdzenie, czy uzywane do budowy maszyny i inne urzadzenia techniczne spetniaja
ustalone wymagania ochrony srodowiska dopuszczajace je do produkcji lub obrotu,

- dopilnowania, by naprawiono wszystkie szkody powstate w wyniku korzystania z terenu
czasowo zajetego dla potrzeb budowy;

- dopilnowania, aby uporzadkowano teren budowy po zakonczeniu robdt, czuwania, aby
przy wykonywaniu robot budowlanych przestrzegano wymagan ochrony srodowiska.

Dziatania zmierzajagce do zapobiegania negatywnemu wplywowi na S$rodowisko
przedsiewziecia podjete przy projektowaniu sieci sanitarnych to:
- podjecie realizacji wybranego najkorzystniejszego ekonomicznie i ekologicznie
wariantu wykonania inwestycji;

- wykonanie sieci z materialow, ktérym stawiane sg wysokie wymagania techniczne —
szczelno$¢ 1 trwatosc;

- prawidlowo zaprojektowana trasa sieci uwzgledniajagca ochrong cennych elementow
przyrodniczych i dobr kultury znajdujacych si¢ na terenie gminy Nysa;

- whasciwy sposob postepowania z mogacymi powstawac¢ odpadami w wyniku remontow
sieci.

Po zakonczonych robotach teren inwestycji zostanie doprowadzony do stanu
pierwotnego, Nadmiar ziemi pochodzacy z wykopoéw zostanie wykorzystany do niwelacji
terenu z zachowaniem przepisow Ustawy Prawo Wodne lub jako material izolacyjny do
przesypywania warstw odpadoéw na sktadowisku odpadow.

Przyjete rozwigzania projektowe decyduja o braku oddziatywania na wody podziemne
| powierzchniowe. Zastosowanie nowoczesnych technologii wykonania 1 materiatow
zapewnia calkowita szczelno$¢ systemu 1 zabezpiecza otoczenie przed negatywnym
oddzialywaniem w fazie eksploatacji.

Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym
uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych 1 zabytkdw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenow sgsiednich:

- prace budowlane prowadzi¢ sprawnym technicznie sprz¢gtem w porze dziennej, w taki
sposob, aby nie dopusci¢ do nadmiernego zapylenia i emisji spalin,
- tankowanie sprzetu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzi¢, w oddaleniu od

terenu prowadzonych prac ziemnych, zachowujac szczeg6lng ostroznos¢, aby nie
dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntdéw substancjami ropopochodnymi,

- zaplecze budowy, w tym pomieszczenia socjalne lokalizowa¢ w granicach
I W bezposrednim sgsiedztwie terenow zabudowanych,

- powstajace w trakcie prowadzenia robot odpady nalezy zbiera¢ i gromadzi¢ w sposob
selektywny do momentu ich przekazania uprawnionemu odbiorcy odpadow,
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nadmiar mas ziemnych zanieczyszczonych  substancjami  niebezpiecznymi
(ropopochodnymi) usuwaé¢ w sposob zgodny z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012r.
0 odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21),

powstale w trakcie prowadzenia robot odpady w tym masy ziemne gromadzic¢
selektywnie poza terenem prowadzenia prac,

uzyte do budowy materiaty i montowane urzadzenia winny posiadaé atesty techniczne
badz certyfikaty,

nalezy unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ci¢zkiego
sprzetu mechanicznego,

prace prowadzi¢ z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci poprzez prowadzenie dziatan
W sposob nie powodujacy ograniczenia szeroko$ci pasa technicznego do szerokosci
niezbednej do potozenia sieci,

tras¢ dojazdu maszyn 1 urzadzen =zaplanowaé po istniejagcych drogach oraz
wyznaczonym pasie technicznym,

przewidzie¢ sposob zagospodarowania odpadow powstajacych podczas realizacji
I eksploatacji, uwzgledniajac w pierwszej kolejnosci ich odzysk.
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