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Karta katalogowa nr A -8

Rury ostonowe DVK®

Dwuscienne, karbowane rury do ochrony kabli

I Posiadajg karbowang $cianke zewnetrzng i gtadkg Scianke wewnetrzng
1 Wysoka sztywno$¢ obwodowa

1 Stosowane tylko w wykopach otwartych

1 Uzywane jako przepusty pod drogami, ulicami i torowiskami

1 Dostarczane ze ztgczkg typu M

1 Dtugos¢ - 6 metrow

KOD D, Dy L Cigzar ZESTAW
SYMBOL | towaru
[mm] [m] [9/m] [m]
DVK 50 11 020 28 50 42 6,0 215 720
DVK 75 11020 34 75 63 6,0 350 504
DVK 110 11 020 50 110 95 6,0 590 300
DVK 125 11 020 54 125 108 6,0 790 324
D, DVK 160 11 020 62 160 136 6,0 1060 144
Dy, DVK 232 11 020 68 232 200 6,0 2850 138
SYMBOL Sztywno$¢ obwodowa Sztywnos$¢ obwodowa SN
wg Szwedzkiej Normy SS 3519 wg PN-EN 1S0-9969:1977
[kN/m2] [kN/m?]

DVK 50 14 13

. DVK 75 8 11

DVK 110 6 9

DVK 125 6 9

DVK 160 6 8

% DVK 232 6 8

AROT POLSKA Sp Z 0.0. AROT POLSKA ciggle rozwija i doskonali swoje produkty, stad
. . rezerwuje sobie prawo do modyfikacji lub zmiany specyfikacji
ul. Spoldzualcza 2h swoich wyrobow bez powiadamiania. Wszystkie informacje

zawarte w tej publikacji przygotowane zostaty w dobrej wierze
i w przeswiadczeniu, ze na dzien przekazania materiatow

64-100 Leszno

do druku sg one aktualne i nie budzg zastrzezen. Niniejszy
POLSKA katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisow Kodeksu
Tel. +48 65 525 25 25 Cywilnego, lecz informacjg o produktach AROT POLSKA.
Fax +48 65 529 27 27 ¢ 150 9001

e-mail: office@arot.com.pl

INTERNET

www.arot.com.pl Rury osionowe do ukiadania w ziemi




Karta katalogowa nr A -14

Rury osionowe A PS?®

Dzielone rury ostonowe do kabli

1 Do ochrony istniejgcych kabli oraz do naprawy uszkodzonych kanalizaciji
kablowych

1 Stosowane rowniez pod drogami, ulicami i torowiskami

I Dtugos¢ - 3 metry, 5 metrow

SYMBOL Tol\(,\(,)fnu Dy, Dy, Dy L Cigzar ZESTAW
[mm] [m] [g/m] [m]

A58PS | 1103030 76 58 50 5,0 970 550

A83PS | 1103036 104 83 75 3,0 1260 180

A110PS | 11 03050 136 110 100 3,0 1945 162

A120 PS | 11030 52 146 122 110 3,0 2490 144

A 160 PS | 11030 62 186 160 141 3,0 4250 72

A 200 PS | 11030 64 200 200 172 3,0 4500 90

A225PS | 1103066 225 225 195 3,0 5500 90

et oodey sl
[kN/m?]

A 58 PS 14

A 83PS 10

A110 PS 5,5

A120 PS 7

A 160 PS 10

A 200 PS 7

A225PS 6

~
o

A L /\\/L DW A
. D, )

AROT POLSKA Sp Z 0.0. AROT POLSKA ciggle rozwija i doskonali swoje produkty, stad
. . rezerwuje sobie prawo do modyfikacji lub zmiany specyfikacji
ul. Spoldzuelcza 2h swoich wyrobow bez powiadamiania. Wszystkie informacje

zawarte w tej publikacji przygotowane zostaty w dobrej wierze
i w przeswiadczeniu, ze na dzien przekazania materiatow

64-100 Leszno

do druku sg one aktualne i nie budzg zastrzezen. Niniejszy
POLSKA katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisow Kodeksu
Tel. +48 65 525 25 25 Cywilnego, lecz informacjg o produktach AROT POLSKA.
Fax +48 65 529 27 27 ¢ 150 9001

e-mail: office@arot.com.pl

INTERNET

www.arot.com.pl Rury osionowe do ukiadania w ziemi




(wavin)

Kolanka 180° odporne na promienie UV

1 Gtadkoscienne

1 Z wydiuzonym kielichem

1 Do rur BE, SV, VA

1 Do zabezpieczenia kohcow rur przed wnikaniem wody deszczowsj

BZEWN. | PROMIEN
SYMBOL KOD TOWARU
[mm]
FA 50 13079 28 50 100
FA75 13 079 34 75 150
FA 110 13079 50 110 300

Kolanka 180° odporne na promienie UV

1 Gtadkoscienne

1 Z wydiuzonym kielichem
1 Do rur BE, SV, VA

1 Z uszczelkg dwuwargowa
1

Do zabezpieczenia wyjscia z szafek napowietrznych przed wnikaniem wody
deszczowej i uszkodzeniami kabla.

Kolanka KF PS

=

TELEFON
14

BZEWN. | PROMIEN
SYMBOL KOD TOWARU
[mm]
FU 50 13079 28 50 100
FU 75 13079 34 75 150
FU 110 13079 50 110 300

Kolanka dzielone 45°

I Stosowane do ochrony istniejacych kabli

1 Produkowane na bazie dzielonych rur ostonowych typu A PS

I Kat 45°

1 Kat 90° uzyskuje sie poprzez potaczenie 2 Kolan ze sobg

GZEWN. x GWEWN.
SYMBOL KOD TOWARU
[mm]
KF 110 PS 13 068 50 110 x 100
KF 120 PS 11 068 52 122 x 110
KF 160 PS 13 068 62 160 x 141

+48 65 525 25 25

FAX
+48 65 529 27 27

E-MAIL
office@arot.com.pl




Karta katalogowa nr A -3

Rury ostonowe SRS®

Do ochrony kabli w trudnych warunkach terenowych

1 Uzywane przy ukfadaniu kabli w trudnych warunkach terenowych, przy
maksymalnych obcigzeniach transportowych

1 Gtadkoscienne

1 Ze zigczka kielichowg

I Przeznaczone do przeciskow i przewiertdw o diugosci do 30 m.
I Dtugos¢ - 6 metrow

KOD Dy, ‘ D, ‘ e ‘ L, L Ciezar | ZESTAW
SYMBOL | rowaRu
[mm] [m] [g/m] [m]
SRS 50 |11 002 28 58 50 3,5 70 6,0 509 900
SRS 75 |11 002 34 85 75 4,5 80 6,0 983 504
SRS 110| 11 002 50 122 110 55 100 6,0 1988 240
SRS 160| 11 002 62 177 160 8,0 130 6,0 3793 180
Dz1
- Sztywno$¢ obwodowa Sztywno$¢ obwodowa SN
- SYMBOL wg Szwedzkiej Normy SS 3519 wg PN-EN 1SO-9969:1977
[kN/m?] [kN/m?]
SRS 50 25,0 25,0
SRS 75 16,5 16,0
e _ SRS 110 9,0 10,0
SRS 160 9,0 10,0
, Dzz ,
AROT POLSKA Sp Z 0.0. AROT POLSKA ciggle rozwija i doskonali swoje produkty, stad
. . rezerwuje sobie prawo do modyfikacji lub zmiany specyfikacji
ul. Spoldzualcza 2 swoich wyrobow bez powiadamiania. Wszystkie informacje
zawarte w tej publikacji przygotowane zostaty w dobrej wierze
64-100 Leszno i w przeswiadczeniu, ze na dzien przekazania materiatow
do druku sg one aktualne i nie budzg zastrzezen. Niniejszy
POLSKA katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisow Kodeksu
Tel. +48 65 525 25 25 Cywilnego, lecz informacjg o produktach AROT POLSKA.
Fax +48 65 529 27 27 G 150 9001

e-mail: office@arot.com.pl

INTERNET

www.arot.com.pl Rury osionowe do ukiadania w ziemi
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TAURDON Dystrybuc ja 2017
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FL-rozfqeznik kobla magistralnego—roziqeznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2"400A z zaciskami typu V

PEN—szyna PEN z zaciskami typu V dla przyfqczenia kabli magistrainych

UWAGI:

1)Stopiefi ochrony: obudowa—min.P44, wnetrze obudowy—min.IP2X
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OZNACZENIA:

PL—licznik energii

XL--odfqcznik kabla magistralnego—podstawa bezpiecznikowa listwowa wielkosci "2"400A z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy
FW-zabezpieczenie WL.Z-roztqcznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00” 160A przystosowany do plombowania

FL—rozfqcznik kabla maogistralnego—roziqcznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2"400A z zaciskami typu V

FZ-ogranicznk mocy wyposazony w czfon przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjq recznego rozfqczania obwodu +
zacisk PEN. Ww. aparoty naolezy zabudowaé w ostenie izolacyjnej przystosowanej do plombowania, z dostepnq dla Odbiorcy dzwignig
zatqez/wytqez

PEN-szyna PEN z zaciskami typu V dia przyfqczenia kabli magistralnych

UWACGI:

1)Stopien ochrony: obudowa—min.P44, wngtrze obudowy—min.IP2X

2)Na szynoch w miejscach przewidzianych dla wprowadzenia przewodéw do oparatu FW zabudowa¢ wprasowane nakretki M8
3)Mozliwe dodatkowe wykonania:

~"X"dodatkowa kieszern kablowa
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A-BORA LED

A-BORA LED

79 g [ €3] KK [zl € €

OPIS

Nowoczesnaoprawadekoracyjnaoswietleniazewnetrz-
nego (30-120 W) z wytloczonej blachy aluminiowej. ROZSYt SWIATLOSCI
Uklad optyczny - moduly TA1AS; TA4AS LED w techno-

cd/kim

logii soczewkowej montowane wewnatrz oprawy. Dio-
dy LED o okre$lonejjednakowej charakterystyce rozsytu
$wiattosci. Panele LED sawymienne.Klosz przezroczysty
z PC odporny na uderzenia.

ey

WYMIARY

ROZSYL SWIATLOSCI
500 400 300 200

— 0%/180°

— 90°/270°

TA4AS A-BORA LED
cd/kim

660

KATALOG PRODUKTOW

90°/270°

DANE TECHNICZNE i3]

A-BORA LED (max. di6d 36)

Model s30mA 700mA
Moc catkowita oprawy [W] 189 402
Temperatura barwowa [CTT]

Typ zastosowanych diod ,

Wskaznik oddawania barw [CRI]

wﬁﬂw;?ﬁaggzs& 5554 Sy Wi
et oy (B

Zabezpieczenie

Utrzymanie strumienia $wietine-

go > B0% poczatkowego ,
DANE TECHNICZNE

Typ LED Chip LuxeonT
Szczelnos¢ oprawy IP 66
Odporno$¢ na uderzenia IK10
Klasa ochronnosci elektrycznej Hub Il

Temperatura pracy od-30°Cdo +60°C

stup SOJKA

KOLOR OPRAWY

5] RAL 9003

50w 60W
860mA 500mA

518 589
3500K - 6500K

Modul T1AS - 18 chip LUXEONT
1P68 ; CCT-4000K ; CRI 270

=70
5682 6876
140Im/W -350mA

Uoc4,0-10kV ; IMax10kA

W COARPC- MTNP-7LN-1)
y moga ulec zmianie

Podane parametry sa przykladowe gdyz Istnieje mozliwosé regulacil pradu zasilania

regulacja pradu w zakresie 350mA-1050mA
mozliwos¢ dostosowania mocy i strumienia
swietlnego optymalnie do projektu
autonomiczne, kalendarzowe sterowanie mocg
(Astro DIM)

mozliwos¢ zdalne] kontroli'i monitoringu (DALI)
krokowa, zdalnalub autonomiczna regulacja
mocy (Step'DIM)

mozliwos¢ sterowania moca poprzez dodatkowy:
przewod fazowy (SD)

wspolpraca z czujnikami oswietlenia
zabezpieczenie przed przepieciami do 10kV.
zabezpieczenia przeciwzwarciowe,
przecigzeniowe oraz termiczne

£ATWA | BEZPIECZNA KONSERWACJA

- beznarzedziowe czynnosci konserwacyjne
+ redukcja mocy oprawy.

» modutowy montaz osprzetu i modutu LED

www.arealamp.pl

A-BORA LED | OSWIETLENIE LED



KLUCZOWE ZALETY

Personalizacja, mozliwe e Mozliwosé rotacji

- - konfiguracje max. do g kazdego modutu o 360°
modutéw na kazdg kolumne

L
=
—
=
Lul
=
-
L
[
=

e Moduty dostepne

e 6 roznych modutéw ze zintegrowanymi
oswietleniowych dla r6znych funkcjami (kamera,
rozwiazan (360° LensoFlex®2, gtodnik, Wi-Fi)
180° z odbtysnikiem,
180° LensoFlex®2, 180° spot,
dodatkowy wysiegnik oraz
pierscien swietlny)

o \Wspdtpraca z systemem
OWLET, fotokomaérka
oraz czujnikami ruchu

WYMIARY
Modut Modut Pierscien Dodatkowy
360° 180° Swietlny wysiegnik
H 8i6mm|32.1" 380 mm]|15” 190 mm | 7.5” 190 mm | 7.5”

@1 194 mm]|7.6” 194 mm | 7.6” 194 mm | 7.6” 194 mm | 7.6”

@2 132,5mm|5.2" 132,5mm|5.2” 132,5mm|s5.2" 132,5 mm|5.2"

Modut 180° Pierscier Swietlny Modut 360°
o1 e -—
=] a
‘ LENSO RE "
A exe©); l
owlet —~_ H —g—
P Dodatkowy wysiegnik
OSWIETLENIE TO e o T

DOPIERO POCZATEK —#—
NOWYCH MOZLIWOSCI

Najlepsze rozwigzania oSwietleniowe,
dla bezpiecznego, przyjemnego
i zrownowazonego otoczenia zawarte

w jednej kolumnie.

SHUFFLE nie jest po prostu kolejnym stupem
oswietleniowym. To nowaczesne, zintegrowane
rozwigzania majace na celu poprawe jakosci zycia

i komfort mieszkancéw oraz ochrone Srodowiska.
Oferuje szeroka game rozsytow, przez co doskonale

PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIA

O
i 1

WASKIE ULICE PARKI ULICE
SKWERY OSIEDLOWE

@2

sprawdza sie jako oswietlenie uliczne, odwietlenie miejsc
uzytecznosci publicznej, oswietlenie iluminacyjne, jako
podswietlanie obiektéw matej architektury, itp. Dzigki
zastosowaniu systemu optycznego LensoFlex®2 drugiej
generacji, kolumna oswietleniowa zapewnia bezpieczne | L | | | | | |
i komfortowe o3wietlenie przy zminimalizowanym M M M
zuzyciu energii elektrycznej. Dodatkowy akcent swietlny | I ||
tworzy padswietlany piersciei dostepny w formie Lo/ 13
modutu. SHUFFLE wykracza daleko poza profesjonalne

oswietlenie, umozliwia integracje z systemami kontroli,

Wi-Fi, glosnikami, monitoringiem czy tez dostepem do

tadowania pojazdéw elektrycznych. H

6.84 M / 22.5°
MAX. 5 moduléw

1,300do NEUTRALNY L]
- 20W do PMMA X
= 7sw  WECERLY P66 IK 05 2,28 M / 6.5
7.200lm MIN. stup

230V

PC PC 50Hz [:I
IKo IK10 120-277V @
? 60Hz

D & @

www.schreder.com.pl | 25



SHUFFLE

OSWIETLENIE
mIE]

pieszych

e Klosz rozpraszajacy jako opcja, dla

poprawy wizualnego komfortu

do tytu (opcja)

architektoniczne

V)

! 360° LENSOFLEX®2
! Oswietlenie uliczne/oswietlenie

dekoracyjne/oswietlenie przejsc dla

s Strumien Swietlny (zakres):
od 1,600 do 4,500 Im(*)

- = e Ograniczenie strumienia Swietlnego
\ 1» n emitowanego do tytu (opcja)

e Neutralny lub ciepty biaty

180° LENSOFLEX®2

0Oswietlenie uliczne

e Strumien swietlny (zakres):
od 2,000 do 4,700 lm(*)

e Ograniczenie strumienia
Swietlnego emitowanego

e Neutralny lub cieply biaty

180° ODBLYSNIK

Skierowane w dot: oswietlenie uliczne/
oSwietlenie dekoracyjne/miejskie
Skierowane w gére: oswietlenie

s Strumien Swietlny (zakres):
od 2,300 do 7,200 Im(*)

o Neutralny lub ciepty biaty

OSWIETLENIE
KIERUNKOWE

o Skierowane w dét/w gére
(regulacja ustawienia
na miejscu): oSwietlenie
architektoniczne

o Strumien Swietlny (zakres):
od 1,300 do 2,400 Im(*)

s Regulacja pochylenia: —10/+40°
e Neutralny lub ciepty biaty

PTERSCIEN
SWIETLNY

Nawigacja/kreowanie nastroju

e R6zne tryby pracy

s Czerwony, niebieski, zielony,
neutralny lub ciepty biaty LED

¢ 1 |ub 2 alternatywne kolory

DODATKOWY
WYSIEGNIK

Oswietlenie uliczne/
oswietlenie przejsc dla
pieszych

e Dla opraw z montazem
@60 mm

e Kat nachylenia: +5°



WLAN

Profesjonalna i bezpieczna
sie bezprzewodowa

e Mozliwos¢ zainstalowania
w module oSwietleniowym
360" lub w specjalnie
dedykowanym module
180°

e Topologia sieci: Mesh

e 2 wersje: o krétkim
(30-50 m) lub o dalekim
(do 150 m) zasiegu

e Mozliwos¢ wydzielenia
pasm, np. wydzielenie
specjalnego pasma
przeznaczonego do
tacznosci stuzb miejskich
oraz osobnego pasma do
uzytku publicznego

CCTV

Profesjonalna siec
monitoringu

e Rozdzielczo§¢ HD
1920x1080

e Optymalizacja obrazu
(podswietlenie, regulacja
kontrastu, tryb nocny,
wysoka jaskrawosé
ohiektéw)

o Warstwy prywatnosci

e Standard komunikacji:
ONVIF

e Uruchamianie trybu
zdarzenia dzieki:
detektorom ruchu, analizy
video...

e Optymalizacja danych:
mozliwos¢ wyboru iflub
op6zniania transmisji
danych, rejestracja obrazu
»na miejscu” (gniazdo na
karty SD)

e Mozliwoé¢ nastawy
pochylenia kamery na
miejscu instalacji: 0-85°

WIECEJ NIZ OSWIETLENIE

GLOSNIK

Profesjonalny system
nagtosnieniowy

e 100 V system
publicznego adresu
(Tannoy)

e Pasmo: 100-18000 Hz

e Doskonaty dzwiek
— moc gtosnikéw 20W

e Przystosowany do
instalacji zaréwno
wewnetrznych jak i na
terenach zewnetrznych.
Odpornosc na
zmieniajace sie warunki
atmosferyczne

STACJA
tADUJACA
POJAZDY
ELEKTRYCZNE

Profesjonalna stacja
dotadowuijaca

e tadawanie pradem
przemiennym (AC) 11 kW
lub 22 kW

e Gniazda przystosowane
do wszystkich standardow
(europejski, amerykanski,
brytyjski, etc.)

e Blokada rozlaczenia
w trakcie tadowania

e Udzielenie dostepu
poprzez RFID lub QR kod

e Magnetyczne
zabezpieczenie podczas
tadowania

e Zabezpieczenie
wandaloodporne
i przeciwkradziezowe

www.schreder.com
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eW Burst Powercore

Korzysci

+ Wysokiej jakosci $wiatto biale i jednokolorowe

» Wszechstronne mozliwosci pozycjonowania zrédet $wiatta
« Oplacalne, tatwe do zainstalowania, trwate

Cechy

 Wersje emitujgce biale swiatlo neutralne (2700 K) i cieple (4000 K); dostepne wersje ze
Swiattem jednokolorowym (czerwonym, zielonym, niebieskim i bursztynowym)

« Wersje z soczewkami rozpraszajgcymi 14°, 23° i 41° oraz asymetrycznymi 10° x 41°
generujg lekko rozproszona wiazke; macierzysta soczewka o kacie rozsylu 8° zapewnia
wiekszy zasieg swiatla.

* Przechyt w pelnym zakresie 180°. Oprawy architektoniczne mogg sie réwniez obracad w
zakresie 360°, umozliwiajac precyzyjne kierowanie wigzki.

» Mozliwos¢ plynnego przyciemniania za pomoca réznych przyciemniaczy ELV

« Zintegrowana technologia Powercore

Whiosek

- Swiatlo skierowane ku gérze
« Oswietlenie projektorowe

« Oswietlenie dekaracyjne

Specyfikacje
Typ BCP463 Utrzymanie mocy 90 000 godzin przy 25°C
Zrddio $wiatta Whbudowany modul LED strumienia éwietinego (w 45 000 godzin przy 50°C

Pobér prgdu (maksymalny 30 W lumenach) — L70

przy peinej mocy w stanie Utrzymanle mocy 120 000 godzin przy 25°C
ustalonym) strumienia éwletinego (w 70 000 godzin przy 50°C
Kat rozsyiu 8° (optyka podstawowa), 14, 23 lub 41° (soczewki do rozpraszania lumenach) — L50
wigzki) Zakres temperatur pracy Od -20 do +50°C
10 x 41° (soczewki do asymetrycznego rozpraszania wiazki) Zasilanie Zintegrowane
Strumieri $wietiny 2700 K: 1168 Im, 1022 Im (14°), 1004 Im (23°), 991 Im (41°), 1046 Napiecie sieciowe 100 - 277 V ACI50-60 Hz
Im (10 x 41°) Materiat Obudowa: odlew aluminiowy
4000 K: 1478 Im, 1280 Im (14°), 1259 Im (23°), 1240 Im (41°), 1317 Soczewki: szklo hartowane
Im (10 x 41°) Kolor Wykoriczenie powloka proszkowa w kolorze szarym, czarnym lub
Sprawnos$¢ oprawy 2700 K: 39,8 Im/W, 34,9 Im/W (14°), 34,3 Im/W (23°), 33,8 Im/W bialym
(41°), 35,9 Im/W (10 x 41°) Ztaczka Standardowy kabel zasilajacy z trzema przewadami z uziemieniem
4000 K: 49,3 Im/W, 42,7 Im/W (14°), 41,9 Im/W (23°), 41,3 Im/W Instalacja Montaz na pawierzchni
(41°), 44 Im/W (10 x 41°) Akcesoria Pierscien zaciskawy, oslona przeciwolsnieniowa 45°, wysoka ostona
Skorelowana temperatura 2700 lub 4000 K przeciwol$nieniowa, raster typu ,plaster miodu”, soczewki do
barwowa rozpraszania wigzki
Wsp6iczynnlk oddawania 2700 K: 82.6
barw 4000 K: 80.6
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Versions

A
N\
|
v
Widok z przodu . Widok z tytu
Widok z boku 2 rodzaje instalacji
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Podziemne rozdzielnie zasilajgce TP-D 400 i TP-F 900

Zastosowanie

Podziemne rozdzielnie stosowane sg wszedzie tak gdzie chcemy zlokalizowaé punkt zasilania,
ktéry uzywany bedzie czasowo. (miejsca organizowania imprez publicznych, place, obiekty sportowe ,skwery, itp.)
System zamkniety w ziemi pod pokrywg bedzie chroniony i nie bedzie kolidowat z innymi obiektami.

Opis systemu

- segmentowy korpus studni wykonany z mieszanki polimerowej o wytrzymato$¢é do 40 ton lub do 90 ton.
- wymiar korpusu w mm : D-400 750 x 970 x 1200

- pokrywa wykonana ze stali nierdzewnej, wspomagana sitownikami gazowymi

- zamykana na zamek niezamarzajacy

- pokrywa do wypetnienia betonem
- hermetyczna rozdzielnia elektryczna IP-58 (wyposazenie wg. specyfikacji zamawiajgcego)

- ogrzewanie z termostatem (opcja)

Strona1z3

BALS-POLSKA Elektrotechnika Sp. z o.0.

telefon: +48 77 4016 210 46-024 Brynica ul. tubniariska 4a
NIP 626-10-15-713 REGON 272743612

fax.: +48 77 4016 229
@: kontakt@bals.pl KRS 0000215725 Sad Rejonowy w Opolu VIl Wydziat Gospodarczy KRS
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Podziemna rozdzielnia zasilajgca TP 7/7 RE ,B-125 z pokrywa kompozytowa.

Opis systemu

- segmentowy korpus studni wykonany z mieszanki polimerowej POLYPIT wytrzymato$¢ do 12.5 tony.

- wymiar korpusu w mm : B-125 890 x 890 x 1030mm

- pokrywa kompozytowa z mechanicznym zabezpieczeniem przed zatrzasnieciem z mozliwoscig wyprowadzenia
kabli w pozycji zamknietej

- hermetyczna rozdzielnia elektryczna IP-58 (wyposazenie wg. specyfikacji zamawiajgcego)

- ogrzewanie z termostatem (opcja)
- wyposazenie wg .specyfikacji zamawiajacego.

Zalety systemu

- eliminacja zniszczenh wynikajgcych z wandalizmu, kolizji itp.
- ograniczenie negatywnego wptywu atmosfery (deszcz, $nieg, niskie i wysokie temperatury)

- prosty i szybki montaz dzieki budowie segmentowej
- tworzywo POLYPIT odporne w 100% na mrdz, odporne na chemikalia i $rodki agresywne

- w 100% uzyskane z recyklingu, catkowicie przetwarzalne

Strona2z3
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Studnia TP 7/10 REW z winda.

Opis systemu
- segmentowy korpus studni wykonany z mieszanki polimerowej POLYPIT wytrzymato$¢ do 40 ton lub do S0 ton
- wymiar rozdzielni w mm : (mozliwo$¢ dostosowania do potrzeb)
- pokrywa z mozliwoscig dokladnego poziomowania, betonowa, do wypetnienia kostka, zeliwna lub kompozytowa

- winda $rubowa wykonana ze stali nierdzewnej

Zalety systemu

- eliminacja zniszczen wynikajgcych z wandalizmu, kolizji itp.

- ograniczenie negatywnego wplywu atmosfery (deszcz, $nieg, niskie i wysokie temperatury)
- prosty i szybki montaz dzieki budowie segmentowej

- tworzywo POLYPIT odporne w 100% na mréz, odporne na chemikalia i $rodki agresywne
-w 100% uzyskane z recyklingu, catkowicie przetwarzalne

Strona3z3
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Stuenia lkeblovra
lasa A 15

Studnia kablowa SK-1(2) stosowana jest w ciggu kanalizacji
jednootworowej.

Korpus studni SK-1(2) wibroprasowanej wystepuje w postaci
dwuelementowej tj. gdra i dét korpusu, przy czym w gdrng czes¢
korpusu wtopiona jest rama. Dolna cze$¢ korpusu posiada dno.
Studnia posiada w czterech scianach po jednym otworze
zaslepionym o wymiarach 160x160mm, dostosowanym dla
rur @110

Wyposazenie kampletnej studni:

- korpus zelbetowy dwuelementowy klasy A,B

- rama lekka pojedyncza RL1 klasy A,B

- pokrywa lekka z w wywietrznikiem lub bez PL1 klasy A,B

Uwaga:

Szczegdly dotyczace danego modelu studni w poszczegdlnych
klasach obcigzenia, znajdujg sie w karcie katalogowej.

Przekrdj podituzny
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SI¢-1. (2) SANDOMIERZ

Korpus SK-1 dwuelementowej

Wymiary wewnetrzne SK-1(2) w mm

Dtugosé (L) Szerokosci (S)  Wysokosé (H)

435 435 670

Wymiary zewnetrzne SK-1(2) w mm

Diugosé (L) Szerokosci (S)  Wysokosé (H)
575 575 720
Ciezar ok. 270 kg

Przekroj poprzeczny
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Korpus SKO-2

Wymiary wewnetrzne SKO-2g w mm
Wysokosé (H)

Dtugosc (L) Szerokosci (S)

1200 800 900

Wymiary zewnetrzne SKO-2g w mm
Diugosé (L) Wysokos¢ (H)

Szerokosci (S)

1340 940 1040

Ciezar korpusu ok. 620 kg
Ciezar ptyty dennej 165 kg

Wymiary wewnetrzne SKO-2p w mm

Dtugosé (L) Szerokosci (S) Wysokosé (H)
1200 800 700
Wymiary zewnetrzne SKO-2p w mm
Dtugosc (L) Szerokosci (S) Wysokos¢ (H)
1340 940 840

Ciezar korpusu ok. 540 kg

Przekraéj podtuzny

Studnia kablowa SKO-2

kilzasa A 15

Studnia kablowa optymalna SKO-2 wykonana jest jako
jednoelementowa tj. korpus i ptyta denna. Przeznaczona do
budowy kanalizacji teletechnicznej 3-otworowej dla rur
o S$rednicy #110mm. Studnia wystepuje jako przelotowa lub
narozna z mozliwoscia 2-stronnego odgatezienia. Dla kabli
Swiattowodowych ma zastosowanie do rur kanalizacji ?40mm,
przelotowo lub.naroznie z mozliwoscig natozenia studni na
wczes$niej utozone rury. Studnia SKO-2 wystepuje w wersji plytkiej
o wysokosci 700mm - SKO-2p oraz gtebokiej o wysokosci 900 mm -
SKO-2g.

Wyposazenie kompletnej studni:

- korpus zelbetowy jednoelementowy SKO-2p o wysoko$é 700 mm
klasy A,B,C,D lub korpus zelbetowy jednoelementowy SKO-2g
o wysokos¢ 900 mm klasy A,B,C,D

- ptyta denna z otworem na osadnik montazowy

- rama lekka podwdjna RL2 klasy A,B lub rama ciezka RCZ klasy A
lub rama ciezka wzmocniona RCW klasy B,C,D

- pokrywa lekka z wywietrznikiem lub bez PL1 klasy A,B
lub pokrywa ciezka PCZ klasy A lub pokrywa ciezka wzmocniona
PCW klasy B,C,D

- rury wsporcze 2 szt.

- uchwyty 2 kablowe 2 szt.

Uwaga:

Szczegdly dotyczace danego modelu studni w poszczegdlnych
klasach obcigzenia, znajdujg sie w karcie katalogowe;.

Przekrdj poprzeczny
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Stuonia lkablovwa SKO-1 SANDOMIERZ
klasa A 15

Studnia kablowa optymalna SKO-1 wykonana jest jako
jednoelementowa przeznaczona do budowy kanalizacji
teletechnicznej dla rur o $rednicy #110mm. Studnia ta wystepuje
jako przelotowa, odgateina, narozna lub koricowa (przy stupku
rozdzielczym). Studnia SKO-1 wystepuje w wersji ptytkiej
o wysokosci 500mm - SKO-1p oraz giebokiej o wysokosci 720 mm
- SKO-1g. Istnieje mozliwos$¢ zastosowania tego typu studni jako
ztgczowych dla jednego lub kilku cienkich kabli miedzianych
(montaztgczy nad studnia).

Wyposazenie kompletnej studni:

- korpus zelbetowy jednoelementowy SKO-1p o wysokosci 500 mm
klasy A,B,C,D lub korpus zelbetowy jednoelementowy SKO-1 g
o wysokos¢ 750 mm klasy A,B,C,D

- rama lekka pojedyncza R0O6 klasy A,B,C,D

- pokrywa lekka z wywietrznikiem lub bez P06 klasy A,B,C,D

Korpus SKO-1

Wymiary wewnetrzne SKO-1 w mm

Uwagaf . , Diugosé (L) Szerokosci (S) Wysokosé (H)
Szczegdly dotyczace danego modelu studni w poszczegdlnych
klasach obcigzenia, znajdujg sie w karcie katalogowej. 600 600 750

Wymiary zewnetrzne SKO-1 w mm

Dtugosé (L) Szerokosci (S) Wysokosé (H)

750 750 820

Ciezar ok. 420 kg
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SANDOMIERZ Stucnhia kablowe

Studnia kablowa SKR-2{2) wysiepuje w wersji dwuelementowej

tj. géra i dot korpusu. Studnia wykorzystywana jest do budowy sieci

rozdzielczych kanalizacji dwuotworowych lub czierootworowych.

\ QOdpowiednio umiejscowione otwory w korpusie zelbetowym
pozwalajag na spetnienie funkeji studni: przelotowej, naroznej
i odgateznej. Studnia posiada dwa zaslepione otwory o wymiarach
320x300mm po dwie sztuki na diuzszych bokach i po dwa otwory
o wymiarach 290x300mm na krétszym boku. Maksymalna liczha
rur w ciggu giéwnym 4 sztuki $110

/) ()

- korpus zelbetowy dwuelementowy klasy A,B,C,D,E

- rama lekka podwdjna RL2 klasy A,B lub rama ciezka RCZ klasy A
[ub rama ciezka wzmocniona RCW klasy B,C,D,E

- pokrywa lekka z wywietrznikiem lub bez PL1 klasy A,B
[ub pokrywa ciezka PCZ klasy A lub pokrywa ciezka wzmocniona

Wymiary wewnetrzne SKR-2(2)/M w mm PCW klasy B,C,D,E

- rury wsporcze 4 szt.

- uchwyty 2 kablowe 4 szt.

Korpus SKR-2

Dtugos¢ (L) Szerokosci (S) Wysokos¢ (H)
1500 900 1200

/ Niary 28WhHewane Sin-Li £ 1/ Vi W I

Dtugosc (L) Szerokosci (S) Wysokosc¢ (H)

1650 1060 1360

Ciezar ok. 1730 kg
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Stuonia lkablowa SKO-4 SANDOMIERZ
klasa A 15

Studnia kablowa optymalna SKO-4 wykonana jest jako

jednoelementowa tj. korpus, plyta denna. Przeznaczona N 0
do budowy kanalizacji teletechnicznej 4-otworowej dla rur
o érednicy @110mm. Studnia wystepuje jako przelotowa lub

narozna z mozliwoscia 2-stronnego odgatezienia. Dla kabli
éwiattowodowych ma zastosowanie do 8 rur @40mm, przy dnie
komory przelotowo lub naroznie z mozliwoscia natozenia studni na
wczeéniej utozone rury. Istnieje mozliwos¢ ulokowania ! )
do 4 muf $wiattowodowych z potrzebnymi zapasami kabla. \ )’

Wyposazenie kompletnej studni:

- korpus zelbetowy jednoelementowy klasy A,B,C,D,E

- ptyta denna z otworem montazowym na osadnik

- rama lekka podwdjna RL2 klasy A,B lub rama ciezka RCZ klasy A Korpus SKO-4
lub rama ciezka wzmocniona RCW klasy B,C,D,E

- pokrywa lekka z wywietrznikiem lub bez PL1 klasy A,B lub

pokrywa ciezka PCZ klasy A lub pokrywa cigezka wzmocniona PCW Wymiary wewnetrzne SKO-4g w mm

Klazy BLDLE Diugosé (L)  Szerokosci (S)  Wysokosé (H)
- rury wsporcze 4 szt.
- uchwyty 2 kablowe 4 szt. 1490 900 950
Uwaga: Wymiary zewnetrzne SKO-4g w mm
Szczegdty dotyczace danego modelu studni w poszczegélnych Dlugod¢ (L)  Szerokosci ()  Wysokosé (H)
klasach obciazenia, znajdujg sie w karcie katalogowej.

1650 1040 1110

Ciezar ok. 1330 kg

Przekrdj podtuzny Przekréj poprzeczny
_ 1040 N
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Wymiary wewnetrzne SKIVIP-4 w mm

SANDOMIERZ

Korpus SKMP-4

Dtugosé (L)

Szerokosci (S)

Wysokosé (H)

2900

1200 1640

Wymiary zewnetrzne SKMP-4 w mm

Dtugosé (L)

Szerokosci (S)

Wysokosé (H)

Stuania [kablovwwa SKMIP-4

Studnia kablowa SKMP-4 wystepuje w wersji dwuelementowej
tj. géra i dot korpusu. Studnia wykorzystywana jest do budowy linii
kablowych magistralnych dla kanalizacji 24-otworowej.

W osi podtuznej studnia posiada dwa zaslepione otwory kanalizacji
kablowej o wymiarach 500x800mm. Maksymalna liczba rur w ciggu
gtéwnym 24 sztuki #110

Studnia SKMP-4 moze wystepowaé jako narozna jednostronnie
(lewostronnie SKMNL-4, prawostronnie SKMNP-4), jako odgatezna
jednostronnie (lewostronnie SKMOL-4, prawostronnie SKMOP-4)
lub tez jako odgateZna dwustronnie SKMOD-4.

W studniach naroznych otwdr pod gardio znajduje sie w Scianie
bocznej korpusu przy lewej lub prawej krawedzi, natomiast
w studniach odgateinych otwodr ten zlokalizowany jest
w centralnej czesci Sciany bacznej korpusu.

Wyposazenie kompletnej studni:

- korpus zelbetowy betonowy dwuelementowy klasy A,B,C,D,E

- rama lekka podwdjna RL2 klasy A,B lub rama ciezka RCZ klasy A
lub rama ciezka wzmocniona RCW klasy B,C,D,E

- pokrywa lekka z wywietrznikiem lub bez PL1 klasy A,B lub
pokrywa ciezka PCZ klasy A lub pokrywa ciezka wzmocniona PCW
klasy B,C,D,E

- rury wsporcze 4 szt.

- uchwyty 2 kablowe 4 szt.

3200 1500 1830 - W wersji odgateZnej wystepuje gardto studni
. Uwaga:
Cigzar ok. 4920 kg Szczegdly dotyczace danego modelu studni w poszczegdlnych
klasach obcigzenia, znajduja sie w karcie katalogowe;j.
Przekréj podiuzny Przekrdj poprzeczny
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STOPPY B

Zapory drogowe STOPPY B przeznaczone do blokowania przejazdu w miejscach o grednim natezeniu ruchu.
Szczegolnie zalecane w lokalizacjach wymagajacych spojnosci architektonicznej, badz szczegdlnej formy za-
bezpieczenia. STOPPY B oferowana jest w dwdch wersjach: STOPPY B 115/500 o srednicy 115 mm i wysokosci
500 mm, z pasem odblaskowym, bez oswietlenia ostrzegawczego oraz STOPPY B 200/700 o srednicy 200
mm. wysokosci 700 mm. wyposazona zaréwno w pas odblaskowy, jak i oswietlenie ostrzegawcze LED. Zapory
obstugiwane sa za pomoca centrali sterujacej PERSEO CBE, z wbudawanym radioodbiornikiern na 2048 pilo-

téw. Obie wersje zapory STOPPY B moga byc wykonane ze stali nierdzewnej INOX.

STOPPY B 115/500

STOPPY B 115-500=@ 115
STOPPY B 200-700 =@ 194

STOPPY B 115-500 = 490
STOPPY B 200-700 = 700

S..TEJPPY B 200/700 ‘n rnl|

LN
-
—

- Specjalna centrala sterujgca PERSEO CBE: umozliwia
réwnolegte zarzadzanie 4 zaporami; menu programowania na
wyswietlaczu, zintegrowany element grzejny i wbudowany
odbiornik radiowy na 2048 pilotéw.

+ Akcesoria gtéwne: dwukanatowy detektor petli indukcyjnej
PROLOOP 2, petla indukcyjna SPIRA PRO.

STOPPY B 115-500 = 965
STOPPY B 200-700 = 1180

Parametr

Zasilanle

Mac silnika

Centrala sterujgca

llosé cykli na dabe
Srednica cylindra (mm)
Wysckos¢ cylindra (mm)
Wymiar zewnatrzny (mm)
Sila podnoszenia

Kolor zapory

Waga (kg)

Odpornosc na udarzenie
Odpornosc na sciecie
Oswietlenie LED

Czas pracy

Temp. pracy

Stopieri ochrony
Grubosc scianki cylindra
Elektrohamulec

Opcja wykanania INOX

STOPPY B 115-500 =0 190
STOPPY B 200-700 =@ 273

STOPPY B 115/500 STOPPY B 200/700
230V +/-10% 50/60 Hz
130 W
PERSEO CBE
500
1ns 200
500 700
250x300x965 360x360x1180
1000 N
RAL 7015
60 13
6000
60000
NIE TAK
7s 9s
-20 do +60 stopni C
P67
4 mm 5mm
TAK
TAK
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Uwaga! Nalezy uwaznie przeczytaé ,Ostrzezenia” znajdujace sie w srodku!

C€



Instrukcje MONTAZU, UZYTKOWANIA | KONSERWACJI s przeznaczone dla montazystéw, uzytkownikéw i inzynieréw

konserwacyjnych.

[:II] Prosimy o uwazne zapoznanie sie z nimi przed montazem urzadzenia, korzystaniem z niego oraz przed rutynowymi lub
nadzwyczajnymi pracami konserwacyjnymi.

Operacje, ktérych nieprawidtowe przeprowadzenie moze wigzac sie z ryzykiem, oznaczono nastgpujacymi symbolami: A A

Spétka nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone ludziom lub zwierzetom ani za zniszczenia przedmiotéw w przypadku
zastosowan, ktére przekraczaja maksymalne wartosci okreslone w zataczonym wykazie danych technicznych, lub bedace wynikiem
zastosowania innego niz to, do ktérego urzadzenie jest przeznaczone.

INFORMACJE OGOLNE

Zapora jest idealnym rozwiazaniem dla zarzadzania ruchem pojazdéw zgodnie z wymaganiami nowoczesnego srodowiska miejskiego. Moze
stuzy¢ do zapewniajacej catkowite bezpieczeristwo kontroli wjazdéw lub ochrony obszaréw prywatnych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Silnik 230V +10% 50/60 Hz300 W 10 uF 1,4 A Temperatura pracy. -40 *** +60°C
Czestotliwos¢ pracy. 500/24h CZaS PraCy..eesessssesercenes 6 s (STOPPY B 115/500); 9 s (STOPPY B 200/700)
Stopien ochrony. IP67 Waga netto..........57 kg (STOPPY B 115/500); 103 kg (STOPPY B 200/700)
Centrala sterujgca PERSEO CBD / PERSEO CBE Waga brutto.......60 kg (STOPPY B 115/500); 115 kg (STOPPY B 200/700)

*#% 7 aktywnym wbudowanym grzejnikiem (PERSEO CBE)

@ WSZYSTKIE WYMIARY W mm




OGOLNE WYMIARY

2114

R

o
g 115 Powierzchnia gruntu
/ / =1 1=}
9 7
250
3
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@190 [sTOPPY B 115/500]

700

115

Powierzchnia gruntu

ANN

1180

NN

@273

[sTOPPY B 200/700|

OKABLOWANIE

(@) | Linia jednofazowa HOSWV2x1,5+T

@ | odbiomik 4%05

@ Panel z przyciskami 4x0,5

@ Lampa migajaca 2x0,5

@ Przefacznik kluczowy 2x0,5

® | sToPPYB Dostarczane kable 10 m
@ | Petlaindukcyjna RG58
Fotokomdrka nadajaca 2x0,5

@ Fotokomérka odbierajaca 4x0,5

$wiatla sygnalizacyjne 3x0,5+T
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2 ] 74 A= min. 1200 mm (STOPPY B 115/500)
e s B RIS min. 1400 mm (STOPPY B 200/700)
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A | Asfalt

B | Beton

C | Ostona@50

D | Ubity piach

E | Drobny piach

F | Zwir

G | Odplyw @125

1 | Podlaczenie do sieci kanalizacyjnej
5 ODPLYW 6 UMIESCIC ZAPORE

p STOPPY B 115/500 [ 970 mm
STOPPY B 200/700 | 1180 mm

Kierunek ruchu

Kierunek ruchu

do sieci kanalizacyjnej

Podtaczenie




8 UMIESCIC SIATKE ZBROJENIOWA | WYPEENIC BETONEM

9 WYKONCZYC NAWIERZCHNIE




POLACZENIA ELEKTRYCZNE

LED |
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| Tylko
STOPPY B 200/700
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Kabel od zapory
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Prosimy zapoznaé sig z instrukcjami instalacji i obstugi centrali sterujacej

PERSEO CBE.

URUCHAMIANIE URZADZENIA

12

ODBLOKOWANIE AWARYJNE




OGOLNE INSTRUKCJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

« Z powoddw bezpieczeristwa oraz aby spetni¢ obowiazujace normy, zalecamy stosowanie centrali sterujacej.

« Czesci skltadowe niniejszego produktu musza spetnia¢ wymogi nastepujacych dyrektyw europejskich: 2004/108/EWG, 2006/108/EWG i 2006/42EWG, wraz ze
zmianami. W przypadku krajow spoza EWG nalezy stosowac sie do powyzszych norm oraz do obowiazujacych norm krajowych w celu zapewnienia wysokiego
poziomu bezpieczeristwa.

- Spélka nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek konsekwencje niestosowania sie do dobrych praktyk technicznych podczas montazu niniejszego
urzadzenia.

- Nie montowa¢ produktu w otoczeniu o podwyzszonym ryzyku wybuchu lub zagrozonym pozarem.

« Przed przystapieniem do wykonywania jakichkolwiek prac przy systemie nalezy odtaczy¢ doptyw pradu. Nalezy réwniez odiaczy¢ wszystkie baterie buforowe,
jezeli s3 zamontowane.

« Na linii zasilania sieciowego nalezy zainstalowa¢ przelgcznik wielobiegunowy lub wytacznik magnetotermiczny o odlegtosci otwarcia stykéw co najmniej 3,5
mm. Nalezy réwniez zainstalowac¢ odpowiednie urzadzenie odcinajace dla baterii buforowych.

« Nalezy upewnic sie, ze tuz przed linia zasilania sieciowego zainstalowano wytacznik réznicowopradowy o pragu 0,03 A,

« Nalezy sprawdzi¢, czy prawidtowo wykonano uziemienie.

Do montazu nalezy wykorzysta¢ urzadzenia zabezpieczajace i elementy sterujace, ktérych wymaga sie w normie EN 12978.

Zamontowac wszystkie urzadzenia zabezpieczajace (fotokomarki, krawedzie bezpieczeristwa itd.), ktére s3 potrzebne do zabezpieczenia obszaru pracy zapory

wokot i bezposrednio nad zapora.

- Nalezy zamontowac¢ co najmniej jedno swiatlo sygnalizacyjne (migajace) w dobrze widocznym miejscu oraz znak ostrzegawczy obok urzagdzenia.

Do konserwacji i napraw nalezy uzywac wylacznie czesci oryginalnych. Spétka nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za bezpieczeristwo i prawidtowe dziatanie

systemu automatycznego, jezeli uzywane sg czesci innych producentéw.

- Bez wyraznej zgody spétki nie nalezy dokonywac jakichkolwiek modyfikacji elementéw systemu automatycznego.

Materialy opakowaniowe (plastik, tektura, polistyren itd.) nalezy wyrzuca¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Torby nylonowe i polistyrenowe nalezy

zabezpieczyc przed dostepem dzieci.

- Zabronione s wszelkie dziatania nieprzewidziane w niniejszej instrukgji.

« Nalezy przeszkoli¢ uzytkownika produktu w zakresie stosowanych w nim ukladéw sterowania oraz recznego otwierania w przypadku sytuacji

nadzwyczajnej.

Zabronione jest przebywanie oséb dorostych i dzieci w strefie dziatania systemu automatycznego.

- Radiowe urzadzenia sterujace i inne urzadzenia sterujace musza by¢ zabezpieczone przed dostepem dzieci, aby uniknac¢ niezamierzonego uruchomienia

systemu automatycznego.

UZYTKOWANIE

Nalezy zapoznac¢ sie z instrukcjami instalacji i obstugi centrali sterujacej.

« Aby odblokowa¢ produkt w przypadku sytuacji nadzwyczajnej, nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami zawartymi w punkcie 12.

KONSERWACJA RUTYNOWA (CO 6 MIESIECY)

+ Przed przystapieniem do wykonywania jakichkolwiek czynnosci przy systemie nalezy odfaczy¢ zasilanie
przy pomocy specialnie przygotowanego wylacznika.

« Wszystkie prace zwiazane z konserwacja moga byc wykonywane wylacznie przez odpowiednio
wykwalifikowany personel.

« Sprawdzac ogdlny stan zuzycia zewnetrznych czesci zapory.

« Sprawdza¢, zy lampy dzialaja.

« Sprawdzac, czy odblokowanie awaryjne dziata prawidiowo.

- Sprawdzac, czy centrala sterujaca i urzadzenia zabezpieczajace dzialaja
prawidlowo.

« Sprawdzac, czy powloka odblaskowa nie zuzyla sie.
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