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Szafka przytaczeniowo rozdzielcza fontanny
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Centrala stupkéw zaporowych
1
.:—S L""‘-1
Stupki zaporowe 700/200
[@) 3 kpl / poprzecznie na 1 wjazd

Petle indukcyjne kabel fabryczny RG58 (indoor)
dwuztronnie poprzecznie do kierunku ruchu
5 cm pod docelowa nawierzchnig
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Rozdzielnica podziemna

przytaczeniowa pomnika

wyposazenie w/g projektu
iluminacji pomnika

Sterowanie radiowe pilotem
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Stupki zaporowe 700/200
3 kpl / poprzecznie na 1 wjazd

@

Petle indukcyjne kabel fabryczny RG58 (indoor)
dwuztronnie poprzecznie do kierunku ruchu
5 cm pod docelowa nawierzchnig

SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN :
SZYBKIE ODtACZENIE ZASILANIA

typ sieci dostawcy TN-C
typ sieci odbiorcy TN-S

Sterowanie radiowe pilotem
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Stupki zaporowe 700/200
[@) 3 kpl / poprzecznie na 1 wjazd
Petle indukcyjne kabel fabryczny RG58 (indoor)
dwuztronnie poprzecznie do kierunku ruchu
5 c¢m pod docelowa nawierzchnig
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