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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY TELEKOMUNIKACYJNE
PRZY PRZEBUDOWIE
I BUDOWIE DROG

Usuniecie kolizji telekomunikacyjnych infrastruktury ORANGE Polska i
NETIA SA powstatych przy Rewitalizacji Rynku
w Nysie oraz
przebudowa i rozbudowa sieci monitoringu miejskiego z
rozbudowg w zakresie czesci pasywnej systemu ITS.
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie i budowie drog. Roboty objete tg SST
prowadzone beda przy Rewitalizacji Rynku w Nysie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na drogach miejskich i gminnych ( wymienionych w
punkcie 1.1.)

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty omdéwione w SST majg zastosowanie do budowy, przebudowy i rozbudowy kablowych linii
telekomunikacyjnych przy budowie i przebudowie infrastruktury drogowej.

Szczegblowy zakres prac objetych niniejszym projektem SST obejmuje:

I ETAP
Prace ziemne:
2t- 0 110/6,3 — 60m
2t-@ 110/10 —= 21m
Studnie: SKO-2 4 szt.
PS 120 — 5t - 55m
PS 120 — 4t —55m
PS 120 -3t—55m
Kanalizacja:
0 110/6,3 — 2x60=120m
0 110/10 -2x 21=42m
Studnie: SKO-2 4 szt.
PS 120 — (5+4+3)x 55=660m

II ETAP

Prace ziemne:
2t- 0 110/6,3 — 241m
2t-@ 110/10 — 18m
4t- @ 110/10 — 21m
2t- 0 40 — 48m
1t- © 40 — 9m
Studnie: SKO-2 6 szt.
Studnie: SKO-4 1 szt.
Studnie: SKR-2(2) 1 szt.
Studnie: SKO-1 2 szt.
PS 120 — 1t - 20m
Studnie: SKR-2(2) 1 szt.
Studnie: SKRM-4 1 szt.
PS 120 — 1t — 67m
Studnie: SKR-2(2) 2 szt.

Kanalizacja:
0 110/6,3 — 2x241=482m
@ 110/10 2x 18 +4x21 = 130m
040 -2x 48 +9=105m
Studnie: SKO-2 4 szt.
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Studnie: SKO-2 6 szt.
Studnie: SKO-4 1 szt.
Studnie: SKR-2(2) 4 szt.
Studnie: SKRM-4 1 szt.
PS 120 — 1t — 20+67=87m

III ETAP
Prace ziemne:
2t- 0 110/6,3 — 22m
2t- 0 110/10 — 13m
2t- @ 40 — 9m
Studnie: SKO-2 2 szt.
Kanalizacja:
0 110/6,3 — 2x22=44m
0 110/10 2x 13 =26m
040 -2x9=18m
Studnie: SKO-2 2 szt.

IV — w ostatnim etapie nie bedg wykonywane prace zwigzane z branza teletechniczng

Wymiana pokrywy 600x1000 kpl 39
Wymiana ramy 600x1000 kpl 39

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespol ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.
1.4.2. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii
magistralnych, miedzycentralowych, migdzymiastowych okrggowych i posrednich.
1.4.3. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii
rozdzielczych.
1.4.4. Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury ulozone w wykopie jeden za drugim
polaczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajgcych uzyskaé potizebng liczbe otwordw kanalizacii.
1.4.5. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane migdzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia weiggania, montazu i konserwacji kabli.
1.4.6. Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudlo wraz z konstrukejg wsporcza do montazu
glowic kablowych.
1.4.7. Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ laczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, taczaca centrale
telefoniczne miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi..
1.4.8. Sieé abonencka - cze$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatow telefonicznych.
1.4.9. Sie¢ magistralna - cze$é linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic, puszek i
skizynek kablowych.
1.4.10. Sie¢ rozdzielcza - czeé¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic, puszek i
skrzynek kablowych..
1.4.11. Dlugoé¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dlugo$¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia
falowania i zapasow kabla.
1.4.12. Dhugo$¢ elektryczna - rzeczywista dlugosé zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i
zapasow kabla.
1.4.13. Falowanie kabla - sposéb ukladania kabla, przy ktérym dlugos¢ kabla uldadanego jest wigksza od diugodei
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trasy, na ktorej uklada si¢ kabel.
1.4.14. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z rysunkami, SST i poleceniami
Inzyniera.

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne".

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace materialéw podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne".

Materialy do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sg przez Wykonawce
u wytworcow. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy przewiduja
zad$wiadczenia o jakosci lub Aprobaty Techniczne, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

2.2 Materialy budowlane
2.2.1. Cement
Do wykonania studni kablowych zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego, spelniajagcego wymagania normy

PN-EN 197-1:2002 .

2.2.2 Ramy

Ramy nalezy stosowac typu cigzkiego ramy, istniejace wymieni¢ nalezy na nowe.

2.2.3 Pokrywy

Stosowaé nalezy pokrywy zwieniczenia klasy B125 zlokalizowane w terenie zielonym, C250 w
chodnikach i ciggach pieszych oraz D400 w miejscach gdzie wystepuje lub moze wystepowa¢ ruch

kotowy.

2.2.4. Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do ukladania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom
BN-87/6774-04.

2.2.5. Woda

Woda do betonu powinna by¢ ,.,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 . Barwa wody powinna
odpowiadaé barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna
zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.3. Materialy gotowe

2.3.1. Rury

Stosowane do budowy ciggdw kanalizacyjnych rury powinny odpowiadaé normie PN-80/C- 89203

Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych
przed dzialaniem sit mechanicznych.

Do budowy kanalizacji i przej$¢ pod jezdnig nalezy wykorzystaé rury gruboscienne RHDPEp 110/6,3.
Przebudowe kanalizacji kablowej istnigjacych operatoréw telekomunikacyjnych wykona¢ jako 2-otworowg.
Rozbudowe kanalizacji monitoringu, oraz wykonanie kanalizacji do obstugi ITS wykona¢ jako 3-otworowa.
Zabezpieczenia istniejgcych sieci wykona¢ rurami typu dwudzielnego o srednicach dedykowanych dla
$rednic ochranianych kabli.

2.3.2.Kable

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnosci i $rednice zyl ustala si¢ w uzgodnieniu z Pionem Sieci
Obszaru Telekomunikacji odpowiednim dla danego terenu.

Kable telekomunikacyjne dostarczane sg na bebnach drewnianych, ktérych wielkosci okreslone sg w normie
PN-76/D-79353 i zalezg od $rednicy kabla i jego powloki.

Kazdy beben jest nacechowany numerem wielkosci i numerem ewidencyjnym oraz nastepujgcymi
znakami i napisami:

—nazwg i znakiem fabrycznym producenta,

— stizalka wskazujgca kierunek obrotéw bebna przy toczeniu.
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Do jednej z tarcz bebna przymocowana jest tabliczka, na ktorej podany jest typ kabla, jego dlugosé i ciezar
oraz producent.

Stosuje sie nastepujace typy kabli:

1) Kable kanalowe - w liniach kablowych kanalowych powinny by¢ stosowane telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociows (XzZTKMXpw) wg PN-83/T-90330
2)Kable ziemne - w liniach kablowych ziemnych powinny by¢ stosowane telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg (XzZTKMXpw) wg PN-83/T-90330 .

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak te przy wykonywaniu
czynnodci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materialow, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu robot
gwarantujacych wlasciwag jakos¢ robot:

— ubijak spalinowy 50 kg

—weiggarka reczna kabli,

— megaomonmierz,

—mostek kablowy,

— przyczepa do pizewozenia kabli

4, Transport

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawea jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
4.2. Transport materialow i elementéw

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkdw transportu, w zaleznosci od zakresu robot:

— samochdd dostawezy do 0.9t

—samochdd samowyladowcezy do 5t

—samochod skizyniowy do 3,5t

—samochod skizyniowy do 3,5 t (Trambus)

—samochéd skizyniowy do 5t

Na $rodkach transportu przewozone materialy 1 elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla
poszczegolnych elementow.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00" Wymagania ogdlne"
5.2. Przebudowa linii telekomunikacyjnej

Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez uzytkownika
linii, ktdry w sposob ogdlny okresla sposdb przebudowy.
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Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne

nalezy przebudowa¢ zachowujac nastepujacg kolejnos¢ robot:

—wybudowa¢ nowy niekolidujgey odcinek linii majgcy identyczne parametry techniczne jak linia istnigjgca,

— wykonaé polgczenie nowego odcinka linii z istnigjgcym poza obszarem kolizji z droga, przy zachowaniu cigglosci
pracy poszczegdlnych obwoddw linii,

—zdemontowa¢ kolizyjny odcinek linii.

Demontaz kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby demontowane elementy nie
zostaly zniszczone i znajdowaly sie w stanie poprzedzajacym demontaz.

W przypadku niemozliwosci zdemontowania elementdéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegdlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawic¢ elementy linii bez demontazu, o ile uzyska na to
zgode Inzyniera.

Wykopy powstale po demontazu elementdéw linii powinny by¢ zasypane zaggszczonym gruntem i
wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 0,85 jesli dokumenty wydane przez
zarzadce drogi nie stanowig inaczej.

Wykonawca przekaze nieodplatnie uzytkownikowi zdemontowane materialy.

5.3. Skrzyzowania i zblizenia z urzgdzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowa¢ sig
w zasadzie nad tymi urzadzeniami

Najwazniejsze dopuszczalne odleglosci w rzucie pionowym lub poziomym migdzy krawedziami ciggow
kanalizacji a innymi urzgdzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w tablicy 5 normy
BN-73/8984-05.

5.4. Ukladanie kabli w kanalizacji
Uktadanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonywane z zachowaniem nastgpujgcych postanowien:
a) w pierwszej kolejnosci nalezy zajmowac otwory w dolnej warstwie ciggu kanalizacji, a do jednego
otworu nie wolno weiggaé wiecej niz :

— 1 kabel, jezeli $rednica zewnetizna jest wieksza od 50 mm,

—2 kable, jezeli suma ich $rednic nie przekracza 75% Srednicy otworu,

— 3 i wiecej kabli, jezeli suma ich $rednic nie przekracza wielkosci $rednicy otworu kanalizacii,
b) w studniach kablowych kable powinny by¢ ulozone na wspornikach kablowych, kable nie powinny si¢
kizyzowa¢ miedzy soba, promiefi wygiecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 10-krotnej jego srednicy, a kabla
od 12-krotnej jego $rednicy.

5.5. Ukladanie kabli w ziemi

Kable ziemne sieci miejscowej powinny byé utozone réwnolegle do osi drogi i rownolegle do ciagow innych
urzadzen podziemnych.

Kabel ziemny powinien by¢ ulozony w wykopie linig falistg, przy czym zwigkszenie dlugosci na falowanie
powinno wynosi¢ co najmniej 2%, a na terenach zapadlinowych co najmniej 2% dlugosci trasowej.
Gleboko$¢ utozenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odziezy nie powinna by¢ mniejsza od 0,7 m.
W miejscach skrzyzowania kabla z innymi urzgdzeniami podziemnymi dopuszeza sig zmniejszenie tej
odlegtosci do 0,5 m.

Przy ztgczach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny by¢ mniejsze ni 0,25 m

Kable ulozone bezposrednio w ziemi powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi w nastepujacych przypadkach:

a) na terenach zabudowanych miast, osiedli i wsi - w granicach zabudowy i po 10 m poza granica,

b) w miejscach ulozenia zlgczy kablowych, skizyni pupinizacyjnych oraz po 1 m poza tymi miejscami,

¢) w miejscach polozonych w odleglodci mniejszej ni 2 m do stupdéw linii telekomunikacyjnych Iub
elektroenergetycznych, a takze od dizew na terenie lesnym.
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Kable ulozone bezposrednio w ziemi zabezpiecza sie przed uszkodzeniami mechanicznymi przez:

— ulozenie nad kablem tasmy ostizegawczej w kolorze z6ltym z napisem ,,Uwaga kabel" - w polowie glebokosci
ulozenia kabla,

— ulozenie nad kablem ksztaltek ceramicznych, przykryw betonowych lub zelbetowych wg BN- 72/3233-12 na 10 cm
warstwie piasku lub rozkruszonego gruntu.

5.6. Skrzyzowania i zblizenia z drogami

Na skrzyzowaniach z drogami kable powinny by¢ ulozone w kanalizacji kablowej lub te w rurach
ochronnych stalowych, betonowych lub grubo$ciennych z PCW ulozonych zgodnie z wymaganiami wg
BN-73/8984-05.

Rury ochronne powinny byé ulozone poziomo na calej szerokoei drogi i co najmniej po 0,5 m poza krawedzie
drogi. Przy kazdym koficu rury ochronnej powinien by¢ ulozony zapas kabla o dlugosci co najmniej 1 m.

Rury ochronne powinny by¢ ukladane na glgbokogci:

— co najmniej 1,2 m od powierzchni drég autostradowych,

— co najmniej 1,0 m od gormej powierzchni drdg pozostalych,

— co najmniej 0,5 m pod dnem rowu odwadniajgcego.

W przypadku réwnoleglego usytuowania trasy linii kablowej w pasie drogowym odleglos¢ kabla powinna wynosi¢
€O najmnie;:

— 1 m od krawedzi rowu odwadniajacego lub linii podstawy nasypu,

— 1 mna zewnatiz od krawedzi jezdni, jezeli istnigje konieczno$¢ usytuowania kabla w koronie drogi,

—0,5 m od krawedzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni.

5.7. Skrzyzowania i zblizenia z rurociggami

Przy skizyzowaniu z rurociggami podziemnymi kable nalezy ukiada¢ nad rurociggami w rurach ochronnych.
Dhugosé rury powinna przekraczaé o 1 m szeroko$¢ obrysu rurociggu z kazdej jego strony. Dopuszcza sie
zabezpieczenie kabla blokami betonowymi wg BN-79/8976-78.

Dopuszcza sie rownie ulozenie kabla pod rurociggami, jezeli gorna powierzehnia jego ulozenia jest na glebokosci
mniejszej ni 0,5 m. W tym przypadku kabel powinien by¢ ulozony w rurze ochronnej lub zabezpieczony
pustakami kablowymi wg BN-79/8976-78.

5.8. Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi
Skrzyzowania i zblizenia telekomunikacyjnych linii kablowych =z liniami kablowymi
elektroenergetycznymi powinny by¢ wykonane wg PN-76/E-05125.

5.9. Znakowanie kabli

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno byé wykonane w studniach kablowych za pomocg opasek
oznaczeniowych wg BN-72/3233-13.

Oznaczenie polozenia kabla ziemnego w miejscach, w ktorych brak jest statych i trwatych obiektéw powinno
by¢ wykonane stupkami oznaczeniowymi wg BN-74/3233-17.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosei robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robét przy przebudowie
linii kablowej.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelego zakresu badaf na budowie w celu wskazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materialéw i realizowanych robot z dokumentacig projektows oraz wymaganiami OST,
SSTiPZJ.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
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Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg moze
kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakoéci robdt telekomunikacyjnych powinna odbywaé sig w obecnosci przedstawicieli urzedu
telekomunikacyjnego i zakladu radiokomunikacji i teletransmisji. Jako$¢ rob6t musi uzyskaé akeeptacje tych

instytucji.

6.2. Telekomunikacyjne kable miejscowe

Kontrola jako$ci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych polega na sprawdzeniu:
— tras kablowych,

— skizyzowan i zblizen kabli doziemnych,

— ochrony linii kablowych,

— szezelnosei powlok,

— zabezpieczenia kabli przed korozja.

Wymagania dotyczgce powyzszych czynnosci podane sg w punkeie 7.2 normy BN-76/8984-17 . Ponadto nalezy
przeprowadzi¢ proby i badania elektryczne na zgodnos¢ z punktem 4 normy BN- 76/8984-17.

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ proby badania i pomiary elektryczne na zgodnos¢ z wymaganiami
punktu 11 normy BN-89/8984-18.

7. Obmiar robot
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Obmiaru robét dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle

w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
Jednostka obmiarowg kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr.

8. Odbior robot

Ogdblne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych do eksploatacji,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

— aktualng powykonawcza dokumentacje projektowa,

— geodezyjng dokumentacijg powykonawcza,

— protokoly z dokonanych pomiardw,

— protokoéty odbioru robot zanikajacych,

—wynik badan zageszczenia gruntu,

— protokédt sprawdzenia/odbioru robdt przez wiasciciela infrastruktury.

9. Podstawa platnosci

Platnoé¢ za jednostke obmiarows nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych
robdt na podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiardw sprawdzajacych.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne,

— dostarczenie i zmontowanie urzadzen,

— uruchomienie przebudowywanych urzadzen,

— zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,

— transport zdemontowanych materialdw,

— przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

— wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.

—inne

10. Przepisy zwigzane
10.1 Normy

1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
2. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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PN-88/B-06250
BN-80/C-89203
PN-76/D-79353
BN-73/8984-05
BN-76/3238-13

NOoO ok

8. PN-85/T-90331

9. PN-83/T-90330

10. BN-76/8984-17
11. PN-76/E-05125

12. BN-72/3233-13
13. BN-74/3233-17

14. BN-79/8976-78-78
156. BN-72/3233-72

16. PN-77/E-05030/00 1 01
17. BN-89/8984-18

18. PN-88/B-30000

19. BN-86/3223-16
20. BN-88/6731-08

10.2. Inne dokumenty

Beton zwykly.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

Bebny kablowe.

Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

Narzedzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian do ulkladania
blokdw betonowych.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa,
nieopancerzone i opancerzone z ostong polietylenowa lub polwinitowa.
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogdlne wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogolne wymagania.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe.

Pustak kablowy.

Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

Ochrona przed korozja. Ochrona katodowa. Wspolne wymagania i badania
. Ochrona metalowych czgsci podziemnych.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Ogoélne wymagania i
badania.

Projekty budowlane. Oznaczenia statyczne.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

Cement. Transport i przechowywanie.

21. Ustawa Rady Ministrow nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

22. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyslu Maszyn Budowlanych w  sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 1.

10.3. Obowigzujace przepisy i normy Telekomunikacji Polskiej:

- ZN-96/TP S.A.-004
- ZN-96/TP S.A.-022
- ZN-96/TP S.A.-026
- ZN-96/TP S.A.-027
- ZN-96/TP S.A.-028
-ZN-96/TPSA-041

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego
Przywieszki identyfikacyijne. Wymagania techniczne

Studnie kablowe. Wymagania i badania.

Linie kablowe o zylach metalowych. Wymagania i badania.

Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania.
Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnetrzne). Wymagania i badania
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