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Mapa do celow projektowych 1:500
(powstala przez edycje pliku dxf mapy zasadnicze/
otrzymanej z PODGIK oraz pomiar uzupelniajacy )

woj. opolskie; powiat : Nyski; gmina : Nysa
m. Nysa

identyf jedn.ewidenc. : 160705 4 Nysa-miasto;
identyf.obrebu ewidenc. : 0005 Srodmiescie

obreb : Srédmiescie - dziatka : 13/4 i inne
ulica: Rynek
Identyf: GG-111.6640.222.2018

m. zasad. m.numeryczna

uktad xy : 2000 (potudnik 18);  poziom odniesienia . Kronsztadl;

Mape opracowano na podstawie danych z bazy GESUT Starostwa

i nie wyklucza sig istnienia innych urzadzen podziemnych, kidre nie zostaty
zinwentaryzowane lub dane na ich temat nie zostaty przekazane do paristwowego
zasobu geodezyjnego.

Granice,uzytki i budynki wg.bazy EGIB PZGIK.

Wykazane na tej mapie granice nieruchomosci nie zostaty wyznaczone w terenie i nie zostaty
Okreslone z wymagang dokladnoscig pomiaru.Ninigjsza mapa moze stuzy¢ do projektowania
budynkdw sytuowanych w odleglosci wiekszej niz 4.0 m od granicy nieruchomosci.

Ninigjsza mapa zostala wykonana bez ustalenia obcigZeri stuzebnosciami gruntowymi wg KW,
gayz nie ma to znaczenia dla inwestycji ( Rozporz. MSWIA Dz.U nr 263,poz. 1572, § 80 ust4i5 ).

Opracowal : mgr inZ. Artur Turski
11.04.2018 geodeta uprawniony (upr.nr 18640)

Pracownia Geodezyjna ARTGEO

mgr inZ. Artur Turski
ul.W.Jagietly 34/5 48-385 Otmuchow
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Zzakres aktualizacji
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UWAGA:
Wszystkie wymiary i rzedn 7y sprawdzi¢ przed

rozpoczgciem robot i w trakeielich prowadzenia.
Projekt nalezy rozpatrywac tacznie ze wszystkimi branzami.
Spadki poprzeczne nalezy dostosowac do istn. wejs¢ 1 wjazdow

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw
dopasowa¢ do poziomu nawierzchni drogowe;.

Wszystkie uktadane warstwy zaggsci¢ mechanicznie [s>=1,

grubosé warstwy <=20 cm

Spoiny szer. do 7 mm, nalezy wykona¢ zaprawg cementowo - piaskowg o wytrzymatosci
na Sciskanie nie mniejszej niz 30 MPa. Przed rozpoczeciem spoinowania kostka powinna by¢
oczyszczona i dobrze zwilzona woda z dodatkiem 1% cementu w stosunku objetosciowym.

Szczeliny dylatacyjne w odlegtosci co 5 m w kierunku podtuznym oraz poprzecznym.
Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 8 do 10 mm. Szczeliny nalezy wypetnic
masg zalewowg przeznaczong do szczelin dylatacyjnych po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIAC Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

proj. teren zielony

—
—d
1
[ proj. chodnik z kostki bazaltowej "6", k1.2 wg PN-EN
-
—1

======= proj. krawgznik granitowy najazdowy 30x30 cm
proj. sie¢ kanalizacji deszczowej
proj. przytacz kanalizacji deszczowej

proj. przytacz kanalizacji sanitarnej

= pr0j. sie¢ kanalizacji sanitarnej
———  proj. sie¢ wodociggowa

proj. przytacz wodociagowy

proj. ciag pieszo - jezdny z kostki granitowej 16x16x10 wg PN-EN 1341.
Kostka granitowa cigta w min. pigciu ptaszezyznach, gora plomieniowana
proj. ciag pieszo - jezdny oraz plac z kostki granitowej 16x16x10 wg PN-EN 1341.
Kostka granitowa cigta w min. pigciu plaszczyznach, gora plomieniowana
proj. migjsca postojowe z kostki granitowej 16x16x10 wg PN-EN 1341, cigta w pieciu plaszezyznach, gora plomieniowana|
proj. chodnik z ptyt granitowych 60 x 120 x 12cm wg PN-EN 1341, plyty cigte i plomieniowane

proj. zjazd do garazu podziemnego, wg odrebnego opracowania
======= proj. opomnik w postaci dwoch rzgdow kostki granitowej 16x16x10 wg PN-EN 1341, cietej w piceiu plaszezyznach, w-wa wierzchnia plomieniowana

G—o Stup stylizowany z pastoratem, oprawa LED 105155 W (h oprawy 9 m)

@~ Stup kolumnowy 6,7m z oprawami LED 1x46W+3x27W

@~ Stup stylizowany z pastoralem, oprawa LED 55 W( h oprawy 7 m)

@ Oprawa LED stylizowana 35W 3000K 3521 Im-wymiana (umowa z TD SA)
p  Nadwietlacz waskostrumieniowy LED 39W z ostong antyol$nieniowa

--———— kabel o$wietlenia ulicznego YAKXs4x35 w rurach fi 75
-——-- kabel ZK1337-ZK8020 oraz ZK1282 st.tr. Wyzwolenia YAKXs4x240 - przebudowa
—----- kabel YKY3x4,0 zasilanie central zapor drogowych w rurach fi 50
—————— kabel YK'Y3x4,0 zasilanie tablic multimedialnych w rurach fi 50
--——-- kabel YKY5x50 zasilanie rozdzielnic podziemnych-okazjonalnych w rurach fi 75
--------- kabel YKY5x10 zasilanie fontanny w rurach fi 75

o stupek zaporowy 200x700 z sygnalizacja optyczno-dzwickowa

o studzienka centrali sterowniczej stupka i petli indukeyjnych

1 petlaindukeyjna
m  szafka RP (pomiarowa), szafka RR (odbiory okazjonalne - ryczattowe)
o rozdzielnica podziemna -okazjonalna
m  tablica multimedialna
= r0.APS 160
= r1.0.SRS 160
= kolano KF160PS 45st.
u| studnia teletech. SKO-1
studnia teletech. SKO-2/ SKO-4/ SKR-2
-5t kanalizacja teletech. 2t/4t @110/ @40
[e]
rﬁ kanalizacja teletech. 2t 040
4 istn. stup monitoringu UM
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HrRASIAN CH ARY, SRIGNI-W RECUE A
Swrki Wiy 172
42 204 Mysa

601 505234 504 937 665
arefanysa@amal.com

NIP: 7532439241
RIGON: 363440054

Inwestor: Gmina Nysa
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

\Nazwa i adres obiektu:

REWITALIZACJA RYNKU W NYSIE - ETAP V

\Przedmiot rysunku: Stadium dokumenatcji:
PLAN SYTUACYINY Projekt Wykonawczy|
Stanowisko: | Imig i nazwisko: Specjalnosé: Nr uprawnieri: Podpis:
Projektant mgr inz. Sebastian Celary drogowa OPL/0809/PWOD/12
Opracowall  mgr inz. Zbigniew Reguta drogowa
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