STUDIO Z Reguta Zbigniew 48-303 Nysa, ul. Sudecka 10
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
145100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 0111- | D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.  |km
d.101 01.01.01.
149.96/1000 km 0.1500
RAZEM 0.1500
2/45111000-8 ROZBIORKA NAWIERZCHNI
2|KNNR 6 0806- |D- Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2|02 01.02.04.
analogia
6.5 m 6.50
RAZEM 6.50
3/KNR 4-01 D- Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm m3
d.2|0212-01 01.02.04.
analogia
19.0*0.15 m3 2.85
RAZEM 2.85
4|KNNR 6 0803- |D- Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowej - kostka betonowa m2
d.2|07 01.02.04. |20x10x8 cm
analogia
10.0 m?2 10.00
RAZEM 10.00
5/KNRAT-03  |D- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu | m?2
d.2/0102-02 05.03.11. |z rozbiérki na odl. do 1 km
18.8 m?2 18.80
RAZEM 18.80
6/KNR 2-01 D- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z|m3
d.2|0202-05 01.02.04. |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - transport
materiatu z rozbidrki (kraweznik drogowy betonowy, obrzeze betonowe, kostka brukowa
betonowa)
(6.5%0.15*0.30)+(10.0%0.08) m3 1.09
RAZEM 1.09
7/KNR 2-01 D- Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 01.02.04. |chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV - transport mate-
riatu z rozbiérki (kraweznik drogowy betonowy, kostka brukowa betonowa, odpad bitu-
miczny)
Krotno$¢ = 22
(6.5*0.15*0.30)+(10.0*0.08)+(18.8*0.04) m3 1.84
RAZEM 1.84
8 D- Optata za sktadowanie materiatéw z rozbiérki na wysypisku miejskim m3
d.2|kalk. wlasna  (04.01.01.
1.84 m3 1.84
RAZEM 1.84
3/45110000-1 ROBOTY ZIEMNE
9/KNNR 6 0101- |D- Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |-Vl na catej szerokosci jezd- (m?2
d.3/03 04.01.01. |ni i chodnikéw - jezdnia, $rednia gteboko$¢ korytowania 50 cm
analogia Krotno$¢ = 1.67
442.0 m?2 442.00
RAZEM 442.00
10|KNNR 6 0101- |D- Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezd- |m?2
d.3{01 04.01.01. |ni i chodnikéw - pod opaska z tucznia, Srednia gteboko$¢ korytowania 15 cm
analogia Krotnos¢ = 1.5
63.3 m?2 63.30
RAZEM 63.30
11/KNNR 6 0101- | D- Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |-Vl na catej szerokosci jezd- (m?2
d.3/03 04.01.01. |ni i chodnikéw - pod chodnik i zjazdy, $rednia gteboko$¢ korytowania 28 cm
analogia Krotno$¢ = 0.93
144.4 m?2 144.40
RAZEM 144.40
12|KNR 2-01 D- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z|m3
d.3/0202-05 04.01.01. |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(442.0*0.50)+(63.3*0.15)+(144.4*0.28) m3 270.93
RAZEM 270.93
12'|KNR 2-01 D- Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-04 04.01.01. |chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotno$¢ = 22
poz.12 m3 270.93
RAZEM 270.93
13 D- Optata za sktadowanie nadmiaru gruntu na wysypisku miejskim m3
d.3|kalk. wlasna  (04.01.01.
poz.12' m3 270.93
RAZEM 270.93
4 ELEMENTY ULIC
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14| KNNR 6 0403- |D- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych |m
d.4|03 08.01.01. |na podsypce cementowo-piaskowe;] - fawa betonowa pod kraweznikiem i $ciekiem - F=0,
11 m2/mb
19.0 m 19.00
RAZEM 19.00
15/KNNR 6 0403- | D- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych  |m
d.4|03 08.01.01. |na podsypce cementowo-piaskowej - kraweznik najazdowy 15 x 22 x 100 cm - tawa beto-
analogia nowa pod kraweznikiem i $ciekiem - F=0,11 m2/mb
297.0 m 297.00
RAZEM 297.00
16| KNNR 6 0404- |D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny m
d.4|05 08.03.01 |wypetnione zaprawg cementowa,
61.0 m 61.00
RAZEM 61.00
17|KNNR 6 0607- |D- Scieki uliczne ptaskie z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzedy |m
d.4|04 08.05.02 |klinkieru na ptask
147.0+49.0+19.0+85.0 m 300.00
RAZEM 300.00
5/45233000-9 PODBUDOWY
18|KNR 2-31 D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch- |m?2
d.5/0103-04 04.01.01 |ni w gruncie kat. |-V - jezdnia, chodniki, zjazdy, opaski
442.0+5.0+144.4+63.3 m?2 654.70
RAZEM 654.70
19|KNR AT-04  |D- Warstwa odcinajgca z geowtokniny o szer. 5,0 m - geowtdknina o masie >300g/m2 na ca- | m2
d.5(0101-01 04.01.21 |tej szerokosci drogi
analogia
442.0 m2 442.00
RAZEM 442.00
20 KNR AT-04  |D- Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. 3,2 m - |m?2
d.5/0101-03 04.01.21 |opaski z tiucznia
analogia
35.57 m?2 35.57
RAZEM 35.57
21/KNNR 6 0104- |D- Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm - warstwa m2
d.5|04 04.02.01. [wzmacniajaca z pospotki o wskazniku nosnosci CBR > 25%, jezdnia, gr. 25 cm
analogia Krotnos¢ = 1.25
442.0 m2 442.00
RAZEM 442.00
22 |KNNR 6 0104- |D- Warstwy odsgczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm - warstwa m?2
d.5|04 04.02.01. |mrozoochronna z pospo6tki, chodniki, zjazdy, gr. 10 cm
analogia Krotnos¢ = 0.5
124.6 m?2 124.60
RAZEM 124.60
23/KNNR 6 0113- |D- Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - jezdnia, chodniki, opaski m2
d.5|06 04.04.02.
(442.0-300.0*0.2)+3.11+124.6+35.57 m?2 545.28
RAZEM 545.28
6/45233340-4 NAWIERZCHNIE
24 KNR 2-31 D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.6|1406-04 05.03.23
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
25/KNR 2-31 D- Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.6]1406-03 05.03.23
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26 |KNR 2-31 D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-pias- | m?2
d.6/0511-03 05.03.23 |kowej - jezdnia (kostka betonowa szara)
442.0-300.0%0.2 m?2 382.00
RAZEM 382.00
27 |KNR 2-31 D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-pias- | m?2
d.6/0511-03 05.03.23 |kowej - chodnik (kostka betonowa szara z opaska przy krawezniku kolor czarmy)
124.6 m?2 124.60
RAZEM 124.60
28 |KNR 2-31 D- Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa goérna z tucznia - grubo$¢ po zageszcze- |m?2
d.6|0204-05 08.02.02 |niu 7 cm
35.57 m?2 35.57
RAZEM 35.57
29/KNR 2-31 D- Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gorna z tucznia - kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.6|0204-06 08.02.02 |bos¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = 8
35.57 m2 35.57
RAZEM 35.57
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30|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szeroko$ci 50 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej warstwie |m2
d.6(0213-01 grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
analogia Krotnos¢ = 0.67
3.11 m?2 3.11
RAZEM 3.11
31|KNNR 6 1005- |D- Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - skropienie warstwy wigzacej (jezdnia) m?2
d.6|07 04.03.01
18.8 m?2 18.80
RAZEM 18.80
32|KNR 2-31 D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - warstwa $cie- |m?2
d.6|0312-05 05.03.05 |ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
A AC 118, na asfalcie 50/70
18.8 m?2 18.80
RAZEM 18.80
33 |KNR 2-31 D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - warstwa $cie- |m?
d.6|0312-06 05.03.05 |ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
A
18.8 m?2 18.80
RAZEM 18.80
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Podstawa opracowania kosztorysu:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowa-
nych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.

Do kosztorysowania przyjeto:

-stawke roboczogodziny : 10,50 ztr-g

-koszty posrednie: 70%

-zysk: 15%

-wywoz nadmiaru gruntu i wywoz gruzu na wysypisko na odlegto$¢ 12 km w ilosci 100%
-ceny materiatéw rynku lokalnego

-oplate za sktadowanie gruzu, zgodnie z cennikiem wysypiska odpadéw komunalnych

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w Przeleku.
Zakres rzeczowy branzy drogowej obejmuje:

- diugos¢ teoretyczna - 149,96 m,

- powierzchnia jezdni - 442,00 m2,

- powierzchnia chodnikéw, zjazdow, opasek -  149,4 m2,

- powierzchnia utwardzenia tluczniem - 63,30 m2,
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