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Cze$¢ opisowa

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia oraz kolejno  §¢€ realizacji
poszczegolnych obiektéw

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi graejim Prze¢ku, w zakresie:
przebudowy nawierzchni drogi,
» przebudowa zjazdu z drogi gminnej na drpgwiatow,
» budowy sieci i przyczy kanalizacji deszczowe] wraz ze studniami i Vipos
ulicznymi,
» budowy i przebudowy sieciwietlenia ulicznego,
» przebudowy sieci telekomunikacyjnej,

Y

Inwestycja realizowanachzie jednoetapowo.

Teren obgty opracowaniem obejmuje dregminm na odcinku od drogi powiatowej Nr 1627 O
Biata Nyska - Przek do drogi wewstrznej Powiatu Nyskiego. Przedmiotowa droga
wewretrzna stanowi wilasriid Gminy Nysa. Teren inwestycji obejmuje nieruchdmo
oznaczone nr ewid. gruntu: 263/1, 240/4, 279/7, 239

1.1 Zakres rzeczowy.

Zakres rzeczowy bray drogowej obejmuje:

» dlugas¢ teoretyczna — 149,96 m,
> powierzchnia utwardzona — 654,70 R
» powierzchnia jezdni z kostki betonowej — 442,00
» powierzchnia chodnikéw, zjazdow, opaski z kostkbnewej — 149,40y
» powierzchnia utwardzona ttuczniem — 63,30

Zakres rzeczowy bray sanitarnej obejmuje:

» siet grawitacyjnej kanalizacji deszczowej z rur PMC315 mm - 80,60 m,
» przylacza grawitacyjnej kanalizacji deszczowej z rur P00 mm  — 5,90 m,
» studzienki kanalizacyjne betonowe 1000 mm - 3 kpl.,
» studzienkisciekowe uliczne z osadnikiegn. 500 mm - 2 kpl.

Zakres rzeczowy bran elektrycznej obejmuje:

» catkowita dtugéc¢ linii napowietrznej n/n - 212,0 m,
» dtugasé linii kablowej YAKXS - 26,0 m,
» ilos¢ proj. stupdw z osprtem - 4 szt.,

» oprawy gwietleniowe - 2 szt.

Inwestycja realizowanachzie jednoetapowo.
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2. Wykaz istniej acych obiektow

Na terenie olgtym zasggiem inwestycji (plac budowy) wystuja obiekty infrastruktury
technicznej:
utwardzona droga gminna,
utwardzona droga powiatowa,
utwardzona droga powiatu Nyskiego,
sie¢ wodochgowasrednicy 90 mm,
siet kanalizacji sanitarngyednicy 200 mm,
sieci elektroenergetyczne niskiego rafm,
siet telekomunikacyjna,
siet oswietlenia ulicznego.

VVVVVVVY

Nie przewiduje s wyshpienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otdazen
obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepisdrebnych, wprowadzagych zwizane
Z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniwuntere

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mog g stwarza ¢ zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Zagrazenie mog stwarza wszystkie projektowane elementy zagospodarowanéent!.

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot
budowlanych, skala, rodzaje zagro zen, miejsce i czas ich wyst gpienia

Realizowana inwestycja z robot wymienionych w wykazawartym w 8 6
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz. 1126) obejmuje prowadzenie:

- rob6t wykonywanych przyayciu dzwigow,

- robo6t realizowanych w polili przewodéw linii elektroenergetycznych,

- rob6t budowlanych prowadzonych w studniach, pedi i w tunelach,

- robét, przy ktérych wykonywaniu wygtuje ryzyko upadku z wysokoi ponad 8,0 m.

Inne zagrozenia:

Budowa nawierzchni utwardzonych
W trakcie robét drogowych zagrenie mae powsta w wyniku:
- demontau (cigcia) istniegcych nawierzchni,
- kolizji sprztu ciezkiego z pracownikami i ludni z otoczenia, zaréwno w trakcie robot
drogowych, jak i w trakcie transportu materiatdbwdbwlanych,

- zagszczania podia w sposob mechaniczny,

- obcinania, ksztattowania, szlifowania krgnikow,

- obsunécia st mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie rob@vpaidzonychgcznie,
- upadkow pracownikow w trakcie wchodzenia i wychadae wykopow,

- wytadunku elementow drogowych (krasmikow, obrzey, betonowej kostki),

- potracen i przygnieca przy transporcie i monta elementéw drogowych,

- poraenia pgdem.
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Budowa sieci i przyhczy kanalizacji deszczowej
1. Roboty ziemne.

W trakcie robét ziemnych wzdiuwykopow zagraenie mae powsta w wyniku:
- ciecia powierzchni betonowych,

- kolizji pracownikéw i ludzi z otoczenia ze sptem cezkim — koparkami, samochodami
ciezarowymi transportacymi nadmiar urobku, podsypk obsypk piaskovs,

- obsunécia sk mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie rob@vpadzonychgcznie,
- upadkoéw do wykopow pracownikéw i ludzi z otoczeplacu budowy,
- upadkow pracownikow w trakcie wchodzenia i wychaodae wykopow.
2. Roboty montaowe.
W trakcie rob6t montaowych zagraenie mae powsta w wyniku:
- obsunécia st mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robét,
wytadunku elementow montowanych rurggdw, ksztattek i studzienek,
cigcia rur,
zasypki i zagszczania gruntu.

Budowa cwietlenia ulicznego

1. roboty ziemne.
W trakcie robo6t ziemnych wzdiuwvykopdw zagreenie mae powstéa w wyniku:
- kolizji pracownikow i ludzi z otoczenia ze sptem cezkim — koparkami, samochodami
cigzarowymi,
- upadkow do wykopow pracownikow i ludzi z otoczeplacu budowy,
- upadkow pracownikéw w trakcie wchodzenia i wychadae wykopow.

2. roboty montaowe.
W trakcie rob6t montaowych zagraenie mae powsta w wyniku:

- upadkéw z wysokai do 8 m w trakcie robot montawych: montau konstrukcji
wsporczych na stupach, moatawysignikow i opraw @wietleniowych,

- potracen i przygniecé przy transporcie i monta stupow,
- poraenia pgdem.
Calas¢ rob6t wymagé bedzie pracy sprtu ciezkiego — samochodow egiarowych,
dzwigow, zurawi, koparek, spychaczy i walcow.
Niekorzystny wptyw na ludzi charakteryzodvasic bedzie zwekszeniem hatasu,
zapylenia, emisji spalin, a ta& maliwoscig kolizji z pieszymi i pojazdami.
Niekorzystne czynniki, dodatkowo magge wptyra¢ na zagreenia:

- zaladunek i zdejmowanie Zedkow transportu stupow i elementow aaizen,

- przewrdcenia gistupow i elementéw podczas ich przytwierdzanigddtaza,

- roznorodnad¢ wykonywanych prac na placu budowy,

- praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkaichosferycznych i terenowych,
- zly stan maszyn i ugdzen technicznych,

- niskie kwalifikacje pracownikow,

- brak koordynacji prac i prawidtowego nadzoru,

- pospiech, w tym akordowy system ptac,
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- praca w nadgodzinach,

- koszty przetargéw (oszednas¢ na zabezpieczeniach),
- lekcewaenie zagreen przez pracownikow i nadzor,

- brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

- brak systemow zagdzania BHP.

Sposoby prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem
do realizacji robét

Pracownikow firm budowlanych zatrudnionych przylizscji robot naley:

- przeszkok w zakresie stosowania zasad BHP ijppm poszczegodlnych stanowiskach
w tym zaznajond z elementami ich dotygezymi,

- poinformowa pracownikéw o mgiwych do wystpienia zagreeniach i sposobach ich
eliminaciji,
- przeszkok pracownikow zakresie udzielania pierwszej pomaocy,

- zapozna pracownikbw ze statystyk i rodzajami najcgstszych wypadkéw
charakterystycznych dla wykonywania tego typu robét

Przyjgcie do wiadoméci tych przepiséw musi léyprzez pracownika potwierdzone pisemnie.
Bezparedni nadzér nad bezpiedstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy

sprawuje Kierownik robot.

Szkolenia powinny odbywasi¢ cyklicznie, a zasady BHP i ppopowinny by stale

przypominane przed przygieniem do realizacji i w trakcie realizaciji.

Wykaz przepiséw zwizanych z bezpiecastwem pracy, wg ktérych natg wykonywa

roboty i ktore nalgy uwzgkdni¢ przy opracowaniu planu bioz:

1.

2.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdngDz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

Rozporadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, &modarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezsestwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz.2J1977 r. nr 7, poz. 30).
Rozporadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz &alia z dnia 20 marca 1954 r.
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy obstudzeirawi (Dz. U. z 1954 r. nr 15,
poz. 58).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 1 padziernika
1993 r. w sprawie bezpiearwa i higieny pracy przy eksploatacji, remonta&bnserwaciji
sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96, p427).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéz 2001 r. w sprawie bezpiec¢stwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innyokdzer technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 200@rr118, poz. 1263).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 200Wrsprawie trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obstudze 1 konserwacjuradzen technicznych
(Dz. U. z 2001 r. nr79, poz. 849 zzpbzm.).

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2009 r. w syeaustalania okoliczrigi

I przyczyn wypadkow przy pracy (Dz. U. z 2009 r105, poz. 870).
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9. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drdid marca 2000 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przygcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r.,
nr 26, poz. 313 z @M. zm.).

10.Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @&rzenia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r., nr 129, p8a4
z p&n. zm.).

11.Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lif&&04 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 180, pb&60 z pén. zm.).

12.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcad20r. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawierajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., 198, poz. 953
z p&n. zm.).

13. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30zdaiernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymaga dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresiezytkowania maszyn
przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2008rr191, poz. 1596 z pa. zm.).

14.Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 siemprd005 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy pracach zwanych z nargeniem na hatas lub drgania
mechaniczne (Dz. U. z 2005 r., nr 157, poz. 1318).

15.Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wéae 1999 r. w sprawie bezpiedztwa
I higieny pracy przy urgzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 9918, nr 80,
poz. 912).

16.Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 200@v sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dzz\2000 r., nr 40, poz. 470).

17.Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& Znaja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagaggych szczegoélnej sprawém psychofizycznej (Dz. U. z 1996 r.,
nr 62, poz. 287).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczeglblnego zagro zenia zdrowia lub ich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj ace bezpieczng i sprawn g komunikacj € umo zliwiaj gca
szybk g ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Wystepuja strefy szczegblnego zagemia zwgzane z:

- prowadzeniem rob6t pod lub w pohli linii energetycznych w odlegtoi liczonej
od skrajnych przewodow mniejszej zni3,0 m dla linii o nagiciu znamionowym
nieprzekraczacym 1 kV,

- prowadzeniem robdét pod lub w pahli linii energetycznych w odlegioi liczonej
od skrajnych przewodow mniejszejprs,0 m dla linii o napiciu znamionowym powsej 1 kV,
lecz nieprzekraczggym 15 kV,

- robotami wykonywanymi przyayciu dzwigow,

- robotami budowlanymi prowadzonymi w studniachgd geemg i w tunelach,

- robotami, przy ktorych wykonywaniu wygtje ryzyko upadku z wysoka ponad 5,0 m.

Prowadzenie rob6t w strefie niebezpiecznejgzamnej bliskdcia linii energetycznych
wykonywa zgodnie z Rozdziatem 6 ,Instalacje | amzenia elektroenergetyczne”
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowtdnyDz. U. Nr 47, poz. 401) szczegdlnie
w zgodndci z:
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855. 1. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanquasty, sktadowisk wyrobow i materiatdw lub
maszyn i urzdze: budowlanych bezgoednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetyeni
lub w odlegtdci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, epé ni:

1) 3 m - dla linii 0 nagiciu znamionowym nieprzekraczeym 1 kV;
2) 5 m - dla linii o napiciu znamionowym powsj 1 kV, lecz nieprzekraczaym 15 kV;

2. W czasie wykonywania rob6t budowlanych z zasimsiemzurawi lub urz;dze: zatadowczo-
wytadowczych zachowujeesbdlegiaici, o ktorych mowa w ust. 1, mierzone do najdalej
wysungtego punktu urzdzenia wraz z tadunkiem.

3. Przy wykonywaniu robo6t budowlanych przyaiu maszyn lub innych umdzei technicznych,
bezpdgrednio pod ling wysokiego napcia, naley uzgodnt bezpieczne warunki pracy z jej
uzytkownikiem.

4. Zurawie samojezdne, koparki i inne agtzenia ruchome, ktére m@gzbliyé sie
na niebezpieczn odlegta¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroerstygznych,
o ktérych mowa w ust. 1, powinny¢lwyposaone w sygnalizatory nagiia.

Przy pracach na wysokd nalezy stosowa srodki ochrony indywidualnej,
w szczegOlngci takie jak szelki bezpiecastwa, a take zgodnie z Rozdzialem 9 ,Roboty
na wysokdéci” Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bddaych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401) szczegOolnie naleprzestrzeganastpujacych zasad:

8§ 133. 1. Osoby przebywag na stanowiskach pracy, znajgcg sé na wysokeéci co najmniej
1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny mabezpieczone przed upadkiem z wysbko
w sposoéb, o ktdrym mowa w § 15 ust. 2.

2. Przepis ust. 1 stosujeeslo przejé i dojs¢ do tych stanowisk oraz do klatek schodowych.

8 135. Pomosty robocze, wykonane z desek Iub hadwinny by dostosowane
do zaprojektowanego olcenia, szczelne i zabezpieczone przed znpaizenia.

§ 138. 1. Przemieszczane w poziomie stanowiskg grawinno mié zapewnione mocowanie
kaicowki linki bezpieczsstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadniayzipmej,
zamocowanej na wysada okoto 1,5 m, wzdhuzewrtrznej strony krawdzi przejcia.

2. Wytrzymal€’ i sposOb zamocowania prowadnicy, o ktorej mowa st d, powinny
uwzgkdnia¢ obcigzenie dynamiczne spadagj osoby.

§ 139. 1. W przypadku gdy zachodzi koniegzpozemieszczania stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczestwa szelek bezpiegatwa powinna by zamocowana do prowadnicy pionowej
za pomog urzgdzenia samohamygego.

2. Dlugai¢ linki bezpieczéstwa szelek bezpieeztwa nie powinna kywigksza nd 1,5 m.

§ 141. 1. Drabina bez pgtow, ktorej diuge’ przekracza 4 m, przed podniesieniem lub
zamontowaniem powinna dywyposaona w prowadnig pionovwy, umaliwiajgcg zataenie
urzgdzenia samohamugego, pagczonego z linkbezpieczéstwa szelek bezpiecztwa.

2. Prowadnica pionowa z umdzeniem samohanmagym mée by’ zamocowana na wznoszonej
konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblaclodiegtaici od osi drabiny nie wkszej ni 0,4 m.

§ 142. 1. Osoby korzystme z urzdze: krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych
podestéw roboczych powinny cdoylodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wgoko
za pomog prowadnicy pionowej, zamocowanej niezale od lin ngnych drabiny, krzesetka
lub podestu.
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2. Prowadnica pionowa, o ktérej mowa w ust. 1, pmai by nacignieta w sposob
umcliwiajgcy przesuwanie w gémaparatu samohamugego.

3. Prowadnica pionowa, o ktorej mowa w ust. 1, pmaiby zabezpieczona przed odchylaniem
sie wigkszym m o 2 m. Urzdzenia zabezpieczge przed odchylaniem ¢silin powinny
umcliwia¢ przesuwanie giurzzdzenia samohamugego.

4. Dlugai¢ linki bezpieczéstwa, czgce] szelki bezpiecastwa z aparatem samohamoym,
nie powinna przekracza,5 m.

Roboty ziemne wykonywa zgodnie z Rozdziatem 10 ,Roboty ziemne” Rozpdeenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. wwrawie bezpieczestwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z200nr 47, poz. 401), szczegllnie
w zgodndci z:

8 143. Roboty ziemne powinnylprowadzone na podstawie projektu, ckagcego potéenie
instalacji i urzzdzei podziemnych magych znalé’ sie w zasggu prowadzonych robaot.

§ 144. 1. Wykonywanie robét ziemnych w bémsmim gsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjn@jomaicze, wodoggowe i kanalizacyjne
powinno by poprzedzone okfkeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odéegtay jakie]
mog; by¢ one wykonywane od istnjegj sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

2. Bezpieczp odlegiai¢ wykonywania robét, o ktérych mowa w ust.1, uskaasownik budowy
w porozumieniu z wigiwg jednostly, w ktérej zarzdzie lub udytkowaniu znajduj sie te
instalacje. Miejsca tych robot nale oznakowa napisami ostrzegawczymi i ogro€izi

3. W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejscaemp@bczne natg ogrodzé i umiecic
napisy ostrzegawcze.

4. Prowadzenie robdt ziemnych w peéblinstalacji podziemnych, a tak gkbienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbyige recznie.

Zagrazenie zdrowia ludzi mge wyshpi¢ takze na skutek tamania zasad BHP,
niezgodnéci z dokumentagj techniczm niestosowania &i do norm oraz i przepisow
budowlanych, przepiséw o ruchu drogowym.

Wszelkie roboty naley wykonywa zgodnie z dokumentagj techniczg oraz
przestrzegazawartych w w/w przepisach zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwrGéi uwag na prawidtowe wykonywanie umociie
wykopow wgskoprzestrzennych i innych robot ziemnych zgodrapisami Rozporgzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. Wwrawie bezpieczestwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z200Q Nr 47, poz. 401). Nie mbpa
dopusci¢ do wykonywania rob6t ziemnych i montavych bez ich zabezpieczenia przed
osobami postronnymi.

Operatorzy aizkiego sprztu budowlanego mugzposiada specjalistyczne uprawnienia.

Na terenie budowy powinna bprzendna apteczka.

Dopilnowa& stosowania kaskéw i odzig ochronnej oraz sprawdzastan spretu
podrecznego i sprgu cigzkiego. Teren rob6t sieciowych i drogowych rglezabezpieczy
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i projektegkanawczym, zwrod szczegolp uwag
na zabezpieczenie wykopow i montowanych studziémellizacyjnych przed dagtem dzieci.
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Eliminacja lub zmniejszenie niekorzystnego wptywansportu poza placem budowy wynika
z odpowiednich uwarunkowiaprawnych i zaley w dwej mierze od stosowaniagsdo nich
wykonawcy robot, jego podwykonawcow, dostawcow.edalzwrock szczegola uwag na stan
techniczny pojazdéw transportowych i pexyg odpowiedniego harmonogramu dostaw oraz
wiasciwe ustalenie tras przewozu.

Emisji spalin nie da siograniczy, jednak ze wzghu na niski poziom tta dla emisji
zanieczyszczegazowych oraz odlegdé od miejsc przebywania ludzi i praca sgitzna terenie
bazy nie bdzie miata niekorzystnego wptywu na ludzi i przwodmisja gazéw i zapylenie
beda miaty jedynie niekorzystny wptyw na pracownikow.

Zapylenie mana ogranicz§ poprzez polewanie, skrapianie utwardzonych
I nieutwardzonych powierzchni placu budowy, po kbbr poruszé sie beda srodki transportu
I sprzt cigzki.

W zakresie zabezpieczenia ppmalery zabezpieczy przed uszkodzeniem istraep
hydranty oraz zapewfiswobodny do nich dojazd na wypadekam.
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