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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego
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PRZEDMIAR

Krotnosé = 22

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29348

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d.1/0111-01 01.01.0 |nie réwninnym.
1.
149.96/1000 km 0.1500
RAZEM 0.1500
2|45111000-8 ROZBIORKA NAWIERZCHNI
2|KNNR 6 D- Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2|0806-02 01.02.0 |wej
analogia 4.
6.5 m 6.50
RAZEM 6.50
3/KNR 4-01 |D- Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci  |m3
d.2|0212-01 01.02.0 |[do 15 cm
analogia 4.
19.0*0.15 m3 2.85
RAZEM 2.85
4/KNNR 6 D- Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowej - kost- |m2
d.2|/0803-07 01.02.0 |ka betonowa 20x10x8 cm
analogia 4.
10.0 m?2 10.00
RAZEM 10.00
5|KNR AT-03 |D- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy- |m?2
d.2|0102-02 05.03.1 |wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1.
18.8 m?2 18.80
RAZEM 18.80
6/KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.2|/0202-05 01.02.0 |m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
4. na odlegtos¢ do 1 km - transport materiatu z rozbio6rki (kraweznik drogo-
wy betonowy, obrzeze betonowe, kostka brukowa betonowa)
(6.5*0.15*0.30)+(10.0*0.08) m3 1.09
RAZEM 1.09
7|\KNR 2-01 |D- Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.2|/0214-04 01.02.0 |[nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
4. ziemi kat.llI-1V - transport materiatu z rozbiérki (kraweznik drogowy beto-
nowy, kostka brukowa betonowa, odpad bitumiczny)
Krotnosé = 22
(6.5*0.15*0.30)+(10.0*0.08)+(18.8*0.04) m3 1.84
RAZEM 1.84
8 D- Optata za sktadowanie materiatéw z rozbiérki na wysypisku miejskim m3
d.2|kalk. wtasna|04.01.0
1.
1.84 m3 1.84
RAZEM 1.84
3/45110000-1 ROBOTY ZIEMNE
9/KNNR 6 D- Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej |m?2
d.3/0101-03 04.01.0 |szerokosci jezdni i chodnikéw - jezdnia, $rednia gtebokosé korytowania
analogia 1. 50 cm
Krotnos¢ = 1.67
442.0 m?2 442.00
RAZEM 442.00
10|KNNR 6 D- Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. II-VI na catej |m?2
d.3/0101-01 04.01.0 |szerokosci jezdni i chodnikéw - pod opaska z tlucznia, $rednia gtebokos$é
analogia 1. korytowania 15 cm
Krotnosé = 1.5
63.3 m?2 63.30
RAZEM 63.30
11|KNNR 6 D- Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej |m?2
d.3/0101-03 04.01.0 |szerokosci jezdni i chodnikéw - pod chodnik i zjazdy, $rednia gtebokos¢
analogia 1. korytowania 28 cm
Krotnos¢ = 0.93
144.4 m?2 144.40
RAZEM 144.40
12|KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.3/0202-05 04.01.0 |m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1. na odlegto$¢ do 1 km
(442.0*0.50)+(63.3*0.15)+(144.4*0.28) m3 270.93
RAZEM 270.93
12'\KNR 2-01 |D- Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.3/0214-04 04.01.0 |nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
1. ziemi kat.IlI-IV
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poz.12 m3 270.93
RAZEM 270.93
13 D- Opfata za sktadowanie nadmiaru gruntu na wysypisku miejskim m3
d.3|kalk. wtasna|04.01.0
1.
poz.12' m3 270.93
RAZEM 270.93
4 ELEMENTY ULIC
14|KNNR 6 D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem m
d.4|0403-03 08.01.0 [taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - fawa betonowa
1. pod kraweznikiem i sciekiem - F=0,11 m2/mb
19.0 m 19.00
RAZEM 19.00
15/KNNR 6 D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem m
d.4|/0403-03 08.01.0 {faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - kraweznik najazdo-
analogia 1. wy 15 x 22 x 100 cm - tawa betonowa pod kraweznikiem i $ciekiem - F=0,
11 m2/mb
297.0 m 297.00
RAZEM 297.00
16|/KNNR 6 D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.4/0404-05 08.03.0 |kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
1
61.0 m 61.00
RAZEM 61.00
17|KNNR 6 D- Scieki uliczne ptaskie z klinkieru drogowego na podsypce cementowo- m
d.4/0607-04 08.05.0 |piaskowej, 2 rzedy klinkieru na ptask
2
147.0+49.0+19.0+85.0 m 300.00
RAZEM 300.00
5|45233000-9 PODBUDOWY
18/KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.5/0103-04 04.01.0 |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - jezdnia, chodniki, zjazdy, opaski
1
442.0+5.0+144.4+63.3 m?2 654.70
RAZEM 654.70
19|KNR AT-04 |D- Warstwa odcinajgca z geowtdkniny o szer. 5,0 m - geowtdknina o masie |m?2
d.5/0101-01 04.01.2 |>300g/m2 na catej szerokosci drogi
analogia 1
442.0 m?2 442.00
RAZEM 442.00
20|KNR AT-04 |D- Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny |m?2
d.5/0101-03 04.01.2 |o szer. 3,2 m - opaski z ttucznia
analogia 1
35.57 m?2 35.57
RAZEM 35.57
21|/KNNR 6 D- Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm|m?2
d.5/0104-04 04.02.0 |- warstwa wzmachiajgca z pospotki o wskazniku nosnosci CBR > 25%,
analogia 1. jezdnia, gr. 25 cm
Krotnosé = 1.25
442.0 m?2 442.00
RAZEM 442.00
22|KNNR 6 D- Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm|m2
d.5/0104-04 04.02.0 |- warstwa mrozoochronna z posp6tki, chodniki, zjazdy, gr. 10 cm
analogia 1. Krotnosé = 0.5
124.6 m?2 124.60
RAZEM 124.60
23|/KNNR 6 D- Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - jezdnia, m2
d.5/0113-06 04.04.0 |chodniki, opaski
2.
(442.0-300.0*0.2)+3.11+124.6+35.57 m?2 545.28
RAZEM 545.28
6|45233340-4 NAWIERZCHNIE
24|/KNR 2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych |szt.
d.6|1406-04 05.03.2
3
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
25/KNR 2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.6/1406-03 05.03.2
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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26|/KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce m2
d.6/0511-03 05.03.2 |cementowo-piaskowej - jezdnia (kostka betonowa szara)
3
442.0-300.0*0.2 m?2 382.00
RAZEM 382.00
27/KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce m2
d.6/0511-03 05.03.2 |cementowo-piaskowej - chodnik (kostka betonowa szara z opaska przy
3 krawezniku kolor czarny)
124.6 m?2 124.60
RAZEM 124.60
28/KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$é |m2
d.6/0204-05 08.02.0 |po zageszczeniu 7 cm
2
35.57 m?2 35.57
RAZEM 35.57
29|/KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - kazdy |m?2
d.6/0204-06 08.02.0 |dalszy 1 cm grubos¢ po zageszczeniu
2 Krotnosé = 8
35.57 m?2 35.57
RAZEM 35.57
30/ KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i m2
d.6/0213-01 wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
analogia Krotnos¢ = 0.67
3.11 m?2 3.11
RAZEM 3.11
31|KNNR 6 D- Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - skropienie warstwy wigzg- |m2
d.6/1005-07 04.03.0 [cej (jezdnia)
1
18.8 m?2 18.80
RAZEM 18.80
32|KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych -|m?2
d.6/0312-05 05.03.0 |warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm - warstwa Scie-
5A ralna z betonu asfaltowego AC 11S, na asfalcie 50/70
18.8 m?2 18.80
RAZEM 18.80
33/KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych -|m?2
d.6/0312-06 05.03.0 |warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosé po zageszcz.
5A
18.8 m?2 18.80
RAZEM 18.80
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