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| CZESC OPISOWA
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1. Podstawa i zakres opracowania

1.1. Podstawa opracowania projektu

Podstaw opracowania projektu wykonawczego jest:
1. Umowa o prace projektowe pogdzy Gmirg Nysa, a firmg ,STUDIO Z” Reguta Zbigniew,

z siedzila: 48-303 Nysa, ul. Sudecka 10.
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.(\D z 1994r., Nr 89, poz. 414, zapdzm.).
3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z200Nr 120, poz. 1133 z pd. zm.).
4. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrdga 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowié&ddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43 poz. 430).
Mapa do celéw projektowych.
Uzgodnienia rozwizaa projektowych dokonane z Inwestorem.
Uzgodnienia mgdzybrarzowe.
Projekt budowlany.

© N O

1.2. Zakres opracowania

Teren obty opracowaniem obejmuje dr@g@minmg na odcinku od drogi powiatowej
Nr 1627 O Biata Nyska - Przg¢ do drogi wewngtrznej Powiatu Nyskiego. Przedmiotowa droga
zlokalizowana jest na obszarze istgogj zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i wielonode,j
i stanowi wtasn&¢ Gminy Nysa. Teren inwestycji obejmuje nieruchdmamznaczone nr ewid.
gruntu: 263/1, 240/4, 279/7, 239.

2. Przedmiot i rozmiar inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gmirmel06691 O w Przeku, gmina
Nysa, obgb geodezyjny Nysa — Obszar Wiejski.

Zakres rzeczowy bray drogowej obejmuje:

» dtugas¢ teoretyczna — 149,96 m,
» powierzchnia utwardzona — 654,70
» powierzchnia jezdni z kostki betonowej — 442,001h
» powierzchnia chodnikéw, zjazdéw, opaski z kostkbbewej — 149,40 1h
» powierzchnia utwardzona ttuczniem —63,30 .
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3. Opis istniej gcego zagospodarowania terenu

Teren wchodazcy w zakres opracowania, zaznaczony jest na rysupkojektu
zagospodarowania terenu frprzerywang. Droga gminna obfa opracowaniem usytuowana jest
na obszarze zabudowy zagrodowej i mieszkalnej kigjisitensywndéci i wykorzystywana jest
przez mieszkacdw miejscowséci jako dojazd do posesji orazytkdéw rolnych zlokalizowanych
na zapleczu zabudowy. Z uwagi na jej charaktergarpetni funkg dojazdovd. W chwili
obecnej droga jest utwardzona ttuczniem. Na jejzalre zlokalizowana jest sikanalizaciji
sanitarnej, sie wodocihgowa, sié telekomunikacyjna oraz elektroenergetyczna. Oleednbga
posiada zmiempszeroké¢ w liniach rozgraniczenia wynogz od 3,5 do 6,0 m. Z uwagi na brak
jednoznacznego okikenia sposobu wykorzystania pasa drogowego peliairecnie r@l drogi
dojazdowej. Nawierzchnia drogi gminnej znajduje 8i ztym stanie technicznym wskutek
diugotrwatej eksploatacji, bez prowadzenia robotdaraizacyjnych. Wody opadowe z drogi
odprowadzanegsbezpdrednio do gruntu lub sptywapna tereny gsiadupce z pasem drogowym
przedmiotowej drogi. Droga na pewnym odcinku posigavietlenie uliczne.

Projektowany sposOb zagospodarowania terenu dragiewiduje budow drogi
0 szerokéci 3,0m z obustronnymi opaskami o zmiennej szeyokoW ulicy zabudowany
zostanie kanat deszczowdr. 315 mm, ktéry wykorzystany ¢lzie jako odbiornik waod
opadowych.

Przygty sposéb zagospodarowania pasa drogowego droginngi zgodny jest
z uzgodnion z Inwestorem koncepcgagospodarowania pasa drogowego.

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

utwardzona droga gminna nr 106691 O,
utwardzona droga powiatowa nr 1627 O,
utwardzona droga wewtrzna powiatu Nyskiego,
sie¢ wodocigowasrednicy 90 mm,

sie¢ kanalizacji sanitarngrednicy 200 mm,

sieci elektroenergetyczne niskiego rapm,

sie¢ telekomunikacyjna,

sie¢ oswietlenia ulicznego.

YVVVVYVYVVY

Trasy istniejcego uzbrojenia oraz skemywania z istnigjcym uzbrojeniem przedstawiong s
na mapach sytuacyjno - wysagk@mwych w skali 1 : 500. W miejscach kolizji z katatymi liniami
energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi projekisigerury ostonowe dwudzielne dla kabli.

Miejsca wykopow zostanodtworzone oraz zagzczone do wskaika zagszczenia Is = 1,00.

Uktad komunikacji kotowej opartyddlzie o istniejce cagi komunikacyjne.

Wykonawca ponosi odpowiedziatdoprawry i materialny za stosowanie bezpiecznych
metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia igtyiej urzdzei, sieci czy budynkdow.
Wykonawca &dzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstatezultacie realizacji robot lub
przez personel Wykonawcy.
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4. Charakterystyczne dane o0 przydatno $ci gruntu do celow

budowy

Szczegdtowy opis warunkow gruntowo-wodnych zawamo zahczonej opinii
geotechnicznej wykonanej dla potrzeb projektu pudelvy drogi lokalnej w miejscowoi
Przetk.

Warunki gruntowo-wodne w podta projektowanego obiektu rozpoznano 1 otworem
wiertniczym do gibokasci 3,0 m.

Projektowan przebudow drogi naley zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej przy
prostych warunkach gruntowych.

Podiae drogi jest jednorodne. Pagj nasypow, od gbokasci 0,7m wysgpuja grunty o
przecetnej ngnaosci, bardzo wysadzi nowe zaliczone do grupyneéci G3. S to gliny pylaste, pyly
zaliczone do warstwy | @ E 0,15.

W trakcie wykonywania prac terenowych wody gruntowie stwierdzono do gbokasci
wykonywanych wiercetj. 3,0 m. Warunki wodne uznaje gia dobre.

5. Projektowane rozwi gzania techniczne

Wykonawca nie me wykorzystywa bledow lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigstwiadomé Inspektora Nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbhi@osci wymiarow podanych na opisach i weéd graficznej,
wgtpliwosci naley wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem.

5.1. Opis stanu projektowanego

W projektowanym zamierzeniu na odcinku od drogi j@d@wej Nr 1627 O Biata Nyska
— Przetk do drogi wewntrznej Powiatu Nyskiego przewidujesSiag pieszo jezdny szeroka
3,0 m, z obustronnymi chodnikami (opaskami) o zménszerokéci. Zmienna szeroka
chodnikow (opasek) spowodowana jestrepszerokdcia pasa drogowego drogi gminnej w jej
liniach rozgraniczacych. Na projektowanej jezdni przewiduje; siawierzchnie z betonowej
prostopadtéciennej kostki betonowej koloru szarego grédio 8,0 cm, ograniczen
kraweznikami betonowymi o wym. 15 x 22 x 100 cm typu rzaiegwego oraz 15 x 30 x 100 cm
typu prostego, utmnymi na tawie betonowej z oporem. Chodniki i opaskostki projektuje i
z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego z ggbkzy krawezniku koloru czarnego. Przekroj
poprzeczny budowanej ulicy projektuje sako daszkowy. Wiczenie drogi gminnej do drogi
powiatowej poprzez wyokglenie krawznikdw tukami o wartéci promienia R = 5,0 m.

Dtugos¢ teoretyczna drogi wynosi 149,96 m.

Projektowany zakres inwestycyjny uzgodniony zostakzaradca drogi powiatowej
tj. Zarzadem Drog Powiatowych w Nysie, pismem z dnia 05.0432., znak ZDP/5548/22/2013
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5.2. Konstrukcje i nawierzchnie

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiéddrogi publiczne i ich usytuowanie oraz

w oparciu o uzgodnienie z Inwestorem przewidugensiwierzchng z betonu asfaltowego.

kotowego zaprojektowano dla kategorii

Konstrukcg nawierzchni zgodnie z przewidywanym ¢y@niem i struktug ruchu
aly@nia ruchem KR-1 stosig na warstwy
konstrukcyjne materiat mineralny taki jak tluazekamienny Ilub piasek #hoziarnisty

o warstwach grubei dostosowanej do rodzaju i struktury wierzchmvaystwy nawierzchni.
Szczegoty konstrukcji nawierzchni podano na przekto konstrukcyjnych ulic.
Projektuje s nastpujacy uktad warstw konstrukcyjnych:

Konstrukcja jezdni
: : . Grubai¢
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni (G3) KR-1 warstwy

1. 2. 3.

1. | warstwascieralna z kostki betonowej wibroprasowanej kolszarego 8 cm

2. | podsypka piaskowo — cementowa (3:1) 3cm
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa taman&hDkl.1, gat.l

3. | wnos>120% stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 15cm
(mieszanka niezwrana wg normy PN-EN 13285)

4. | warstwa wzmachigga z pospotki o wskaiku nasnosci CBR>25% 25cm
warstwa odcinajca z geosyntetyku (geowtdknina o masie pow. >B00
g/m2)

6 podtaze wykopu (koryta) zagszczone dla ruchu KR-1 wg PN-5-

" 1 02205:1998 do Is=1,00 i E2 = 35MPa
Razem konstrukcja nawierzchni 51 cm
Konstrukcja zjazdow, chodnikéw, opasek
: : . Grubai¢
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy

1. 2. 3.
warstwascieralna z kostki betonowej wibroprasowanej kolsmarego

1. - 8 cm
(opaska przy kragzniku — kolor czarny)

2. | podsypka piaskowo — cementowa (3:1) 3cm

3 podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab#dizego 15 cm

" | mechanicznie wg PN-S-06102; frakcja 0/31,5 mm
4 warstwa mrozoochronna z piaskednioziarnistego o Wp > 35 wg PN- 10 cm
" | EN 13242
Razem konstrukcja nawierzchni 36 cm
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Konstrukcja opaski z kruszywa tamanego

, , . Grubai¢
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1. 2. 3.
1 nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanegohamgicznie wg 15 cm
" | PN-S-06102; frakcja 0/31,5 mm
5 warstwa odcinajca z geosyntetyku (geowioknina o masie pow. >300
" | g/m2)
Razem konstrukcja nawierzchni 15cm

Konstrukcja opaski z betonu

: : . Grubai¢
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1. 2. 3.
nawierzchnia z betonu C12/15 10 cm
4 podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab#dizego 15 cm
" | mechanicznie wg PN-S-06102; frakcja 0/31,5 mm
Razem konstrukcja nawierzchni 25cm

Szczegoty konstrukcji nawierzchni podano na przekto konstrukcyjnych, a zakres
stosowania poszczegolnych rodzajéw nawierzchni pods planie sytuacyjnym drog w skali
1:500 poprzez wprowadzenie odpowiedniej kolorystyki

Projektowana konstrukcja nawierzchni zapewnia nodporngé¢ podiaza: dla kategorii
obcigzenia ruchem KR-1 i grupy 8ncsci podiadza G3

0,50*hz = 0,50 m< 0,08 + 0,03 + 0,15 + 0,25 = (b1

Wszystkie materiaty ayte do budowy konstrukcji nawierzchni mgskay¢ materiatami
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie drogowlylusz posiada wiasciwg informacg
0 wyrobie zgoda z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpr2@04 r.
w sprawie sposobow deklarowania zgodmavyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198, .p@941). Dokumentem odniesienia
wzgledem ktorego oceniano zgodiowyrobu budowlanego nie by aktualna norma lub
aprobata techniczna.

Kruszywa stosowane do warstw konstrukcyjnych nazgieni musz odpowiadé
normom: PN-EN 13043 oraz PN-EN 13242.

Podbudow zasadnicz z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznezyna
wykona zgodnie z wymaganiami normy PN-S-06102.

Przed przysipieniem do wykonania konstrukcji nawierzchni rglevykona& badanie
wskaznika ngnosci gruntu (CBR) oraz okéé¢ grupe nosnosci gruntu. W przypadku, gdy grunt
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klasyfikowat s¢ bedzie do grupy nénosci G1, G2, G3 m#zna przysipic do wykonania
konstrukcji nawierzchni. W przypadku, gdy grupasmmci gruntu ledzie G4 naley
w porozumieniu z Inspektorem i Projektantem uétzdikres dodatkowego wzmocnienia paato

Uktadanie warstwy podbudowy zasadniczej i warstéeieralnej naley wykonywa
pasami 0 szerokoi 3 m zachowujc ciggtos¢ na catej dtuggci drogi.

Kostke nalezy utozy¢ na podsypce piaskowo-cementowej, w taki sposop,sabzeliny
migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkhalery uktad& ok. 1,5 cm wyej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zag:szczeniu. Po ufeeniu kostki, szczeliny naty wypetnic piaskiem, a nagpnie zamiéc
powierzchn¢ utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przypic¢
do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utgonej nawierzchni z kostek brukowych betonowych mlennych nalgy
stosow@ wibratory pltytowe z oston z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie malerowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej

w kierunkusrodka i jednoczanie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowej kostki brukowejwolno tywac walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchng.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wgmaietgnacji - mae by zaraz oddana
do wytkowania.

Istniejagce wiazy studni oraz obudowy zasuw unglewyregulowd w ptaszczynie
pionowej dostosowdf do rzdnej niwelety drogi. Wiazy oraz obudowy zasuw ni@gm
wystawa& ponad ptaszczyznjezdni oraz nie mag by¢ zagkbione o wecej nz 1 cm.
Do regulacji nalgy uzy¢ betonu klasy C 12/15.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwgzane z budowdrogi dotyczy beda robot korytowych — wykonania
koryta pod konstrukej nawierzchni, ktore obliczono metpdprzekrojow poprzecznych.
Szczegoty kalkulacji robot ziemnych podano w przedee robot oraz kosztorysie inwestorskim.

Zwraca s¢ uwag Wykonawcy,ze przed przygpieniem do wykonania robot ziemnych
zwigzanych z budow sieci i nawierzchni, winien posiaglaktualr plansz uzbrojenia terenu.

W przypadku natrafienia na uzbrojenie w sieci etebergetyczne, teletechniczne, gazowe,
wodnokanalizacyjne itp. winien je prowizorycznieeapieczy, dokong odpowiedniego wpisu
do dziennika budowy i niezwiocznie zgtosien fakt zainteresowanej instytucji, a rasie
pod nadzorem jej przedstawiciela dokénaasciwego ich zabezpieczenia. Zwraca shwniez
uwag Wykonawcy, ze przed przygpieniem do robot ziemnych nale uporzdkowa teren

i zdja¢ warstwe humusu na petn grubgé jego zalegania. Odspojone grunty przydatne do
wykonania nasypéw powinny Bybezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odkitad. O ile Inspektor Nadzoru doju czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, 2yaje
odpowiednio zabezpieczyrzed nadmiernym zawilgoceniem.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowdé odpowiedni spadek podiay i nada
przekrojom poprzecznym spadki, u#iwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien Bymniejszy nk 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy ni
2 % w przypadku gruntéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejriei
i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykomya@nych rob6t na spetnienie wymaga
dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gastrobét ziemnych.

Badania gruntu i opinia geologiczna nie wykazalyswyowania wody gruntowej
i wskazuy na brak konieczrigi stosowania odwodnienia wykopow. W przypadku wyi&nia
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zalania wykopow wogl opadovd Wykonawca powinien wykoraurzadzenia, ktore zapewdi
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza ahsdadt ziemnych tak, aby zabezpie€zy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnienienreliewskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty
ulegra nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotravahieprzydatné¢, Wykonawca ma
obowizek usungcia tych gruntOw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Inwestagate czynngci jak rowniez za dowieziony
grunt.

Wszelkie roboty naley wykonywa zgodnie z warunkami olkilonymi przez
administratorow sieci, drég oraz \§tacieli dziatek.

Po wykonaniu profilowania podta naley wykona jego zagszczenie.

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédwarstwy gruntu
(nadktadu) powyej rzednych robét ziemnych jest mniejsza 8,3 m. Z chwih przystpienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszozaainim jedynie ruch maszyn wykogaych
te czynné¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie
spowoduy uszkodzé powierzchni korpusu. Naprawa uszkofizgowierzchni rob6t ziemnych,
wynikajacych z niedotrzymania podanych paowy warunkéw obeza Wykonawe robot
ziemnych.

Nie wyklucza s odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenuznujawniona na mapie
do celéw projektowych. W przypadku kolizji istpiejgo uzbrojenia z projektowanymi sieciami
naleey w uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoaz Inwestorem ustélisposob
rozwigzania kolizji.

Przed rozpogxiem rob6t demontawych i ziemnych Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego budynkéw (sprawdzenie czy nie pghkaige, rys itp.) potdgonych w odlegkri
mniejszej M 8 m. Wykonawcagddzie prowadzit dokumentgcfotograficziy dla ustalenia stanu
przed i po wykonaniu inwestycji.

5.4. Odwodnienie drogi

W miejscach najaszych niwelety nawierzchni drogi zaprojektowano styuuliczne,
ktére pozwad na szybkie ujcie wod opadowych z przebudowanej drogi i odprowadz ich
poprzez projektowane kanaly deszczowe do isioegjo kanatu deszczowegw. 500mm,
zabudowanego w pasie drogowym przebudowywanej didgidy opadowe d¢ulg sptywa do
projektowanych wpustow ulicznych.

Problem skanalizowania wéd opadowych oraz odproesidz ich do istnigcych
odbiornikow zostat rozwgzany w oddzielnym projekcie braowym.

5.5. Rozbiorka elementow drogowych

Rozbiorki elementow drogowych dotyczprzebudowywanej drogi. Gruz budowlany
nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadow, natomiast materiaty z idykb ktére nadaj sie do
dalszej zabudowy, nalg wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.6. Organizacja ruchu — oznakowanie pionowe i pozi ome
Projektuje st nowg organizagj ruch na drodze.

5.7. Zagospodarowanie terendéw zielonych
Projekt nie przewiduje ugdzenia terendw zielonych.
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6. Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwizane z przebudowywanymi drogami i z maeta sieci winny bg
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. PaZlayygi zasadami BHP obowdujagcymi
przy wykonywaniu robot montawych, ziemnych, transportowych i obstugi sz
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji techgabnej, naley zapewnt warunki BHP
zgodnie z:

» Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 30Q. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot ddaych (Dz. U. z 2003
r. nr 47, poz. 401),

» Rozporadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji,o8podarki Terenowej
i OchronySrodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezsestwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz.2J1977 r. nr 7, poz. 30),

» Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dhd@marca 2000 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r.
nr 26, poz. 313 z @M. zm.),

» Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wim@ 2001 r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszynnnych urzdzen
technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i dwgch (Dz. U. z 2001 r. nr 118,
poz. 1263),

» Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dr& wrzénia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpiegziva i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129,
poz. 844 z pgn. zm.).

b) w okresie eksploatacji
Eksploatacja drog i sieci nie wymaga obstugi. Obatiledzie mi€ charakter dorany

i polega bedzie:

» w przypadku drog — na bigcym utrzymaniu (letnim — zamiatanie, koszenie i@vgm —
odéniezanie) oraz remontach gtkowych,

» w przypadku kanalizacji deszczowej — czyszczeniakav i studzienek,,

» w przypadku sieci sawietlenia ulicznego — na sprawdzeniu stanu widochngzsci
przewodow (gtéwnie ich petzen i osprztu), sprawdzeniu stanu czystbopraw izrédet
Swiatta, sprawdzeniu poziomu hatasu i drgaddets$wiatta, sprawdzeniu stanu ydzen
zabezpieczagpych oraz sterowanigwietleniem ulicznym.

Pracownicy dokonuapy czynndci przeghdu i konserwacji winni by przeszkoleni pod
wzgledem ogdlnych przepisow BHP oraz w zakresie ratomuzid udzielania pierwszej pomocy
w razie wypadku.

Przystpujacy do pracy winni posiadabdziez ochronmn i sprzt ochrony osobiste;.
Obowigzujace przepisy dotyere BHP przy eksploatacji wdzer kanalizacyjnych:

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwacz dnia 1 padziernika
1993 r. w sprawie bezpieamwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1998r 96 poz. 437),

» Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 230Q. w sprawie

bezpieczastwa ihigieny pracy podczas wykonywania robét lwidaych
(Dz. U. 2 2003 r. nr 47, poz. 401).
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» Kodeks Pracy art. 226.
Inne informacje dotyee ochrony zdrowia znajdyjsie w opracowaniu ,Informacja
dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia”.

7. Dane o ochronie zabytkow

Przedmiotowa inwestycja realizowanglhie na obszarze nie gbjm obszarow ochror
konserwatorsk jednake w przypadku ujawnienia podczas robot ziemnychekdbj co do
ktorego istnieje przypuszczenig,jest on zabytkiem, Wykonawca zob@zany jest wstrzyma
wszelkie roboty mogce go uszkodzi lub zniszczy, zabezpieczy odkryty przedmiot przy
uzyciu dostpnych srodkéw oraz miejsce jego odkrycia, a rasiie niezwtocznie powiadomi
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w Opolu lub fistrza Nysy.

Dla terenu, na ktorym realizowanacdzie inwestycja, Gmina Nysa nie posiada
opracowanego miejscowego planu zagospodarowangstipzennego.

8. Wplyw inwestycji na $rodowisko przyrodnicze

Inwestycja nie zmieni funkcji obiektow. Obiekty wgtkane zostan z materialdw
i elementéw nie magych szkodliwego wptywu n&odowisko. Na etapie realizacji inwestyciji
ucigzliwos¢ stanowé bedzie gtdwnie praca spgiu ciezkiego. Maze dogé do chwilowego
wzrostu hatasu i emisji spalin geliwego dla mieszkacdw istniegcej zabudowy skupionej
wokoét placu budowy. Prawidiowa organizacja robotamiczy negatywne skutki na etapie
realizacji.

Biorac pod uwag spodziewane KkorZgi spoteczne po zrealizowaniu inwestycji,
w stosunku do ewentualnych negatywnych skutkéw ¢Hadowiska naturalnego, nale
stwierdzt, ze inwestycja powinna zostarealizowana. Wymienione ugj elementy nie dulg
trwale oddziatywé na okolicz zabudow. Budowa nowych nawierzchni przedmiotowych drog,
w koncowym efekcie spowoduje zmniejszenie emisji hatisfrodowiska.

Wszystkie niekorzystne wptywy na etapie realizagdania bda tymczasowe i ujemny
efekt ustanie w krétkim czasie po zakaeniu realizacji inwestycji.

Projektowana inwestycja nie ma pa@aan z innymi przedgiwzieciami, w zwgzku z czym
nie wystpuje skumulowane oddziatywanie s@dowisko. W trakcie realizacji przegsizigcia
nie nasipi wykorzystanie zasobow naturalnych.

Planowane przedsizigcie nie oddziatuje na tereny zwane z ochranobszaru Natura 2000.

Przy realizacji inwestycji planuje ¢si wycinke drzew i krzewdw kolidujcych
z nowoprojektowa# jezdng ichodnikiem, jednak na ich miejsce zostamasadzone nowe
drzewa i krzewy.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje svysipienia negatywnych skutkdw inwestycji
nasrodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego.

Nie przewiduje si wysiapienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otaazelsiektu
(terenu placu budowy) na podstawie przepisowelmtlych, wprowadzagych zwizane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu

Inwestycja, ma na celu poprawvarunkow uytkowania (budowa nowej nawierzchni,
poprawa estetyki terenu) i zmniejszeniegildivo $ci nasrodowisko.

Informacja dotycgca bezpieczestwa i ochrony zdrowia — wg aghnego opracowania.
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W fazie realizacji i eksploatacji drogi nale uwzgkdni¢ nizej wymienione warunki

wykorzystania terenu:

>

>

prace budowlane prowadzprawnym technicznie sgtem w porze dziennej w godzinach
od 7°— 18° w taki spos6b aby nie dofmi¢c do nadmiernego zapylenia i emisji spalin,
prace wykonyw& sprawnym sprgem w celu eliminacji zanieczyszczenia wod
substancjami  ropopochodnymi, odwodnienie  wykopow ow@dzt systemem
powierzchniowym, odbudowaowy przydrane,

tankowanie spktu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzi oddaleniu od
terenu prowadzonych prac ziemnych, zach@wsgczegoélg ostraznosé, aby nie dopéci¢
do zanieczyszczenia gruntéw substancjami ropopagmoi

powstajce w trakcie prowadzenia rob6t odpady malebier& i gromadzt w sposéb
selektywny do momentu ich przekazania uprawnionedmiorcy odpaddw,

nadmiar mas ziemnych  zanieczyszczonych  substancjamiebezpiecznymi
(ropopochodnymi) usuwaw sposéb zgodny z Ustawz dnia 27 kwietnia 2001 r.
0 odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251, z§,zm.

powstate w trakcie prowadzenia robot odpady grondadelektywnie poza terenem
prowadzenia prac,

uzyte do budowy materiaty i montowane anzenia winny posiadaatesty techniczne
badz certyfikaty,

prace wykonywéa sprawnym sprgem w porze dziennej,

naleey unikaé zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystanierzkiego
sprztu mechanicznego,

przewidzi€ sposéb zagospodarowania odpadow powsgah podczas realizacji

i eksploatacji, uwzgldniajgc w pierwszej kolejngci ich odzysk.
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9. Decyzje, opinie, uzgodnienia

Dla projektowanej inwestycji uzyskano pesee opinie, decyzje, pozwolenia, uzgodnienia:

1. Opinia Powiatowego Zespotu Uzgadniania Dokumentd®jojektowych w Nysie,
Znak sprawy: GG-I11.6630.465.2014.1P, z dnia 162074r.

2. Decyzja Burmistrza Nysy z dnia 29.04.2014r., zn&DAR.7234.7.42.2014, w sprawie
uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacji deszczpweswietlenia ulicznego w drodze
gminne;j.

3. Pismo TAURON DYSTRYBUCJA S.A. — warunki pragizenia, znak
WP/037306/2014/003R07 z dnia 02.05.2014r.

4. Pismo TAURON DYSTRYBUCJA S.A., warunki techniczneuakcia kolizji sieci
elektroenergetycznej, znak TD/O3/RD3/7/RDE7/kw mmdt9.04.2014r.

5. Pismo TAURON DYSTRYBUCJA S.A, w sprawie usercia kolizji  sieci
elektroenergetycznej z obiektem Inwestora, znak O3NRD3/7/RDE7/kw z dnia
24.07.2014r.

6. Pismo TAURON DYSTRYBUCJA S.A., warunki techniczneuuakcia kolizji sieci
elektroenergetycznej, znak TD/O3/RD3/7/RDE7/kw mdt¥.07.2014r.

7. Pismo Zarzdu Drog Powiatowych w Nysie, z dnia 28.04.2014r.nak
ZDP/5548/26/2014, w sprawie uzgodnienia przebudoviyczenia drogi gminnej do
drogi powiatowej Nr 1627 O.

8. Pismo Urzdu Miejskiego w Nysie z dnia 30.04.2014r., znak (6b6852.2.17.2014.KM,
w sprawie wyraenia zgody na czasowe &g na teren gruntu Skarbufava.

9. Pismo Sp. z 0.0. Wodagi i Kanalizacja ,AKWA” w Nysie z dnia 23.04.20141znak
TT/RI-02/1883/2014r w sprawie uzgodnienia dokumejnfarojektowe;.

10.Pismo Orange Polska S.A. z dnia 15.05.2014r., zh8830/TODDKA/P/2014/AD
w sprawie warunkow technicznych na przebueldinii napowietrzne,;.

11.Pismo Wojewodzkiego Uegdu Ochrony Zabytkbw w Opolu nr  sprawy
ZA.5152.151.2014.KS z dnia 25.07.2014r.

Powyzsze opinie, decyzje, pozwolenia, uzgodnienigezaino w cgsci pierwszej niniejszego
opracowania: | Dokumenty formalno prawne
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