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Włączenie proj. kd300 do istn. kd

Droga powiatowa nr 1627 O

Korekta włączenia drogi gminnej do drogi 
powiatowej  wraz z uzupełnieniem
i przekładką chodnika z kostki betonowej

87°

2.6m

3.3m

1

1

2

2

0,8

   0

   1

PVC 300 L=30.5m

PVC 300 L=30.4m

PVC 300 L=19.7m

Istn. kabel energ. n/n YAKY 4x35mm2 proj. mufa kablowa na kablu energ. n/n 

proj. kabel  energetyczny n/n 

proj. rura ochronna SRS 75mm2 

L=5m

Istn. sł. te
letech. po przestawieniu 

Istn. sł. te
letech. do przestawienia 

Istn. sł. energetyczny nr 57/dr do demontażu 

Proj. sł. e
nergrtyczny nr 57   KK12/10E

Istn. sł. energrtyczny nr 59  10,5/10 /E 

proj. sł. e
nerg. nr 59/1  N 10,5/4,3 E 

proj. sł. e
nerg. nr 59/1  K10,5/4,3E 

Istn. sł. energrtyczny nr 58/dr do demontażu 

Proj. linii napowietrzna n/n 

Proj. przyłącz napowietrzny do bud. nr 14  

Proj. sł. e
nergrtyczny nr 58   

Proj. linii napowietrzna n/n 

AsXSn 4x25mm2    L=9m  

AsXSn 2x35mm2    L=37m  

AsXSn 2x35mm2    L=39m  

 proj. oprawa - 70 W

relacji: sł. n
r 57 - ZK 9197

YAKXS 4x35mm2  L=26m (10m) 

  N 10,5/4,3 E 

Istn. przyłącz napow. energ. do bud. nr 12  

AsXSn 4x25mm2    L=10m  po przełożeniu 

Istn. przyłącz napow.  tel.  do bud. nr 12  

po przełożeniu  

Istn. przyłącz napow. tel.  do bud. nr 13  

po przełożeniu  

Proj. linii napowietrzna n/n 

AsXSn 2x35mm2    L=31m  

AsXSn 4x35mm2    L=31m  

Proj. linii napowietrzna n/n 

AsXSn 2x35mm2    L=37m  

AsXSn 4x35mm2    L=37m  

Istn. linia napow. tel. po przełożeniu
przełożenie istn. oprawy oraz naświetlacza

istn. oprawa i naświtlacz do przełoż. na proj. sł. 5
7E

 proj. oprawa - 70 W

 istn. oprawa - 150 W

Istn. linia napow. energ. po przełożeniu

AL 5x25mm2    L=37m  

Istn. przyłącz napow. tel.  do bud. nr 55  

po przełożeniu  

PROJ. LINIA NAPOWIETRZNA  AsXSn 4x35mm2    L=70m  

istn. linii napowietrzna  AL 4x25mm2    L=70m  do demontażu 

PROJ. LINIA NAPOWIETRZNA  AsXSn 2x35mm2    L=142m  

istn. linii napowietrzna  AsXSn 2x35mm2    L=70m  do demontażu 

Istn. linii kablowa do demontażu

JIP-CX4 -25-70

2% 2% 2% 2%

2% 2%

Nazwa i adres obiektu:

Legenda:

projektowany słup linii nap. n/n wraz z oprawą ośw. ulicznego
istniejący słup linii napow. n/n wraz z oprawa ośw. ulicznego

projektowany ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm
projektowany chodnik, opaska i zjazdy z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm
projektowana opaska z betonu C12/15 gr. 10 cm
projektowana nawierzchnia z tłucznia kamiennego łamanego fr. 0-31,5 mm

projektowany krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
projektowany krawężnik betonowy prosty 15x30x100 cm

projektowany przyłącz kanalizacji deszczowej PVC średnicy 200 mm
projektowany kanał deszczowy PVC średnicy 300 mm

proj. linia napowietrzna energetyczna 
projektowane wpusty przykrawężnikowe
projektowana studnia betonowa średnicy 1000mm

projektowany słup linii nap. n/n 
istn. słup linii nap. n/n lub teletchniczny do przestawienia lub demontażu 
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