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Powiat nyski

Gmina Nysa

Miasto/Wie$ Przelek

Jednostka 160705_5
ewidencyjna Nysa — obszar wiejski
Obre¢b 0017

ewidencyjny Przetek
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Dz. 263/1 i inne

KM 1

Skala 1:500

ID.ZGL. GG-111.6640.1155.2014

Mapa jednostkowa do celéw projektowych

Mapa powstala w wyniku digitalizacji i wektoryzacji mapy
zasadniczej 473.431.144 w skali 1:1000 oraz na podstawie
materiatow archiwalnych, pomiaru bezposredniego oraz
danych z geo-info, uzyskanych z PODGiK w Nysie

Mape sporzgdzono:
Uktad wspotrzednych 65- strefa 4
Poziom odniesienia- Kronsztadt 60
Obcigzeri stuzebnosciami gruntowymi nie ustalono, gdyz
nie ma to znaczenia dla inwestycji.

Wykazane na niniejszej mapie granice nieruchomosci nie
zostaly wyznaczone w terenie i nie zostaly okreslone ;
wymagang dokladnosciq pomiaru. Niniejsza mapa moze
stuzyé do projektowania budynkow sytuowanych w
odleglosci wigkszej niz 4,0 m od granicy nieruchomosci.

powialbwej wrazZ uzupelnie iem
i przekl}@(a chédnika z kostki betonowej

g opolska GRUPA

projektowany ciag pieszo-jezdny z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm

projektowany chodnik, opaska i zjazdy z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm

projektowana opaska z betonu C12/15 gr. 10 cm

projektowana nawierzchnia z thicznia kamiennego famanego fr. 0-31,5 mm
projektowany krawgznik betonowy prosty 15x30x100 cm

projektowany kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

projektowany kanat deszczowy PVC srednicy 300 mm

projektowany przytacz kanalizacji deszczowej PVC srednicy 200 mm

proj. linia napowietrzna energetyczna

projektowane wpusty przykraweznikowe

projektowana studnia betonowa srednicy 1000mm

istn. stup linii nap. n/n lub teletchniczny do przestawienia lub demontazu

projektowany stup linii nap. n/n

projektowany stup linii nap. n/n wraz z oprawg o§w. ulicznego

istniejacy stup linii napow. n/n wraz z oprawa o$w. ulicznego
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